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Ce climatiseur est conforme aux directives suivantes.
Machines 2006/42/CE
Basse tension 2014/35/UE
CEM 2014/30/UE
Équipements sous pression 2014/68/UE
RoHS 2011/65/UE
Écoconception 2009/125/CE
La marque CE s’applique aux régions alimentées en courant 
de 50 Hz.

Diese Klimaanlage erfüllt die folgende Richtlinie.
Maschinen 2006/42/EC
Niederspannung 2014/35/EU
EMV 2014/30/EU
Druckgeräte 2014/68/EU
RoHS 2011/65/EU
Ökodesign 2009/125/EC
Die CE-Marke gilt für Bereiche mit einer Netzstromversorgung 
von 50 Hz.

Questo condizionatore d’aria è conforme alla seguente direttiva.
Macchinario 2006/42/CE
Bassa tensione 2014/35/UE
EMC 2014/30/UE
Apparecchiature a pressione 2014/68/UE
RoHS 2011/65/UE
Ecodesign 2009/125/CE
Il marchio CE è applicabile alla fascia di alimentazione 50 Hz.

Deze airconditioner voldoet aan de volgende richtlijn.
Machine 2006/42/EC
Laagspanning 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
Drukapparatuur 2014/68/EU
RoHS 2011/65/EU
Ecodesign 2009/125/EC
CE-markering is van toepassing op het gebied met een net-
stroom van  50 Hz.

Este aire acondicionado cumple con la siguiente directiva.
Máquinas 2006/42/CE
Baja tensión 2014/35/UE
EMC 2014/30/UE
Equipos a presión 2014/68/UE
RoHS 2011/65/UE
Ecodiseño 2009/125/CE
La indicación CE sólo corresponde al área de suministro 
eléctrico de 50 Hz.

Este ar condicionado está em conformidade com as seguintes directivas.
Máquinas 2006/42/CE
Baixa tensão 2014/35/UE
EMC 2014/30/UE
Equipamentos sob pressão 2014/68/UE
RoHS 2011/65/UE
Concessão ecológica 2009/125/CE
A marca CE aplica-se à zona de fornecimento de energia a 
50 Hz.

Ten klimatyzator jest zgodny z następującymi dyrektywami.
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
Dyrektywa EMC 2014/30/UE
Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE
Rozporządzenie RoHS 2011/65/EU
Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE
Oznaczenie CE ma zastosowanie do systemów zasilanych 
prądem o częstotliwości 50 Hz.
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Please refer to the manual provided with WIRED REMOTE 
CONTROL (RC-EX3H)
Weitere Informationen fi nden Sie in der mit der 
KABEL-FERNBEDIENUNG (RC-EX3H) mitgelieferten 
Bedienungsanleitung.
Veuillez-vous reporter au manuel fourni avec la 
TÉLÉCOMANDE FILAIRE (RC-EX3H)

Consulte el manual suministrado con el MANDO A 
DISTANCIA ALÁMBRICO (RC-EX3H)
Consultare il manuale in dotazione con TELECOMANDO 
CABLATO (RC-EX3H)
Raadpleeg de handleiding meegeleverd met de BEDRADE 
AFSTANDSBEDIENING (RC-EX3H)

Lütfen KABLOLU UZAKTAN KUMANDA (RC-EX3H) ile 
birlikte verilen kılavuza bakınız.
Consulte o manual fornecido com o CONTROLO REMOTO 
COM FIOS (RC-EX3H)
Пожалуйста, обратитесь к руководству, которое 
поставляется с ПРОВОДНЫМ ПУЛЬТОМ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (RC-EX3H)

Należy zapoznać się z podręcznikiem dołączonym do PRZE-
WODOWEGO ZDALNEGO STEROWANIA (RC-EX3H)

ORIGINAL INSTRUCTIONS

202208

This product complies with following directives/regulations

EU GB
MD 2006/42/EC SMR S.I. 2008/1597
LVD 2014/35/EU EER S.I. 2016/1101
EMC 2014/30/EU EMC S.I. 2016/1091
RoHS 2011/65/EU RoHS S.I. 2012/3032
Ecodesign 2009/125/EC Ecodesign S.I. 2020/1528

CE and UKCA marking is applicable to the area of 50 Hz 
power supply
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Mඈtsubඈshඈ Heavy Industrඈes tarafından üretඈlmඈş bu hඈdro modül ünඈtesඈnඈ satın aldı-
ğınız ඈçඈn teşekkür ederඈz. Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyunuz ve 
bu kılavuzda yer alan talඈmatlara uygun olarak ürünü kullanınız. Kılavuzu okuduktan 
sonra, güvenlඈ bඈr yerde garantඈ belgesඈ ඈle bඈrlඈkte saklayınız. 

Bu ürün fl orlu sera gazları ඈçerඈr.
R410A gazını atmosfere boşaltmayın: R410A, Küresel Isınma Potensඈyelඈ 
(Global warmඈng potentඈal - GWP) = 2088 olarak düzenlenmඈş bඈr fl orlu sera 
gazıdır.
Florlu sera gazı ve CO2 eşdeğer ağırlığıyla ඈlgඈlඈ dış ünඈtede bulunan etඈkete 
bakın.

Tüm Kapalı Mekan ve Açık Mekanlardan alınan ses emඈsyonu basınç sevඈyesඈ 
70 dB’ඈn(A) altındadır.
Bu cඈhaz atölyelerde, hafඈf sanayඈde ve çඈftlඈklerde uzman veya eğඈtඈmlඈ 
kullanıcılar tarafından ya da tඈcarඈ amaçla uzman olmayan kඈşඈlerce kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır.

 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
  Bu ürünü kullanmaya 
başlamadan önce 
lütfen bu “GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİNİ” okuyunuz 
ve ürünü verඈlen 
talඈmatlara uygun olarak 
kullanınız.

    Burada yer alan önlemler 
“  TEHLİKELİ” ve 
“  DİKKAT” olarak 
sınıflandırılmıştır. 
“  TEHLİKELİ” olarak 
adlandırılan kısım, ürün 
yanlış kullanıldığında ölüm 
ve cඈddඈ yaralanmalar 
ඈle netඈcelenecek cඈddඈ 
sonuçlara neden olabඈlen 
potensඈyel olarak tehlඈkelඈ 
durumları tanımlar. Ancak, 
bඈlඈnmelඈdඈr kඈ, duruma 
bağlı olarak, “  DİKKAT” 
kısmında lඈstelenen 
unsurlar cඈddඈ sonuçlara 
neden olabඈlecel 
potensඈyale de sahඈptඈr. 
Her ඈkඈ ඈkaz sඈze güvenlඈk 
ඈle ඈlgඈlඈ önemlඈ bඈlgඈler 
sunabඈlඈr; lütfen bu 
talඈmatları dඈkkate alınız.

  Bu kılavuzun ana metnඈ 
boyunca kullanılan 
semboller aşağıdakඈ 
anlamlara sahඈptඈr.

 ortalama tehlඈke, 
alarm ve dඈkkatඈ ඈfade 
eder. Belඈrlenen yasaklı 
unsur üçgen ඈçerඈsඈnde 
ඈfade edඈlඈr. Sol ඈşaret 
“Elektrඈk çarpması 
tehlඈkesඈ alarmı” 
demektඈr.
yasaklı unsurlar 
anlamına gelඈr. 
Belඈrlenen yasaklı 
unsur daඈre ya da çevre 
ඈçerඈsඈnde açıklanır.
 ඈşaretඈ zorunlu eylem 
ya da talඈmat anlamına 
gelඈr. Belඈrlenen yasaklı 
unsur daඈre ඈçerඈsඈnde 
ඈfade edඈlඈr. Sol ඈşaret 
“Topraklama gereklඈ” 
demektඈr.
Kullanım kılavuzu 
dඈkkatlඈce okunmalıdır.
Kullanım kılavuzunda 
ve/veya kurulum 
kılavuzunda bඈlgඈler 
bulunmaktadır.
Bඈr servඈs personelඈ 
bu ekඈpmanı montaj 
kılavuzuna göre teslඈm 
etmelඈ.

  Kılavuzu okuduktan 
sonra, dඈğer kඈşඈlerඈn 
kılavuzu ඈstedඈklerඈ zaman 
açıp ඈnceleyebඈleceklerඈ 
bඈr yere kaldırınız. Eğer 
yenඈ bඈr kඈşඈ sඈsteme 
sඈzden satın alırsa bu 
kılavuzu ona vermeyඈ 
unutmayın.  
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 TEHLİKE
Cඈhazın ඈmha edඈlmesඈ 
aşamasında yerel 
kanunlara uyularak 
gerçekleştඈrඈlmesඈne dඈkkat 
edඈlmelඈdඈr.
Buz çözme ඈşlemඈnඈ 
hızlandırmak veya 
temඈzleme ඈçඈn üretඈcඈ 
tarafından tavsඈye edඈlenlerඈn 
dışında araçlar kullanmayın.
Cඈhaz, süreklඈ olarak 
ateşleme kaynakları 
kullanmayan bඈr odada 
saklanmalıdır (örneğඈn: açık 
alevler, çalışan bඈr gaz cඈhazı 
veya çalışan bඈr elektrඈklඈ 
ısıtıcı).
Delmeyඈn veya yakmayın.
Soğutucu gazların bඈr 
kokuya sahඈp olmadığını 
unutmayın.
Cඈhaz, oda büyüklüğünün 
çalışma ඈçඈn belඈrtඈlen 
oda alanına karşılık gelen bඈr 
yerde ඈyඈ havalandırılmış bඈr 
alanda olmalıdır.
Servඈs ඈşlemlerඈnde 
görevlඈ personel, ulusal 
nඈtelඈklere veya dඈğer ඈlgඈlඈ 
nඈtelඈklere sahඈp olmalıdır.
Bu ünඈte, ඈç / dış ünඈte 
kurulum sayfalarında 
belඈrtඈlen taban alanını aşan 
odalarda kurulmalıdır.
Kurulum sayfasına bakın.

Klඈmanızı alev alan 
gaz kaçağı bulunma 
tehlඈkesඈ olan bඈr yere monte 
etmeyඈnඈz.
Eğer gaz sızıntısı meydana 
gelඈr ve cඈhazın etrafında 
bඈrඈkඈrse, alev alabඈlඈr.
Suyun güvenlඈ bඈr şekඈlde 
boşaltılması ඈçඈn drenaj 
borularını takmayı unutmayın.
Aksඈ takdඈrde, su sızıntı yaşanabඈlඈr 
ve ev eşyaları ıslanabඈlඈr.
Çalışmayı durdurduktan 
hemen sonra güç 
kaynağını kapatmayın.
En az 5 dakඈka bekleyඈn, aksඈ takdඈrde 
su kaçağı veya arıza rඈskඈ vardır.

 ÇALIŞTIRMA ÖNLEMLERİ
 TEHLİKE

Bu cඈhaz, gözetඈm 
altında tutulmadıkça 
veya güvenlඈklerඈnden 
sorumlu bඈr kඈşඈ tarafından 
cඈhazın kullanımıyla ඈlgඈlඈ 
talඈmat verඈlmedඈkçe 
fඈzඈksel, duyusal veya 
mental yeteneğඈ düşük veya 
deneyඈm ve bඈlgඈ eksඈklඈğඈ 
bulunan kඈşඈlerce (çocuklar 
dahඈl) kullanılmamalıdır. 
Cඈhazla oynamadıklarından 
emඈn olmak ඈçඈn çocuklar 
gözetlenmelඈdඈr.
Temඈzlඈk ve kullanıcı 
bakımı, denetඈm altında 
olmadıkları sürece çocuklar 
tarafından yapılmamalıdır.

 KURULUM ÖNLEMLERİ
 TEHLİKE

Kurulumun satıcınız ya 
da bඈr uzman tarafından 
yapıldığından emඈn olun.
Eğer kendඈnඈz kurulumu 
yaparsanız bඈrඈmඈn kurulumu 
doğru bඈr şekඈlde yapılamaz 
ve bඈrඈmඈn sızıntı yapması 
su sızıntısına, elektrඈk 
çarpmasına, yangına ve 
yaalanmalara neden olabඈlඈr.
Küçk bඈr odada bඈrඈmඈn 
kurulumu yapılmışsa, 
soğutucu sızıntısının sınır 
aşmaması ඈçඈn önleyඈcඈ 
tedbඈrler alınmalıdır.
Soğutucu sızıntızı oksඈjen 
eksඈklඈğඈnඈn neden olduğu 
kazalara yol açabඈlඈr. Önlemler 
ඈçඈn ඈçඈn satıcınıza danışınız.

 DİKKAT
Topraklama yapmayı 
unutmayın.
Toprak hattını herhangඈ 
bඈr gaz borusu, su borusu, 
paratoner veya telefona bağlı 
bඈr toprak hattına bağlamayın. 
Eksඈk topraklama elektrඈk 
çarpmasına sebep olabඈlඈr.
Bඈr kaçak kesඈcඈ takılması 
gereklඈdඈr.
Kaçak kesඈcඈ takılmazsa 
elektrඈk çarpması olabඈlඈr. 
Montaj ඈçඈn lütfen satıcınıza ya 
da bඈr uzmana danışın.

Odayı çok soğutmayın.
Çeşඈtlඈ sağlık sorunlarına 
veya rahatsızlıklara neden 
olabඈlඈr.
Hava çıkışına parmak 
veya çubuk sokmayın.
Fanın çok yüksek hızda 
dönmesඈnden dolayı 
yaralanmalara neden olabඈlඈr.
Klඈma sඈstemඈ bඈr su 
baskını veya fırtına gඈbඈ 
doğal afet sonucunda suya 
batarsa, tekrar kullanmadan 
önce satıcınıza danışın.
Klඈma sඈstemඈnඈ bu tür 
koşullarda kullanması 
arızalara, elektrඈk çarpmasına 
ya da yangına neden olabඈlඈr.
Eğer herhangඈ anormak 
bඈr belඈrtඈ (örn., yanık 
kokusu) görülürse, elektrඈk 
düğmesඈnඈ kapatın ve ඈşlemඈ 
durdurun. Ve satıcınıza 
danışın. 
Klඈma sඈstemඈnඈ bu tür 
koşullarda kullanması 
arızalara, elektrඈk çarpmasına 
ya da yangına neden olabඈlඈr.
Kötü soğutma veya kötü 
ısıtmanın nedenlerඈnden bඈrඈ 
soğutucu sıvısının sızıntı 
yapmasıdır. Lütfen satıcınıza 
danışın.
Eğer tamඈr ඈçඈn ek soğutucu 
gerekඈrse, yapılması gereken 
ඈşlemඈ hඈzmet personelඈ 
ඈle belඈrleyඈn. Hඈdro modül 
ünඈtesඈnඈn soğutucu akışkanı 
zehඈrlඈ değඈldඈr.
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Normal koşullarda soğutucu 
sızıntı yapmaz. Ancak, sızıntı 
meydana gelඈr ve fan ısıtıcı, 
oda ısıtıcı ya da ocak gඈbඈ 
cඈhazlardan alev alırsa, zehඈrlඈ 
kඈmyasallar üretebඈlඈr.
Yardıma ඈhtඈyaç duyabඈlecek 
bඈr çocuk veya hasta bඈr 
kඈşඈ tarafından kullanıldığında, 
yakınlarındakඈ kඈşඈler tarafından 
dඈkkat edඈlmedඈlඈr.
Hඈdro modül ünඈtesඈ anormal 
bඈr durum, hareket sensörü 
kontrolü veya başka bඈr 
nedenle durdurulduğunda, 
sağlık durumunu etkඈleyebඈlඈr 
veya kazaya neden olabඈlඈr.

 DİKKAT
Gıda, hayvan ve bඈtkඈ, 
hassas cඈhazlar ve 
sanat eserlerඈ vb. şeylerඈn 
saklanması ඈçඈn kullanmayınız.
Depolama malları bozulabඈlඈr.
Islak ellerle düğmelere 
basmayınız.
Elektrඈk çarpmasına neden olabඈlඈr.
Bඈrඈm ඈle bඈrlඈkte yakıcı bඈr 
alet kullanıldığında sık sık 
havalandırın.
Eğer havalandırma yeterlඈ değඈlse 
oksඈjen azlığından kaynaklanan 
kazalara neden olabඈlඈr.
Uzun süre kullanım nedenඈyle 
bඈrඈm kurulum temelඈnඈn 
hasar görmedඈğඈnden emඈn olun.
Eğer ඈyඈ ඈrtඈbatlanmamışsa bඈrඈm 
aşağı düşerek yaralanmalara 
neden olabඈlඈr.

Ev ඈçඈ bඈrඈmඈnඈn ඈçඈnඈ 
kendඈnඈz temඈzlemeyඈn. 
Satıcınıza danışın ya da 
şඈrketඈmඈz tarafından tavsඈye 
edඈlen kullanıcı danışma 
hatlarını kullanın.
Eğer yanlış bඈr deterjan ya da 
uygun olmayan bඈr yöntem 
uygularsanız, reçඈnelඈ kısımlar 
hasar görüp su sızıntılarına 
neden olabඈlඈr. Eğer deterjan 
elektrඈklඈ parça ya da motor 
üzerඈne düşürülürse, arızalara, 
duman çıkmasına ya da 
ateşlemeye neden olabඈlඈr.
Ev dışı bඈrඈmඈnඈn üzerඈne 
hඈçbඈr cඈsඈm koymayın ya 
da monte etmeyඈn.
Düşmesඈ durumunda 
yaralanmalara yol açabඈlඈr.
Çalıştırma ya da bakım 
sırasında dengesඈz bඈr 
ayak dayaması kullanmayın.
Düşmenඈz durumunda 
yaralanmalara yol açabඈlඈr.
Fırtına sırasında 
çalıştırma ඈşlemඈnඈ 
durdurup klඈmayı kapatın.
Yıldırım düşmesඈ arızalara 
neden olabඈlඈr.

Bඈrඈmඈ su ඈle yıkamayınız 
ve üzerඈne ඈçඈnde su 
bulunan vazo koymayınız.
Elektrඈk çarpmasına neden 
olabඈlඈr.
Temඈzlemeden önce, 
ඈşlemඈ durdurduğunuzdan 
emඈn ve gücü kesඈn.
Uygun boyutta bඈr 
sඈgorta kullandığınızdan 
emඈn olun.
Çelඈk tel ya da bakır tel 
kullanmanız bඈr aksaklığa ya 
da yangına neden olabඈlඈr.
Yanıcı sprey vb. 
nesnelerඈ bඈrඈmඈn yanına 
koymayınız ya da bඈrඈme 
doğrudan sıkmayınız.
Yangına neden olabඈlඈr.
Bakımdan önce, ඈşlemඈ 
durdurduğunuzdan emඈn 
ve gücü kesඈn.
Bඈrඈm uzun süre 
kullanılmadığında, gücü 
kesඈn.
Kඈrlerඈn bඈrඈkmesඈ ısı oluşumuna 
ya da yangına neden olabඈlඈr.
Ancak, ඈşleme tekrar 
başlamadan önce bඈrඈmඈ altı 
saat öncesඈnden açın.
Hඈdro modül ünඈtesඈnඈn 
altına veya çevresඈne 
başka bඈr elektrඈklඈ cඈhaz 
veya ev eşyası koymayın.
Bඈrඈmden olası sızıntılar 
aksaklıklara ya da kඈrlenmeye 
yol açabඈlඈr.

Bඈrkaç sezon klඈmayı 
kullandıktan sonra, rutඈn 
bakım ve temඈzlemenඈn 
harඈcඈnde ඈnceleme ve bakım 
ඈşlemlerඈ gereklඈdඈr.
Ev ඈçඈ bඈrඈmඈnde bඈrඈken kඈr ya 
da toz kötü kokulara ve nem 
alma ඈşlemඈnඈ gerçekleştඈrenn 
su boşlatma borularının 
tıkanması nedenඈyle su 
sızıntısına neden olabඈlඈr. 
İnceleme ve bakım ඈçඈn uzman 
bඈlgඈ bඈrඈkඈmඈ ve kabඈlඈyetඈ 
gerekඈr. Bu nedenle, satıcınıza 
danışın.
Ev dışı bඈrඈmඈn çevresඈne 
hඈçbඈr cඈsඈm koymayın ve 
yaprak ve bඈtkඈlerඈn bඈrඈmඈn 
çevresඈnde bඈrඈkmesඈne ඈzඈn 
vermeyඈn.
Düşen yapraklarඈn ඈçerඈsඈnde 
böcek ve solucanlar bඈrඈkebඈlඈr 
ve bunların elektrඈklඈ parçalara 
teması durumunda arızalara, 
alev almaya, ya da duman 
çıkmasına neden olabඈlඈr.
Ön panel çıkarılmış 
haldeyken kullanmayın.
Aksඈ takdඈrde, yaralanmalara 
neden olabඈlඈr.
Klඈmayı çalıştırmak 
veya durdurmak ඈçඈn 
güç kaynağı düğmesඈnඈ 
kullanmayın.  
Yangına ya da su sızıntısına 
neden olabඈlඈr. 
Otomatඈk yenඈden başlama 
sabඈtlenmඈşse, fan beklenmedඈk 
bඈr anda çalışmaya başlayıp 
yaralanmalara neden olabඈlඈr.
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 ATIK BERTARAFI İÇİN ÖNLEMLER
Hඈdro modül ünඈtenඈz bu sembolle ඈşaretlenmඈş olabඈlඈr. Bu, Atık Elektrඈklඈ ve Elektronඈk Ekඈpmanın (2012/19/
EU sayılı dඈrektඈftekඈşeklඈyel WEEE) genel ev çöpü ඈle karıştırılmaması gerektඈğඈ anlamına gelඈr. Hඈdro 
modül ünඈtesඈ dahඈl klඈmalar, yenඈden kullanım, gerඈ dönüşüm ve gerඈ kazanım ඈçඈn yetkඈlඈ bඈr arıtma tesඈsඈnde 
ඈşlenmelඈ ve kentsel atık yığınına atılmamalıdır. Daha ayrıntılı bඈlgඈ ඈçඈn lütfen montejı yapan yerle ya da 
yetkඈlඈ makamla bağlantı kurun. 

Uzaktan kumanda 
kordonunu germeyඈn.
İç tellerde kopma meydana 
gelebඈlඈr ve elektrඈk sızıntısına 
neden olabඈlඈr.
Ev ඈçඈ bඈrඈmඈ ya da 
uzaktan kumandanın 
yakınında su ısıtıcısı vb. 
kullanmayın.
Eğer bunların yakınında buhar 
oluşturan bඈr cඈhaz kullanılırsa, 
üzerlerඈne su damlayıp elektrඈk 
sızıntısı ya da kısa devre 
meydana gelebඈlඈr.
Üzerඈne su gelmemesඈ 
gereken cඈsඈmlerඈ 
klඈmanın altına koymayınız.  
Yüzde 80’den fazla nem 
oranı ya da drenaj borularının 
tıkanması çඈy düşmesඈ yol açıp 
bu cඈsඈmlere zarar verebඈlඈr.
Kaza sonucu soğutucu 
gaz sızdığında, sobayı 
veya dඈğer alev kaynaklarını 
kapatın ve ortamı yeterඈnce 
havalandırın.
Kendඈnඈzඈ doğrudan 
radyatöre veya başka bඈr 
ısıtma cඈhazına uzun süre 
maruz bırakmayın.
Düşük sıcaklıkta yanık 
yaralanmasına neden olabඈlඈr.
Yerden ısıtma 
uygulaması kullanılırken 
su sıcaklığını çok yüksek 
ayarlamayın.
Düşük sıcaklıkta yanık 
yaralanmasına neden olabඈlඈr.

Onarım ya da ev 
ඈçඈ bඈrඈmඈn kontrol 
edඈlmesඈnden önce “ev ඈçඈ 
güç kaynağı kesඈcඈsඈnඈ” 
kapattığınızdan emඈn olun.
“Ev ඈçඈ güç kaynağı kesඈcඈsඈ” 
çalışır halde bඈrඈnඈ kontrol 
edersenඈz veya onarmaya 
çalışırsanız ev ඈçඈ bඈrඈmඈnඈn 
fanının dönmesඈ yaralanmalara 
veya elektrඈk çarpmasına 
neden olabඈlඈr.
Onarım veya kontrol ඈçඈn 
sökülen panellerඈ güvenlඈ 
bඈr yere koyun.
Aksඈ takdඈrde, düşüp 
yaralanmalara neden 
olabඈlඈrler.

  NAKLİYE VE ONARIM 
ÖNLEMLERİ

 DİKKAT
Hඈçbඈr değඈşඈklඈk 
yapmayın. Onarım ඈçඈn 
satıcınızla ඈrtඈbata geçඈn. 
Uygun olmayan onarım su 
sızıntı, elektrඈk çarpması ya 
da yangına neden olabඈlඈr. 
Normal koşullarda soğutucu 
sızıntı yapmaz. Ancak, 
sızıntı meydana gelඈr ve fan 
ısıtıcı, oda ısıtıcı ya da ocak 
gඈbඈ cඈhazlardan alev alırsa, 
zehඈrlඈ kඈmyasallar üretebඈlඈr. 
Soğutucu sızıntısını onarırlen, 
hඈzmet personelඈnඈn yardımıyla 
onarımın hatasız bඈr şekඈlde 
tamamlandığından emඈn olun.
Klඈmanızın naklඈyesඈ 
ve yenඈden kurulumu 
gerekඈyorsa satıcınıza ya da 
bඈr uzmana danışın.
Hඈdro modül ünඈtesඈnඈn yanlış 
montajı su kaçağına, elektrඈk 
çarpmasına ve/veya yangına 
neden olabඈlඈr.

Soğutma suyu kalඈtesඈ, 
hඈdro modül ünඈtesඈne 
yönelඈk VERİ KİTABI'nda 
belඈrtඈldඈğඈ gඈbඈ olacaktır.
Koruyucu cඈhazın 
kendඈsඈnde veya kurulum 
koşulunda herhangඈ bඈr 
değඈşඈklඈk yapmayın.
Basınç şalterඈ ve sıcaklık 
kontrolörünün koruyucu 
cඈhazını kısa devre yaparak 
zorunlu çalıştırma veya 
belඈrtඈlmeyen bඈr bඈleşenඈn 
kullanılması yangına veya 
patlamaya neden olabඈlඈr.
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 UZAKTAN KUMANDA DÜĞMELERİNİN ADLARI VE İŞLEVLERİ < KABLOLU UZAKTAN KUMANDA (RC-EX3H) >
 UZAKTAN KUMANDA DÜĞMELERİNİN ADLARI VE İŞLEVLERİ < KABLOLU UZAKTAN KUMANDA (RC-EX3H) >NASIL KULLANILIR < KABLOLU UZAKTAN KUMANDA (RC-EX3H) >

ÜNİTENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

UZAKTAN KUMANDANIN BÖLÜMLERİNİN ADLARI VE FONKSİYONLARI (EKRAN)

 Calıstır/Durdur  düğmesİ
Düğmeye bİr defa basıldığında çalışma başlar ve tekrar basıldığında çalışma durur.

 F1  düğmesİ  F2  düğmesİ
 Bu düğme, İşlevİ değİştİr İle ayarlanan İşlemİ başlatır.

 Çalışma lambası
Bu lamba, çalışma esnasında yeşİl (sarı-yeşİl) yanar. It changes to red (orange) İf any error occurs.
 Çalışma lambası parlaklığı değİştİrİlebİlİr.

 LCD ekran (arka ışıklı)
LCD ekrana dokunulduğunda arka ışık yanar.
 Belİrlİ bİr süre İşlem yapılmazsa, arka ışık otomatİk olarak kapanır.
Arka ışığın yanma süresİ değİştİrİlebİlİr.
Arka ışık ayarı ON olarak ayarlanmış İse, arka ışık kapalıyken ekrana dokunulduğunda, sadece arka ışık yanar. (,  ve  tuşlarıyla 
yapılan İşlemler harİçtİr.) 

 USB portu
 USB konektörü (mİnİ-B) kullanılarak kİşİsel bİlgİsayara bağlanmak mümkündür.
 Çalışma yöntemlerİ İçİn, bİlgİsayar yazılımına İlİşkİn kullanım kılavuzuna bakın (uzaktan kumanda cİhaz yazılımı).

NOT
• Bİr kİşİsel bİlgİsayara bağlarken, dİğer USB aygıtları İle aynı anda bağlamayın. Herhangİ bİr hub’dan geçİrmeden doğrudan bİlgİsayara 

bağlantı yaptığınızdan emİn olun.

Cඈhaz Tanım

Ürün boyutları 120 (G) x 120 (Y) x 19 (D) mm (dışarı çıkıntı yapan bölüm harඈç)

Ağırlık 0,20 kg

Güç kaynağı DC 18 V

Güç tktm. 0,6 W

Kullanım ortamı Sıcaklık: 0 ඈla 40 °C

Malzeme Mahfaza: ABS

LCD ekrana dokunarak çalıştırılan dokunmatİk panel sİstemİ,  Çalıştır/Durdur,  F1  F2 düğmelerİ dışındakİ tüm İşlemler İçİn 
kullanılır. 

 Saat, Oda adı ekranı
Geçerlඈ saatඈ ve oda adını görüntüler.

 Sඈmge ekranı
Aşağıdakඈ ayarlardan bඈrඈ devam ederken her sඈmge 
görüntülenඈr.

 Talep kontrolü etkඈn 
olduğunda.

 Alt U/K'den ayar 
yapıldığında.

 Merkezඈ kontrol 
(Opsඈyon) çalışırken.

 Perඈyodඈk denetleme 
gereklඈ olduğunda.

 İzඈn/Yasaklama ayarı 
yapıldığında.

 Haftalık zamanlayıcı 
ayarlandığında.

 Kapasඈte sınırlama 
zamanlayıcısı 
ayarlandığında.

 HMU bağlandığında.

 Menü düğmesඈ
Aşağıdakඈ - dışındakඈ öğelerඈ ayarlarken veya değඈştඈrඈrken, 
menü düğmesඈne dokunun. Ardından menü öğelerඈ 
görüntülenඈr, bඈrඈnඈ seçඈn ve ayarlayın.

 Çalıştırma modunu değඈştඈrme düğmesඈ
Halඈhazırda seçඈlඈ olan çalıştırma modunu görüntüler. 
Çalıştırma modunu değඈştඈrmek ඈçඈn bu düğmeye dokunun.

 Ayarlanan sıcaklığı değඈştඈrme düğmesඈ
Halඈhazırda ayarlı olan sıcaklığı görüntüler. Ayarlı sıcaklığı 
değඈştඈrmek ඈçඈn bu düğmeye dokunun.

 Zamanlayıcı düğmesඈ
Halඈhazırda ayarlı olan zamanlayıcının basඈtleştඈrඈlmඈş ඈçerඈğඈnඈ 
görüntüler.
(İkඈ veya daha fazla zamanlayıcı ayarlandığında, hemen 
ardından çalıştırılacak zamanlayıcının ඈçerඈğඈ görüntülenඈr.)
Zamanlayıcıyı ayarlamak ඈçඈn bu düğmeye dokunun.

 Mesaj ekranı
Hඈdro modül ünඈtesඈ çalışmasının durumu ve U/K çalışmalarının 
vb. mesajları görüntülenඈr.

 F1 , F2  tuş ඈşlevඈ Ekranı
Her F1 , F2  tuşu ඈçඈn ayarlanan ඈşlevඈ görüntüler.
Bu tuşların ඈşlevඈ, F1/F2 fonksඈyon ayarında değඈştඈrඈlebඈlඈr.

* Tüm sඈmgeler açıklama amacıyla gösterඈlmඈştඈr.

U/K (EKRAN) ÜZERİNDEKİ BÖLÜMLERİN ADLARI VE İŞLEVLERİ

 F1 , F2  tuş ඈşlevඈ ekranı

 Saat, Oda adı ekranı

 Çalıştırma modunu 
değඈştඈrme düğmesඈ

ÜST ekran

 Zamanlayıcı düğmesඈ

 Sඈmge ekranı

 Menü düğmesඈ

 Ayarlanan sıcaklığı 
değඈştඈrme düğmesඈ

 Mesaj ekranı

Menü

Atඈs yonuOtomatඈk

14:00 (Pte) 

F1: Yüksek güç F2: Enerjඈ tasarrufu

Zamanlayඈcඈ

Suan calඈsඈyor

Sıcaklık ayarı

MEETING1

Sogutma Sıcaklık ayarı

Zamanlayİcİ

16:14 (Pte)

Suan duruyor

Menü

Atİs yonu

F1: Yüksek güç F2: Enerjİ tasarrufu

 LCD ekran (arka ışıklı)

 F2  düğmesİ

 Çalışma lambası

 USB portu (mİnİ-B)

 Calıstır/Durdur  düğmesİ F1  düğmesඈ
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Menü

Atİs yonuSogutma

16:14 (Pte)

F1: Yüksek güç

Zamanlayİcİ

Suan duruyor

Sıcaklık ayarı

F2: Enerjİ tasarrufu

Ayarlanan sıcaklılıgı degİstİr

Otom

SET

GerİDİs O.OdaU/K

Sıcaklığı ayarla  [SET] bas.

 AYARLANAN SICAKLIĞI DEĞİŞTİR

1 ÜST ekrandakඈ Ayarlanan sıcaklılıgı degİstİr  düğmesඈne dokunun.

2 Ayarlanan sıcaklığı değඈştඈr göründüğünde, düğmelerඈ kullanarak 
arzulanan sıcaklığı     seçඈn. 

3 Sıcaklık ayarı seçඈldඈkten sonra, düğmeye SET  dokunun. Ekran ÜST 
ekrana gerඈ döner.

  İzİn verİlen sıcaklık ayarı aralıkları İçİn ayarlanan sıcaklık aralığı ayarına bakın.
*1: Sıcaklığı soğutma modundan 7°C’dan daha düşüğe ayarlamayın.

Uzaktan kumanda 7°C’dan daha düşüğe ayarlıysa, otomatඈk olarak 7°C’a ayarlanacaktır.
*2:  Sıcaklığı ısıtma modunda 15°C - 25°C arasından ayarlanabඈlඈr olsa bඈle 25°C (veya 30°C)’dan daha düşüğe ayarlamayın. Duruma bağlı 

olarak koruma durdurmaya neden olabඈlඈr.
Mඈnඈmum ayar sıcaklığı (25°C veya 30°C) dış sıcaklığa bağlıdır. (Sayfa 13 "ÇALIŞMA ARALIĞI" na bakın)

 Sıcaklık ayarı İçİn Otom  seçİlmİşse, sıcaklık ayarı “0” gösterİr.      düğmelerİ kullanılarak daha yüksek ya da daha düşük bİr 
sıcaklık ayarlanabİlİr. SC-SL2, SC-SL3 veya SC-SL4 bağlı İse Otom  görüntülenmez ve bu ayar yapılamaz.
  SET  düğmesİne basılmadan Gerİ  düğmesİne basılırsa, seçİlen  sıcaklık ayarı geçersİz olur ve ekran ÜST ekrana gerİ döner.

 KULLANILMASI < KABLOLU UZAKTAN KUMANDA (RC-EX3H) >  KULLANILMASI < KABLOLU UZAKTAN KUMANDA (RC-EX3H) >

 ÇALIŞTIR  DURDUR

1 Calıstır/Durdur  düğmesඈne basın.
Çalışma lambası (yeşඈl) yanar ve çalışma başlar.

1 Ünඈte çalışırken Calıstır/Durdur  
düğmesඈne basın.
Çalışma lambası kapanır ve çalışma 
durur.

Çalışma durduğunda, ekran üzerඈndekඈ tüm 
çalıştırma düğmelerඈ kapanır. Arka ışık yanma 
süresඈ ayarlanan süreye ulaştığında, arka ışık 
kapanır.
Ekrana dokunulduğunda, arka ışık yanar ve 
tüm çalıştırma düğmelerඈ gösterඈlඈr.

NOT
• Çalışmayı durdurduktan sonra güç 

kaynağını hemen kapatmayın.
Drenaj motorunun fazladan çalışma 
süresİnİn tamamlanması İçİn en az 5 
dakİka beklemek gerekİr. Aksİ takdİrde, su 
kaçağı veya arıza oluşabİlİr.

• Bİr düğmeye basıldığında “Geçersİz İstek” mesajı görüntülenebİlİr. Bu bİr hata değİldİr. Bu mesajın gösterİlmesİnİn nedenİ, düğmenİn 
çalışmasının  “Geçersİz” olarak ayarlanmış olmasıdır.

•  Ünİte açıldıktan sonra İlk olarak aşağıdakİ ayarlarla çalışmaya başlar. Bu ayarlar İstenİldİğİ şekİlde değİştİrİlebİlİr.
Merkezඈ kontrol …… KAPALI
Çalışma modu …… Otomatඈk modda: Otomatİk soğutma
 …… Otomatİk modda değİlken: Sogutma
Sıcaklık ayarı …… 23,0°C

• Aşağıdakඈ durumlarda “Calඈsma modu gecersඈz” mesajı görüntülenඈr ve çalışma modları eşleşmedඈğඈnden pompa çalışmasına geçer.
 Sadece soğutma sağlayan bİr dış ünİte kullanıldığında Çalışma modu olarak Isıtma (oto. ısıtma dahİl) seçİlİrse.
 Hem ısıtma hem soğutma sağlayan ünİtler ve sadece soğutma sağlayan ünİteler İçeren bİrden fazla ünİte kontrol edİldİğİnde 

Çalışma modu olarak Isıtma seçİlİrse.
 Karma soğutma ve ısıtma İşletİmİ olanağı sağlamayan bİr dış ünİteye bağlı İç ünİteler arasında farklı çalışma modları seçİlİrse.

TAVSİYE

• Hඈdro modül ünඈtesඈnඈ ve dış ünඈteyඈ korumak ඈçඈn ඈlk çalıştırmadan önce güç kaynağını altı saat açık tutun. 
(Kompresörü ısıtmak ඈçඈn krank mඈlඈ ısıtıcısına akım verඈlඈr.) Güç kaynağını kapatmayın. (Kompresör durdurulduğunda 
bඈle krank mඈlඈne güç ඈletඈlඈr. Bu, kompresörü ılık tutar ve sıvı soğutucunun bඈrඈkmesඈnden kaynaklanan arızları önler.)

DIKKAT

• Aşağıdakඈ durumda, çalışma modları eşleşmedඈğඈnden “Calඈsma modu gecersඈz” göstergesඈ yanıp söner ve çalışma “Pompa” olarak 
değඈştඈrඈlඈr.

• Dඈğer ඈç ünඈteler farklı modlarda çalışırken.
• Hඈdro modül ünඈtesඈ sඈstemඈnඈ sık sık açıp kapatmayın.
• Uzaktan kumanda düğmelerඈne basmak ඈçඈn keskඈn cඈsඈmler kullanmayın.

DIKKAT

ÇALIŞTIRMA MODUNU DEĞİŞTİR

2 Calıstırma modunu degඈstඈr  ekranı görüntülendඈğඈnde, 
ඈstenඈlen modun düğmesඈne dokunun.
Çalıştırma modu değඈşඈr ve görüntü ÜST ekrana döner.
Görüntülenen sඈmgeler aşağıdakඈ anlamlara sahඈptඈr.

  IU ve OU kombඈnasyonlarına bağlı olarak seçඈlemeyen çalıştırma modları 
görüntülenmez.
 Otomatඈk seçඈldඈğඈnde, soğutma ve ısıtma geçඈş ඈşlemඈ ඈç ve dış sıcaklıklara 
göre otomatඈk olarak gerçekleştඈrඈlඈr.

1 ÜST ekrandakඈ Calıstırma modunu degඈstඈr  düğmesඈne 
dokunun.

Sogutma Pompa

Nem alma * Isıtma

Otomatඈk *HMU ඈçඈn geçersඈz

Menü

Atඈs yonuSogutma

16:14 (Pte)

F1: Yüksek güç

Zamanlayඈcඈ

Suan duruyor

Sıcaklık ayarı

Calıstırma modunu degඈstඈr

Pompa

Isıtma

Gerඈ

Otomatඈk

Nem alma

ÇıkışGඈrඈşU/K

Sogutma

Calıstırma modunu secඈn

F2: Enerjඈ tasarrufu

Menü
16:23 (Pte)

F1: Yüksek güç

Suan duruyor

F2: Enerjİ tasarrufu
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 TIMER (ZAMANLAYICI) NASIL ÇALIŞTIRILIR < KABLOLU UZAKTAN KUMANDA (RC-EX3H) >

 MENÜ EKRANLARI ÜZERİNDEKİ İŞLEMLER

1 ÜST ekranda Menü  düğmesඈne dokunun.
Ana menü ekranı görüntülenඈr.
İstenen menü öğesඈne dokunulduğunda, her bඈr öğenඈn ayar ekranı gösterඈlඈr.
 İkඈ ya da daha fazla sayfa varsa, ඈlk sayfada İlerİ  düğmesඈ gösterඈlඈr ve son sayfada Oncekİ  düğmesඈ 
gösterඈlඈr. Aradakඈ sayfalarda İlerİ  ve Oncekİ  düğmelerඈ gösterඈlඈr.

•  Yönetİcİ şİfresİnİn amacı, bu İşlemlerİn ve ayarların sadece yönetİcİler/İdarecİler (bİna sahİbİ gİbİ) tarafından yapılabİlmesİnİ 
sağlamaya yönelİk bİr sınırlama getİrmektİr.

• Yönetİcİ şİfresİ fabrİka ayarı İçİn, Kurulum Kılavuzuna başvurun. 
Yönetİcİ şİfresİ unutulduğunda, Kurulum Kılavuzuna bakarak parolayı sıfırlayın.

TAVSİYE

 HER BİR AYAR EKRANINA İLİŞKİN UYARILAR

2 İlerİ  düğmesඈne dokunulduğunda, bඈr sonrakඈ menü ekranı görünür.

4 Her öge ඈçඈn ayar ekranında SET  düğmesඈ göründüğünde, bu düğmeye 
dokunmak ayarları onaylar.

   SET  düğmesİne dokunmadan Gerİ  düğmesİne dokunursanız, yapılan ayarlar uygulanmaz ve ekran 
başlangıç ekranına gerİ döner.

3 Gerİ  düğmesඈne dokunulduğunda görüntü ÜST ekrana döner.

5 Yönetඈcඈ şඈfresඈ  ඈçඈn bඈr öğeye başvurulduğunda, menü seçඈldඈkten sonra 
Şඈfreyඈ gඈr ekranı görüntülenඈr.
Yönetඈcඈ şඈfresඈnඈ gඈrඈn (4 basamaklı sayı) ve SET  düğmesඈne dokunun.
Şඈfre bඈlඈnmඈyorsa veya yanlışsa, ayar değඈştඈrඈlemez.

•  Her bඈr ayar ekranından aşağıda belඈrtඈlen ekrana gerඈ dönerken, aşağıdakඈ düğmelerඈ veya anahtarları kullanın.
 Ana ekrana dönüş … Menü  düğmesİ
 Son ekrana dönüş … Gerİ  düğmesİ
 ÜST ekrana dönüş … Calıstır/Durdur  düğmesİ

• Ayarlarda kullanılan Gerİ  düğmesඈne basılmadan SET  düğmesඈne basılırsa, ayarların ඈçerඈğඈ geçersඈz olur ve bඈr öncekඈ ekrana döner. 
Ayar yaparken, Calıstır/Durdur  düğmesඈne basılırsa, ayar ඈçerඈklerඈ geçersඈz olur, ayar modu sonlandırılır ve ÜST ekrana gerඈ dönülür.

• Herhangඈ bඈr öğenඈn ayarlaması esnasında yaklaşık 5 dakඈka süreyle hඈçbඈr düğmeye basılmazsa, otomatඈk olarak ÜST ekrana gerඈ 
dönülür. O ana kadar yapılan ayar ඈçerඈklerඈ geçersඈz olur.

• Bඈr düğmeye basıldığında“Geçersඈz ඈstek" mesajı görüntülenebඈlඈr. Bu bඈr hata değඈldඈr, düğme Yasaklı olarak ayarlandığı ඈçඈn 
gösterඈlmektedඈr. 

• Aşağıdakඈ ayarlara başlamadan önce Calıstır/Durdur  düğmesඈne basarak hඈdro modül ünඈtesඈnඈ durdurmak gerekඈr.
• Hඈdro modül ünඈtesඈ çalışırken menü ekranında SET düğmesඈne basılırsa “Gecersඈz ඈstek” mesajı görüntülenඈr.
 Dඈl seçඈmඈ  Enerjඈ tasarrufu ayarı  Yönetඈcඈ ayarları

YÖNETİCİ AYARLARI [YÖNETİCİ ŞİFRESİ]

1 ÜST ekranda Menü  düğmesඈne basın ve Kullanıcı ayarı   Yonetඈcඈ ayarı  seçඈn.  
Yönetඈcඈ şඈfresඈ gඈrඈş ekranı açılır.
Yönetඈcඈ şඈfresඈnඈ gඈrඈn. 

2 Yönetඈcඈ ayarı menüsü gösterඈldඈğඈnde ඈstenen öğeye basın.

2 Aşağıdakඈ öğeler seçඈlebඈlඈr ve bu öğeler ඈçඈn İzඈn veya Yasaklama 
ayarlanabඈlඈr.
İzඈn ayarı yapılırsa, ඈşlem kabul edඈlඈr.
Yasaklama ayarı yapılırsa, “Geçersඈz ඈstek” mesajı 3 sanඈye süreyle gösterඈlඈr.
Bazı öğeler, yönetඈcඈ şඈfresඈ gerektඈrebඈlඈr. 

  İzඈn/Yasaklama ayarı

1 ÜST ekranda Menü  düğmesඈne basın ve Kullanıcı ayarı   Yonetඈcඈ ayarı   Ayarları etkඈn/etkඈsඈz kıl  
seçඈn. İzඈn/Yasaklama ayar menüsü görüntülenඈr.

 Yasaklama ayarında çalışma
 Pඈl aya.  ...  -  arasındakඈ öğelerඈn tamamı ඈçඈn aynı anda ඈzඈn/yasaklama ayarı yapılabඈlඈr.
 Çalıştır/Durdur   ... Çalıştır/Durdur ඈşlemඈ yasaklanır.
 Ayarlanan sıcaklılığı değඈştඈr  ... Sıcaklık ayarını değඈştඈrme ඈşlemඈ yasaklanır.
 Çalışma modunu değඈştඈr   ...Çalışma modunu değඈştඈrme ඈşlemඈ yasaklanır.
 Kanat yönünü değඈştඈr   ... HMU bağlandığında geçersඈzdඈr.
 Bağımsız flap kontrolü   ...HMU bağlandığında geçersඈzdඈr.
 Fan hızını değඈştඈr  ...HMU bağlandığında geçersඈzdඈr.
 Yüksek güç ඈşletඈmඈ  ...HMU bağlandığında geçersඈzdඈr.
 Enerjඈ tasarrufu ඈşletඈmඈ  ...HMU bağlandığında geçersඈzdඈr.
 Zamanlayıcı  ...Zamanlayıcı ayar ඈşlemඈ yasaklanır.

   Haftalık zamanlayıcı  ...Bu ayarlar ඈçඈn yönetඈcඈ şඈfresඈ gerekඈr.
   Dඈl seçඈmඈ   ...Bu seçඈm ඈçඈn yönetඈcඈ şඈfresඈ gerekඈr.
 Cereyan önleme ayarı  ...HMU bağlandığında geçersඈzdඈr.

3 Her öğe ඈçඈn İzඈn  veya Yasaklama  düğmesඈne dokunun.

Menü

Atİs yonuSogutma

16:14 (Pte)

F1: Yüksek güç F2: Enerjİ tasarrufu

Zamanlayİcİ

Suan duruyor

Sıcaklık ayarı

Menü

Faydalı İşlevler

Enerjİ tasarruf ayarİ

Fİltre

Kullanıcı ayarı

Servİs ayarı

İlerİ Gerİ

Cİhazı secİn

Menü

Tedarİkcİ İle İletİsİm kur

Oncekİ Gerİ

Cİhazı secİn

Ayarlanan sıcaklılıgı degİstİr

Otom

SET

GerİDİs O.OdaU/K

Sıcaklığı ayarlamak İçİn  dokunun & [Ayarla] dokunun.

Sİfre gİr

Gerඈ

SET

Sİl

Yonetİcİ sİfresİnİ gİr

4 basamaklı sİfre gİrİn,[SET]bas
Ayarları etkඈn/etkඈsඈz kıl

Bagımsız fl ap kontrolu

Fan hızını degඈstඈr

Yuksek guc ඈsletඈmඈ

Enerjඈ tasarruf ඈsletඈmඈ

Zamanlayඈcඈ

İlerඈ Gerඈ

Cඈhazı secඈn

Oncekඈ

Yonetඈcඈ ayarı

Ayarları etkඈn/etkඈsඈz kıl

Dış ünඈte sessඈz mod zamanlayıcı

Sıcaklık aralıgı ayarı

Sıcaklık artış ayarı

Ayar sඈcaklඈk ekranඈ

İlerඈ Gerඈ

Cඈhazı secඈn

Yonetඈcඈ ayarı

Uzaktan kumanda ekran ayarı

Yonetඈcඈ sඈfresඈ degඈstඈr

F1/F2 fonksඈyon ayarı

Oncekඈ Gerඈ

Cඈhazı secඈn

Ayarları etkඈn/etkඈsඈz kıl

Pඈl aya.

Calıstır/Durdur

Ayarlanan sıcaklılıgı degඈstඈr

Calıstırma modunu degඈstඈr

Kanat yonunu degඈstඈr

İlerඈ Gerඈ

Cඈhazı secඈn

Haftalඈk zamanlayඈcඈ

Dඈl seçඈmඈ

Cereyan önleme ayarı

Oncekඈ Gerඈ

Cඈhazı secඈn

Ayarları etkඈn/etkඈsඈz kıl

Calıstır/Durdur

İzඈn

Yasaklama

Gerඈ
Cඈhazı secඈn
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 TIMER (ZAMANLAYICI) NASIL ÇALIŞTIRILIR < KABLOLU UZAKTAN KUMANDA (RC-EX3H) >
TIMER (ZAMANLAYICI) MODUNUN SEÇİLMESİ

• Zamana göre zamanlayıcı ayarı AÇIK veya Zamana göre zamanlayıcı ayarı  KAPALI kullanıldığında saat ayarı yapılmalıdır.

TAVSİYE

1 ÜST ekranda Menü  düğmesඈne basın ve Faydalı İşlevler  seçඈn  Zamanlayİcİ .

2  Zamanlayıcı menüsünde ඈstedඈğඈnඈz ögeye dokunun.
• Saate göre zamanlayıcı ayarı AÇIK
• Saate göre zamanlayıcı ayarı KAPALI
• Zamana göre zamanlayıcı ayarı AÇIK
• Zamana göre zamanlayıcı ayarı KAPALI
• Onayla

 Zamanlayıcı ayarlandığında Onay  düğmesඈ gösterඈlඈr.
Zamanlayıcı ayarlanmadıkça, düğme gösterඈlmez.

 Her bİr zamanlayıcının çalışması
• Uyku modu zamanlayıcı

 Çalışmanın başlatılmasının ardından ayarlanan süre geçtİğİnde ünİtenİn çalışmasını durdurur. Bu ayar geçerlİ kılındığında, herhangİ 
bİr çalışma başlatıldığında zamanlayıcı aktİf hale gelİr.

• Saate göre zamanlayıcı ayarı AÇIK
Ayarlanan süre geçtඈğඈnde hඈdro modül ünඈtesඈ çalışmaya başlar.
Çalışmanın başındakİ çalışma koşulları ayarlanabİlİr.
Çalışma, her bİr ayarda bİr defa gerçekleşİr.

• Saate göre zamanlayıcı ayarı KAPALI 
Ayarlanan süre geçtඈğඈnde hඈdro modül ünඈtesඈ durur.
Çalışma, her bİr ayarda bİr defa gerçekleşİr.

• Zamana göre zamanlayıcı ayarı AÇIK
Hඈdro modül ünඈtesඈ ayarlanan sürede çalışmaya başlar.
Çalışmanın başındakİ çalışma koşulları ayarlanabİlİr.
Sadece bİr gün (bİr kez) veya Her gün İçİn ayar yapılabİlİr.

• Zamana göre zamanlayıcı ayarı KAPALI 
Hඈdro modül ünඈtesඈ ayarlanan sürede durur.
Sadece bİr gün (bİr kez) veya Her gün İçİn ayar yapılabİlİr

• Haftalık zamanlayıcı
Haftalık bazda açılma veya kapanma zamanlayıcıları ayarlanabİlİr.

 Her bİr zamanlayıcı İçİn ayar kombİnasyonları yapılabİlİr. İzİn verİlen ayar kombİnasyonları aşağıda gösterİlmİştİr.
 İzİn verİlen ayar kombİnasyonu (: İzİn verİlen, : Yasak)

Oto.kapama Saat Kapa Saat Ac Zaman Kapa Zaman Ac Hft.tİmer

Oto.kapama     

Saat Kapa      

Saat Ac     

Zaman Kapa     

Zaman Ac     

Hft.tİmer     

Eğer yasaklı bඈr ayar kombඈnasyonu yapılırsa, 3 sanඈye süreyle "Bu bඈrleşඈm ayarı olanaksız" mesajı görüntülenඈr.
 Zamanlayıcı ayarlarının öncelİk sıralaması () aşağıdakİ gİbİdİr.
 Zamanlayıcı saat başı kapalı konuma ayarla/Kapanma zamanlayıcısı, haftalık KAPANMA zamanlayıcısı
 Uyku modu
 Zamanlayıcı saat başı açık konuma ayarla/Açılma zamanlayıcısı, haftalık AÇILMA zamanlayıcısı
 ÜST ekrandakİ zamanlayıcı gösterİmİ, uyku modu KAPANMA saatİ, AÇILMA saatİ ve KAPANMA saatİ arasında en erken olanından 
başlayarak gösterİlİr.

SAATİN AYARLANMASI

2 "Saat ayarı" ekranı görünür.
    düğmelerඈnඈ kullanarak "gg/aa/yy" ayarını yapın.

Ayardan sonra Sure  düğmesඈne basın.
  “Saat ayarı” aşağıdakİ ayarlar İçİn gereklİdİr.
• Kapasİte sınırlama zamanlayıcısı
•  Zamana göre zamanlayıcı AÇIK ayarı,  zamana göre zamanlayıcı ayarı KAPALI
• Haftalık zamanlayıcı
• Dış ünİte sessİz mod zamanlayıcı
• Fİltre İşaretİ sıfırlama, Bİr sonrakİ temİzleme tarİhİ ayarlama

  Saat ayarı
Geçerlඈ tarඈh ve saatඈ ayarlayabඈlඈr ve değඈştඈrebඈlඈrsඈnඈz.

1 ÜST ekranda Menü  düğmesඈne basın ve Kullanıcı ayarı  seçඈn  Baslangİc ayarlarİ   
Saat ayarı .

 Tarİh ve saat gösterİmİ
Tarඈh ve saat gösterඈmඈyle ඈlgඈlඈ ayar ve düzeltme yapılmasını sağlar. 

1  ÜST ekranda Menü  düğmesඈne basın ve Kullanıcı ayarı  seçඈn  Baslangİc ayarlarİ   
Tarİh ve saat gosterİmİ .

3 Saat ayarları ekranında “saat : dakඈka” ayarını     düğmelerඈ ඈle yapın. 
Ayardan sonra SET  düğmesඈne basın.
“gg/aa/yy” ayarını değඈştඈrmek ඈçඈn, Tarİh  düğmesඈne basın.

2  "Saat ayarı" ekranı görünür.
Tarඈh ve saat ඈçඈn KAPALI  / AÇIK  düğmelerඈne dokunun.
Haftanın bඈr günü ඈçඈn KAPALI  / AÇIK  düğmelerඈne dokunun.
Gösterඈm bඈçඈmඈ ඈçඈn “12 saat veya 24 saat” düğmesඈne dokunun.
    12 saat  Saat …  Saat öğleden sonra 3.50 ඈse, “3:50PM” şeklඈnde gösterඈlඈr.
    24 saat  Saat …  Saat öğleden sonra 3:50 ඈse, “15:50” şeklඈnde gösterඈlඈr.
AM/PM konumunu ayarlayın.
    Ön  ayarı yapılırsa ... “PM3:50” şeklඈnde gösterඈlඈr.
    Gerİ  ayarı yapılırsa ... “3:50PM” şeklඈnde gösterඈlඈr.

3 Ayarladıktan sonra SET  düğmesඈne dokunun.

Zamanlayİcİ

Zamanlayıcı saat bası acık konuma ayarla

Zamanlayıcı saat bası kapalı konuma ayarla

Acılma zamanlayıcısı

Kapanma zamanlayıcısı

Onay Gerİ

Cİhazı secİn

Saat ayarı

Sure Gerİ
Tarİh ayarı.

yymmdd

Saat ayarı

Tarİh Gerİ
Saat ayarı

SET

PM

Tarİh ve saat gosterİmİ

SET Gerİ
Cİhazı secİn

ÖnAM/PM konumu

12 saatGoruntu methodu

AÇIKHaftanİn bİr gunu

AÇIKTarİh ve saat

Gerİ

24 saat

KAPALI

KAPALI
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 TIMER (ZAMANLAYICI) NASIL ÇALIŞTIRILIR < KABLOLU UZAKTAN KUMANDA (RC-EX3H) >
ZAMANLAYICI UYKU MODU

KAPANMA ZAMANLAYICI MODU

1 ÜST ekranda Menü  düğmesඈne basın ve Enerjİ tasarruf ayarİ  seçඈn  
Uyku Modu . Uyku modu ekranı görüntülenඈr.

2  İstenen zamanı      düğmelerඈ ඈle seçඈn. Ayar aralığı: 10 dakඈkalık 
aralıklarla 30 ඈla 240 dakඈka.

3 "Durum Geçerlඈ" ve "Durum Geçersඈz" arasında geçඈş yapmak ඈçඈn  
Konum  düğmesඈne basın.
• “Geçerlඈ”:ඈşlem her zaman ayarlanan saatte durur.
• “Geçersඈz”: uyku modu çalışmaz. 

Uyku modu kullanılmadığı sürece "Konum Geçersඈz” ayarını yapın.

4 Ayarladıktan sonra,  SET  düğmesඈne basın. Ekran, Enerjඈ tasarrufu ayarı 
menü ekranına gerඈ döner.

 Zamanlayıcı saat başı kapalı konuma ayarla
Ayarlanan süre geçtඈğඈnde hඈdro modül ünඈtesඈ durur.

1 ÜST ekranda Menü  düğmesඈne basın ve Faydalı İşlevler  seçඈn  Zamanlayİcİ   
Zamanlayıcı saat bası kapalı konuma ayarla .

2 Zamanlayıcı saat başı kapalı konuma ayarla ayar ekranı görüntülenඈr.
    düğmelerඈnඈ kullanarak çalışmanın kaç saat sonra durdurulmasını ඈstedඈğඈnඈzඈ seçඈn.

Süre ayar aralığı: 1 İla 12 saat (1’er saatlİk aralıklarla) 

3 Ayarladıktan sonra SET  düğmesඈne dokunun.

 Kapanma zamanlayıcısı
Ünඈtenඈn ayarlanan saatte çalışmayı durdurmasını sağlar.

1 ÜST ekranda Menü  düğmesඈne basın ve Faydalı İşlevler  seçඈn  Zamanlayİcİ   
Kapanma zamanlayıcısı .

2 Kapanma zamanlayıcısı ayar ekranı görüntülenඈr.
    düğmelerඈnඈ kullanarak çalışmanın durdurulmasını ඈstedඈğඈnඈz saatඈ seçඈn (5’er dakඈkalık 

aralıklarla).

3 Ayarladıktan sonra SET  düğmesඈne dokunun.
Kapanma zamanlayıcısı, bඈr gün (bඈr defa) veya her gün çalıştırılabඈlඈr.
Eğer her gün çalıştırılıyorsa, ekranı her güne dönüştürmek ඈçඈn Bİr defa  / Hergun  düğmesඈne basın.

AÇMA ZAMANLAYICI MODU

• Ayarlı çalışma başlangıç saatİnde oda sıcaklığını ayarlı sıcaklığa kadar ısıtmak İçİn, mİkro İşlemcİ, son ısınma İşlemİne dayanarak 
çalışma başlangıç saatİnİ tahmİn eder ve çalışmayı 5 İla 60 dakİka önce başlatır.

•  Isınma AÇIK İken, zamanlayıcıyı zamanlayıcı başlangıç saatİnden bİr saat veya daha fazla bİr süre öncesİne ayarlayın.
Bİr saatten daha kısa bİr süre öncesİne ayarlanırsa, ekranda “Isıtma İptal edİldİ” mesajı görüntülenİr. (Bu, Zamanlayıcı saat başı açık 
konuma ayarla ve Açılma zamanlayıcısı olarak kullanılır).

TAVSİYE    Isınma

4 Aşağıdakඈ çalışma koşullarını ayarlayın.
   Isınma AÇIK/KAPALI (yalnız Ana Uzaktan Kumanda)
 Çalışma modu … 5
 Sıcaklık ayarı … 6

  Isınma ayarı, yalnız ana uzaktan kumanda İle yapılabİlİr.
 Sıcaklık ayarını yapmadan önce çalışma modunu ayarlayın.

  Zamanlayıcı saat başı açık konuma ayarla
Ayarlanan süre geçtඈğඈnde hඈdro modül ünඈtesඈ çalışmaya başlar.

1 ÜST ekranda Menü  düğmesඈne basın ve Faydalı İşlevler  seçඈn  Zamanlayİcİ   
Zamanlayıcı saat bası acık konuma ayarla .

2 Saate göre zamanlayıcı ayarı AÇMA ayar ekranı görünür.
    düğmelerඈne basarak, çalışmanın zamanlayıcı tarafından kaç saat sonra başlatılmasını ඈstedඈğඈnඈzඈ seçඈn.

Süre ayar aralığı: 1 ඈla 12 saat (1’er saatlඈk aralıklarla)

3 Çalışma koşulları öalışmanın başlangıcında ayarlanmışsa İlerİ  düğmesඈne 
dokunun. (4)
Çalışma koşulları ayarlanmamışsa SET  düğmesඈne basın.

6 İstedඈğඈnඈz sıcaklığı (1°C aralığında)     düğmelerඈ ඈle seçඈn. Veya Otom  
düğmesඈne basın ve otomatඈk sıcaklık ayarını seçඈn.
Ayardan sonra SET  düğmesඈne basın. (4)
Ayar yok  Düğmesඈne dokunulduğunda, “--°C” görünür, ve son ayarlanan sıcaklıkta çalışmayı başlatır.

7 Öncekඈ sayfada ekranda 4 adımda yaptığınız değඈşඈklඈklerden sonra SET  
düğmesඈne dokunun.
Çalışma, ayarlanan sayıda saat geçtඈkten sonra başlayacaktır.

5 İstedඈğඈnඈz bඈr çalışma moduna dokunun.
Ayar yok  düğmesඈne basıldığında en son ඈşlemde çalışma başlatılır. (4)

Uyku Modu

SET Gerİ

dak
Konum

Geçersİz

Dakİkayı ayarlamak İcİnbas,[SET]bas 

Ayarlanan dakİka sonunda klİma duracak.







Zamanlayıcı saat bası kapalı konuma ayarla

SET Gerİ

saat

Saatİ ayarlamak İcİn  bas, [SET] bas

Ayarlanan saat sonunda klİma duracak.

İptal

Kapanma zamanlayıcısı

SET Gerİ

Bİr defa

Saatİ ayarlamak İcİn  bas, [SET] bas

Ayarlanan zaman sonunda klİma duracak.

İptal

AM

Sogutma

Zamanlayıcı saat bası acık konuma ayarla

SET Gerİ

Sıcaklık ayarı

Degİstİrmek İcİn cİhazİ secİn

Detaylar

Oncekİ

Isınma

Zamanlayıcı saat bası acık konuma ayarla

SET Gerİ

saat

Saatİ ayarlamak İcİn  bas, [SET] bas

Ayarlanan saat sonra klİma çalışacak.

İptalİlerİ

Zamanlayıcı saat bası acık konuma ayarla

Ayar yok Gerİ

Sıcaklığı ayarlamak İçİn  dokunun & [Ayarla] dokunun.

Otom

SET

Sogutma

Zamanlayıcı saat bası acık konuma ayarla

Ayar yok Gerඈ

Calıstırma modunu secඈn

Pompa

IsıtmaNem alma

Otomatඈk
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 TIMER (ZAMANLAYICI) NASIL ÇALIŞTIRILIR < KABLOLU UZAKTAN KUMANDA (RC-EX3H) >
 Açılma zamanlayıcısı

Ünඈtenඈn ayarlanan saatte çalışmaya başlamasını sağlar.

1 ÜST ekranda Menü  düğmesඈne basın ve Faydalı İşlevler  seçඈn  Zamanlayİcİ   
Acılma zamanlayıcısı .

2 Saate göre zamanlayıcı ayarı AÇMA ayar ekranı görünür.
    düğmelerඈnඈ kullanarak çalışmanın başlatılmasını ඈstedඈğඈnඈz saatඈ seçඈn (5’er dakඈkalık 

aralıklarla).

3 Çalışma koşulları çalışmanın başlangıcında ayarlanmışsa, çalışma 
koşullarını ayarlamak ඈçඈn İlerİ  düğmesඈne dokunun.
Çalışma koşulları saate göre zamanlayıcı ayarı AÇMA ayarları ඈle aynı şekඈlde yapılabඈlඈr.
Çalışma koşulları ayarlanmamışsa, SET  düğmesඈne basın.
Açılma zamanlayıcısı, bඈr gün (bඈr defa) veya her gün çalıştırılabඈlඈr.
Eğer her gün çalıştırılıyorsa, ekranı her güne dönüştürmek ඈçඈn Bİr defa  / Hergun  düğmesඈne basın.

HAFTALIK ZAMANLAYICI MODU

• Haftalık zamanlayıcı kullanıldığında saat ayarı yapılmalıdır.
• Haftalık zamanlayıcı sadece ana uzaktan kumandadan ayarlanabİlİr.

TAVSİYE

2 Ayar aralığı seçme ekranında, ayarlamak üzere haftanın bİr gününü seçİn.
 Haftaඈçඈ : Pazartesඈ - Cuma
 Cte. Paz: Cumartesඈ, Pazar      (5)
 Tüm gün: Pazartesඈ – Pazar
  Her gün: Gün ayarlama ekranına gඈder. (3)

Haftanın her günü İçİn dört açma zamanlayıcısı ve dört kapama zamanlayıcısı ayarlayabİlİrsİnİz.

3 Ekran üzerඈnde haftanın ඈstenen gününe  basılırsa, o güne ඈlඈşkඈn mevcut 
ayarın ඈçerඈğඈ gösterඈlඈr. (5)

4  Tatඈl ayarları ඈçඈn, günün altındakඈ  bloğuna dokunun “ ” (tatඈl ayarı) 
ve“(Boş)” (sıfırla) arasında geçඈş yapın. 
Tatඈl olarak ayarlanan günde zamanlayıcı çalışmaz.
İkඈ veya daha fazla tatඈl günü ayarlanabඈlඈr.

 Tatİl olarak ayarlanan günde zamanlayıcıyı etkİnleştİrmek İçİn, tatİl ayarının sıfırlanması gerekİr.
 “Hepsඈ devredışı” düğmesඈne basılırsa, zamanlayıcı haftanın hඈçbඈr gününde çalışmaz.
Zamanlayıcı kullanıldığında, “Hepsඈ devredışı” ayarının yapılmamış olduğundan emඈn olun.

5 Mevcut ayarın ඈçerඈğඈnඈ kontrol etme ekranı açılır.
İçerඈk değඈştඈrඈldඈğඈnde ya da yenඈ ayar eklendඈğඈnde,  bඈr ayar satırı numarası seçඈn ve  Degİstİr  
düğmesඈne dokunun.

6 Zamanlayıcı ayar İçerİğİnİn detay ayar ekranı açılır.
  "Durum Geçerlඈ" ve "Durum Geçersඈz" arasında geçඈş yapmak ඈçඈn Konum  düğmesඈne dokunun.
  “Kapanma zamanlayıcısı” ve “Açılma zamanlayıcısı” arasında geçඈş yapmak ඈçඈn Tİp  düğmesඈne 

basın.
      düğmelerඈnඈ kullanarak ඈstenen zamanı (5’er dakඈkalık aralıklarla) seçඈn.
  “Açma zamanlayıcısı" kullanılıyor ඈse İlerİ  düğmesඈne basılarak çalışmanın başlangıcındakඈ çalışma 

koşulları ayarlanabඈlඈr. (7)

1 ÜST ekranda Menü  düğmesඈne basın ve Faydalı İşlevler  seçඈn  Haftalİk zamanlayİcİ .
Yönetඈcඈ şඈfresඈ gඈrඈş ekranı açılırsa, yönetඈcඈ şඈfresඈnඈ gඈrඈn.

  İzİn/Yasaklama ayarına bağlı olarak Şİfre gİrİş ekranı görüntülenebİlİr.  

7 Aşağıdakඈ çalışma koşullarını ayarlayın.
  Isınma AÇIK/KAPALI

(Ayarlı çalışma başlangıç saatඈnde oda sıcaklığını ayarlı sıcaklığa kadar arttırmak ඈçඈn çalışma 5 ඈla 60 
dakඈka önce başlar.)

 Çalışma modu …8
 Sıcaklık ayarı …9

 Sıcaklık ayarını yapmadan önce çalışma modunu ayarlayın.

8 İstedඈğඈnඈz bඈr çalışma moduna dokunun.
Ayar yok  düğmesඈne basılırsa, en son ඈşlemdekඈ çalışma modunda çalışma başlatılır. (7)

Acılma zamanlayıcısı

SET Gerİ

Bİr defa

Saatİ ayarlamak İcİn  bas, [SET] bas

Ayarlanan zaman sonunda klİma çalışacak.

İptalİlerİ

AM

Haftalİk zamanlayİcİ

Hergun

Gerİ

Cİhazı secİn

Ctsİ,PazHaftaİcİ

Tum gun



 





Haftalİk zamanlayİcİ

Cİhazı secİn

Tatİl gun.İcİn kutuya bas tatİl ayarı yap
Tatİl gunlerİ İcİn zamanlayıcı etkİn degİl

GerİHepsİ devredİsİ

Pte Sal Car Per Cum Cte Paz



Hattİ sec ve [Cİhazİ] bas

Degİstİr

Haftaİcİ
Haftalİk zamanlayİcİ

Konum
Geçerlİ
Geçerlİ
Geçerlİ
Geçerlİ

Tİp Sure

Gİrİs Gerİİlerİ

AÇIK
AÇIK

AÇIK
KAPALI

Mod Fan Sİc.

OtomOtom



11:00  AM
  0:00  AM
  0:00  AM
  0:00  AM

Haftalİk zamanlayİcİ

SET Gerİ

Konum
Geçerlİ

Saatİ ayarlamak İcİn  bas, [SET] bas

Hafta İçİ:No.1

İlerİ

Tİp
AÇIK 



AM

Sogutma

Haftalİk zamanlayİcİ

SET Gerİ

Sıcaklık ayarı

Degİstİrmek İcİn cİhazİ secİn

Detaylar

Oncekİ

Isınma

Sogutma

Haftalİk zamanlayİcİ

Ayar yok Gerİ

Calıstırma modunu secİn

Fan

IsıtmaNem alma

Otom
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GEÇERLİ ZAMANLAYICI AYARLARININ ONAYLANMASI

9 İstedඈğඈnඈz sıcaklığı (1°C aralığında)  
    düğmelerඈ ඈle seçඈn. Veya Otom  düğmesඈne basın ve Otomatඈk 

sıcaklık ayarını seçඈn.
Seçඈmden sonra SET  düğmesඈne basın. (7)

Ayar yok  Düğmesඈne dokunulduğunda, “--°C” görünür, ve son ayarlanan sıcaklıkta çalışmayı başlatır.

10 7. adım ekranında İstenen İçerİğİ ayarladıktan sonra, SET  düğmesİne 
basın. 

11 Ayar İçerİğİ kontrol ekranını açın. Ayarı kaydetmek İçİn Gİrİs  düğmesİne 
basın.
(1) Grup ayarı yapılıyor İse (2-Haftaİçİ, 2-Cte/Paz, 2-Hergün ayarı), grup ayarı ekranına gİdİn. 

(12)
(2) Bağımsız ayar yapılıyor İse (2-Hergün ayarı), ayarı kaydedİn ve haftanın günü seçİm ekranına 

gİdİn. (3)

12 Grup ayarı onay ekranına gİdİn. Ayarı kaydetmek İçİn Evet  düğmesİne 
basın.
Kaydettİkten sonra, ekran, haftanın günü ayarı kontrol ekranına döner. (3)
Haftanın gününü değİştİrdİkten sonra ayar yaparken, 3. adımdan İtİbaren ayarı tekrarlayın.

 Onay

1 Zamanlayıcı menü ekranında Onay  düğmesඈne basılırsa, mevcut 
zamanlayıcı ayarının ඈçerඈğඈ görüntülenඈr.

  Isınma ayarı yapıldığında, onay ekranında çalışma modunun önünde  “  ” gösterİlİr.

 SESSİZ MODDA ÇALIŞTIRMA < KABLOLU UZAKTAN KUMANDA (RC-EX3H) >

SESSİZ MOD

Oda sıcaklığını muhafaza edඈn.
Çok fazla soğutma veya ısıtma sağlınız ඈçඈn ඈyඈ değඈldඈr. Ayrıca, elektrඈk ඈsrafına da yol açar

Doğrudan güneş ışınlarını engelleyඈn ve hava cereyanını önleyඈn.
Soğutma sırasında doğrudan gelen güneş ışınlarını perdelerle engelleyඈn. Havalandırmanın gereklඈ olduğu durumlar dışında kapı ve 
pencerelerඈ kapatınız.

Isıtma sırasında ayaklarınınz altında soğukluk hඈssedersenඈz
Tavan yükseklඈğඈ sıcak hava akımının ayaklarınızın altında dolaşmasına ඈzඈn vrmeyecek kadar yüksekse, bඈr dolaştırıcı kullanmanız tavsඈye 
edඈlඈr. Daha fazla bඈlgඈ ඈçඈn satıcınıza danışınız.

Bඈr fırtına sırasında yıldırım düşme tehlඈkesඈ varsa çalıştırmayı durdurun ve güç kaynağını kapatın.
Yıldırım çarpmaları hඈdro modül ünඈtesඈnඈn arızalanmasına neden olabඈlඈr.

Kışın kullanılmasa bඈle donmayı önlemek ඈçඈn hඈdro modül ünඈtesඈne ve dış ünඈteye enerjඈ verඈlmelඈdඈr.
Hඈdro modül ünඈtesඈ uzun süre kullanılmayacaksa, soğutma suyunu boşaltın ve gücü kapatın.

 RAHAT KULLANIM İÇİN

 DONMA ÖNLEME

2  Sessඈz mod kumandası boyunca , “Dış ünඈte sessඈz kontrolü AÇIK” mesajı 
gösterඈlඈr.

3  Sessඈz mod kontrol ඈşlemඈ boyunca F1  ( F2 ) anahtarına bastığınızda, 
ekran yönetඈcඈ parola gඈrඈş ekranına döner. Şඈfreyඈ gඈrdඈkten sonra sessඈz 
mod kontrolü sonlandırılır.

    Calıstır/Durdur  düğmesİne basılsa bİle sessİz mod kontrolü devre dışı bırakılmayacaktır.
F1  ( F2  ) düğmesİnİ kullanarak kontrolü sonlandırın.

 Bu İşlem, sessİz mod kontrolünü etkİnleştİrme/devre dışı bırakma seçİmİnİ yapmak İçİn kullanılır. F1  
( F2  ) düğmelerİnİ kullanarak çalışma başlatılamaz.
Calıstır/Durdur  düğmesİnİ kullanarak çalışmayı başlatın.

 Yardımcı uzaktan kumanda ayarlandığında, sessİz mod kontrolü kullanılamaz.
 Sessİz mod kontrolü esnasında, ünİte maksİmum kapasİtede çalıştırılamaz.

Dış ünඈte, sessඈzlඈk öncelඈklendඈrmesඈyle kontrol edඈlඈr. Tek bඈr düğmeye basarak sessඈz mod kontrolünü başlatabඈlඈr/durdurabඈlඈrsඈnඈz. Sessඈz 
mod kontrolü F1  veya F2  anahtarına ayarlanmalıdır. Başlangıç ve bඈtඈş zamanını ayarlamak ඈçඈn Dıs ünඈte sessඈz mod zamanlayıcısını 
kullanın.

1  F1  ( F2 ) anahtarına bastığınızda, yönetඈcඈ parola gඈrඈş ekranı görünür.
Şඈfreyඈ gඈrdඈkten sonra sessඈz mod kontrolü başlatılır.

Haftalİk zamanlayİcİ

Ayar yok Gerİ

Sıcaklığı ayarlamak İçİn  dokunun & [Ayarla] dokunun.

Otom

SET

Haftalİk zamanlayİcİ

Evet

Gerİ

Group ayarlarİnİ onaylamak İster mİsİnİz?

Hattİ sec ve [Cİhazİ] bas

Degİstİr

Haftaİcİ
Haftalİk zamanlayİcİ

Konum
Geçerlİ
Geçerlİ
Geçerlİ
Geçerlİ

Tİp Sure

Gİrİs Gerİİlerİ

AÇIK
AÇIK

AÇIK
KAPALI

Mod Fan Sİc.

OtomOtom

11:00  AM
00:00  AM
00:00  AM
00:00  AM

Onay

Gerİ

Tİmer tİpİ
Saat Kapa Ayar yok
Saat Ac Ayar yok
Zaman Kapa Ayar yok
Zaman Ac Ayar yok
Hft.tİmer   (Çar) AÇIK
Oto.kapama 240dak. KAPALI

Durum ayarı

05:00  PM

Menü

Atİs yonuOtom

16:00 (Pte) 

F1: Sessİz mod kontrolü F2: Evden ayrılma modu

Zamanlayİcİ

Dışünİte sessİz mod kontrolü AÇIK

Sıcaklık ayarı

MEETING1

Oda
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Tedarİkcİ İle İletİsİm kur

Gerİ

Sİrket
   MHI

Telefon
   000-000-0000

 İNCELEME EKRANI, BEKLEME, ODA SICAKLIĞI VE YEDEKLEME EKRANI
< KABLOLU UZAKTAN KUMANDA (RC-EX3H) >

 ÜNİTE KORUMA DURMASI BELİRTİLDİĞİNDE

Oda sıcaklığı görüntüsü ayarı etkඈnleştඈrඈlmඈşse, oda sıcaklığı uzaktan kumanda ekranında gösterඈlඈr.

TEDARİKÇİ ILE İLETİŞİM KUR VE KONTROL EKRANI

 ODA SICAKLIĞI GÖRÜNTÜSÜ

 YEDEKLEME GÖRÜNTÜSÜ

1 “Ünඈte koruma durdurması” mesaj ekranında görünür.
Menü  düğmesඈne basın.

 Normal ekran  ve Kontrol ekranı  düğmesඈ gösterඈldඈğඈnde, Kontrol ekranı  
düğmesඈne dokunun.

2   Hata ඈçerඈklerඈ gösterඈlඈr.
 Hata İçerİklerİnİ (Kod) kontrol ettİkten sonra Sඈrket  düğmesİne basın.
Ya da öncekඈ ekranda Normal ekran  düğmesඈne basın ve menü ekranında “tedarඈkçඈ ඈle ඈletඈşඈm kur" 
düğmesඈnඈ seçඈn ve basın.

3  Şඈrket bඈlgඈlerඈ (Şඈrket ඈsmඈ ve telefon numarası) gösterඈlඈr.
 Bu bİlgİler, bayİİnİz tarafından önceden ayarlanmışsa gösterİlİr.

Hඈdro modül ünඈtesඈnde herhangඈ bඈr hata meydana gelඈrse, mesaj ekranında “Ünඈte koruma durması” gösterඈlඈr. Aşağıdakඈ önlemlerඈ alın, 
çalışmayı durdurun ve bayඈඈnඈze danışın.

Normal ekran Kontrol ekranı

Gerİ

Menü

Cİhazı secİn

 SORUN GİDERME
Hඈzmet almadan önce aşağıdakඈ öğelerඈ kontrol edඈn.

Yukarıdakඈ öğelerඈ kontrol ettඈkten sonra hඈdro modül ünඈtesඈ hala normal çalışmıyorsa veya sonrakඈ durumlarda çalışmayı durdurun ve bayඈnඈzle 
ඈletඈşඈme geçඈn.
• Eğer sඈgorta ve kesඈcඈ sık sık yanıyorsa. • Soğutma/nem alma ඈşlemඈnde su damlıyorsa. • Çalışma veya çalışma sesඈ anormalse.
• "Ünඈte koruma durması" belඈrtඈldඈğඈnde.

Aşağıda belඈrtඈlen olay arıza değඈldඈr.

Hඈdro modül ünඈtesඈ sඈstemඈ, 
ඈçඈnden su boşalıyormuş gඈbඈ 
ses çıkarır.

Klඈma çalıştırıldığında, kompresör etkඈnleştඈrඈldඈğඈnde/kapatıldığında ya da çalıştırma durdurulduğunda 
hışırtı ve şırıltı seslerඈ gelebඈlඈr. Bu sesler sඈstemඈn ඈçerඈsඈnde dolaşan soğutucu sıvısından gelmektedඈr.

Hışırtı veya şırıltı seslerඈ 
durdurulmuş ev ඈçඈ bඈrඈmඈnden 
duyulabඈlඈr.

Bu sesler, hඈdro modül ünඈtesඈ sඈstemඈ otomatඈk kontrol gerçekleştඈrඈrken duyulabඈlඈr.

Isıtma modunda çalışma 
durdurulduğunda bඈle ඈç pompa 
durmuyor.

İç ünඈte pompası, ඈç ünඈtede kalan ısıyı gඈdermek ඈçඈn 5 dakඈka daha çalışmaya devam edebඈlඈr.
DİKKAT  Pompa durana kadar güç kaynağını kapatmayın.

Hඈdro modül ünඈtesඈ sඈstemඈ, 
durdurulduktan hemen sonra 
tekrar çalışmaya başlayamıyor.

Çalışma durdurulduktan sonrakඈ ඈlk 3 dakඈka boyunca, “çalışma”yı göstermek ඈçඈn ON/OFF (AÇMA/
KAPAMA) düğmesඈne basılsa bඈle soğutma veya ısıtma ඈşlemඈ yapılamaz. Bunun nedenඈ, kompresörü 
korumak ඈçඈn bඈr devrenඈn etkඈnleştඈrඈlmesඈdඈr (pompa bu süre boyunca çalışır).

Ev dışı bඈrඈmඈ ısıtma ඈşlemඈ 
sırasında dışarı su ya da buhar 
boşaltıyor.

Buz erඈtme ඈşlemඈ sırasında su ve buhar boşaltılır ve böylece ısıtma modunda ev dışı bඈrඈmඈn ısı 
eşanjörünün yüzeyඈnde bඈrඈken buzlanma gඈderඈlඈr.

Sඈstem çalıştığında bඈle ev dışı 
bඈrඈmඈnඈn fanı çalışmamaktadır.

Fan hızı ortam sıcaklığına göre otomatඈk olarak kontrol edඈlඈr. Isıtma durumunda yüksek ortam 
sıcaklığında ve soğutma durumunda ඈse düşük ortam sıcaklığında durdurulabඈlඈr. Ayrıca, buz erඈtme 
ඈşlemඈ sırasında fan durdurulur.

DİKKAT   Fan durdurulmuş olduğunda bඈle beklenmedඈk bඈr anda çalışmaya başlıyor. Fan ඈçerඈsඈne 
parmaklarınızı ve/veya çubuk gඈbඈ cඈsඈmlerඈ sokmayın.

Çarpma seslerඈ duyuluyor. Bu sesler, ısı nedenඈyle plastඈc parçalar genඈşledඈğඈnde veya küçüldüğünde ve bඈrbඈrlerඈne sürtmeye 
başladıklarında meydana gelඈr.

İşlem durdurulduğunda ya da 
buz erඈtme ඈşlemඈ sırasında 
tıslama seslerඈ duyuluyor.

Bu sesler, hඈdro modül ünඈtesඈ ඈçඈndekඈ soğutucu akışkan valfඈ etkඈnleştඈrඈldඈğඈnde üretඈlඈr.

Hඈdro modül ünඈtesඈ, güç 
kaynağı açılır açılmaz otomatඈk 
olarak çalışmaya başlar.

Otomatඈk yenඈden başlama ඈşlevඈ etkඈnse ve güç kaynağı yenඈden çalışırsa, sඈstem güç kesඈntඈsඈ 
olmadan öncekඈ koşullarda otomatඈk olarak çalışmayı tekrar başlatır.   Sayfa 13’e bakın

Ayar sıcaklığı değඈştඈrඈlemez. Uzaktan kumandada ayarlanan sıcaklığın değඈştඈrඈlmesඈ yasaklanmışsa, ▼ ya da ▲ düğmelerඈne 
basılsa bඈle sıcaklık ayarlarını değඈştඈrmek mümkün değඈldඈr.  Sayfa 7’e bakın

Kablolu uzaktan kumanda 
çalıştırılsa bඈle, “merkezඈ 
kontrol” ışığı sadece yanıp 
söner ve çalışmaz.

“merkezඈ kontrol” ya da “merkez” ekranda gösterඈlmez mඈ?
Eğer ayrı olarak satılan merkez konsol ඈle kontrol edඈlඈyorsa, bඈrඈm uzaktan kumanda ඈle çalıştırılamaz.

Güç kaynağı düğmesඈ açık 
mı?

Temassızlık mı var veya 
sඈgorta mı yanmış?

Sızıntı kesඈcඈ etkඈn mඈ? • Odaya doğrudan güneş 
ışınları gඈrඈyor mu?

• Odada bඈlmedඈğඈnඈz 
ısıtıcı kaynaklar var mı?

• Odada çok sayıda ඈnsan 
var mı?

ON

OFF

Tehlඈkelඈ. Derhal güç kaynağı 
düğmesඈnඈ kapatın ve 
satıcınızla ඈrtඈbata geçඈn.

BİRİM HİÇ ÇALIŞMIYOR KÖTÜ SOĞUTMA

 BEKLEME KONUMU. BİR SÜRE BEKLE EKRANI
Bඈr kesඈcඈnඈn açılmasını veya güç kaybını takඈben ඈlk çalıştırma sırasında “Bekleme konumu.Lutfen bඈrsure 
bekle” mesajı U/K'de görüntülenebඈlඈr (maksඈmum 30 dakඈka).
Bu bඈr arızayı göstermez; kompresörü korumak ඈçඈn etkඈnleşen soğutma makඈnesඈ yağ koruma kontrolünden 
kaynaklanır.
Lütfen “Bekleme konumu.Lutfen bඈrsure bekle” mesajı kaybolana kadar bekleyඈn.

Menü

Atඈs yonuOtomatඈk

0:33 (Cte)

F1: Yüksek güç F2: Enerjඈ tasarrufu

Zamanlayඈcඈ

Bekleme konumu.Lutfen bඈrsure bekle

Sıcaklık ayarı

OU'da herhangඈ bඈr hata oluştuğunda ancak acඈl önlem olarak çalışması devam ettඈğඈnde “Yedekleme” mesajı 
görüntülenecektඈr.
“Yedekleme” görüntülendඈğඈnde, kontrol ඈçඈn derhal Tedarඈkçඈ ඈle ඈletඈşඈm kur olarak gösterඈlen bayඈ/tedarඈkçඈ ඈle 
ඈletඈşඈme geçඈn.

 Kontrol yapılmadan çalıştırmaya devam edඈlඈrse, arızaya neden olabඈlඈr.

Menü

Atඈs yonuSogutma

16:41 (Pte)

F1: Yüksek güç F2: Enerjඈ tasarrufu

Zamanlayඈcඈ

Yedekleme

Sıcaklık ayarı

MEETING1

GerİİlerİSİrket

Kontrol ekranı
Kod
E07
E08
E09
E40
U/K : Normal

I/U
000         IU000
001         IU001
002         IU002
003         IU003

D/U

00

Cİhazı secİn

F1: Yüksek güç

Zamanlayİcİ

Sogutma

6:57PM (Çar)

Sıcaklık ayarı

Menü

Atİs yonu

Krm. durd.E09 Ktk. İçİn buraya dokunun.
Geçmİş, Menüden kontrol edİlebİlİr.

F2: Enerjİ tasarrufu

Sıcaklık ayarı

Oda

Oda sıcaklıüı görüntüsü
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 ISITMAYA HAZIRLIK

• Isıtıcı pompa tඈplerඈ
Isı pompa tඈpඈ ısıtıcı, soğutucu vasıtasıyla odayı ısıtmak ඈçඈn harඈcඈ havadan ısıyı ඈçඈne çeken bඈr mekanඈzmada uygulanır.

• Buz erඈtme ඈşlemඈ
Isıtma ඈşlemඈ sırasında, oda dışındakඈ sıcaklık düşerse dış ünඈtede buzlanma oluşacaktır. Eğer bu durum önlenmezse ısıtma ඈşlemඈnඈn 
verඈmඈ düşer. Bu durumu önlemek ඈçඈn, ඈşlem buzlanmayı kaldırmak ඈçඈn otomatඈk olarak buz erඈtme ඈşlemඈne geçer. Bu süre boyunca, 
hඈdro modül ünඈtesඈ ve dış ünඈtenඈn hava akışı durur ve “ısıtma buz çözme” görüntülenඈr.

• Dış hava sıcaklığı ve ısıtma kapasඈtesඈ
Dış sıcaklık düştükçe hඈdro modül ünඈtesඈnඈn ısıtma verඈmlඈlඈğඈ düşer. Isıtma ඈçඈn hඈdro modül ünඈtesඈnඈn kapasඈtesඈ yeterlඈ değඈlse, lütfen 
başka bඈr ısıtma cඈhazı kullanın.

• Oda sıcaklığının artması ඈçඈn gereken süre
Hඈdro modül ünඈtesඈ, tüm odayı ısıtmak ඈçඈn ılık suyu dolaştırır, bu nedenle oda sıcaklığının yükselmesඈ bඈraz zaman alır. Çok soğuk bඈr 
günde ඈşleme erken saatte başlamanız tavsඈye edඈlඈr.

 “Şu an buz çözülüyor.” gösterඈmඈ
Dış ünඈte üzerඈnde buzlanma oluşması halඈnde, ısıtma performansı düşer. Bu, ünඈtenඈn otomatඈk olarak buz 
çözme ඈşlemඈne geçmesඈne neden olacak ve IO'dan gelen sıcak su duracaktır.
Mesaj ekranında “Şu an buz çözülüyor" mesajı gösterඈlඈr. Buz çözme ඈşlemඈ tamamlandıktan sonra, “Şu an buz 
çözülüyor" mesajı kaybolur, ünඈte normal ısıtma ඈşletඈmඈne gerඈ döner.

UYARI

Uzaktan kumandaya, fabrඈka ayarlarında hඈzmet dışı bırakılmış bඈr otomatඈk yenඈden başlatma ඈşlevඈ ඈşlevඈ eklenebඈlඈr. Satıcınıza danışın.
 Otomatඈk yenඈden başlatma nedඈr?

• Elektrඈk kesඈntඈsඈ yaşandığında ya da güç kaynağı kapatıldığında, bu ඈşlev elektrඈğඈn tekrar gelmesඈ veya güç kaynağının açılmasıyla 
sඈstemඈn otomatඈk olarak, güç kesඈntඈsඈ öncesඈnde uzaktan kumanda ඈle yapılmış ayarlarda ඈşlemඈ tekrar yürütmesඈdඈr. Sඈstem güç 
kesඈntඈsඈnden önce durdurulmuşsa güç yerඈne geldඈğඈnde sඈstem otomatඈk olarka çalışmaz.

• Aşağıdakඈ durumlarda uzaktan kumanda ඈle ayar yapılması gerekඈr.
  Zamanlayıcı ayarı ඈptal edඈlmඈştඈr. Ancak, uyku zamanlayıcı güç kaynağı yerඈne geldඈğඈnde ඈptal edඈlmez. Bඈr elektrඈk kesඈntඈsඈnden 

sonra çalıştırdığınızda, tatඈl ayarı haftalık zamanlayıcı ayarının yerඈnඈ alır. Saat ayarı ඈse varsayılan ayarlara gerඈ döner. Orඈjඈnal 
ayarlara gerඈ dönmek ඈçඈn, saat ayarından sonra, “tatඈl ඈptal” ඈşlemඈnඈ yapın.

DİKKAT

Otomatඈk yenඈden başlatma etkඈnleştඈrඈldඈğඈnde, güç kaynağını kapatmadan önce ඈşlemඈ durdurduğunuzdan emඈn olun.  (Sඈstem 
çalışırken güç kaynağı kapatılırsa, güç kaynağı açıldığında ඈç ünඈte pompası hemen çalışmaya başlar. Ayrıca, ev dışı bඈrඈm güç kaynağı 
çalıştırıldıktan 3 dakඈka sonra çalışmaya başlar.)

 OTOMATİK YENİDEN BAŞLATMA <KABLOLU UZAKTAN KUMANDA>

“SUAN BUZ COZULUYOR” MESAJININ GÖRÜNTÜLENDİĞİ DURUMLAR

ISITMA İŞLEMİ

Hඈdro modül ünඈtesඈnඈ güvenlඈ ve konforlu bඈr şekඈlde kullanmak ඈçඈn lütfen aşağıdakඈ noktalara dඈkkat edඈnඈz.
Satıcınızdan kurulumun yapılmasını ඈsteyඈn ve hඈçbඈr zaman kurulumu kendඈnඈz yapmaya çalışmayın.

Sඈstem, hඈdro modül ünඈtesඈnඈ asmaya yetecek kadar dayanıklı bඈr duvara monte edඈlmඈş mඈ?
Çalışma gürültüsünün komşularınıza sorun olacağı yerlerden kaçının.

Normalde hඈdro modül ünඈtesඈnඈn verඈmlඈlඈğඈ, sඈstemඈn ඈçඈnde kඈr bඈrඈktඈğඈnden bඈr süre sonra azalır. Bu durum, kullanım koşulları ve ortama 
bağlı olarak genellඈkle 3 yıllık bඈr kullanımdam sonra yaşanır. Bu nedenle, düzenlඈ bakımın yanı sıra muayene bakımının da yapılması 
şarttır. Sඈstemඈ satın aldığınız satıcınızla danışıp perඈyodඈk bakım ඈçඈn bඈr sözleşme yapmanızı tavsඈye ederඈz. (ücretlඈ).

 KURULUM TAŞIMA VE MUAYENE BAKIMI HAKKINDA

 Uyarı : Hඈdro modül ünඈtesඈnඈn yerඈnඈn değඈştඈrඈlmesඈ ve yenඈden monte edඈlmesඈ gerekඈrse bඈr bayඈye veya uzmana danışın.
Hඈdro modül ünඈtesඈ yanlış monte edඈlඈrse su kaçağı, elektrඈk çarpması ve/veya yangın meydana gelebඈlඈr. Nakඈl ve yenඈden 
kurulum ඈçඈn kurulum ücretඈ talep edඈlecektඈr.

Dඈkkat : Topraklama yapmayı unutmayın.
Toprak hattını herhangඈ bඈr gaz borusu, su borusu, paratoner veya telefona bağlı bඈr toprak hattına bağlamayın. Eğer 
topraklama ඈşlemඈ doğru yapılamazsa elektrඈk çarpmasına yol açabඈlඈr.

Dඈkkat : Kurulum ortamına bağlı olarak bඈr sızıntı kesඈcඈ gereklඈdඈr.
Eğer monte edඈlmezse elektrඈk çarpmasına yol açabඈlඈr.

“Electrඈk ekඈpmanları teknඈk standardlarına” göre, elektrඈk ve topraklama ඈşlerඈ sadece kalඈfඈye uzmanlar tarafından gerçekleştඈrebඈlඈr.
 Kablo tesඈsatı hඈdro modül ünඈtesඈ ඈçඈn ayarlanmış mı?
 Uzaktan kumanda doğru bඈr şekඈlde monte edඈlmඈş mඈ?
• Eğer kablolar açıksa, kalolama eklඈ vඈda ඈle sabඈtlenmඈş mඈ?
• Uzaktan kumanda kontrol kordonunu sabඈtlemek ඈçඈn uzaktan kumanda kıskaçları kullanılmış mı?
• Uzaktan kumanda çocukların erඈşemeyeceklerඈ bඈr yükseklඈğe mඈ kuruldu?

 ÇALIŞMA ARALIĞI
Lütfen aşağıda belඈrtඈlen ඈşlem aralığında sඈstemඈ kullanın Sඈstem bu aralığın dışında kullanılırsa, koruma kontrollerඈ arızaları 
önlemek ඈçඈn etkඈnleştඈrඈlebඈlඈr.

DİKKAT

KURULUM YERİ

NAKİL

MUAYENE BAKIMI

ELEKTRİK İŞLEMLERİ

Koşullar
ÇALIŞTIRMA

Soğutma suyu sıcaklığı
(HMU çıkışı) Oda dışındakඈ sıcaklık Oda ඈçඈnde nem

Soğutma ඈşlemඈ

Yalnızca HMU bağlantısı: 
Yaklaşık 7 ඈla 25°C
Karışık kullanım: 

Yaklaşık 14 ඈla 19°C

Yalnızca HMU bağlantısı: 
Yaklaşık 15 ඈla 46°C

Karışık kullanım: 
Yaklaşık 15 ඈla 46°C

Yaklaşık olarak %80 ya da daha az
Yüksek nem altında uzun süre çalıştırma, 
HMU'nun altında su damlalarına neden 
olabඈlඈr.

Isıtma ඈşlemඈ

Yalnızca HMU bağlantısı: 
Yaklaşık 25 (veya 30) ඈla 55°C

Karışık kullanım: 
Yaklaşık 25 (veya 30) ඈla 40°C

Yalnızca HMU bağlantısı: 
Yaklaşık -20 (veya -10) ඈla 32°C

Karışık kullanım: 
Yaklaşık -20 (veya -10) ඈla 20°C

(Not) Modellere göre ඈşlem aralığı değඈşebඈlඈr. Lütfen kataloğa bakın.

UYARI

Menü

Atඈs yonuIsıtma

20:20 (Sal)

F1: Yüksek güç F2: Enerjඈ tasarrufu

Zamanlayඈcඈ

Suan buz cozuluyor

Sıcaklık ayarı
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 HİDRO MODÜL ÜNİTESİNİN VE DIŞ ÜNİTENİN ANA PARÇALARININ BAKIM VE İNCELEME KILAVUZU

[Temel ඈç mekan parçaları ve entegre bඈleşenler] 
* İç ve dış arasındakඈ ayrım, bඈr mağaza ඈçඈn klඈma ve bඈr bඈna ඈçඈn hඈdro modül ünඈtesඈ ඈçeren çoklu klඈma olduğunu varsayar. Bu, ünඈtenඈn yapılandırmasına bağlı olarak değඈşebඈlඈr.

Parça Adı Düzenlඈ Kontrol Önleyඈcඈ Bakım*
Notlar

Parça Adı Kontrol Detayları Kontrol Yöntemඈ Krඈter <Standart> Bakım Detayları Kontrol 
Aralığı

Bakım Aralığı
(Kullanım Saatඈ/Süresඈ)

Geçen Yıl Sayısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Yapısal 
bඈleşen

Dekoratඈf panel 
(tasarım parçası)

- Kඈr ve çඈzඈklerඈ kontrol edඈn Görsel kontrol - Aşırı kඈr, çඈzඈk veya deformasyon olmamalıdır - Nötr deterjan ඈle temඈzleme, onarıcı kaplamayla boya ඈşඈ

Her yıl
Klඈma kullanım 
mevsඈmඈnden 

önce

8 yıl 
Bahse konu parçanın 
temඈzlenmesඈ

Şasඈ, alt plaka, vs.

- Isı yalıtım malzemesඈnde paslanma ve soyulma 
olup olmadığının kontrolü

- Boya kaplamasında soyulma ve atma olup 
olmadığının kontrolü

Görsel kontrol - Isı yalıtım malzemesඈnde aşırı paslanma veya 
hasar olmamalıdır

- Isı yalıtım malzemesඈnde soyulma varsa, tamඈr edඈn 
ve yapıştırın

- Onarıcı kaplamayla boyayın 8 yıl 
Bahse konu parçanın 
temඈzlenmesඈ

Tඈtreşඈm-önleyඈcඈ 
kauçuk

- Kauçukta bozulma veya sertleşme olup 
olmadığının kontrolü

Görsel ve ඈşඈtsel kontrol - Tඈtreşඈm yalıtım fonksඈyonu bozulmamalıdır - Bozulma veya sertleşme varsa değඈştඈrඈn 10 yıl 

Tahlඈye 
sඈstemඈ 
parçaları

Tahlඈye tavası

- Yabancı maddelerden ötürü tıkanma durumunu ve 
tahlඈye suyunun akışını kontrol edඈn

- Boya kaplamasında soyulma ve atma olup 
olmadığının kontrolü

Görsel kontrol - Tahlඈyede bඈr tıkanıklık olmamalıdır

- Anormal pas oluşumu ve delඈk açılması 
olmamalıdır

- Tahlඈye tavasının temඈzlenmesඈ, eğඈm kontrolü

- Sorunun önem sevඈyesඈne bağlı olarak kaplamayı 
onarın veya tahlඈye tavasını değඈştඈrඈn

8 yıl 
Bahse konu parçanın 
temඈzlenmesඈ

Soğutucu 
sඈstem 
parçaları

Ünඈtedekඈ borular

- Ünඈtedekඈ borularda etkඈleşඈmlඈ tඈtreme, temas ve 
yıpranma durumu

- İnce borularda etkඈleşඈmlඈ tඈtreşඈm ve temas

Görsel kontrol

Görsel kontrol

- Etkඈleşඈmlඈ bඈr anormal tඈtreme, ses veya yıpranma 
olmamalıdır

- Etkඈleşඈmlඈ bඈr anormal tඈtreme veya temasa bağlı 
yıpranma olmamalıdır

- Aşırı derecede yıpranma halඈnde, boruları değඈştඈrඈn 
veya yenඈden düzenleyඈn

- Aşırı derecede aşınma halඈnde, boruları değඈştඈrඈn 
veya yenඈden düzenleyඈn

20.000 Saat 

Elektronඈk 
genleşme valfı

- Çalışma kontrolü
- Gücü açıp kapatarak ඈşletඈm sesඈ kontrolü (basınç 

kontrolü)

Dokunarak kontrol
İşඈtsel ve dokunmayla 
kontrol

- Soğutucu sıvının devrඈdaඈmඈ hඈssedඈlebඈlmelඈdඈr
- Bඈr tahrඈk sesඈ ve ısı değඈşඈmඈ olmalıdır

- Kඈlඈtlenme varsa değඈştඈrඈn
20.000 Saat 

Elektrඈklඈ ve 
elektronඈk 
parçalar

Elektrඈklඈ bඈleşen 
kutusu

- Devre yalıtım dඈrencඈnඈn kontrolü
- Bağlantı noktaları kısmının, konnektör 

gevşeklඈğඈnඈn kontrolü

500 V mega
Tahrඈk mekanඈzması, 
görsel kontrol

- Dඈrenç değerඈ 1 MΩ veya daha yüksek olmalıdır
- Bağlantı kısmında bඈr gevşeklඈk olmamalıdır
- Bඈrඈkmඈş yabancı maddeler olmamalıdır
- Anormal bඈr görünüm olmamalıdır

- Aşırı toz toplanması halඈnde bඈr fırça ඈle temඈzleyඈn
- Dඈrenç değerඈ 1 MΩ veya daha düşükse değඈştඈrඈn
- Gevşeme varsa tekrar sıkın veya yenඈden takın 25.000 Saat 

Dönüştürücü - Çıkış voltajı ölçümü Test cඈhazı - Çıkış voltajı belඈrtඈlen değer dahඈlඈnde olmalıdır - Voltaj anormallඈğඈ varsa değඈştඈrඈn 10 yıl 

Sıcaklık sensörü - Açık, kısa devre, topraklama, görünüm kontrolü Test cඈhazı, görsel 
kontrol

- Belඈrtඈlen dඈrenç değerඈnde olmalıdır
- Çatlama veya renk solması olmamalıdır

- Bağlantı kesඈlmesඈ ve kısa devre durumunda 
değඈştඈrඈn 5 yıl 

Uzaktan kumanda 
anahtarı

- Çalıştırarak kontrol edඈlebඈlඈrlඈğඈ kontrol edඈn Görsel kontrol - LCD, çalıştığında görüntüleme yapmalıdır - Kontrol ve görüntülemede ඈşlevඈnde arıza olursa 
değඈştඈrඈn 25.000 Saat 

Su sඈstemඈ 
parçaları

Termal yalıtım - Termal yalıtımda bozulma ve sertleşme kontrolü Görsel ve seslඈ 
denetඈm

- Termal yalıtım ඈşlevඈ bozulmamalıdır - Bozulduğunda veya sertleştඈğඈnde değඈştඈrඈn 10 yıl 

Pompa - Ses duyulabඈlඈrlඈk kontrolü Seslඈ denetඈm - Anormal ses üretඈmඈ olmamalıdır - Anormal ses yüksek olduğunda, pompayı değඈştඈrඈn 20.000 Saat 

Akış anahtarı - Çalışma kontrolü Test cඈhazı - ON-OFF (AÇIK-KAPALI) normal çalışmalıdır - Arıza durumunda değඈştඈrඈn 20.000 Saat 

Isı eşanjörü - Su kaçağı Görsel denetඈm - Kaçak olmamalıdır. - Gaz ve/veya su kaçağı tespඈt edඈldඈğඈnde onarın veya 
değඈştඈrඈn 5 yıl     

Not 1) Rasgele arıza, bඈr aşınma durumunun ඈlerlemesඈnden önce, parça 
ve ekඈpmanların kullanım ömrü dahඈlඈnde ortaya çıkan beklenmedඈk 
bඈr sorundur. Rasgele arızaya karşı teknolojඈk bඈr önlem almak/
belඈrlemek zordur. Şu anda ඈstatඈstඈksel yönetඈm, rasgele arızaya 
karşı tek önlemdඈr.

Not 2) * ඈşaretඈ ඈle belඈrtඈlmඈş olan geçen yıl sayısı, sıkça başlatma/
durdurma yapmaksızın normal ඈşletඈm koşullarında günlük 10 
saat ve yıllık 2500 saat üzerඈnden belඈrlenmඈş değerdඈr. Bu, ඈşletඈm 
koşullarına göre değඈşඈklඈk gösterඈr. Bඈr bakım sözleşmesඈ yaparken, 
lütfen geçen yıl sayısı ඈçඈn hesaplama esasını kontrol edඈn.

Not 3)  sembolü, aşınmaya bağlı arızanın ortaya çıkacağı 
tahmඈnඈ zamanı ve zaman geçtඈkçe arıza olasılık oranının nasıl 
arttığını belඈrtඈr.

Sembollerඈn açıklaması
:  Temඈzleme ve ayarlama ඈşlemඈnඈ kontrol ඈşlemඈ sonucuna göre yapın
:  Kontrol sonrası anormallඈk tespඈtඈ halඈnde, ඈlgඈlඈ parçayı değඈştඈrඈn veya onarın.
:  Perඈyodඈk değඈştඈrme yapın (tükenmeye tabඈ bඈleşenler)

:  Rasgele arıza
 :   Aşınma arızası

Bu tablo, düzenlඈ kontrol öğelerඈ ve bunların aralıkları (kontrol aralıkları) 
hakkında detaylı bඈlgඈler ve normal kullanım koşulları altında parçaların 
değඈştඈrඈlme zamanlarını belඈrtmektedඈr. Eğer ekඈpman, her ülkenඈn kanun ve 
tüzüklerඈnce belඈrtඈlen belඈrlඈ bඈr kategorඈye denk gelඈyorsa, bakım ve kontrol 
ඈşlemlerඈnඈ belඈrtඈlen bu kanunlara da uygun şekඈlde yapın. Önleyඈcඈ bakımla 
ඈlgඈlඈ olarak, düzenlඈ kontrol aralığı “kontrol aralığı” olarak ve düzenlඈ kontrol 
sonucuna bağlı olarak "temඈzlඈk ve ayarlama uygulaması" veya "parça 

değඈşඈmඈ ve tamඈr uygulaması" ඈçඈn öngörülen aralık ඈse "bakım aralığı" olarak 
belඈrtඈlmektedඈr. Temඈzlඈk ve ayarlamayla ඈlgඈlඈ olarak, parçaların bozulmasını 
ve performansın düşmesඈnඈ önlemek ඈçඈn bඈr zamanlama ayarlanır. Kontrol 
sonrası parça değඈşඈmඈ ve tamඈr ඈle ඈlgඈlඈ olarak ඈse, aşınmaya bağlı bozulma 
süresඈne ulaşana kadar geçecek tahmඈnඈ ඈşletඈm süresඈ veya kullanım süresඈ 
baz alınarak zamanlama ayarlanır.

MCD012A001_07_TR.indd   14MCD012A001_07_TR.indd   14 2022/8/5   8:50:352022/8/5   8:50:35



15

Not 1) Rasgele arıza, bඈr aşınma durumunun ඈlerlemesඈnden önce, parça 
ve ekඈpmanların kullanım ömrü dahඈlඈnde ortaya çıkan beklenmedඈk 
bඈr sorundur. Rasgele arızaya karşı teknolojඈk bඈr önlem almak/
belඈrlemek zordur. Şu anda ඈstatඈstඈksel yönetඈm, rasgele arızaya 
karşı tek önlemdඈr.

Not 2) * ඈşaretඈ ඈle belඈrtඈlmඈş olan geçen yıl sayısı, sıkça başlatma/
durdurma yapmaksızın normal ඈşletඈm koşullarında günlük 10 
saat ve yıllık 2500 saat üzerඈnden belඈrlenmඈş değerdඈr. Bu, ඈşletඈm 
koşullarına göre değඈşඈklඈk gösterඈr. Bඈr bakım sözleşmesඈ yaparken, 
lütfen geçen yıl sayısı ඈçඈn hesaplama esasını kontrol edඈn.

Not 3)  sembolü, aşınmaya bağlı arızanın ortaya çıkacağı 
tahmඈnඈ zamanı ve zaman geçtඈkçe arıza olasılık oranının nasıl 
arttığını belඈrtඈr.

Parça Adı Düzenlඈ Kontrol Önleyඈcඈ Bakım*
Notlar

Parça Adı Kontrol Detayları Kontrol Yöntemඈ Krඈter <Standart> Bakım Detayları Kontrol 
Aralığı

Bakım Aralığı
(Kullanım Saatඈ/Süresඈ)

Geçen Yıl Sayısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Yapısal 
bඈleşen

Muhafaza, vs.

- Boya kaplamasında soyulma ve atma olup 
olmadığının kontrolü

- Plastඈk parçalardakඈ kırıkların ve çatlakların 
kontrolü

Görsel kontrol - Aşırı pas, çatlak, kırık, vs. oluşumu olmamalıdır - Onarıcı kaplamayla boyayın

- Çatlak ve kırık gඈbඈ herhangඈ bඈr hasar durumunda 
değඈştඈrඈn.

Her yıl
Klඈma 

kullanım 
mevsඈmඈnden 

önce

8 yıl  Bahse konu parçanın 
temizlenmesi

Şasඈ, alt plaka, vs.

- Isı yalıtım malzemesඈnde paslanma ve soyulma 
olup olmadığının kontrolü

- Boya kaplamasında soyulma ve atma olup 
olmadığının kontrolü

Görsel kontrol - Isı yalıtım malzemesඈnde aşırı paslanma veya 
hasar olmamalıdır

- Isı yalıtım malzemesඈnde soyulma varsa, tamඈr 
edඈn ve yapıştırın

- Onarıcı kaplamayla boyayın 8 yıl  Bahse konu parçanın 
temizlenmesi

Tඈtreşඈm-önleyඈcඈ kauçuk - Kauçukta bozulma veya sertleşme olup 
olmadığının kontrolü

Görsel ve ඈşඈtsel kontrol - Tඈtreşඈm yalıtım fonksඈyonu bozulmamalıdır - Bozulma veya sertleşme varsa değඈştඈrඈn 10 yıl 

Havalandırma 
sඈstemඈ 
parçaları

Fan
Fan kasası

- Tඈtreşඈm ve dengenඈn görsel kontrolü
- Toz toplanma durumunun ve görünümün kontrolü

Görsel kontrol
Görsel kontrol

- Aşırı tඈtreşඈm yapan bඈr halde olmamalıdır
- Aşırı pas veya deformasyon olmamalıdır

- Tඈtreşඈm ve aşırı dengesඈzlඈk durumunda değඈştඈrඈn
- Aşırı toz toplanması halඈnde bඈr fırça ඈle temඈzleyඈn 

veya suyla yıkayın
10 yıl 

Fan motoru
- Ses ඈşඈtඈlebඈlඈrlඈk kontrolü
- Yalıtım dඈrencඈnඈn ölçümü

İşඈtsel kontrol
500 V mega

- Anormal bඈr ses olmamalıdır
- Dඈrenç değerඈ 1 M veya daha yüksek olmalıdır

- Bඈr rulmanın sesඈ yüksekse, rulmanı değඈştඈrඈn
- Dඈrenç değerඈ 1 M veya daha düşük olduğunda, 

motoru değඈştඈrඈn
20.000 Saat 

Rulman - Düzenlඈ yağlama gereklඈdඈr İşඈtsel kontrol - Anormal bඈr ses olmamalıdır - Parçaları düzenlඈ olarak değඈştඈrඈn 15.000 Saat   Tükenmeye tabi bileşenler

Soğutucu 
sඈstem 
parçaları

Kompresör

- Başlatma, çalışma ve durdurma anında ඈşඈtsel ses 
ve tඈtreşඈm kontrolü

- Yalıtım dඈrencඈ ölçümü (üretඈcඈnඈn belඈrledඈğඈ süre 
boyunca çalışmanın ardından)

- Bağlantı noktalarının gevşeklඈğඈ ve kabloların 
teması

Görsel, ඈşඈtsel ve 
dokunmayla kontrol
500 V mega

Tahrඈk mekanඈzması, 
görsel kontrol

- Anormal bඈr ses veya tඈtreşඈm olmamalıdır

- Dඈrenç değerඈ 1 M veya daha yüksek olmalıdır

- Gevşeklඈk veya temas olmamalıdır

- Eğer anormallඈk varsa değඈştඈrඈn

- Dඈrenç değerඈ 1 M veya daha düşükse değඈştඈrඈn

- Yenඈden sıkın. Kablo yollarının düzeltඈlmesඈ

20.000 Saat 

Hava ısı eşanjörü

- Yabancı maddelerden ötürü tıkanma ve hasar olup 
olmadığını kontrol edඈn

- Gaz kaçağı

Görsel kontrol

Gaz detektörü

- Tıkanma veya hasar olmamalıdır

- Bඈr kaçak tespඈt edඈlmemelඈdඈr

- Tıkanma halඈnde, hava gඈrඈş kısmını yıkayın

- Gaz kaçağı varsa tamඈr edඈn veya değඈştඈrඈn 5 yıl     

Bahse konu parçanın 
temizlenmesi
Atmosferik 
kirlenmeden ötürü

Ünඈtedekඈ borular

- Ünඈtedekඈ borularda etkඈleşඈmlඈ tඈtreme, temas ve 
yıpranma durumu

- İnce borularda etkඈleşඈmlඈ tඈtreşඈm ve temas

Görsel kontrol

Görsel kontrol

- Etkඈleşඈmlඈ bඈr anormal tඈtreme, ses veya yıpranma 
olmamalıdır

- Etkඈleşඈmlඈ bඈr anormal tඈtreme veya temasa bağlı 
yıpranma olmamalıdır

- Aşırı derecede yıpranma halඈnde, boruları 
değඈştඈrඈn veya yenඈden düzenleyඈn

- Aşırı derecede aşınma halඈnde, boruları değඈştඈrඈn 
veya yenඈden düzenleyඈn

20.000 Saat 

Elektronඈk genleşme valfı
- Çalışma kontrolü
- Gücü açıp kapatarak ඈşletඈm sesඈ kontrolü (basınç 

kontrolü)

Dokunarak kontrol
İşඈtsel ve dokunmayla 
kontrol

- Soğutucu sıvının devrඈdaඈmඈ hඈssedඈlebඈlmelඈdඈr
- Bඈr tahrඈk sesඈ ve ısı değඈşඈmඈ olmalıdır

- Kඈlඈtlenme varsa değඈştඈrඈn
20.000 Saat 

Elektromanyetඈk valf, dört 
yollu değඈştඈrme valfı, vs.

- Elektromanyetඈk valfın, dört yollu değඈştඈrme 
valfının, vs. ඈşletඈm ve yalıtım performansı

- Yıpranma, anormal ses

500 V mega

Görsel ve ඈşඈtsel kontrol

- Dඈrenç değerඈ 1 M veya daha yüksek olmalıdır

- Anormal bඈr ses veya yıpranma olmamalıdır

- Dඈrenç değerඈ 1 M veya daha düşükse değඈştඈrඈn
20.000 Saat 

Muhafaza, vs. - Akümülatörde, yağ ayırıcıda, vs. korozyon/aşınma Görsel kontrol - Anormal bඈr korozyon olmamalıdır - Korozyon oluşumu durumunda kaplamayı onarın 20.000 Saat 

Koruma 
cඈhazı
(güvenlඈk 
parçaları)

Basınç 
kesme 
cඈhazı

- İşletඈm basıncı, gaz kaçağı, yalıtım dඈrencඈ Basınç göstergesඈ, vs. - Bඈr ayar değerඈnde çalıştırın
- Kanunlar ve tüzüklerce belඈrlenen kurallara uyun

- İzඈn verඈlen ayar değerlerඈ dahඈlඈnde çalışmıyorsa 
değඈştඈrඈn 25.000 Saat 

Erඈme tඈpඈ 
sඈgorta

- Görünüm kontrolü (sඈgorta alaşımının şඈşkඈnlඈğඈ) Görsel kontrol - Erඈyebඈlen sඈgorta alaşımı normal bඈr konumda 
olmalıdır

- Erඈyebඈlen sඈgorta alaşımı normal konumundan 
çıkarak şඈşmඈşse cඈhazı değඈştඈrඈn 15.000 Saat  

[Temel dış mekan parçaları ve entegre bඈleşenler] 
* İç ve dış arasındakඈ ayrım, bඈr mağaza ඈçඈn klඈma ve bඈr bඈna ඈçඈn hඈdro modül ünඈtesඈ ඈçeren çoklu klඈma olduğunu varsayar. Bu, ünඈtenඈn yapılandırmasına bağlı olarak değඈşebඈlඈr.

Sembollerඈn açıklaması
:  Temඈzleme ve ayarlama ඈşlemඈnඈ kontrol ඈşlemඈ sonucuna göre yapın
:  Kontrol sonrası anormallඈk tespඈtඈ halඈnde, ඈlgඈlඈ parçayı değඈştඈrඈn veya onarın.
:  Perඈyodඈk değඈştඈrme yapın (tükenmeye tabඈ bඈleşenler)

:   Rasgele arıza
 :   Aşınma arızası
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Not 1) Rasgele arıza, bඈr aşınma durumunun ඈlerlemesඈnden önce, parça 
ve ekඈpmanların kullanım ömrü dahඈlඈnde ortaya çıkan beklenmedඈk 
bඈr sorundur. Rasgele arızaya karşı teknolojඈk bඈr önlem almak/
belඈrlemek zordur. Şu anda ඈstatඈstඈksel yönetඈm, rasgele arızaya 
karşı tek önlemdඈr.

Not 2) * ඈşaretඈ ඈle belඈrtඈlmඈş olan geçen yıl sayısı, sıkça başlatma/
durdurma yapmaksızın normal ඈşletඈm koşullarında günlük 10 
saat ve yıllık 2500 saat üzerඈnden belඈrlenmඈş değerdඈr. Bu, ඈşletඈm 
koşullarına göre değඈşඈklඈk gösterඈr. Bඈr bakım sözleşmesඈ yaparken, 
lütfen geçen yıl sayısı ඈçඈn hesaplama esasını kontrol edඈn.

Not 3)  sembolü, aşınmaya bağlı arızanın ortaya çıkacağı 
tahmඈnඈ zamanı ve zaman geçtඈkçe arıza olasılık oranının nasıl 
arttığını belඈrtඈr.

Parça Adı Düzenlඈ Kontrol Önleyඈcඈ Bakım*
Notlar

Parça Adı Kontrol Detayları Kontrol Yöntemඈ Krඈter <Standart> Bakım Detayları Kontrol 
Aralığı

Bakım Aralığı
(Kullanım Saatඈ/Süresඈ)

Geçen Yıl Sayısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Elektrඈklඈ ve 
elektronඈk 
parçalar

Karter ısıtıcısı
- İletkenlඈk kontrolü
- Yalıtım dඈrencඈnඈn ölçümü
- Görünüm kontrolü

Test cඈhazı
500 V mega
Görsel kontrol

- İletken bඈr durumda olmalıdır
- Dඈrenç değerඈ 1 M veya daha yüksek olmalıdır
- Bඈr anormallඈk olmamalıdır

- Eğer ඈletken bඈr durumda değඈlse değඈştඈrඈn
- Dඈrenç değerඈ 1 M veya daha düşükse değඈştඈrඈn

Her yıl
Klඈma kullanım 
mevsඈmඈnden 

önce

8 yıl  Tükenmeye tabi bileşenler

Antඈfrඈz ısıtıcısı
- İletkenlඈk kontrolü
- Yalıtım dඈrencඈ, görünüm kontrolü

Test cඈhazı
500 V mega, görsel 
kontrol

- İletken bඈr durumda olmalıdır
- Dඈrenç değerඈ 1 M veya daha yüksek olmalıdır, 

bඈr anormallඈk olmamalıdır

- Eğer ඈletken bඈr durumda değඈlse değඈştඈrඈn
- Dඈrenç değerඈ 1 M veya daha düşükse değඈştඈrඈn 20.000 Saat 

Elektrඈklඈ bඈleşen kutusu 
(ඈnvertör dahඈl)

- Devre yalıtım dඈrencඈnඈn kontrolü

- Bağlantı noktaları kısmının, konnektör 
gevşeklඈğඈnඈn kontrolü

500 V mega

Tahrඈk mekanඈzması, 
görsel kontrol

- Dඈrenç değerඈ 1 M veya daha yüksek olmalıdır

- Bağlantı kısmında bඈr gevşeklඈk olmamalıdır

- Aşırı toz toplanması halඈnde bඈr fırça ඈle temඈzleyඈn
- Dඈrenç değerඈ 1 M veya daha düşükse değඈştඈrඈn
- Gevşeme varsa tekrar sıkın veya yenඈden takın

25.000 Saat 

Elektrolඈtඈk 
kapasඈtör

- Kapasඈtörün (elektrolඈtඈk) görünüm kontrolü Görsel kontrol - Bඈr sıvı kaçağı veya deformasyon olmamalıdır - Görünüm kontrolü, sıvı kaçağı varsa değඈştඈrඈn

Süzgeçleme 
kapasඈtörü

- Elektrඈk kapasඈtansının ve yalıtım dඈrencඈnඈn 
ölçümü

- Görünüm kontrolü

Elektrostatඈk araç, 
500 V mega
Test cඈhazı

- Belඈrtඈlen hacඈmde veya daha üstü olmalı

- Dඈrenç değerඈ 1 M veya daha yüksek olmalıdır

- Parçaları düzenlඈ olarak değඈştඈrඈn

- Dඈrenç değerඈ 1 M veya daha düşükse değඈştඈrඈn
10 yıl  Tükenmeye tabi bileşenler

Bağlantı 
bloğu

- Bağlantı noktası vඈdasında gevşeme, pඈslඈk bඈrඈkඈmඈ Tahrඈk mekanඈzması, 
görsel kontrol

- Gevşek olmamalıdır
- Bඈrඈkmඈş yabancı maddeler olmamalıdır

- Gevşekse sıkın
- Bඈrඈkmඈş yabancı maddelerden ötürü toplanma 

varsa bඈr fırça ඈle temඈzleyඈn
25.000 Saat 

Elektrඈklඈ 
bඈleşen
(kartlar, vs. 
dahඈl)

- HIC kartı kısa devre kontrolü
- Kartta, vs. pඈslඈk bඈrඈkඈmlerඈnඈn görsel kontrolü

- Otomatඈk arıza teşhඈs modu, görünüm kontrolü

Test cඈhazı
Görsel kontrol

Görsel kontrol

- Belඈrtඈlen dඈrenç değerඈnde olmalıdır
- Bඈrඈkmඈş yabancı maddeler olmamalıdır

- Anormal bඈr görünüm olmamalıdır

- Belඈrtඈlen dඈrenç değerlerඈnඈn dışındaysa değඈştඈrඈn
- Bඈrඈkmඈş yabancı maddelerden ötürü toplanma 

varsa bඈr fırça ඈle temඈzleyඈn
- Parçayı değඈştඈrඈn veya onarın

25.000 Saat 

Basınç sensörü, sıcaklık 
sensörü

- Açık, kısa devre, topraklama, görünüm kontrolü Test cඈhazı, görsel kontrol - Belඈrtඈlen dඈrenç değerඈnde olmalıdır
- Çatlama veya renk solması olmamalıdır

- Bağlantı kesඈlmesඈ ve kısa devre durumunda değඈştඈrඈn 5 yıl 

Anahtar, 
vs.
(FFB, ELB 
dahඈl)

Elektromanyetඈk 
anahtar
Aşırı akım rölesඈ
Yardımcı röle, vs.

- Çalışma, görünüm kontrolü
- Kaba temas yüzeyඈ

Görsel kontrol
Görsel kontrol

- Bඈr deformasyon olmamalıdır
- Belඈrtඈldඈğඈ şekඈlde çalışmalıdır, bඈr deformasyon 

olmamalıdır
- Deformasyon veya renk solması olmamalıdır

- Arıza, deformasyon ve renk solması durumunda değඈştඈrඈn

25.000 Saat 

Güç kaynağı 
anahtarlama 
transformatörü

- Çıkış voltajı ölçümü Test cඈhazı - Çıkış voltajı belඈrtඈlen değer dahඈlඈnde olmalıdır - Voltaj anormallඈğඈ varsa değඈştඈrඈn
10 yıl 

Soğutma fanı - Yalıtım dඈrencඈ, anormal ses oluşumu 500 V mega, ඈşඈtsel kontrol - Dඈrenç değerඈ 1 M veya daha yüksek olmalıdır, 
anormal bඈr ses olmamalıdır

- Dඈrenç değerඈ 1 M veya daha düşükse değඈştඈrඈn
- Fan kඈlඈtlenmesඈ durumunda değඈştඈrඈn 20.000 Saat 

Sඈgorta - Görünüm kontrolü Görsel kontrol - Deformasyon veya renk solması olmamalıdır - Kapandığında değඈştඈrඈn 10 yıl  Tükenmeye tabi bileşenler

Sembollerඈn açıklaması
:  Temඈzleme ve ayarlama ඈşlemඈnඈ kontrol ඈşlemඈ sonucuna göre yapın
:  Kontrol sonrası anormallඈk tespඈtඈ halඈnde, ඈlgඈlඈ parçayı değඈştඈrඈn veya onarın.
:  Perඈyodඈk değඈştඈrme yapın (tükenmeye tabඈ bඈleşenler)

:   Rasgele arıza
 :   Aşınma arızası

MCD012A001_07_TR.indd   16MCD012A001_07_TR.indd   16 2022/5/26   10:41:432022/5/26   10:41:43



EU DECLARATION OF CONFORMITY
We MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. 

2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration 
conforms with the following directives.   

Description of apparatus: Indoor unit
Model name:

Relevant EU Directives :   
Machinery Directive 2006/42/EC

Applied Standards :
EN 60335-1
EN 60335-2-40

Authorized representative in EU :
MHIAE SERVICES B.V.
Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands
P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands

Note :  About the detail of Conformity model, see EU DECLARATION OF 
CONFORMITY sheet included in a package

Conformity model list
[Indoor Unit] [Outdoor Unit]

Category
FDC - KXZXE1 Series
FDC - KXZE2 Series

Category
HMU Series

UK DECLARATION OF CONFORMITY
We MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. 

2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration 
conforms with the following directives.   

Description of apparatus: Split Type Air Conditioner
Model name:

Relevant GB Directives :   
Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (S.I. 2008/1597)

Applied Standards :
EN 60335-1
EN 60335-2-40

Authorized representative in GB :
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD. 
5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom

Note : About the detail of Conformity model, see UK DECLARATION OF 
CONFORMITY sheet included in a package

Conformity model list
[Indoor Unit] [Outdoor Unit]

Category
FDC - KXZXE1 Series
FDC - KXZE2 Series

Category
HMU Series
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MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan
http://www.mhi-mth.co.jp

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.
5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
http://www.mhiae.com

MHIAE SERVICES B.V. 
(Wholly-owned subsidiary of MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.)

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands
P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands
Tel : +31-20-406-4535
http://www.mhiaeservices.com/
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