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Gracias por adquirir la puerta de enlace SC- WBGW256.

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente este manual para asegurarse de que sabe cémo
funciona. Una vez leido este manual, guardelo en un lugar seguro para futuras consultas. Le sera de
gran ayuda consultar este manual si tiene alguna pregunta o problema. Lea también el manual del

usuario que se incluye con el aire acondicionado.

| PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACION DE DESECHOS

residuos eléctricos y electronicos (WEEE, como aparece en la Directiva 2012/19/UE, por
sus siglas en inglés) no deben mezclarse con los residuos domésticos. Esta puerta de
enlace debe tratarse en una instalacion de tratamiento autorizada para su reutilizacion,
reciclaje y recuperacion; no debe desecharse a través de los servicios municipales de
limpieza.

Pdongase en contacto con el instalador o la autoridad local para obtener mas informacion.

Ef Es posible que la puerta de enlace esté marcada con este simbolo. Quiere decir que los

Este simbolo impreso en la bateria de la puerta de enlace es informacion dirigida a los
usuarios finales de acuerdo con la Directiva de la UE 2006/66/CE, articulo 20, anexo Il.
Las baterias, al finalizar su vida util, deberan desecharse aparte de la basura doméstica
general.

Si hay algun simbolo quimico impreso debajo del simbolo quimico mostrado arriba, tal
simbolo significara que las baterias contienen un metal pesado en cierta concentracion.
Esto que se indicara de la forma siguiente: Hg: mercurio (0,0005%), Cd: cadmio
(0,002%) y Pb: plomo (0,004%).

Deshagase correctamente de las baterias en el lugar de recoleccion de basura o en el
centro de reciclado de su comunidad local.



Tabla de contenido

BANTES A€ SU ULIlIZACION ..ottt e e e s e et e e e e et e e e e e e e e e e aaees 3
B Precauciones de SeqUIAAd ...........oooiiiiiiiiiiiii ettt a e e e e e 3
L [0 [T o o o o ISR 6
BESQUEMA el SISTEMA ..ottt et e e e e e e e e e et et aaaaaaaaaaaaaaaaas 6
B ENtorno de computadora PErSONAI ..........ooii ittt eeeeeeeeeeee et eeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeees 7
B CONEXIONES ... ceetieeiteee e ettt et e e e e e e ettt e et e e e e e e e e aseaeeeeaaaeea e ntaeeeeeeaaeesaannnseeeeeeaeesaaannnsseeeeeaannssneeeeaaeeaaaannes 7
M Configuracion inicial de la computadora personal .............cevieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeieeeeeeeeeeereer e 7
BIDIMENSIONES EXLEINAS ...coieiiiiiiieiiieei ettt ettt ettt ettt e et e et ettt ettt ee et eeee et eeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaes 9
LAY =T o OSSP ERRP 10
L@ ] o= =T (o] o [PPSR 11
[ @] o1=T = Toi o) o I o= 1< (o7 PSPPSRI 11
L 2 [g o= T Y=L (o] o TP SETPTP 11
ePantalla Overview Monitor (Vision general del MONitor) ...........ccooiiiiiiiiiiie e 12
eOperaciones comunes en cada Pantalla...............uuuuiuuiiiiiiiiiiii e ——————————————————————— 12
ePantalla Individual Monitor (Control iNdividual) ............ccoiiiiiiiiiiie e 14
(@] o =T = Tot oo T'e (=Yo7 ] 1 o OSSP PERRR 16
ePantalla Control Command (Comando de CONtrol) .........ccuueeiiiiiiiiiiiiie e 16
ePantalla System Stop/Release (Detencion/liberacion del sistema)..............eevvvvvvviviiiiiiiiiieiiiiininnnns 18
ePantalla Schedule Control (Control de programacion).............cueeeeiriiieeiiiiie e 20
B Configuracion del Administrador de SIStemMa .........c..ooiiiiiiiii i 22
ePantalla Configuration Menu (Menu de configuracion) .............ccccueeiueeiiimiiieiiiieees 22
ePantalla Basic Configuration Menu (Menu de configuracion basico) ..........ccccceviiiiiiiieeriieeiiiie, 23
ePantalla Air-conditioner Cell Configuration (Configuracion de celda del aire acondicionado)......... 24
ePantalla Air-conditioner Cell Configuration File Upload/Download
(Cargar/descargar archivo de configuracion de celda del aire acondicionado).............cccccvuvuunene. 26
ePantalla Network Configuration (Configuracion de lared) ..........cccoeoiiiiiiiiiiiie e 30
ePantalla Date and Time Configuration (Configuracién de fecha y hora)...........ccccccoevvviiiiiiiiiinnnnnns 31
ePantalla Security Configuration (Configuracion de seguridad)............ccccuieiiiiieiiiiiiiiee e 33
ePantalla Authentication Configuration (Configuracion de autenticacion) ............ccccccccccivinivnnnnnnes 34
ePantalla Language Configuration (Configuracion del idioma)...........oooocoiiieiiiiiiiiiie e 35
ePantalla Pulse count & DI status Check
(Cuenta de pulso y verificacion de Estado del ingreso digital) ..........ccccooiiiiiii e 36
ePantalla Web Configuration Menu (Menu de configuracidn Web) ...........ccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnns 37
ePantalla WEB Configuration (Configuracion WEB)...........cooiiiiiiiiiii e 38
ePantalla Link Configuration (Configuracion del enlace) ................uevueiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeees 39
ePantalla Calendar Configuration (Configuracion del calendario) ...........c.cccccieeiiiiiiiiin e 40
ePantalla Master Schedule Configuration (Configuracion de la programacion principal) ................. 41
ePantalla Calendar/Schedule Backup File Upload/Download
(Cargar/descargar archivo de copia de seguridad del Calendario/Programa).............cccccveveevnnnnns 43
ePantalla Accounting File Download (Descargar archivo de contabilidad) .............cccccccc i 44
ePantalla Accounting Period Time (Periodo de contabilidad).................eeuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinees 45
S To] [N eiTe] g e [N o] o] o] [T 1 o= 1 U 46
BISErVICIO A& POSIVENTA ..oeee e e e e e e e e e et ere e e e e e e e e e e a b as 47



B Antes de su utilizacion

HmPrecauciones de seguridad

® | ea atentamente las precauciones escritas aqui para operar correctamente la puerta de enlace.
Estas instrucciones son importantes para la seguridad, por lo que se deben seguir al pie de la

letra.
APELIGRO El incumplimiento de estas instrucciones puede tener consecuencias
graves como la muerte, lesiones de gravedad, etc.
] El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones,
APRECAUClON dafios materiales o consecuencias graves, dependiendo de la
situacion.

® Elincumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones, dafios a la propiedad o
consecuencias graves dependiendo de las circunstancias.

. _ Seguir siempre las instrucciones
® Accion prohibida. 0 especificadas.
X2 . lul .
QB Mantener alejado del agua. Q No tocar con las manos mojadas.

® Conserve este manual en un lugar seguro para poder consultarlo siempre que sea necesario.
Muestre el manual a los instaladores cuando haya que trasladar o reparar la unidad. En caso de
cambio de propiedad del producto, entregue este manual al nuevo propietario.

® L os trabajos con conexiones eléctricas deben ser realizados exclusivamente por.
electricistas profesionales.

/A\PELIGRO

Consulte a su distribuidor o a un profesional para instalar la unidad.
La instalacion inadecuada realizada por su cuenta puede causar descargas eléctricas,
incendio o averia de la unidad.

Consulte a su distribuidor para trasladar, desmontar o reparar la unidad.
No modifique la unidad.
Una manipulacién incorrecta puede causar lesiones, descargas eléctricas, incendios, etc.

Evite el uso de sustancias combustibles (spray para el pelo, insecticida, etc.) cerca de la
unidad.
No utilice benceno ni disolvente de pintura para limpiar la unidad.

Podria producir grietas, descargas eléctricas o incendios.

Detenga el funcionamiento ante cualquier circunstancia anémala.
Si se continua, se podria provocar una averia, descargas eléctricas, incendio, etc.
Si se produce cualquier circunstancia anémala (olor a quemado, etc.), detenga el
funcionamiento, apague el interruptor de alimentacién y consulte a su distribuidor.

Coloque esta puerta de enlace en una ubicacion que se puede bloquear por motivos de
seguridad y bloquéela.
La puerta de enlace esta equipada con un bloque de terminales de alimentacion externa.
Asegurese de colocarla en un lugar protegido para evitar descargas eléctricas y
funcionamiento incorrecto del interruptor de alimentacion.
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No quite la tapa de esta puerta de enlace.
Esta puerta de enlace tiene varias placas de circuito de precision.
Si quita la tapa y comete un error, esta puerta de enlace podria romperse

/A\PRECAUCION

No utilice ni deje que otros usen la puerta de enlace como equipo de juego.
Las operaciones inadecuadas podrian provocar enfermedad o trastornos de salud.

Nunca desmonte la puerta de enlace.
Si toca las piezas interiores accidentalmente, pueden producirse descargas eléctricas u otros
problemas.
Consulte a su distribuidor cuando sea necesario inspeccionar el interior.

No lave la puerta de enlace con agua o liquido.
Podria provocar descargas eléctricas, incendios o averias.

No toque las partes eléctricas ni utilice los botones o los interruptores con las manos
mojadas.
Podria provocar descargas eléctricas, incendios o averias.

No deseche la puerta de enlace usted mismo.
Puede danar el medio ambiente. Pregunte a su distribuidor cuando es necesario deshacerse
de la puerta de enlace.

Nota

La puerta de enlace no debe instalarse donde esté expuesta a la luz directa del sol o las
temperaturas ambientales lleguen a ser superiores a 40 grados °C o inferiores a 0
grados °C.

Podria producirse deformacion, decoloracién o una averia.

No utilice benceno, diluyente de pintura, toallitas, etc., para limpiar la puerta de enlace.
Podria decolorar o degradar la puerta de enlace. Limpie con un pafio que se escurra bien
después de mojar con detergente neutro diluido. Terminar la limpieza con un pano seco.

O Vo O

No tire ni gire los cables de la puerta de enlace.
Podria provocar una averia.

Precauciones generales

No podemos compensar cuando el calculo mensual no fue posible por el problema de la puerta
de enlace.




Especificaciones de la unidad

Articulo

Descripcion

Dimensiones del
producto

260 (Ancho) X 140 (Alto) X 93 (Diametro) mm

Peso

2 kg

Fuente de
alimentacion

AC100/220-240 V, +10%, 50/60 Hz

Consumo de energia

6W

Entorno de uso

Temperatura: 0 a 40 grados °C, Humedad relativa: Por debajo del 85 % (sin
condensacion)

Material

Envoltura: SECC

Entorno de
almacenamiento

Temperatura: -20 a 70 grados °C, Humedad relativa: 40 %—90 %

Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico, esta puerta de enlace puede causar
interferencias de radio, en cuyo caso puede ser necesario que el usuario tome las medidas
adecuadas. Esta puerta de enlace no es para uso doméstico.




B Iintroduccion

Esta puerta de enlace realiza el control centralizado y el control de los aires acondicionados de una
computadora.

BEsquema del sistema

El siguiente diagrama muestra la configuracién del sistema. La puerta de enlace conectada a los aires
acondicionados esta conectada a la computadora personal que se utiliza para el monitoreo y el control
mediante un cable Ethernet.

La "Celda de aire acondicionado" es una unidad logica de monitoreo y control que consta de aires
acondicionados y corresponde a un grupo de control remoto.

Al conectar con un medidor de energia eléctrica o medidor de gas a esta puerta de enlace, existe una
funcion de calculo que divide proporcionalmente el consumo de energia de gas y electricidad de
acuerdo con el uso de aire acondicionado para cada celda de aire acondicionado.

El calculo se realiza en la computadora de control y monitoreo mediante el software incluido
"WGW256Utility".

Internet .
Explorer Computadora personal para control y monitoreo
Ethernet 10Base-T o 100Base-TX
conexion con un cubo o un cable |
cruzado pulso
P1 JL
DI 5> ®
™ Puerta de enlace P3 @
DI3 (SC-WBGW256) P4 @
P6 @
P7 ®
®

SUPERLINK N.° 2 red=2

L —

SUPERLINK N.° 1 red=2
"

CELL (CELDA) 0

CELL (CELDA)P +1

iy | Unidad interna < |Unidad Interna IE'
> IU-0 > U0 i R: control remoto

§>Unidifjl$tema A . P: medidor de energia eléctrica o
: = f>Unidad Interna medidor de gas

1U-1

§>Unida|3-i2terna IE' §>Un|da|ﬂ_|2tema
..................... : : +1: Un méximo de 128 unidades
o e internas se pueden conectar en
CELL (CELDA)P. CELL (CELDA) Q.. un nuevo sistema SUPERLINK
Eo Ty para una red SUPERLINK.
>Un|(1lad1lgterna >Un|dad interna Un maximo de 48 unidades
H U-126 1U-126 internas se pueden conectar en
un sistema SUPERLINK
i Unidad interna o Unidad interna anterior para una red
= ; =
: lU-127 H : IU-127 SUPERLINK.
............................................. ! *2: No es posible mezclar una
nueva red SUPERLINK y una
OO OO red SUPERLINK anterior con
™| Unidad externa > Unidad externa esta puerta de enlace.
0u-0 0uU-0
OO OO
~ Unidad extemna ~ Unidad externa
U-31 0U-31



HBEntorno de computadora personal

Compruebe que la computadora cumple las siguientes especificaciones
-CPU : 500MHz o superior (se recomienda 2GHz o superior)
*Memoria : 512MB o superior (se recomienda 1GB o superior)

- Tamafo de pantalla : 1366%768 o superior

¢SO y navegador
La combinacion del SO (sistema operativo) y del navegador Web de la computadora de control de
monitoreo es la siguiente.

Internet Explorer 10 Internet Explorer 11
Windows 7 Aceptar Aceptar
Windows 8.1 NG Aceptar
Windows 10 NG NG
Aceptar: Se puede utilizar, NG: No se puede utilizar
mConexiones

oSi se utiliza una conexion Ethernet privada (recomendada)
Este método se utiliza para establecer una conexion privada entre la puerta de enlace y la
computadora personal utilizado para el monitoreo y el control.

| Método de conexion |

Conecte la puerta de enlace y la computadora personal directamente con un cable Ethernet 10BASE-T
0 100BASE-TX (cable cruzado).
Si se utiliza un concentrador, no conecte otros dispositivos a ese concentrador.

oSi se utiliza una conexién a Internet o intranet
Si la puerta de enlace esta conectada a través de Internet o de un entorno de intranet (LAN de oficina),
consulte con el distribuidor. Es posible utilizarlas para organizar las conexiones en una base de trabajo
cargado.

BmConfiguracion inicial de la computadora personal

eConfiguracion en el caso de una conexion Ethernet privada
Son necesarias las configuraciones de comunicacion (configuracién TCP/IP) en la computadora
personal de monitoreo y control. Para obtener mas informacion, lea el manual de instrucciones
suministrado con su computadora personal.

Si la puerta de enlace se utiliza como la direccion IP establecida de fabrica, los ajustes para la
computadora son como se muestra a continuacion.

- Direccion IP :192.168.0.1 - 192.168.0.254
(Sin embargo, la puerta de enlace utiliza 192.168.0.110, asi que utilice una direccion IP distinta de
ésta).

: 255.255.255.0

: No especificado

+Mascara de subred
-Puerta de enlace predeterminada
- Servidor DNS preferido : No especificado

- Servidor DNS alternativo : No especificado

eConfiguracion en el caso de conexiones a Internet o intranet
Consulte con el distribuidor. Es posible utilizarlas para organizar las conexiones en una base de trabajo
cargado.



eConfiguraciéon del navegador (Internet Explorer)
Abra Internet Explorer, luego seleccione "Internet Options (Opciones de Internet)" en el menu "Tools
(Herramientas)" en la parte superior de la pantalla y realice los siguientes ajustes.

Internet Options

7 sl

General |5ecurity | Privacy I Content | Connections I Programs | Advanr.ed|

@) Start with home page
Tahs

Browsing history

form information.

Appearance

Home page
/‘ To create home page tabs, type each address on its own line,
L] A
- http://192.168.0.110/en/ P
Use current I I Use default I [ Use new tab
Startup

~ Start with tabs from the last session

Change how webpaaes are displayed in tabs.

Delete temporary files, history, cookies, saved passwords, and web

[[| Delete browsing history on exit

Tabs

[ Delete... J [ Settings I

Colors

I I Languages H

Fonts | [ Accessiiity |

oK H Cancel H Apply I

+En " General (General)"
Home Page (Pagina principal)

<En "Security (Seguridad)"
Internet

Local Intranet (Intranet local)

+En "Privacy (Privacidad)"

+En "Connections (Conexiones)"

http://192.168.0.110/en/

(Si ha cambiado la direccién IP de la puerta de enlace,
debe introducir esa direccioén IP en lugar de 192.168.0.110
en la columna de direccion. Al introducir la direccién IP de
la puerta de enlace, la pantalla de inicio de sesion de la
puerta de enlace se abrira cuando se inicie el navegador).

Nivel predeterminado "Medium (Medio)"
Después de hacer clic en la pestafa Internet, haga clic en
el boton "Default Level (Nivel predeterminado)"”.

Nivel predeterminado "Medium-low (Medio-bajo)"
Después de hacer clic en la pestafa Intranet local, haga
clic en el botén "Default Level (Nivel predeterminado)”.

Nivel predeterminado "Medium (Medio)"

Haga clic en el boton "Default (Predeterminado)" .

Si la configuracién de privacidad esta establecida en
"Medium-high (Media-alta)" o superior, la puerta de enlace
no se puede utilizar, asi que asegurese de establecer el
valor predeterminado en "Medium (Medio)".

Realice los ajustes para que no se utilice un servidor
proxy.



+En "Advanced (Avanzado)" Valor predeterminado

Se recomienda utilizar el navegador con los valores

predeterminados. Haga clic en el botén "Restore Defaults
(Restaurar los valores predeterminados)”.

Cuando haya terminado con todos los ajustes, haga clic en el botén "Apply (Aplicar)", luego haga clic en el
botén "OK (Aceptar)".

BDimensiones externas

Etiqueta del nombre del modelo
—

O

/

Interruptor de alimentacion

Indicador de encendido

1= === = == = = = = = =
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Botdn de reinicio



EMenus

Pantalla de Pantalla Overview Pantalla Individual
inicio Monitor Monitor

A 4

A 4

Pantalla Control
Command

Pantalla Schedule
Control

Pantalla System

Stop/Release
Pantalla Configuration Pantalla Basic Pantalla Air-conditioner
Menu Configuration Menu Cell Configuration

Pantalla Air-conditioner
—  Cell Configuration File
Upload/Download

Pantalla Network
Configuration

Pantalla Date and Time
Configuration

Pantalla Security
Configuration

Pantalla Authentication
Configuration

Pantalla Language
Configuration

Pantalla Pulse count & DI
status Check

Pantalla Web Pantalla WEB
Configuration Menu Configuration

— Pantalla Link
Configuration

— Pantalla Calendar
Configuration

—{ Pantalla Master Schedule
Configuration

Pantalla Calendar/
— Schedule Backup File
Upload/Download

Pantalla Accounting File
Download

Pantalla Accounting Period
Time

Pantalla BACnet
Configuration Menu
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B Operacion

BmOperacién basica

elniciar sesion
La pantalla de inicio de sesion es la pantalla de inicio de la puerta de enlace. La pantalla de inicio de
sesion se muestra introduciendo la direccion URL de la puerta de enlace desde el navegador web

de la computadora.
1. Inicie el navegador de la computadora (Internet Explorer).

2. Ingrese la siguiente URL, http://192.168.0.110/en/, en la barra de direcciones,

luego presione la tecla "Enter (Entrar)”.
Si se ha cambiado la direccién IP de la puerta de enlace, la direccién IP anterior "192.168.0.110"

se debe reemplazar por la nueva direccion IP.

LI  niir//192168.0110/en10gin 2
File Edit View Favorites Tools Help
S ursusis
Air conditioning WEB monitoring system &
BACnet Gateway
WBGW1

—— |

pussword[ ] 3

Ctogn )

CWBQ-1.0

Pantalla de inicio

3. Introduzca el User ID (Id. de usuario) y la Password (Contraseia)
Esta pantalla es una pantalla para iniciar sesion en esta puerta de enlace y autenticar al usuario
que realiza la operacion de monitoreo de control con el user ID (ld. de usuario) y la password

(Contrasena).
Hay diferencias en la autoridad segun el usuario que inicie sesion, con las siguientes tres

categorias de autoridad.

- Administrador de sistema : Puede operar todas las pantallas.

- Usuario de control y monitoreo : No puede utilizar el Menu de configuracion.

- Usuario de monitoreo : Esta autorizado a utilizar unicamente la pantalla de
monitoreo y no puede realizar ninguna operacion de
control.

-user ID (Id. de usuario) y password (Contrasefia) predeterminados de fabrica de cada usuario

, . user ID (Id. de password

Categoria de usuario usuario) (Contrasena)
Administrador de sistema Admin 123456
Usuario de control y monitoreo Controller 123456
Usuario de monitoreo User 123456

4. Haga clic en el botén "Login (Inicio de sesion) ".

El User ID (Id. de usuario) y la Password (Contrasefia) e pueden cambiar en la pantalla Authentication
Configuration (Configuracion de autenticacion). (Véase la pagina 34).
Haga clic en el boton "HAEE(ZY]E (Cambiar a japonés)" para cambiar a la pantalla en japonés.

11



ePantalla Overview Monitor (Visién general del monitor)
Esta pantalla se muestra al iniciar sesion.
Esta pantalla sirve para monitorear la visién general de todo el sistema de aire acondicionado. Es capaz
de monitorear hasta 256 Celdas del aire acondicionado (unidades de conexién del grupo del control
remoto del aire acondicionado). Muestra el nombre de cada celda del aire acondicionado, un icono de
visualizacion de errores y el icono de On (Ejecutar)/Off (Detener)/modo de funcionamiento.

* La pantalla Overview Monitor (Visién general del monitor) se actualiza automaticamente (actualizacion
automatica) a intervalos regulares. La actualizacién de la pantalla puede tardar varios segundos
dependiendo del estado de la red y del rendimiento de la computadora.

El intervalo de actualizacion puede establecerse en 10-180 segundos. (Véase la pagina 38).

* Los caracteres y los iconos de la pantalla pueden moverse ligeramente cuando se actualiza la pantalla,

pero esto es una caracteristica de Internet Explorer.

WBGW?2 WBGW3 WBGW4 ]— 1
2 ‘Control Command Schedule Control System Stop Release Configuraiion Vieas | Logout
Overview Monitor 3
mrSanIa
Y Room 000 B Room 001 B Room 002 B Room 003 B Room 004 B Room 005 a
B/ Room 006 B/ Room 007 B/ Room 008 B/ Room 009 B/ Room 010 B/ Room 011
B/ Room 012 B/ Room 013 B/ Room 014 B/ Room 015 B/Room 016 B/ Room 017
B/Room 018 B/Room 019 B/ Room 020 B/ Room 021 B/Room 022 B/ Room 023
B Room 024 B Room 025 B/ Room 026 B/ Room 027 B/ Room 028 B/ Room 029
B/ Room 030 B/ Room 031 B/ Room 032 B/ Room 033 B/ Room 034 B/ Room 035
B/Room 036 B/Room 037 B/Room 038 B/Room 039 B/ Room 040 B/ Room 041
B Room 042 B Room 043 B/ Room 044 B/ Room 045 B/ Room 046 B/ Room 047
B/ Room 048 B/ Room 049 B/ Room 050 B/Room 051 B/ Room 052 B/ Room 053
B/Room 054 B/ Room 055 B/ Room 056 B/Room 057 B/ Room 058 B/ Room 059
B Room 060 B Room 061 B Room 062 B/ Room 063 B Room 064 B/ Room 065
B/ Room 066 B/ Room 067 B/ Room 068 B/ Room 069 B/ Room 070 B/ Room 071
B/Room 072 B/Room 073 B/ Room 074 B/ Room 075 B/ Room 076 B/Room 077
B/ Room 078 B/ Room 079 B/ Room 080 B/ Room 081 B/ Room 082 B Room 083
B/ Room 084 B/ Room 085 B/ Room 086 B/ Room 087 B/ Room 088 B/ Room 089 o
B/ Room 090 B/ Room 091 B/ Room 092 B/ Room 093 B/ Room 094 B/ Room 095
N suto O eat B oot =5 &by Mo ? Faiture ? o Data

Pantalla Overview Monitor (Visidon general del monitor)
eOperaciones comunes en cada pantalla

1. Visualizacién de una puerta de enlace diferente (cuando hay varias puertas de enlace
conectadas)
En la actualidad, se muestra la pantalla Overview Monitor (Vision general del monitor) de la puerta de
enlace en el extremo izquierdo. Para mostrar la pantalla de otras puertas de enlace, haga clic en el
nombre de la puerta de enlace.

2. Visualizacion de una pantalla de funcion diferente
Para visualizar cada pantalla de funcion, haga clic en el nombre de la pantalla de la funcién ("Control
Command (Comando de control)", "Schedule control (Control de programacion)”, etc.) en el menu en la
parte superior de la pantalla.

3. Para Cerrar sesion
Haga clic en "Logout (Cierre de sesion)" en el menu en la parte superior de la pantalla.
Se cerrara la sesion y volvera a la pantalla de inicio de sesion.
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» Cuando se selecciona "Buzzer ON (Encender zumbador)" en la pantalla WEB Configuration
(Configuracion WEB), se activa la funcion del zumbador de alarma que emite la alarma al sonar el
zumbador cuando se ha producido un error en una celda del aire acondicionado. (Véase la pagina 38).
La funcién del zumbador de alarma funciona no solo en esta pantalla, sino también en cualquier pantalla
de esta puerta de enlace.

Cuando el zumbador esta sonando, se muestra el boton Buzzer Off (Apagar zumbador) en el lado
izquierdo de la pantalla en todas las pantallas.

LSMEN © hiip://1921680110/en/statuscells

File Edit View Favorites Iools Help
Overview Monitor Control Command Schedule Control System StopRelease Configuration Meny Logout 4
h Overview Monitor
A sursgEs

(v B/ Ro0m 000 B Ro0m 001 B/ Room 002 B/ Room 003 B/ Room 004 B Room 005 a
B/ Room 006 B/ Room 007 B/ Room 008 B/ Room 009 B/ Room 010 B/ Room 011
B Room 012 B/ Room 013 B/ Room 014 B/ Room 015 B/ Room 016 B/ Room 017
B/ Room 018 B/ Room 019 B/ Room 020 B/ Room 021 B/ Room 022 B/ Room 023
B/ Room 024 B Room 025 B/ Room 026 B/ Room 027 B/ Room 028 B/ Room 029
B/ Room 030 B Room 031 B/ Room 032 B/ Room 033 B/ Room 034 B/ Room 035
B/ Room 036 B/ Room 037 B/ Room 038 B/ Room 039 B/ Room 040 B/ Room 041
B Room 042 B Room 043 B Room 044 B Room 045 B/ Room 046 B Room 047 5
B Room 048 B Room 049 B/ Room 050 B/ Room 051 B/ Room 052 B/ Room 053
B/ Room 054 B/ Room 055 B/ Room 056 B/ Room 057 B/ Room 058 B/ Room 059
B/ Room 060 B/ Room 061 B/ Room 062 B/ Room 063 B/ Room 064 B/ Room 065
B/ Room 066 B Room 067 B/ Room 068 B/ Room 069 B/ Room 070 B/ Room 071
B/ Room 072 B/ Room 073 LI B/ Room 075 B/Room 076 B /Room 077
B/Room 078 B/Room 079 B/ Room 080 B/ Room 081 B/Room 082 B/ Room 083
B/ Room 084 B/ Room 085 B/ Room 086 B/ Room 087 B/ Room 088 B/ Room 089 Ny

L B/Room 090 B/Room 091 B/ Room 092 B/Room 093 B/ Room 094 B/Room 095

Ui D btea B8 S by Mo ? Faiture ? No Daa

La pantalla Overview Monitor (Vision general del monitor) cuando el zumbador esta sonando

4. Para detener el zumbador

+ Haga clic en el botén "Buzzer Off (Apagar zumbador)". Esto detiene el sonido del zumbador en la
vision general del monitor de la computadora conectado a esta puerta de enlace.

+ Dado que el volumen del sonido del zumbador esta ajustado en la vision general del monitor de la
computadora, ajuste el volumen, si es necesario, en la computadora.

+ Cuando suena el zumbador mientras esta pantalla esta minimizada, maximice la pantalla y luego
haga clic en el boton Buzzer Off (Apagar zumbador).

+ Cuando la ventana de otra aplicacion se encuentre delante de la ventana de Internet Explorer, lleve
esta pantalla al frente y luego haga clic en el botén Buzzer Off (Apagar zumbador).

Si la pantalla de inicio de sesion se muestra al hacer clic en el enlace de la pantalla como "Control
Command (Comando de control)", significa que la alimentacion de la puerta de enlace se apagd y se
encendié de nuevo. Inicia sesion de nuevo. (Véase la pagina 11).
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ePantalla Individual Monitor (Control individual)

Esta pantalla sirve para indicar la informacién detallada de una celda del aire acondicionado en una
ventana emergente de la pantalla Overview Monitor (Visidon general del monitor).

5. Haga clic en el nombre de la celda del aire acondicionado que desea monitorear en
la pantalla Overview Monitor (Vision general del monitor).
La pantalla de Control individual se mostrara en una ventana emergente.

+ La pantalla Individual Monitor (Control individual) se actualiza automaticamente (actualizacion
automatica) a intervalos regulares. La actualizacion de la pantalla puede tardar varios segundos
dependiendo del estado de la red y del rendimiento de la computadora.

El intervalo de actualizacion puede establecerse en 10-180 segundos. (Véase la pagina 38).

+ Los caracteres y los iconos de la pantalla pueden moverse ligeramente cuando se actualiza la
pantalla, pero esto es una caracteristica de Internet Explorer.

Cuando se abre la ventana emergente, al hacer clic en un nombre de celda del aire acondicionado
diferente, se cerrara la ventana emergente abierta anteriormente y se abrira una nueva ventana
emergente en el mismo lugar.

[ ‘-‘_.—';- WEBGW - Internet Explorer | B e S |
Individual Monitor

Room 000

This room is Cell 000. |
| Operation Status pal Auto On
| Failure Status Normal

Fan Speed High

Set Point 25.00 deg.

Room Temperature 25.00 deg.

Louver Stopl

Remocon Lock Unlock

Filter Sign Off

Error Code -

L

Pantalla Individual Monitor (Control individual)
+Operation Status (Estado de la operacién)

On (Ejecutar) : Por lo menos un aire acondicionado esta funcionando en la celda del aire
acondicionado.
Off (Detener) : Todos los aires acondicionados se han detenido en la celda del aire

acondicionado.

Se muestra el modo de funcionamiento del aire acondicionado corriente con la direccion mas pequefa
en la celda del aire acondicionado.

*Failure Status (Estado de fallo)

Normal (Normal) : Todos los aires acondicionados de la celda no funcionan mal.
Failure (Falla) : Uno o mas aires acondicionados de la celda funcionan mal.

*Fan Speed (Velocidad del ventilador), Set Point (Establecer punto), Room
Temperature (Temperatura ambiente), Louver (Ventana), Remocon Lock (Remocon

Lock)
Se muestra el estado actual del aire acondicionado corriente con la direccién mas pequena en la celda
del aire acondicionado.
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*Filter Sign (Muestra del filtro)

On (Encendido) : Por lo menos una sefial de filtro del aire acondicionado esta encendida en la
celda del aire acondicionado.

Off (Apagado) : Todas las sefales de filtro de los aires acondicionados estan apagadas en la
celda del aire acondicionado.

+Error Code (Cédigo de error)

Se muestra el codigo de error para el aire acondicionado corriente con la direccion mas pequefa en la
celda del aire acondicionado.
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BmOperacion de control

Puede utilizar la operacién de control solo cuando inicia sesién como "Administrador del sistema"

o "Usuario de control y monitoreo”.
ePantalla Control Command (Comando de control)

Utilice esta pantalla para configurar los comandos de control para cada celda del aire
acondicionado.

En algunos modelos de aires acondicionados, no es posible configurar y mostrar "Powerful (Potente)".

Si selecciona cualquier elemento que no esté en blanco en un elemento de la fila ALL (TODAS), los

ajustes se aplicaran a todas las celdas del aire acondicionado registradas.

1.

Haga clic en "Control Command (Comando de control)” en el menu en la parte

superior de la pantalla.

Aparecera la pantalla Control Command (Comando de control) . (La visualizacion de la pantalla puede
tardar varios segundos dependiendo del estado de la red, etc.)
Se muestra el estado de ajuste actual.

. Seleccione los valores del comando de control en los menus desplegables de cada

elemento de control.

Seleccione cada valor del comando de control, si es necesario.
El rango de ajuste de la temperatura establecida se limita de la siguiente manera dependiendo del
modo de funcionamiento.

-On/Off (Ejecutar/Detener) : On (Ejecutar)/Off (Detener)

-Mode (Modo) : Auto (Automatico) / Cool (Frio) / Dry (Seco) / Fan (Ventilador)
/ Heat (Calor)

-Fan Speed (Velocidad del ventilador) : Powerful (Potente) / High (Alto) / Medium (Medio) / Low (Bajo)

-Set Point (Establecer punto) : 16-30 grados °C (Mode (Modo) : no configurado)
(intervalos de 0.5 grados °C) 10-30 grados °C (Mode (Modo) : Heat (Calor))
16-35 grados °C (Mode (Modo) : otro que Heat (Calor))
-Louver (Ventana) : Swing (Oscilacion) / Stop1 (Posicion de detener1) /

Stop2 (Posicion de detener2) / Stop3 (Posicidn de detener3) /
Stop4 (Posicion de detener4)

-Remocon Lock (Remocon Lock) : Lock (Bloquear) / Unlock (Desbloquear)
-Filter Sign (Muestra del filtro) : Reset (Reiniciar) (apagar la muestra del filtro)
-Failure (Falla) : Si se produce un error, se muestra un cédigo de error. La

operacion no es posible.
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3. Haga clic en el botéon Set (Establecer) .
El contenido fijado en el paso 2 anterior se transmite a las celdas del aire acondicionado.

1//192.168.0.110/en/contralcells

<« - Ed

WBGW

File Edit View Favorits Tools Help
WBGW1 WBGW2 WBGW3 WBGW4
Overview Monitor Control Command Schedule Control System Stop/Release Configuration Menu Logout
Control Command
MTsuBISHI
Air-conditioner Cell Name On/Off Mode Fan Speed Set Point Louver Remocon Lock Filter Sign Failure
ALL
Room 000
Room 001
Room 002
Room 003
Room 004
Reom 005
Room 006
Room 007
Room 008
Room 009
Room 010 Vi
Room 011
Room 012 o
Ronm 112 \_ [Butn 1 lhimh w1 Tl [Stnnt vl [Tininrk w1 Y,
3 Set ) (Refresh Screen)
This screen is not updated autematically.

Pantalla Control Command (Comando de control)
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ePantalla System Stop/Release (Detencidon/liberacion del sistema)
Utilice esta pantalla para detener o liberar todos los aires acondicionados conectados a la puerta de
enlace.

<System Stop> (Detenciéon del sistema)
1. Haga clic en "System Stop/Release (Detencion/liberacidon del sistema)” en el

menu en la parte superior de la pantalla.
Aparecera la pantalla System Stop/Release (Detencidn/liberacion del sistema).

2. Haga clic en el botén "System Stop (Detencion del sistema)”.
Todos los aires acondicionados bajo esta puerta de enlace se detienen inmediatamente y se ajustan al
modo de bloqueo del control remoto. A continuacion, la pantalla volvera a la pantalla Overview Monitor
(Visién general del monitor).
Incluso si se recibe un comando de detencion del sistema de la computadora central mediante una
comunicacion de BACnet, o cuando el contacto conectado al terminal de entrada de detencién del
sistema (DI1) se "cierra" por un dispositivo de alarma de incendio, etc., se detendra por la fuerza.

WBGW1 WBGW2 WBGW3 WBGW4

Overview Monitor Control Command Schedule Control Svstem Stop/Release Configuration Menu Logout
System Stop/Release
4, miTsumisHI
s

(System Stop 2

‘Pantalla System Stop/Release (Detencién/liberacion del sistema)
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<System Release (Liberacion del sistema Liberacién del sistema)>
1. Haga clic en el botén "System Release (Liberacion del sistema)” durante la

Detencién del sistema.
Se desactivara la configuracion de detencién de todos los aires acondicionados, se mostrara la
pantalla Overview Monitor (Visién general del monitor) y se habilitara la operacion programada desde

ese punto.
La operacion del control remoto vuelve al estado anterior a la detencidn del sistema.

+ Mientras que el contacto conectado al terminal de entrada de detencion del sistema (DI1) esta
"cerrado", el estado detenido no puede ser liberado por esta pantalla. La condicién de detencion del
sistema se libera cuando el contacto conectado al terminal de entrada de detencidn del sistema (DI1)
se "abre" en el estado en el que han pasado dos minutos 0 mas desde que se inicid la condicién de
detencion del sistema por el terminal (DI1).

+ Incluso cuando se libere la condicidon de detencién del sistema, los aires acondicionados no
empezaran a funcionar automaticamente. Inicie la operacién manualmente.

File Edit View Fave s T Help
WBGW1 WBGW2 WBGW3 WBGW4
Overview Monitor Control Command Schedule Control Svstem Stop/Release Configuration Menu Logout
(Bustem Stopped] System Stop/Release

4, miTsuBIsHI

MITSARISH

System Stop is active.
Release commend will be sent by depresing the button below.
( System )
Release 1

Pantalla Syst:m-Stop/Release (Detencidén/liberaciéon del sistema) durante la Detencion del sistema
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ePantalla Schedule Control (Control de programacién)
Esta pantalla muestra el Control de programacién compuesto por el Calendario principal y el calendario
para cada Celda del aire acondicionado y se utiliza para introducir datos y editar el Control de
programacion. Cada dia, al cambiar la fecha, los datos del control de programacion se desplazan en un
dia y los datos de un dia se copian del Calendario principal a los datos del calendario del séptimo dia del
control de programacion.
- Si desea cambiar la programacion en un plazo de 7 dias a partir del dia actual, cambie la programacion
en esta pantalla Schedule Control (Control de programacién).
Si salta a la pantalla durante otro mes sin hacer clic en el boton Set (Establecer), o si hace clic en el
botdn "Undo (Deshacer)", se eliminara todo el contenido introducido en esta pantalla, asi que tenga
cuidado.
Si hace clic en el botén "Undo (Deshacer)", el contenido introducido se eliminara y se volvera a mostrar
el contenido guardado.
Al hacer clic en el botén "Load Master (Encargado de carga)" se carga la programacion desde el
calendario anual y el Calendario principal y se muestran en la pantalla. Si se hace clic en el boton "Set
(Establecer)", el "Schedule control (Control de programacion)" se establece desde el Calendario
principal.
Las instrucciones y el contenido de la pantalla en esta pantalla se pueden copiar a otra celda del aire
acondicionado o a otra fecha. Seleccione el nombre de la celda del aire acondicionado y la fecha de
programacion correspondiente que es el destino, luego haga clic en "Copy (Copiar)". Cuando se
selecciona "ALL (TODAS)", los ajustes se copian en todas las celdas del aire acondicionado.
Esta puerta de entrada actualiza el Control de programacion una vez al dia a las 00:00 en medio de la
noche.
La programacioén de operacion real esta de acuerdo con el Control de programacién que se muestra en
esta pantalla, pero cuando el sistema se opera utilizando el control remoto, etc., es posible que no se
ejecute de acuerdo con la programacion.
Cuando todos los aires acondicionados se detienen por "System Stop (Detencién del sistema)", no solo
la operacion se detiene, sino que no se ejecutara todo el Control de programacion.
En algunos modelos de aires acondicionados, no es posible configurar y mostrar "Powerful (Potente)".

1. Haga clic en "Schedule Control (Control de programacion)” en el menu en la parte
superior de la pantalla.
En la pantalla inicial, se muestra el Control de programacion de la celda con el numero de celda mas
bajo.
(Puede tardar varios segundos en mostrar esta pantalla dependiendo de las condiciones de la red).

WBGW2 WBGW3 WBGW4
Overview Monitor Control Command Schedule Control Svstem Stop/Release Configuration Menu Logout
Schedule Control
g MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES
20170407 142626 Time On/Off Mode Fan Speed Set Point Remocon Lock

& 2 ~ v v
Schedule date: v V| v
E v v ~
~ ~
~ ~
v v
v v

> > 3
This schedule will be copied to destination. 2 <
Schedule cell name: v} v}
Schedule date: ~ ~
; > >
~ ~
; > >
v v
; ~ ~
v ~

\_ ; ~ ~ )
4 Set )
Set temperature range
Caution: Heat : 10 - 30deg
When setting only the set temperature, it depends on the operation mode at the time of schedule execution CoolFanDry/Auto : 16 - 33deg
Blank : 16 - 30deg

Pantalla Schedule Control (Control de programacion)
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2. Seleccione el nombre de la celda del aire acondicionado y la fecha de programacién
correspondiente.

Seleccione el nombre de la celda del aire acondicionado y la programacion correspondiente para la
celda del aire acondicionado que se esta visualizando y editando. Se puede mostrar y editar un
Control de programacion de siete dias desde el dia actual hasta 6 dias de anticipacion.

3. Seleccione e ingrese cada elemento de programacion.
Los siguientes elementos se pueden configurar como elementos de programacién en esta pantalla.

+Time (Hora) : 00:00-23:59 (intervalos de 1 minuto)

- On/Off (Ejecutar/Detener) : En blanco (no especificado), On (Ejecutar),
Off (Detener)

+Mode (Modo) : En blanco (no especificado), Auto (Automatico),
Heat (Calor), Cool (Frio), Fan (Ventilador),
Dry (Seco)

-Fan Speed (Velocidad del ventilador) : En blanco (no especificado), Powerful (Potente),
High (Alto), Medium (Medio), Low (Bajo)
+Set Point (Establecer punto) : En blanco (no especificado), dependiendo del modo

de operacioén, puede seleccionarse dentro de los
siguientes rangos. (Incrementos de 0,5 °C)

+16-30 grados °C (Mode (Modo) : no configurado)
+10-30 grados °C (Mode (Modo) : Heat (Calor))
+16-35 grados °C (Mode (Modo) : no Heat (Calor))
+Remocon Lock (Remocon Lock) : En blanco (no especificado), Lock (Bloquear),
Unlock (Desbloquear)

Una vez se puede establecer con una combinacion de hasta 5 elementos (On/Off (Ejecutar/Detener),
Mode (Modo), Fan Speed (Velocidad del ventilador), Set Point (Establecer punto) , Remocon Lock
(Remocon Lock)). Se pueden configurar hasta 20 ajustes.

4. Haga clic en el botén "Set (Establecer)” .
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mConfiguracion del Administrador de sistema

Debe iniciar sesién como administrador del sistema para realizar estas configuraciones.

ePantalla Configuration Menu (Menu de configuracién)

Esta pantalla aparece cuando se hace clic en "Configuration Menu (Menu de configuracién)" en el menu
de la parte superior de la pantalla.
Los siguientes menus de configuracion estan disponibles.

- Basic Configuration Menu (Menu de configuracién basico)
- Web Configuration Menu (Menu de configuracion Web)

- BACnet Configuration Menu (Menu de configuracion de BACnet)

No se utiliza la pantalla de configuracion de la funcién BACnet. Haga clic en el botén de retorno para
volver a la pantalla del menu de configuracion.

LN © nitp://1921680110/en/configuration

File Edit View Favorites Tools Help

WBGW1 WBGW2 WBGW3 WBGW4

Overview Monitor Control Command Schedule Control Svstem Stop/Release Configuration Menu Logout

Configuration Menu

S mirsusism

Lot il
Basic Confisuration Meny
Web Configuration Menu

BACnet Configuration Menu

Pantalla Configuration Menu (Menu de configuracién)
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ePantalla Basic Configuration Menu (Menu de configuracion basico)
Esta pantalla aparece cuando se hace clic en el botén "Basic Configuration Menu (Menu de configuracion
basico)" en la pantalla Configuration Menu (Menu de configuracion).
Los siguientes menus basicos de configuracion estan disponibles.
- Air-conditioner Cell Configuration (Configuracién de celda del aire acondicionado)
- Air-conditioner Cell Configuration File Upload/Download (Cargar/descargar archivo de configuracion
de celda del aire acondicionado)
- Network Configuration (Configuracién de la red)
- Date and Time Configuration (Configuracién de fecha y hora)
- Security Configuration (Configuracion de seguridad)
- Authentication Configuration (Configuracion de autenticacion)
- Language Configuration (Configuracion del idioma)
- Pulse count & DI status Check (Cuenta de pulso y verificacion de Estado del ingreso digital)

WBGW1 WBGW2 WBGW3 WBGW4
Overview Monitor Control Command Schedule Control System Stop/Release Configuration Menu Logout
Basic Configuration Menu
TSR
Air-conditioner Cell Configuration
Al diti Cell C File Upload Download

Network Configuration

Date and Time Configuration
Security Configuration

Avuthentication Configuration
Language Configuration

Pulse count & DI status Check

Pantalla Basic Configuration Menu (Menu de configuracién basico)
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ePantalla Air-conditioner Cell Configuration (Configuracion de celda del

aire acondicionado)

Esta pantalla se utiliza para definir los aires acondicionados que componen cada celda del aire
acondicionado y para establecer el nombre de cada celda del aire acondicionado, como "Sala de
conferencias A".

File Edit View Fav Help
WBGWI1 WBGW2 WBGW3 WBGW4
Overview Monitor Control Command Schedule Control System Stop/Release Configuration Menu Logout
Air-conditioner Cell Configuration
* S mirsusisH
I MEAVY INDUSTRIES
G
alculation Inferval [hour] 4 ) A
s - CELL A g cell A ¢ Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 P8
Vs ir-conditioner Cel ccounting| apacity v v v v v v v
2 No.  Address  No Name Deseripuon Type new1 ] | I I I I ] ] I ‘
S1 uooo C000 | |Room 00D This room is Cell 000. RUN/STOP v| (00 W
51 uoo1 C001 v| |Room 001 This room is Cell 001 RUN/STOP v| |00 W
S1 uoo2 C002 V| |Room 002 This room is Cell 002, RUN/STOP v| |00 W
Room 003 This room is Cell 003. RUN/STOP v| (00 W
Room 004 This room is Cell 004, RUN/STOP v| |00 W
Room 005 This room is Cell 005. RUN/STOP v| (0.0 W
Room 006 This room is Cell 006. RUN/STOP v| (00 W
Room 007 This room is Cell 007 RUN/STOP v| (00 v
Room 008 This room is Cell 008. RUN/STOP v| (0.0 W
V| |Room 009 This room is Cell 009, RUN/STOP v| (00 W
Room 010 This room is Cell 010. RUN/STOP v| (00 W
Room 011 This room is Cell 011 RUN/STOP V| (00 W
012 v| |Room 012 This room is Cell 012, RUN/STOP v| (00 w
Room 013 This room is Cell 013, RUN/STOP V| (00 W
Room 014 This room is Cell 014, RUN/STOP v| |00 v v
3 J _ Set (Back N\ )
MULTIL j%cmmllmg according to the amount of refrigerant flow. Please enter only the setting related to charge function when using with BACnet function.
MULTL2: Accounting according to the thermo ON/OFF. When using with the WEB function, please set with the utility software.
RUN/STOP: Accounting according to the unit operating time.

Pantalla Air-conditioner Cell Confiquration (Configuracién de celda del aire acondicionado)

1. Haga clic en "Air-conditioner Cell Configuration (Configuracion de celda del aire
acondicionado)” en la pantalla Basic Configuration Menu (Menu de configuracién
basico). (Véase la pagina 23).

Se mostrara una lista de aires acondicionados que constituyen cada celda del aire acondicionado.
(La visualizacion de la pantalla puede tardar varios segundos dependiendo del estado de la red).
2. Asigne CELL No. (N.° DE CELDA) (numero de celda del aire acondicionado) dando a

cada uno un SL Sys No. (N.° de SL Sys ) (numero de sistema de Superlink) y una SL

Address (Direccion SL) (direccion de Superlink).

Introducir el mismo numero de celda del aire acondicionado para multiples aires acondicionados
(direcciones SL) los define como pertenecientes al mismo grupo (celda del aire acondicionado).
Asegurese de que la celda del aire acondicionado corresponde a un grupo de control remoto. Una
celda de aire acondicionado se puede definir con un solo aire acondicionado.

El numero maximo de aires acondicionados, que se pueden registrar en una celda de aire
acondicionado, es 16.
3. Introduzca los nombres y descripciones de las celdas del aire acondicionado.

Puede introducir el nombre y la descripcion del aire acondicionado en la linea del aire acondicionado
con la direccion SL mas baja en la celda del aire acondicionado.

+ Es posible introducir un nombre de celda del aire acondicionado con hasta 16 caracteres de un
byte.

+ Es posible introducir una descripcion con hasta 64 caracteres de un byte, y visualizarla en la
pantalla Control individual.

- El contenido de la Air-conditioner Cell Configuration (Configuracién de celda del aire acondicionado)
se puede guardar en archivos CSV o archivos XML y cargarse. (Véase la pagina 26).
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4. Seleccione el Accounting Type (Tipo de contabilidad) y la capacidad.
A continuacion se muestra el Accounting Type (Tipo de contabilidad)
*MULTI1 : Calculo segun la cantidad de flujo de refrigerante. Se
utiliza para la serie KX.
*MULTI2 : Calculo segun el termo ON/OFF

(ENCENDIDO/APAGADOQ). Se utiliza para la serie KX.
*RUN/STOP (EJECUTAR/DETENER) : Caélculo segun el tiempo de funcionamiento. Se utiliza

para la serie KX y la serie PAC de una sola conexion
conectada mediante un adaptador Superlink.

Una configuracion incorrecta puede causar un error significativo en los resultados de calculo de la
electricidad o del gas.

5. Haga clic en el boton Set (Establecer).
La configuracion se actualiza con la informacioén revisada.

*La informacién de conexion del medidor y la informacion del medidor (WATT (VATIO)/GAS vy la

cantidad de unidad por pulso) de cada aire acondicionado se establecen usando WGW256Ultility, por
lo que no es necesario configurar esta pantalla.

También es innecesario establecer el Calculation Interval (Intervalo de calculo).
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ePantalla Air-conditioner Cell Configuration File Upload/Download
(Cargar/descargar archivo de configuracion de celda del aire

acondicionado)

Esta pantalla se utiliza para descargar la informacion de Configuracion de celda del aire acondicionado
que se establecio en la pantalla Air-conditioner Cell Configuration (Configuracién de celda del aire
acondicionado) en una computadora o cargar un Air-conditioner Cell Configuration File (Archivo de
configuracion de celda del aire acondicionado) desde una computadora para control y monitoreo de esta
puerta de enlace.

Un Archivo de configuracion de celda del aire acondicionado es un archivo CSV o archivo XML que
contiene una lista del N.° del sistema SL, direccién SL, Accounting Type (Tipo de contabilidad), capacidad,
nombre de celda del aire acondicionado, Description (descripcion), informacion del medidor e intervalo de
calculo de cada aire acondicionado en las celdas del aire acondicionado indexadas por el N.° de celda del
aire acondicionado.

Cuando se selecciona el formato CSV o XML y se exporta el archivo, se guardara en la computadora el
Air-conditioner Cell Configuration File (Archivo de configuracion de celda del aire acondicionado)
"PACinfo256.csv" o "PACinfo256.xml». Es posible editar archivos con software de hoja de calculo, etc.

Si se carga un archivo CSV (PACinfo256.csv) o un archivo XML (PACinfo256.xml) en una computadora
en esta puerta de enlace, se utilizara el contenido de este archivo para la pantalla Air-conditioner Cell
Configuration (Configuracion de celda del aire acondicionado).

<Ejemplos de Air-conditioner Cell Configuration (Configuracion de celda del aire
acondicionado)>

SL
CELL_ PLACE_| SL_LIN — | KAKIN_ | ABILI
NO PLACE SHORT E ADSDSRE TYPE v P1]T1|CH1 P8 | T8 | C8 | INTERVAL
Este
espacio es | Espacio
C000 la Celda 000 S1 Uooo0 | MULTIM| 5,6 1
000.
Este
espacio es | Espacio
C001 la Celda 001 S1 uoo1 | MULTIM | 7,1 1
001.
Este
espacio es | Espacio RUN/
€001 | “lacelda | 001 ST U002 | grop | 71 1
001.
Este
espacio es | Espacio RUN/
C001 | "I Celda | 001 ST U004 | grop | 14 1
001.
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<Coémo interpretar la tabla anterior.>
- Los elemento se encuentran a continuacion.

- Ndmero de celda del aire acondicionado : CELL_NO

- Description (Descripcion) : PLACE

- Air-conditioner Cell Name (Nombre de celda del aire acondicionado) : PLACE_SHORT
- N.° de SL System : SL_LINE

- Direccion SL : SL_ADDRESS

- Accounting Type (Tipo de contabilidad) : KAKIN_TYPE

- Capacity[kW] (Capacidad [kW]) : ABILITY

- Informacion de conexién del medidor :P1~P8

- Informacién del medidor
- WATT (VATIO)/GAS :T1~T8

-+ Cantidad de unidad por pulso : C1~C8

- Calculation Interval (Intervalo de calculo) : INTERVAL

- El aire acondicionado con la direccion SL U000 en el sistema Superlink SL1 se ajusta en el N.° de celda
CO000 del aire acondicionado.

- Los aires acondicionados con direcciéon SL U001, U002 y U004, respectivamente, en el sistema
Superlink SL1, se ajustan en el N.° de celda C001 del aire acondicionado, y estos tres aires
acondicionados se agrupan como un unico objeto légico. El aire acondicionado con la direccion SL
inferior se convierte en la unidad representativa en la celda del aire acondicionado, y configuran el
nombre y la Description (Descripcion) de la celda del aire acondicionado.

- Se omite la direccion U003, pero esto indica que el aire acondicionado U003 no esta conectado
actualmente.
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<Para crear / editar el Air-conditioner Cell Configuration File (Archivo de configuracion
de celda del aire acondicionado) en una computadora>

- Cuando el aire acondicionado que se ha enumerado no esta conectado, es posible eliminar cada fila.
Incluso si se elimina la linea correspondiente, se muestra que el aire acondicionado no esta conectado.

- La designacion del N.° de celda del aire acondicionado no tiene que estar en orden de serie, pero en la
pantalla Overview Monitor (Vision general del monitor), las celdas del aire acondicionado se muestran
en el orden de su numero de celda.

-+ Configure el Accounting Type (Tipo de contabilidad) en "MULTI1", "MULTI2" 0 "RUN/STOP
(EJECUTAR/DETENER)" utilizando caracteres en mayusculas de un byte.

+ Configure la Capacidad de 0.0 a 224.0 utilizando numeros de un byte a un decimal.

- No utilice ", & < >" "para cada elemento de entrada. Si introduce estos caracteres y carga el archivo, es
posible que la pantalla no se visualice correctamente. En este caso, apague la alimentacion de esta
puerta de enlace, vuelva a encenderla y cargue el archivo sin ", & <>"",

1. En la pantalla Basic Configuration Menu (Menu de configuracién basico), haga clic
en "Air-conditioner Cell Configuration File Upload/Download (Cargar/descargar
archivo de configuracion de celda del aire acondicionado)". (Véase la pagina 23).

LB & ritr://1921680110/en/configeellile

Fle Edit View Favorites Tools Help

WBGW1 WBGW2 WBGW3 WBGW4

Overview Monitor Control Command Schedule Control System Stop/Release Configuration Menu Logout

Air-conditioner Cell Configuration File Upload/Download

A MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES
Download
Please select the file format and push the download button.
XML (Factory Setting)
(__Download 3
Upload
Please select the upload file with reference button, and then press the upload button.
Adr-conditioner Cell Configuration File: 4
Browse
(_Upload 5

Pantalla Air-conditioner Cell Configuration File Upload/Download (Cargar/descargar archivo de configuracion

de celda del aire acondicionado)

<Para descargar>
2. Seleccione un formato de archivo para descargar.

3. Haga clic en el botéon Download (Descargar)

Especifique el destino donde desea guardar y, a continuacion, guarde el archivo.
CSV : El archivo "PACinfo256.csv" se guardara.
XML : El archivo "PACinfo256.xml" se guardara.
XML (Factory Setting) (XML (configuracion de fabrica))

: El archivo "defaultPACinfo256xml" se guardara.
[ Nota: |

Si el software de hoja de calculo, etc., esta instalado en su computadora, puede abrir el archivo
descargado en el software y editarlo directamente.

<Para cargar>
4. Haga clic en el botéon "Browse (Examinar)"” y seleccione "PACinfo256.csv" o
"PACinfo256.xml|" guardado en la computadora.
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5. Haga clic en el botén "Upload (Cargar)".

El contenido de la configuracion del archivo se refleja en la configuracion de la celda del aire
acondicionado.

El Air-conditioner Cell Configuration File (Archivo de configuracion de celda del aire acondicionado) de las
puertas de enlace SC-WGWNB(256)-A/-B y SC-WGWNB(256)-A/-B y anteriores no se pueden cargar.
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ePantalla Network Configuration (Configuraciéon de la red)

Esta pantalla se utiliza para configurar la direccion IP del navegador web.

1. En la pantalla Basic Configuration Menu (Menu de configuracién basico), haga clic
en "Network Configuration (Configuracién de la red)". (Véase la pagina 23).

2. Cuando se cambié la IP Address (Direccién IP).

2-1. Introduzca la IP Address (Direccion IP) deseada y la Subnet Mask (Mascara de

subred).

Si se introduce una IP Address (Direccion IP) incorrecta, ya no podra acceder a la puerta de
enlace.

2-2. Si es necesario, ingrese la direccion IP de la Default Gateway (Puerta de enlace
predeterminada).

Consulte con el administrador de red para determinar si es necesario o no una configuracion de la
Default Gateway (Puerta de enlace predeterminada).

3. Seleccione la Superlink version (Versiéon de Superlink) "New (Nueva)" o "Previous
(Anterior)".
4. Haga clic en el botén "Set (Establecer)".

La puerta de enlace se reiniciara automaticamente cuando se haga clic en el boton "Set (Establecer)".
Después de eso, no se puede acceder a la puerta de enlace durante unos 5 minutos. Inicie sesion de
nuevo con la IP Address (Direccion IP) modificada después de unos 5 minutos.

L EN © ritp: 192168011070/

File Edit Niew Favorites Tools

WBGWI WBGW2 WBGW3 WBGW4

Overview Monitor Control Command Schedule Control Svstem StopRelease Configuration Menu Logout

Network Configuration

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

IP Address  [192.168.0.110 T 2-1
Subnet Mask |256.255.265.0
Default Gateway 2-2
Superlink version | ®New OPrevious 3

Pantalla Network Configuration (Configuracion de la red)
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ePantalla Date and Time Configuration (Configuraciéon de fecha y hora)

Esta pantalla se utiliza para configurar el reloj interno de la puerta de enlace o para que coincida
automaticamente con el servidor NTP de la red.

El Control de programacion se ejecuta de acuerdo con este ajuste del reloj, por lo que para

asegurar el funcionamiento correcto, es necesario corregir el ajuste en este reloj con regularidad.

1. En la pantalla Basic Configuration Menu (Menu de configuracién basico), haga
clic en "Date and Time Configuration (Configuracion de fecha y hora)". (Véase la
pagina 23).

En la pantalla inicial, la hora actual de la puerta de enlace se establece en la columna de entrada de
hora.

LB © riip://192.168.0110/en/configdatetime

File Edit View Favorites Tools Help

WBGW1 WBGW2 WBGW3 WBGW4

Overview Monitor Control Command Schedule Control Svstem Stop/Release Configuration Menu Logout

Date and Time Configuration
MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Currently set time ~

2017/04/07 14:35:52

Please enter the time difference of installation location.

Time zone (Time difference from UTC): Rieasest tist 2
Manual adjust
Please enter the time to change.
Dae (YYYYMMDD) [ ] Time (HHMM) 3
Please be aware that significant changes in time may affect billing data
Automatic adjust
Using NTP: [CINTP Server IP Address 4

Pantalla Date and Time Configuration (Configuracién de fecha y hora)
2. Seleccione la Time zone (Time difference from UTC) (Zona horaria (Diferencia
horaria respecto a UTC)) del area donde se utiliza la puerta de enlace.

Precaucion
Asegurese de establecer la zona horaria.

Si la "zona horaria" no esta configurada correctamente, el reloj de la puerta de enlace se
ajustara a la hora incorrecta.

<Para Manual adjust (Ajuste manual)>

3. Introduzca la fecha y la hora actuales.

La Date (Fecha) y la Time (Hora) se pueden introducir dentro de los siguientes rangos.
*Ano de anuncio : 2000 ~ 2038

*Mes :1~12
*Dia 01~ 31
*Hora : 0 ~ 23 (Notacién de 24 horas)
*Minuto :0~59

31



<Para Automatic adjust (Ajuste automatico)>
4. Seleccione la casilla de verificacion "Using NTP (Uso de NTP)" e introduzca la
direccion IP del servidor NTP.

Consulte con el administrador de red acerca de la direccion IP del servidor NTP.

Cuando habilita NTP, no puede introducir manualmente la configuracién de fecha y hora actual en el
paso 3. anterior.

5. Haga clic en el boton "Set (Establecer)”.

+ La hora se actualiza automaticamente cada 2 segundos, pero hay una variacion de varios segundos.
El tiempo necesario para actualizar la pantalla puede tardar varios segundos.

+ El procesamiento del afio bisiesto también se ejecuta automaticamente.

- Un cambio significativo en el la hora puede afectar los datos de calculo.

+ La puerta de enlace se reiniciara automaticamente cuando se haga clic en el boton "Set

(Establecer)". Después de eso, no se puede acceder a la puerta de enlace durante unos 5 minutos.
Inicie sesion nuevamente después de unos 5 minutos.
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ePantalla Security Configuration (Configuracién de seguridad)

Esta pantalla sirve para especificar la direccion IP de la computadora que permite que la puerta de
enlace inicie sesion.

Precaucion

Tenga cuidado de no cometer errores al configurar la direccion IP.

No se establecen direcciones en la fabrica, por lo que cualquier computadora con cualquier direccién IP
puede acceder a la puerta de enlace. Sin embargo, si se introduce una sola direccion IP en esta pantalla
para la que se permite el acceso, se puede acceder a la puerta de enlace solo desde la computadora con
esa direccion.

1. En la pantalla Basic Configuration Menu (Menu de configuracién basico), haga clic

en "Security Configuration (Configuraciéon de seguridad)". (Véase la pagina 23).
2. Introduzca la direccion IP de la computadora a la que se le permite el acceso.

3. Haga clic en el botén Set (Establecer).

EINEN = /1921680110 enconfigsecurity

Fle Edit View Favorites Tools Help

WBGW1 WBGW2 WBGW3 WBGW4

Overview Monitor Control Command Schedule Control System Stop/Release Configuration Menu Logout

Security Configuration

(P address to allow access \

z MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

&

Pantalla Security Configuration (Configuracion de seguridad)
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ePantalla Authentication Configuration (Configuracion de autenticacién)

Esta pantalla se utiliza para establecer y cambiar el User ID (Id. de usuario) y la Password
(Contrasena) para iniciar sesion en la puerta de enlace.

1. En la pantalla Basic Configuration Menu (Menu de configuracién basico), haga clic
en "Authentication Configuration (Configuracion de autenticacion)".
(Véase la pagina 23).

2. Introduzca el User ID (ld. de usuario) y la Password (Contrasena) para cada

autenticacion. (Véase la pagina 11).
Introduzca el User ID (Id. de usuario) utilizando 4-16 caracteres alfanuméricos de un byte y la
Password (Contrasefna) utilizando 6-16 caracteres alfanuméricos de un byte.

3. Haga clic en el botén "Set (Establecer)”.

LM = hicp://192168.0110/en/configauthentication
Fie fdt View Favortes ook Help
WBGW1 WEGW2 WBGW3 WBGWA
Overview Monitor Control Command Schedule Control System Stop/Release Configuration Menu Logout

Authentication Configuration
MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES
i 1 1D P xord
(Mn [[seeeases

: q
Controller L‘Cunlvul\er [[sessesee \J 2
]

Authenti

User [User [eeeveses

o

Enter as a pair of User ID and Password for authentication that you want to change

Pantalla Authentication Configuration (Configuracion de autenticacion)
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ePantalla Language Configuration (Configuracién del idioma)

Esta pantalla se utiliza para cambiar el idioma de la pantalla y para cargar o descargar el archivo de
configuracion del idioma ("language.xml").

El archivo de configuracion del idioma esta en formato de archivo XML. Este archivo es una lista de
comparacion de inglés y el idioma del usuario. Es posible editar este archivo con software de hoja
de calculo, etc.

No utilice ", & < >""en el archivo de configuracidn del idioma. Si introduce estos caracteres y carga
el archivo, es posible que la pantalla no se visualice correctamente. En este caso, apague la
alimentacion de esta puerta de enlace, vuelva a encenderla y cargue el archivo sin ", & <>"".

1. En la pantalla Basic Configuration Menu (Menu de configuracién basico), haga clic
en "Language Configuration (Configuracion del idioma)". (Véase la pagina 23).

LB © rt:5://192.168.0.110/en/ configlanguage

File Edit View Favorites Tools Help

WBGW1 WBGW2 WBGW3 WBGW4

Overview Monitor Control Command Schedule Control Svstem Stop/Release Configuration Menu Logout

Language Configuration MITSUBISHE

HEAVY INDUSTRIES

Upload language file
Download

[ ®Download language file CDownload factory default language m;—]( Download

Upload

Upload language file Browse (_Upload

Select Language |
®English OUser] Set

N A O Ww

Pantalla Language Configuration (Configuracion del idioma)

<Para descargar>
2. Seleccione "Download language file (Descargar archivo de idioma)" o Download
factory default language file (Descargar archivo de idioma predeterminado de
fabrica)".
3. Haga clic en el botén "Download (Descargar)".
El archivo "language.xml" se guardara.

<Para cargar>
4. Haga clic en el botén "Browse (Examinar)" y seleccione el archivo "language.xml".
5. Haga clic en el botén "Upload (Cargar)”.

<Para cambiar el idioma de visualizacion>
6. Seleccione "English (Inglés)" o "User (Usuario)".
7. Haga clic en el botéon "Set (Establecer)”.

La pantalla cambia a la visualizacion del idioma seleccionado.

El Archivo de configuracion del idioma de las puertas de enlace SC-WGWNB(256)-A/-B y
SC-WGWNB(256)-A/-B y anteriores no se pueden cargar.
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ePantalla Pulse count & DI status Check (Cuenta de pulso y verificacién de
Estado del ingreso digital)

Puede comprobar la cantidad total de pulsos de entrada (actualizados cada 1 minuto) de los terminales
de entrada de pulsos (P1 a P8) y el estado de entrada (Open (Abierto) / Close (Cerrado) ) de los
terminales de entrada de sefal de contacto (DI1 a DI3).

1. En la pantalla Basic Configuration Menu (Menu de configuracién basico), haga clic
en "Pulse count & DI status Check (Cuenta de pulso y verificacion de Estado del
ingreso digital)". (Véase la pagina 23).

Cuando se hace clic en el botdn "Reset (Reinicio)" , el valor de visualizacién de la cantidad de pulsos
se convierte en 0.
Esta pantalla es una pantalla de prueba para comprobar el funcionamiento de los terminales y

restablecer la cantidad de pulsos mostrados que no afectan a la informacion calculada internamente.

Haga clic en el boton "Back (Atras)" para volver a la pantalla Basic Configuration Menu (Menu de

configuracion basico).

[E=E|E=R =)
e (& ritp/1921680110/en/pulsecounte 2 - ¢ @ wsew [ ] ok
File Edit View Favorites Tools Help
WBGWI1 WBGW2 WBGW3 WBGW4
Control Command Overview Monitor Schedule Control System Stop/Release Configuration Menu Logout
Pulse count & DI status Check

S mirsueisw

SRR

PI1PI2PI3PI4PISPIGPI7PIS DIl DIz DI3
00 0 0 0 0 0 0 OpenOpenOpen

Pantalla Pulse count & DI status Check (Cuenta de pulso vy verificacion de Estado del ingreso digital)
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ePantalla Web Configuration Menu (Menu de configuracién Web)
Esta pantalla aparece cuando se hace clic en el boton "Web Configuration Menu (Menu de configuracion

Web)" en la pantalla Configuration Menu (Menu de configuracion).
Los siguientes menus de configuracion Web estan disponibles.
- WEB Configuration (Configuracion WEB)
- Link Configuration (Configuracion del enlace)
- Calendar Configuration (Configuracion del calendario)
- Master Schedule Configuration (Configuracion de la programacion principal)
- Calendar/Schedule Backup File Upload/Download
(Cargar/descargar archivo de copia de seguridad del Calendario/Programa)
- Accounting File Download (Descargar archivo de contabilidad)

- Accounting Period Time (Periodo de contabilidad)

LN © heeo://192168.0110/2n/ configurstionwed

File Edit View Favorites Tools Help

WBGW1 WBGW2 WBGW3 WBGW4
Overview Monitor Control Command Schedule Control Svstem Stop/Release Configuration Menu Logout

‘Web Configuration Menu
o umsumsw
WEB Configuration
Link Configuration
Calendar Configuration
Master Schedule Configuration
Calendar/Schedule Backup File Upload Download
Accounting File Download
Accounting Period Time

Pantalla Web Configuration Menu (Menu de configuracion Web)
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ePantalla WEB Configuration (Configuracion WEB)

Esta pantalla sirve para configurar el intervalo de actualizacion de la pantalla de monitoreo del navegador

web.

1. En la pantalla Web Configuration Menu (Menu de configuracion Web), haga clic en
"WEB Configuration (Configuracion WEB)". (Véase la pagina 37).

2. Establezca el Screen Refresh Interval (Intervalo de actualizacion de la pantalla).
Establezca el intervalo de actualizacion de la pantalla en 10-180 segundos. (Se ajusta a 30 segundos
en la fabrica).

El tiempo de retardo maximo desde el momento en que el estado del aire acondicionado cambia hasta
que el cambio se refleja en la pantalla de la computadora se decide practicamente mediante este
ajuste. Si el tiempo establecido para este intervalo es corto, puede haber un parpadeo en la pantalla
desde el navegador web, por lo que se recomienda ajustar el tiempo de actualizacién en unos 30
segundos.

3. Cuando utilice la funcion del zumbador de alarma, seleccione la casilla de

verificacion "Failure buzzer (Falla del zumbador)".

4. Haga clic en el botén "Set (Establecer)".

LMEN © rtiri//192168.0110/en/configwes

File Edit Yiew Favorites Tools Help
WBGW1 WBGW2 WBGW3 WBGW4
Overview Monitor Control Command Schedule Control Svstem Stop/Release Configuration Menu Logout
‘WEB Configuration

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES
2 Screen Refresh Interval (sec) (10-180)

Failure buzzer™s 3

4 T

Pantalla WEB Configuration (Configuracion WEB)
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ePantalla Link Configuration (Configuracion del enlace)
Esta pantalla se utiliza para establecer los enlaces web entre una serie de puertas de enlace. Los enlaces
son una funcion para conmutar y manipular multiples puertas de enlace en el navegador. Pueden
establecerse hasta 4 puertas de enlace incluyendo la puerta de enlace conectada actualmente.

1. En la pantalla Web Configuration Menu (Menu de configuracion Web), haga clic en
"Link Configuration (Configuracion del enlace)". (Véase la pagina 37).

2. Introduzca el Linkage Gateway Name (Nombre de la puerta de enlace de
vinculacién) y la IP Address (Direccion IP) de las puertas de enlace de destino.

«Introduzca el Linkage Gateway Name (Nombre de la puerta de enlace de vinculacién) y la IP Address
(Direccidn IP) juntos como un conjunto.

+Es posible introducir un "Linkage Gateway Name (Nombre de la puerta de enlace de vinculacién)" con
hasta 16 caracteres de un byte.

+Introduzca la "Direccién IP" utilizando nimeros de un byte y "."

+El orden de los cuadros de texto a introducir corresponde a la posicion de visualizacion en el menu de
pestafia de enlace.

+Asegurese de incluir la puerta de enlace conectada actualmente.

La puerta de enlace reconoce el nombre de entrada como su propio nombre de enlace cuando la

Direccion IP de entrada coincide con su propia Direccién IP. A continuacién, su propia pestafia de

nombre de enlace se muestra en azul oscuro.
Los enlaces no se pueden establecer junto con las puertas de entrada SC-WGWNB(256)-A/-B y

SC-WGWNB(256)-A/-By anteriores.
3. Haga clic en el botén "Set (Establecer)”.

LN & ritp://192168.0:110/en/configlink

Ble Edit View Favorites Iools Help
WBGWI WBGW2 WBGWS3 WBGW4
Overview Monitor Control Command Schedule Control System Stop/Release Configuration Menu Logout
Link Configuration
A MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES
Linkage with other Gateways
Linkage Gateway Name 1 Linkage Gateway Name 2 Linkage Gateway Name 3 Linkage Gateway Name 4
[wBew1 ] [wBGwz ] [wBGw3 ] [wBGw4 ]
IP Address IP Address 1P Address IP Address 2
[192.168.0.110 ] [192.168.0.112 ] [192.168.0.113 ] [192168.0.114 ]

Pantalla Link Configuration (Configuracion del enlace)
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ePantalla Calendar Configuration (Configuracién del calendario)
Esta pantalla se utiliza para establecer las fechas especiales para los proximos 12 meses.

Precaucion

La programacion dentro de los 7 dias siguientes al dia actual no se puede cambiar, incluso si se
cambia la Calendar Configuration Schedule Control (Configuracion del calendario).
Debe cambiar la programacion en la pantalla (Control de programacion). (Véase la pagina 20).

1. En la pantalla Web Configuration Menu (Menu de configuracion Web), haga clic en

"Calendar Configuration (Configuracion del calendario)". (Véase la pagina 37).
Se mostrara el calendario del mes actual.

LB © ricp:/192168.0:110/en/configealendar

Fle Edit View Favortes Tools Help

WBGW1 WBGW2 WBGW3 WBGW4

Overview Monitor Control Command Schedule Control System Stop/Release Confisuration Menu Logout

Calendar Configuration

¢_pursusisHi
S HERUNDUSTRIES
Select Month Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Apr. 2017
2 [Weekday /]
(_Undo ) B 3 4 5 6 7 8
[Weekday  “||[Weekday  v||[Weekday  v||[Weekday  ||[Weekday  “V||[Weekday  V||[Weekday V]
9 10 11 12 13 14 15 3

Weekday V| |[Weekday  v||[Weekday  “||[Weekday  v||[Weekday  v||[Weekday  v||[Weekday v
16 17 18 19 20 21 2
[Weekday | |[Weekday  w||[Weekday  v||[Weekday  ||[Weskday  v||[Weekday  ]|[Weekday _ v|

23 24 25 26 27 28 29
[Weekday — ~||[Weekday  ~||[Weekday  V||[Weekday  ||[Weekday  “||[Weekday  V||[Weekday  v]

30

Weekday V|

4

‘ Weekday ‘ Holiday - Special Day 2 ‘

Pantalla Calendar Configuration (Configuracion del calendario)

2. Seleccione el mes que desea configurar.
Se mostrard el calendario del mes seleccionado.

(Puede tardar varios segundos en mostrar la pantalla del calendario dependiendo de las condiciones
de lared, etc.)

3. Seleccione un elemento del menu desplegable.

Weekday Fecha para establecer la programacion principal para cada dia de la
(Dia laborable) semana

Holiday (Feriado),

Special Day 1 (Dia Fecha para establecer una programacion principal especial

especial 1), Special independientemente del dia de la semana en que se encuentre

Day 2 (Dia especial 2)

Cuando establezca los dias individuales uno a uno, seleccione Weekday (Dia laborable), Holiday
(Feriado), Dia especial 1 o Dia especial 2 en los menus desplegables.

4. Haga clic en el botéon "Set (Establecer)".

- Si salta a la pantalla durante otro mes sin hacer clic en el botdn "Set (Establecer)", o si hace clic en
el botén "Undo (Deshacer)", se eliminara todo el contenido introducido en esta pantalla, asi que
tenga cuidado.

+ Si hace clic en el boton "Undo (Deshacer)", se volvera a mostrar el contenido guardado.

+ Hay un calendario para una puerta de enlace. Todas las celdas del aire acondicionado en una
puerta de enlace se ejecutan desde el mismo calendario.

+ Cuando el mes cambia, todos los dias de un mes nuevo (mes 12) se creara como un Weekday (Dia
laborable).

+ La configuracién del calendario del dia anterior se borrara cuando cambie el mes.
+ Incluso si la puerta de enlace esta apagada, los ajustes del calendario se guardan en la memoria.
+ Si avanza manualmente el tiempo de esta puerta de enlace, se puede borrar el calendario anterior.
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ePantalla Master Schedule Configuration (Configuracién de la

programacién principal)

La Programacion principal son los datos decididos por los tipos de dias definidos en el Calendario (10

tipos: Monday (Lunes), Tuesday (Martes), Wednesday (Miércoles), Thursday (Jueves), Friday (Viernes),

Saturday (Sabado), Sunday (Domingo), Holiday (Feriado), Special Day 1 (Dia especial 1) y Special Day 2

(Dia especial 2)). Las acciones de programacion real son ejecutadas por el Control de programacion.

(Véase la pagina 20).

Cada dia, al cambiar la fecha, los datos del control de programacion se desplazan en un dia y los datos

de un dia se copian del Calendario principal a los datos del séptimo dia del control de programacion.

[ Precaucién |

- Los datos de la Programacion principal se copiaran y activaran a partir de los 7 dias siguientes.

- La programacion dentro de los 7 dias siguientes al dia actual no se reflejara incluso si usted
cambia esta Programacion principal. Debe cambiar la programacion en la pantalla Schedule
Control (Control de programacion). (Véase la pagina 20).

1. En la pantalla Web Configuration Menu (Menu de configuracion Web), haga clic en
"Master Schedule Configuration (Configuracion de la programacién principal)”.

(Véase la pagina 37).
En la pantalla inicial, el Monday (Lunes) de la celda del aire acondicionado con el numero mas bajo se
muestra en la columna de la celda del aire acondicionado en el lado izquierdo de la pantalla.

(— Bl © nttp://192.168.0.110/en/configschedule
File Edit View Favorites Jools Help
WBGW1 WBGW2 WBGW3 WBGW4
Overview Monitor Control Command Schedule Control Svstem Stop/Release Configuration Menu Logout

Master Schedule Configuration

MITSUBISHI

MEAVY INDUSTRIES

Set Point Remocon Lock

<

/ Time On/Off Mode Fan Sp
Air-conditioner Cell Name: E E

2 Schedule date EE
(__Undo )

This schedule will be copied to destination.
Air-conditioner Cell Name:

Schedule date:

Copy

el e el <l «< < <f«<|<|&
L« << «f<«i«i<
w

{dddddddddddddd
L e

\_

4 I
Set temperature range

Caution: Heat : 10 - 30deg
‘When sefting only the set temperature, it depends on the operation mode at the time of schedule execution CoolFan/Dry/Auto : 16 - 35deg
Blank : 16 - 30deg

Pantalla Master Schedule Configuration (Configuracién de la programacién principal)

2. Seleccione el Air-conditioner Cell Name (Nombre de la celda del aire acondicionado)

y la Schedule date (Programar la fecha).
La pantalla cambiara a la pantalla Master Schedule Configuration (Configuracion de la programacion
principal) correspondiente.
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3. Seleccione e ingrese los ajustes deseados para cada elemento de programacion.
En esta pantalla, los siguientes elementos se pueden configurar como elementos de programacion.

*Time (Hora) : 00:00-23:59 (intervalos de 1 minuto)
*On/Off (Ejecutar/Detener) : En blanco (no especificado), On (Ejecutar),
Off (Detener)
*Mode (Modo) : En blanco (no especificado), Auto (Automatico), Heat

(Calor), Cool (Frio), Fan (Ventilador), Dry (Seco)

*Fan Speed (Velocidad del ventilador) : En blanco (no especificado), Powerful (Potente),
High (Alto), Medium (Medio), Low (Bajo)

«Set Point (Establecer punto) : En blanco (no especificado), dependiendo del modo de
operacion, seleccione dentro de los siguientes rangos.
(Incrementos de 0,5 °C)

*16-30 grados °C(Mode (Modo) : no configurado)
*10-30 grados °C (Mode (Modo) : Heat (Calor))

*16-35 grados °C (Mode (Modo) : otro que Heat (Calor))
*Remocon Lock (Remocon Lock) : En blanco (no especificado), Lock (Bloquear),
Unlock (Desbloquear)
5 elementos (On/Off (Ejecutar/Detener), Mode (Modo), Fan Speed (Velocidad del ventilador, Set

Point (Establecer punto), Remocon Lock (Remocon Lock)) se pueden ajustar juntos de una vez.
Se pueden configurar hasta 20 ajustes.

4. Haga clic en el botén "Set (Establecer)".

- Si salta a la pantalla durante otro mes sin hacer clic en el botén "Set (Establecer)", o si hace clic en

el botén "Undo (Deshacer)", se eliminara todo el contenido introducido en esta pantalla, asi que
tenga cuidado.

+ Si hace clic en el botdon "Undo (Deshacer)", se volvera a mostrar el contenido guardado.

+ Incluso si se cambia la Programacion principal, no tiene influencia en el Control de programacion
actual.

+ La Programacion principal se puede copiar a otra Programacion principal.
Seleccione el nombre de la celda del aire acondicionado y la fecha de programacién deseada de

destino, luego haga clic en "Copy (Copiar)". Cuando se selecciona "ALL (TODAS)", los ajustes se
copian en todas las celdas del aire acondicionado.

+ En algunos modelos de aires acondicionados, no es posible configurar y mostrar "Powerful
(Potente)".

+ Incluso si la puerta de enlace esta apagada, Master Schedule Configuration (Configuracién de la
programacion principal) se guardan en la memoria.
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ePantalla Calendar/Schedule Backup File Upload/Download
(Cargar/descargar archivo de copia de seguridad del
Calendario/Programa)

Esta pantalla se utiliza para descargar o cargar los archivos de copia de seguridad para la Calendar
Configuration (Configuracion del calendario, la Master Schedule Configuration (Configuracién de la

programacion principal) y el Control de programacion (denominados a continuacion los archivos de copia
de seguridad de programacion).

1. Desde la pantalla Web Configuration Menu (Menu de configuracion Web), haga clic

en "Calendar/Schedule Backup File Upload/Download (Cargar/descargar archivo de
copia de seguridad del Calendario/Programa)". (Véase la pagina 37).

WBGW2

WBGW3 WBGW4
Control Command Schedule Control System Stop/Release

Configuration Menu

Calendar/Schedule Backup File Upload/Download

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Click the download button to download the file.

(__Download

Upload 4
Please select the upload file with reference button and then cluI.K the upload button
Browse | (__Upload 5

Caution: Uploading the file will automatically restart the gateway.

Pantalla Calendar/Schedule Backup File Upload/Download (Cargar/descargar archivo de copia de sequridad

del Calendario/Programa)

<Para descargar>

2. Haga clic en el botéon Download (Descargar).

3. Especifique la direccion de guardado y guarde.
Se guardé el archivo "schedule256.tgz".

<Para cargar>

4. Después de hacer clic en el botén "Browse (Examinar)", seleccione el archivo que
desea cargar.

Dado que un archivo de copia de seguridad de programacién es un archivo binario especial para la
puerta de enlace, el archivo descargado no puede editarse y cargarse.

5. Haga clic en el boton Upload (Cargar).

- Después de la carga de un archivo de copia de seguridad de programacion, la puerta de enlace se
reinicia automaticamente. Inicie sesion nuevamente después de unos 5 minutos.

- Los archivos de copia de seguridad de la programacion de las puertas de enlace
SC-WGWNB(256)-A/-B y SC-WGWNB(256)-A/-B y anteriores no se pueden cargar.
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ePantalla Accounting File Download (Descargar archivo de contabilidad)
Esta pantalla se utiliza para descargar los archivos de datos de contabilidad.
Los archivos de datos de contabilidad son archivos binarios especiales para WGW256UTtility.
Los datos de los ultimos 12 meses incluyendo este mes se guardan en la puerta de enlace y se
descargan. Los datos de meses anteriores se eliminan automaticamente. Una vez que se eliminan los
datos, ya no se pueden descargar.
Los archivos de datos de contabilidad no se pueden borrar ni restablecer manualmente.

1. En la pantalla Web Configuration Menu (Menu de configuracion Web), haga clic en
"Accounting File Download (Descargar archivo de contabilidad)".
(Véase la pagina 37).

File Edit View Favorites Tools Help
WBGW1 WBGW2 WBGW3 WBGW4
Overview Monitor Control Command Schedule Control Svstem Stop/Release Configuration Menu Logout

Accounting File Download
MITSUBISHI

MEAVY INDUSTRIES

Accounting configurations file Download

Tt will be downloaded with the file name "WGW256config bin"

(Download 2

Accounting data file Download
Tt will be downloaded with the file name "WGW256costY YMM bin"

May. 2016
Jun. 2016
Tul 2016

Sep. 2016
0t 2018

Pantalla Accounting File Download (Descargar archivo de contabilidad)

2. Haga clic en el boton Download (Descargar) en Accounting configurations file
Download (Descargar archivo de configuraciones de contabilidad).
Configure la celda del aire acondicionado antes de la descarga. (Véase la pagina 24).

3. Haga clic en el boton Download (Descargar) en Accounting configurations file
Download (Descargar archivo de datos de contabilidad).
Haga clic en el boton Download (Descargar) habilitado (no en gris).

Se descargan los datos mas recientes cuando se hace clic en el boton Download (Descargar).

4. Haga los informes mensuales.
Los informes mensuales se crean en una computadora con "WGW256Utility".

Consulte "WGW256Utility Operation Manual (Manual de funcionamiento)".
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ePantalla Accounting Period Time (Periodo de contabilidad)

Esta pantalla se utiliza para configurar el periodo de tiempo para recopilar los datos de contabilidad.

La contabilidad se calcula dividiendo un dia en dos periodos de tiempos de tiempo de entrada/salida.

(Comun a todos los aires acondicionados)

El periodo de tiempo "a tiempo" se configura en esta pantalla.

El periodo de tiempo distinto de esta configuracién se calcula como el "tiempo de salida".

1. En la pantalla Web Configuration Menu (Menu de configuracion Web), haga clic en
"Accounting Period Time (Periodo de contabilidad)".

(Véase la pagina 37).

LSRN & nite://1921680.110/en/configaccountperiod

File Edit View Favorites Tools Help

WBGW1

Overview Monitor

Control Command

WBGW2

Schedule Control
Accounting Period Time

Time period of the normal rate

WBGW4

Configuration Menu

* MITSUBISHI
MEAVY INDUSTRIES

[ -pr -0

) Caa D

Pantalla Accounting Period Time (Periodo de contabilidad)

2. Introduzca la hora.

Los rangos de entrada son los siguientes.
*Hora : 0-24 (Notacion de 24 horas)

*Minuto  : 0-59 (intervalos de 1 minuto)

3. Haga clic en el botéon Set (Establecer) .
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B Solucion de problemas

Fenémeno

Causa

Manera de hacer frente

Se ha olvidado la direccion IP.

Se ha configurado una direccion IP
incorrecta.

Olvidé la contrasefia.

Olvido la direccion IP de
configuracion de seguridad.

Consulte con el distribuidor
donde adquirid este producto.

La pantalla parpadea.

Mientras se esta actualizando
la pantalla, esto ocurre durante
un instante hasta que se
muestre la nueva pantalla. Esta
es una caracteristica inherente
de Internet Explorer y no hay
ningun problema.

Si el parpadeo se vuelve
pronunciado, establezca el
intervalo de actualizacion de la
pantalla en 60 segundos o mas.

No se puede ver la ventana
emergente.

Cuando se abre una ventana
emergente para mostrar la
pantalla Control individual, si
hace clic en la pantalla
Overview Monitor (Vision
general del monitor) la pantalla
Control individual se ocultara.

Seleccione de nuevo la ventana
emergente haciendo clic en el
botén de la barra de tareas en
la parte inferior de la pantalla o
seleccione de nuevo la pantalla
Control individual deseada en
la pantalla Overview Monitor
(Vision general del monitor).

La pantalla muestra errores de
conexion.

El navegador no funciona
correctamente.

Haga clic en el boton "Update"
(Actualizar) en Internet
Explorer. A continuacion,
reinicie Internet Explorer.

La computadora se congela.

La computadora no funciona
correctamente.

Reinicie la computadora.
Reinicie Internet Explorer
regularmente.

Cambie el intervalo de
actualizacion de la pantalla a 60
segundos o0 mas.
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BServicio de postventa

eTenga a mano la siguiente informaciéon cuando solicite reparaciones.

Modelo

Fecha de instalacion

Estado del problema, lo mas detallado posible

Direccion

Nombre

Numero de teléfono

e Reubicacion

Dado que son necesarias unas técnicas especializadas, péngase en contacto siempre con su
distribuidor.

En tales casos, habra una tarifa para la reubicacion.

e Reparaciones tras el periodo de garantia de reparacién gratuita.

Consulte con su distribuidor.

El periodo de garantia es de un afo a partir de la fecha de instalacion.

Transcurrido este periodo, cualquier reparacion necesaria sera facturada. Consulte con su distribuidor.

¢ Preguntas

Para cuestiones relacionadas con el servicio postventa, consulte con su distribuidor.

Informacion del distribuidor

Complete la siguiente informacion para el servicio postventa.

Nombre del distribuidor
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A MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
16-5 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-8215, Japan

http://www.mhi-mth.co.jp

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.
7 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AX, United Kingdom
Tel : +44-20-7025-2750
Fax : +44-20-7025-2751
http://www.mhiae.com

=EETITREZRS (LB) BRAA
T R XA e P 6229945 TR SR 208 R4k : 200336
Tel : +86-21-6236-3030
Fax : +86-21-5877-7330
http://www.mhi-ac.com

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.
9C Commercial Road Kingsgrove NSW 2208 PO BOX 318 Kingsgrove NSW 1480
Tel : +61-2-8571-7977
Fax: +61-2-8571-7992
http://www.mhiaa.com.au

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD.
220 Soi Chalongkrung 31, Kwang Lamplatiew, Khet Lad Krabang, Bangkok 10520, Thailand
Tel: +66-2-326-0401
Fax: +66-2-326-0419
http://www.maco.co.th/



