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 此安装说明书介绍网关的安装步骤和注意事项。 
 另请参见室内机的说明书、室外机的说明书和其他附带的说明书。 
 为正确执行网关安装，请在开始安装前仔细阅读本说明书。 
 必须遵照国家接线规定安装本网关。 
 本网关为精密设备，因此在处理时请谨慎操作，以防因掉落或踩踏而导致设备损坏。 

 
1.安全注意事项 

 
 在开始安装前，请阅读以下“安全注意事项”并正确遵守相关规定。 
以下信息对于产品的安装操作至关重要，必须严格遵守。 

 警告： 
违反这些规定可能导致死亡和重伤等严重后果。 

 注意： 
违反这些规定可能导致受伤或财产损失。因环境而异，可能会导致严重后果。 
 

 本文使用了以下图形。 
 请勿执行。   请务必遵守给定的说明。 

 安装完成后，请进行试运行，并确认试运行期间无异常发生。 
 请按照使用说明书和产品规格向客户说明操作方法。 
 请妥善保管此说明书，在需要时进行参考。在移动或维修本网关前，请向安装人员出示此说明书。在转让本网关的所有权

时，应将此说明书移交给新的所有者。 
  警告 

  应咨询经销商或专业承包商有关网关安装事宜。  
自行安装引起的不当可能导致触电、火灾或故障。 

  应根据此安装说明书正确执行安装。 
不正确的安装可能导致触电、火灾或故障。 

  请务必使用配件和指定部件执行安装作业。 
使用未指定的部件可能导致掉落、火灾或触电。 

  在锁定的外罩内选择安装位置。 
否则，可能导致触电或不正确的操作。 

  电气作业应由合格的电气工程师根据<电气标准>、<当地的电气安全法规>及接线规范进行。 
不完整的安装作业可能会导致触电或火灾。 

  请在开始电器作业或维修/检查网关前关闭电源。 
否则，可能导致触电、受伤、故障或失灵。 

  请勿改装网关。 
否则，可能导致触电、火灾或故障。 

  请勿在特殊环境或者可产生、流入、累积或漏出可燃气体的位置安装该网关。 
如果在空气中包含高浓度油雾、水汽、有机溶剂蒸汽、腐蚀性气体（氨气、硫混合物、酸等）的位置或者使用酸

性或碱性溶液、特殊喷雾等物质的位置使用该网关，由于腐蚀或性能严重下降可能导致触电、故障、冒烟或火灾。 
  请勿在可生成大量水蒸气或产生冷凝的位置安装该网关。 

否则，可能导致触电、火灾或故障。 
  请勿在洗衣房等容易受潮的位置使用网关。 

否则，可能导致触电、火灾或故障。 
  请勿用湿手操作该网关。 

否则，可能会导致触电。 
  请勿用水冲洗该网关。 

否则，可能导致触电、火灾或故障。 
  接线时，请确保连接牢固并拧紧指定线缆，以防端子连接因线缆受到外力而松动。 

端子接线连接不完整或不当可能会导致触电或火灾。  
 
 
 
 
 
 
 
 

  注意 
  请执行接地作业。 

请勿将地线与天然气管道、水管、避雷针或电话地线连接到一起。如果发生漏电或故障，不完整的接地作业可能

导致触电或火灾。 
  请务必在安装位置安装漏电断路器。 

如果未安装漏电断路器，可能会导致触电。 
  请勿在以下场所安装该网关。 

1.可能会导致该网关损坏、出现故障或失灵的位置。 
・阳光直射处 
・环境温度低于 0 °C（含 0 °C）或高于 40 °C（含 40 °C）的位置 
・表面不平坦的位置 
・安装区域的稳固性不足 
・地面等容易累积灰尘的位置 

2.可能导致控制系统异常或操作异常的位置。 
・机械装置生成无线电波的位置。 

 
2.配件 

 
网关主机、CD-ROM（说明书和能耗计算软件：各一件）、圆形压接端子（大：2 个、小：4 个） 

 
3.安装作业 

 
3.1 安装位置 

安装位置应为室内的阴凉位置，需要有充足的冷气流通过。 
 
3.2 在现场获取的部件 

安装本网关之前，请准备以下部件。 
- 主机安装螺丝（M4）（4 颗） 
- 接线（请参见“4.接线”。） 
- 漏电断路器 

 
3.3 安装步骤 

以下图所示的方向安装网关，以便可以正确读出字母。 
在任何其他方向安装可能导致内部部件冷却失败，造成失灵或故障。 
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3.4 安装间隙 
 
为方便冷却和维修作业，请在上下左右留出以下间隙。 

 
底部间隙 最小 100 mm（建议 200 mm 或以上）・・・・・・・・・・・・用于接线和维修的空间 
顶部间隙 最小 30 mm・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・用于冷却的空间 
左侧间隙 最小 30 mm・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・用于冷却的空间 
右侧间隙 最小 30 mm・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・用于冷却的空间 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.接线 
 将电线连接到电源接线板时，请使用附带的圆形压接式端子（大）。 
 完成所有作业前，请勿打开电源（电源开关）。 
 接通电源前，请在开启室内机和室外机后至少等待 2 分钟。 
 除了配件，所有组件都应在现场获取。 
 在连接电线前，请取下接线板的外罩。 

在作业完成后，请将接线板的外罩放回原始位置。 
外罩用于防止意外接触导致的触电。 

 请执行接地作业。将电源的地线连接到“3.4 安装间隙”的插图中所示的接地点（1）。 
 使用电源 LED 旁的线夹将连接到电源接线板的电线拧紧。 
 
超级链接信号线 
屏蔽线（双芯，0.75 mm2 - 1.25mm2） 

每条线路最长 1000m（最大距离：1000 m、电线总长：1000 m） 
将超级链接系统的地线连接到“3.4 安装间隙”的插图中所示的接地点（2）。 
备注 1：使用本网关时，请为超级链接信号线使用屏蔽线。并将屏蔽线的两端接地。 

将网关的地线连接到“3.4 安装间隙”的插图中所示的接地点（2）。 
备注 2：可选择以下两种通信协议之一。  

一种是常规超级链接（以下表示为之前的超级链接），另一种是新型超级链接。 
选择超级链接的新设置或之前的设置。（请参见使用说明书。） 
实际连接网络是新型超级链接还是之前的超级链接取决于所连接室内机、室外机的类型。请联系销售代表或经销

商了解详细信息。 
如果连接到网络的室内机和室外机兼容全新的超级链接，则每条线路的总线长可为 1500 m（最大距离：1000m）。

但是，如果总电线长度超过 1000 m，请务必使用直径为 0.75 mm2的电线。有关详细信息，请联系销售代表或经

销商。 
备注 3：将电线连接到超级链接接线板时，请务必使用附带的圆形压接式端子（小）。 

 
紧急停止线路、气量计或电度表线路 
0.75 mm2 - 1.25 mm2 
出于安全考虑，请使用带绝缘套管的圆形压接式端子将所有电线连接到接线板。 
 

接线如下所示。 
 
（1） 接线板的上层 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（2） 接线板的下层 
 
 
 
 
 
 
 
 
请连接满足以下规格的气量计或电度表。 

・带脉冲传送器的仪表 
・秒冲宽度为 80 ms 或更高的仪表 

本网关计算的能耗与 OIML 不一致，我们对计算的结果不做保证。 
有关选择气量计或电度表的信息，请参见技术手册。 

紧急停止

信号输入 

电源
AC100/200-240 V 
50/60 Hz

超级链接系统 1 

超级链接系
统 2 

请务必使用附带的圆形压接式

端子（小）。 
请务必使用附带的圆形压接式

端子（大）。 

接地位置（1） 
（用于电源线） 

接地位置（2） 
（用于超级链接系统） 

4 mm 
（安装孔） 

电源指示灯 
 

电源开关 

左侧间隙 右侧间隙 

顶部间隙 

底部间隙 

LAN 

重置按钮 

240 mm 
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漏电断路器 

气量计或电度表的电源输入（8 点） 

22.7 mm 

19
 m

m
 22.7 mm 
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m
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) 线夹 


