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 此安裝說明書介紹閘道器的安裝步驟和注意事項。 
 另請參見室內機說明書、室外機說明書和其他附帶說明書。 
 為正確執行閘道器安裝，請在開始安裝前仔細閱讀本說明書。 
 必須遵照國家接線規定安裝本閘道器。 
 本閘道器為精密設備，因此在處理時請謹慎操作，以防因掉落或踩踏而導致設備損壞。 

 
1.安全注意事項 

 
 在開始安裝前，請閱讀以下“安全注意事項”並正確遵守相關規定。 

以下資訊對於產品的安裝操作至關重要，必須嚴格遵守。 

  警告： 
違反這些規定可能導致死亡和重傷等嚴重後果。 

 注意： 
違反這些規定可能導致受傷或財產損失。因環境而異，可能會導致嚴重後果。 
 

 本文使用了以下圖形。 
 請勿執行。   請務必遵循給定的說明。 

 安裝完成後，請進行試運行，並確認試運行期間無異常發生。 
 請按照使用說明書和產品規格向客戶說明操作方法。 
 請妥善保管此說明書，在需要時進行參考。在移動或維修本閘道器前，請向安裝人員出示此說明書。在轉讓本閘道器的所

有權時，應將此說明書移交給新的所有者。 
  警告 

  應諮詢經銷商或專業承包商有關閘道器安裝事宜。  
自行安裝引起的不當可能導致觸電、火災或故障。 

  應根據此安裝說明書正確執行安裝。 
不正確的安裝可能導致觸電、火災或故障。 

  請務必使用配件和指定部件執行安裝作業。 
使用未指定的部件可能導致掉落、火災或觸電。 

  在鎖定的外罩內選擇安裝位置。 
否則，可能導致觸電或不正確的操作。 

  電氣作業應由合格的電氣工程師根據<電氣標準>、<當地的電氣安全法規>及接線規範進行。 
不完整的安裝作業可能會導致觸電或火災。 

  請在開始電器作業或維修/檢查閘道器前關閉電源。 
否則，可能導致觸電、受傷、故障或失靈。 

  請勿改裝閘道器。 
否則，可能導致觸電、火災或故障。 

  請勿在特殊環境或者可產生、流入、累積或漏出可燃氣體的位置安裝該閘道器。 
如果在空氣中包含高濃度油霧、水汽、有機溶劑蒸汽、腐蝕性氣體（氨氣、硫混合物、酸等）的位置或者使用酸

性或鹼性溶液、特殊噴霧等物質的位置使用該閘道器，由於腐蝕或性能嚴重下降可能導致觸電、故障、冒煙或火

災。 
  請勿在可生成大量水蒸氣或產生冷凝的位置安裝該閘道器。 

否則，可能導致觸電、火災或故障。 
  請勿在洗衣房等容易受潮的位置使用閘道器。 

否則，可能導致觸電、火災或故障。 
  請勿用濕手操作該閘道器。 

否則，可能會導致觸電。 
  請勿用水沖洗該閘道器。 

否則，可能導致觸電、火災或故障。 
  接線時，請確保連接牢固並擰緊指定線纜，以防端子連接因線纜受到外力而鬆動。 

端子接線連接不完整或不當可能會導致觸電或火災。  
 
 
 
 
 
 
 

 

  注意 
 請執行接地作業。 

請勿將地線與天然氣管道、水管、避雷針或電話地線連接到一起。如果發生漏電或故障，不完整的接地作業可能

導致觸電或火災。 
 請務必在安裝位置安裝漏電斷路器。 

如果未安裝漏電斷路器，可能會導致觸電。 
 請勿在以下場所安裝該閘道器。 

1.可能會導致該閘道器損壞、出現故障或失靈的位置。 
・陽光直射的位置 
・環境溫度低於 0°C（含 0°C）或高於 40°C（含 40°C）的位置 
・表面不平坦的位置 
・安裝區域的穩固性不足 
・地面等容易累積灰塵的位置 

2.可能導致控制系統異常或操作異常的位置。 
・機械裝置生成無線電波的位置。 

 
2.配件 

 
閘道器主機、CD-ROM（說明書和能耗計算軟體：各一件）、圓形壓接端子（大：2 個、小：4 個） 

 
3.安裝作業 

 
3.1 安裝位置 

安裝位置應為室內的陰涼位置，需要有充足的冷氣流通過。 
 
3.2 在現場獲取的部件 

安裝本閘道器之前，請準備以下部件。 
- 主機安裝螺絲（M4）（4 顆） 
- 接線（請參見“4.接線”。） 
- 漏電斷路器 

 
3.3 安裝步驟 

以下圖所示的方向安裝閘道器，以便可以正確讀出字母。 
在任何其他方向安裝可能導致內部部件冷卻失敗，造成失靈或故障。 
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3.4 安裝間隙 
 
為方便冷卻和維修作業，請在上下左右留出以下間隙。 

 
底部間隙 最小 100 mm（建議 200 mm 或以上）・・・・・・・・・・・・用於接線和維修的空間 
頂部間隙 最小 30 mm・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・用於冷卻的空間 
左側間隙 最小 30 mm・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・用於冷卻的空間 
右側間隙 最小 30 mm・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・用於冷卻的空間 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.接線 
 將電線連接到電源接線板時，請使用附帶的圓形壓接式端子（大）。 
 完成所有作業前，請勿打開電源（電源開關）。 
 接通電源前，請在開啟室內機和室外機後至少等待 2 分鐘。 
 除了配件，所有元件都應在現場獲取。 
 在連接電線前，請取下接線板的外罩。 

在作業完成後，請將接線板的外罩放回原始位置。 
外罩用於防止意外接觸導致的觸電。 

 請執行接地作業。將電源的地線連接到“3.4 安裝間隙”的插圖中所示的接地點（1）。 
 使用電源 LED 旁的線夾將連接到電源接線板的電線擰緊。 
 
Superlink 信號線 

遮罩線（雙芯，0.75 mm2 - 1.25mm2） 

每條線路最長 1000m（最大距離：1000 m、電線總長：1000 m） 
將 Superlink 系統的地線連接到“3.4 安裝間隙”的插圖中所示的接地點（2）。 

備註 1：使用本閘道器時，請為 Superlink 信號線使用遮罩線。並將遮罩線的兩端接地。 
將閘道器的地線連接到“3.4 安裝間隙”的插圖中所示的接地點（2）。 

備註 2：可選擇以下兩種通信協議之一。  
一種是常規 Superlink（以下表示為之前的 Superlink），另一種是新型 Superlink。 
選擇 Superlink 的新設置或之前的設置。（請參見使用說明書。） 
實際連接網路是新型 Superlink 還是之前的 Superlink 取決於所連接室內機、室外機的類型。請聯繫銷售代表或經

銷商瞭解詳細資訊。 
如果連接到網路的室內機和室外機相容全新的 Superlink，則每條線路的匯流排長可為 1500 m（最大距離：1000m）。

但是，如果總電線長度超過 1000 m，請務必使用直徑為 0.75 mm2 的電線。有關詳細資訊，請聯繫銷售代表或經

銷商。 
備註 3：將電線連接到 Superlink 接線板時，請務必使用附帶的圓形壓接式端子（小）。 

 
緊急停止線路、氣量計或電度錶線路 
0.75 mm2 - 1.25 mm2 
出於安全考慮，請使用帶絕緣套管的圓形壓接式端子將所有電線連接到接線板。 
 

接線如下所示。 
 
（1） 接線板的上層 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（2） 接線板的下層 
 
 
 
 
 
 
 
 
請連接滿足以下規格的氣量計或電度錶。 
・帶脈衝傳送器的儀錶 
・秒沖寬度為 80 ms 或更高的儀錶 

本閘道器計算的能耗與 OIML 不一致，我們對計算的結果不做保證。 
有關選擇氣量計或電度錶的資訊，請參見技術手冊。 

緊急停止

訊號輸入 

電源

AC100/200-240 V 
50/60 Hz

Superlink 系統 1 

Superlink
系統 2 

請務必使用附帶的圓形壓接式

端子（小）。 

請務必使用附帶的圓形壓接式

端子（大）。 

接地位置（1） 
（用於電源線） 

接地位置（2） 
（用於 Superlink 系統） 

4 mm 
（安裝孔） 

電源指示燈 
電源開關 

左側間隙 右側間隙 

頂部間隙 

底部間隙 

LAN

重置按鈕 

240 mm 
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漏電斷路器 

氣量計或電度錶的電源輸入（8 點） 
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) 線夾 


