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® \V niniejszej instrukcji instalacji opisano procedure instalacji i Srodki ostroznosci dotyczgce bramy.

® Nalezy réwniez zapoznac sie z instrukcjg obstugi urzgdzenia wewnetrznego oraz z innymi dostarczonymi instrukcjami.

® \V celu zapewnienia prawidtowej instalacji bramy, przed rozpoczeciem prac instalacyjnych nalezy dokfadnie przeczytac
niniejszg instrukcje.

® Brama musi zostac zainstalowana zgodnie z krajowymi przepisami dotyczgcymi okablowania.

® Brama jest urzgdzeniem precyzyjnym, dlatego nalezy obchodzi€ sie z nig z odpowiednig ostroznoscia, aby unikngé
uszkodzen spowodowanych upadkiem lub nadepnieciem.

® W celu uzyskania innych wersji jezykowych nalezy pobrac¢ je z witryny internetowe;.

https://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html

1. Srodki bezpieczenstwa

® Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych nalezy zapoznac sie z niniejszymi informacjami o srodkach ostroznosci i
postepowac zgodnie z nimi.
Wszystkie ponizsze elementy sg wazne i nalezy ich $cisle przestrzegac.

OSTRZEZENIE:
Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze mie¢ powazne konsekwencje, takie jak Smier¢ lub powazne obrazenia ciata.

UWAGA:
Nieprawidtowe przestrzeganie niniejszych instrukcji moze prowadzi¢ do obrazen ciata lub uszkodzenia mienia. W
zalezno$ci od okoliczno$ci mogg wystgpi¢ powazne konsekwencje.
® \V tek$cie zastosowano nastepujgce piktogramy.
| © | Nigdy nie nalezy tego robic. | @ @ | Nalezy zawsze postepowa¢ zgodnie z podanymi instrukcjami. |
® Po instalacji nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny i upewni¢ sie, ze nie wystgpity podczas niego zadne nieprawidtowosci.
® Nalezy wyjasnic¢ klientom sposoéb dziatania zgodnie z instrukcjg obstugi i specyfikacjg produktu.
® Niniejszg instrukcje nalezy przechowywaé w bezpiecznym miejscu, aby uzytkownicy mogli z niej w razie potrzeby
skorzysta¢. Niniejszg instrukcje nalezy pokazac¢ instalatorom podczas przenoszenia lub naprawy bramy. W przypadku
przeniesienia wkasnosci bramy niniejsza instrukcja powinna zosta¢ przekazana nowemu witascicielowi.

/I\ OSTRZEZENIE

0 ® Skonsultowac sie z dealerem lub profesjonalnym wykonawcg w celu zainstalowania bramy.
Nieprawidtowa instalacja wykonana we wtasnym zakresie moze spowodowac¢ porazenie pragdem, pozar lub awarie.
0 ® Prace instalacyjne powinny by¢ wykonane prawidlowo, zgodnie z niniejszg instrukcja instalacji.
Nieprawidtowa instalacja moze spowodowac porazenie pragdem, pozar lub awarie.
0 ® Do prac instalacyjnych nalezy uzywac akcesoriow i czesci przewidzianych do tego celu.
Uzycie nieodpowiednich czesci moze spowodowaé upadek, pozar lub porazenie pragdem.
0 ® Wybierz miejsce instalacji wewnatrz zamknietej obudowy.
W przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia prgdem lub nieprawidtowej pracy urzgdzenia.
0 ® Prace elektryczne powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanego inzyniera elektryka, zgodnie z normami
elektrycznymi, lokalnymi przepisami bezpieczenstwa elektrycznego i specyfikacjami okablowania.
Niekompletna instalacja moze spowodowac porazenie pradem lub pozar.
0 ® Przed rozpoczeciem prac elektrycznych lub naprawal/przegladem bramy nalezy wytaczy¢ zasilanie.
W przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia prgdem, obrazen ciata, awarii lub wadliwego dziatania.
® Podczas podiagczania przewodow nalezy zapewnié solidne potaczenia i zamocowa¢ okreslone przewody w taki
0 sposob, aby zlgcza zaciskowe nie byly narazone na dziatanie sit zewnetrznych pochodzacych od przewodoéw.
Niekompletne podtgczenie lub nieprawidtowe podtgczenie przewodow zaciskowych moze spowodowaé
porazenie prgdem lub pozar.
® Nie wolno modyfikowa¢ bramy.
® W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia prgdem, pozaru lub awarii.
® Nie nalezy instalowaé¢ bramy w specjalnym srodowisku ani w miejscu, gdzie mégtby powsta¢, przedostaé
® sie, gromadzi¢ lub wyciekaé gaz palny.
Jesli brama bedzie uzytkowana w miejscach, gdzie powietrze zawiera gesty olej, mgte, pare wodng, opary
rozpuszczalnikdw organicznych, gaz korozyjny, amoniak, zwigzki siarki, kwas itp. lub gdzie uzywane sg
roztwory kwasowe lub zasadowe, specjalne spraye itp., moze dojs¢ do porazenia prgdem, awarii, dymu lub
pozaru z powodu korozji lub znacznego pogorszenia wydajnosci.
® @ Nie nalezy instalowa¢ bramy w miejscach, gdzie wytwarzana jest nadmierna ilos¢ pary wodnej lub wystepuje kondensacja.
W przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia prgdem, pozaru lub awarii.
® ® Nie nalezy korzysta¢ z bramy w miejscu, w ktérym moze on ulec zamoczeniu, takim jak pralnia.
W przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia prgdem, pozaru lub awarii.
® ® Nie nalezy obstugiwaé¢ bramy mokrymi rekami.
W przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia prgdem.
® ® Nie nalezy my¢ bramy woda.
W przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia prgdem, pozaru lub awarii.

/I\ OSTRZEZENIE

® To urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawnosci
fizycznej, sensorycznej lub umystowej, badz nieposiadajace doswiadczenia i wiedzy, chyba ze beda
nadzorowane lub zostang poinstruowane w zakresie uzytkowania urzadzenia przez osobe
odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo.
Dzieci powinny by¢ nadzorowane, aby uniemozliwi¢ ich zabawe urzadzeniem.
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajagcego musi on zosta¢ wymieniony przez producenta,
przedstawiciela serwisu lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby unikna¢ zagrozenia.

® Czyszczenie i konserwacja przez uzytkownika nie moga by¢ wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

/I\ UWAGA

® Nalezy wykonaé¢ prace uziemiajgce.
Nie nalezy podtgczac przewodu uziemiajgcego do rur gazowych, wodociggowych, piorunochronu lub
uziemienia telefonicznego. Niekompletne uziemienie moze spowodowac porazenie prgdem elektrycznym lub
pozar w przypadku wystgpienia wycieku lub awarii.

® Nalezy upewnié sie, ze w miejscu montazu zainstalowany jest wylacznik réznicowo-pradowy.
Jezeli nie zostanie zainstalowany wytgcznik réznicowo-prgdowy, moze dojs$¢ do porazenia pragdem.
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o ® Przewody pierwotne i wtérne muszg by¢é wzmocnione i zaizolowane.
Odstepy miedzy przewodami powinny wynosi¢ co najmniej 5 mm lub na przewody nalezy natozy¢ rurke ochronna.

® Przed podtaczeniem zaciskow nalezy sie upewni¢, ze usunieto tadunki elektrostatyczne.
0 Zastosowac antystatyczng opaske nadgarstkowg lub dotkng¢ metalowej czesci z tytu urzgdzenia, aby pozby¢
sie tadunkoéw elektrostatycznych z ciata przed poditgczeniem zaciskow.
Niekompletne usuniecie tadunkow elektrostatycznych moze spowodowac awarie.

® @ Nie nalezy instalowaé¢ bramy w nastepujacych miejscach.
(1) W konsekwencji moze dojs¢ do awarii lub nieprawidtowego dziatania bramy.
- W miejscach, w ktorych jest on wystawiony na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych
+ Gdy temperatura otoczenia spada ponizej 0°C lub ro$nie powyzej 40°C
+ Gdy powierzchnia nie jest ptaska
+ Gdy wytrzymatos¢ obszaru instalacji jest niewystarczajgca
+ W miejscach, w ktérych kurz ma tendencje do gromadzenia sie, np. na poditodze
(2) Moze to spowodowac nieprawidtowosci w systemie sterowania lub nieprawidiowe dziatanie.

+ Tam, gdzie maszyny generujg fale radiowe.

2. Akcesoria

Jednostka gtéwna bramy, instrukcja instalacji, zaciskane zaciski oczkowe (duze: 2, mate: 4), rezystory koncowe (2)

3. Prace instalacyjne

3.1 Miejsce montazu
Montaz nalezy przeprowadzi¢ w chtodnym pomieszczeniu, w ktérym zapewniono wystarczajgcg cyrkulacje powietrza
chtodzacego.

3.2 Czesci zamawiane na miejscu
Przed zainstalowaniem tej bramy nalezy przygotowac nastepujgce elementy.
- Sruby montazowe obudowy gtéwnej (M4) x4
- Okablowanie (patrz pkt. ,4. Okablowanie”).
- Wytacznik réznicowo-pradowy (urzadzenie odcinajgce ze szczeling stykowg 3 mm lub wieksza, jak dla kategorii
przepieciowe;j lll)

3.3 Procedura instalacji
Brame nalezy zainstalowac w kierunku pokazanym na ponizszym rysunku, aby litery mogty by¢ prawidtowo odczytywane.
Kazdy inny kierunek moze spowodowac awarie chtodzenia czes$ci wewnetrznych, co moze skutkowac nieprawidtowym
dziataniem lub uszkodzeniem.

Panel sterowania
itp.




3.4 Odlegtosci montazowe

Przy pracach chtodniczych i serwisowych nalezy zapewni¢ nastepujgce odstepy powyzej i ponizej oraz z prawej i lewej
strony.

Przeswit dolny Min. 100 mm (zalecane co najmniej 200 mm) - - - Miejsce na okablowanie i serwis
Przeswit gorny Min. 30 mm
Przeswit lewy Min. 30 mm } Przestrzen na chiodzenie
Przeswit prawy Min. 30 mm

Przeswit lewy Przeswit prawy
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3.5 Srodki ostroznosci dotyczace miejsca montazu

* W przypadku korzystania z bezprzewodowe;j sieci LAN komunikacja moze okazac sie niemozliwa, jesli produkt bedzie
otoczony metalem lub jesli bedzie zainstalowany w poblizu obiektu, przez ktéry nie moga przenikac fale radiowe,
takiego jak metalowa ptyta czy beton zbrojony.

* Komunikacja moze by¢ niemozliwa, jesli niniejszy produkt zostanie umieszczony w poblizu urzgdzenia emitujgcego
fale radiowe, takiego jak kuchenka mikrofalowa. Urzgdzenie nalezy instalowac¢ jak najdalej od takich urzgdzen.

4. Okablowanie

® Przy podtgczaniu przewodow do bloku zaciskéw zasilacza nalezy stosowac zaciskane zaciski oczkowe (duze).

® Nie nalezy uzywac przewodu zasilajgcego lzejszego niz podany nizej.
- Zwykly przewdd o twardej gumowej powtoce (oznaczenie kodowe 60245 IEC 53)

® Nie wtagczac zasilania (wytacznik zasilania) do momentu zakornczenia wszystkich prac.

® Najpierw nalezy wigczy¢ jednostki wewnetrzng i zewnetrzng, nastepnie odczekaé co najmniej dwie minuty i dopiero wtedy
wigczy¢ zasilanie produktu.

® Z wyjgtkiem akcesoridw, wszystkie elementy sg dostepne na miejscu.

® Przed podtgczeniem przewodow nalezy zdjg¢ ostone bloku zaciskéw.
Po zakonczeniu prac zatozy¢ ostone bloku zaciskdw z powrotem na miejsce.
Ostona chroni przed porazeniem prgdem elektrycznym w razie przypadkowego kontaktu.

® \Wykonac prace uziemiajgce. Podtgczy¢ uziemienie zasilacza do punktu uziemienia @, pokazanego na schemacie ,3.4
Odlegtosci montazowe”.

® Do zamocowania przewoddw podtgczonych do bloku zaciskéw nalezy wykorzysta¢ opaske zaciskowg znajdujacy sie
obok diody LED zasilania.

® Podczas wyjmowania przewodow z obudowy nalezy zabezpieczy¢ lub przykry¢ przewody rurkg izolacyjna, aby zapobiec
naprezeniom na zaciskach.

Linia sygnatowa Superlink
Przewod ekranowany (MVVS 2-zytowy) 0,75-1,25 mm?
Maks. 1000 m na linie (maks. odlegtos$¢: 1000 m, catkowita dtugos¢ przewodu: 1000 m)
Podtgczy¢ uziemienie systemu Superlink do punktu uziemienia @, pokazanego na schemacie ,,3.4 Odlegtosci
montazowe”.
(Uwaga 1) Jesli uzywana jest brama, jako przewodu sygnatowego systemu Superlink nalezy uzy¢ przewodu
ekranowanego. Uziemi¢ oba konhce przewodu ekranowanego.
Podtgczy¢ uziemienie bramy do punktu uziemienia @, pokazanego na schemacie ,,3.4 Odlegtosci
montazowe”.
(Uwaga 2) Jesli wszystkie jednostki wewnetrzne i zewnetrzne podtgczone do sieci sg zgodne z nowym systemem
Superlink, maksymalna fgczna dtugos¢ przewodu wynosi 1500 m na linie (maksymalna odlegtosé: 1000 m).
Nalezy jednak pamieta¢ o zastosowaniu przewodu o $rednicy 0,75 mm?, jesli catkowita dtugo$¢ przewodu
przekracza 1000 m. Wiecej informacji mozna uzyskac¢ u przedstawiciela handlowego lub sprzedawcy.
(Uwaga 3) Do podtgczania przewodow do bloku zaciskdéw nalezy uzywac dostarczonych w zestawie zaciskanych
zaciskow oczkowych (matych).

Przewd6d komunikacyjny ptyty terminala zdalnego
Przewod ekranowany (MVVS 2-zytowy) 0,75-1,25 mm?
Maks. 1000 m na linie (maks. odlegto$¢: 1000 m, catkowita dtugo$¢ przewodu: 1000 m)
Podtgczy¢ uziemienie przewodu komunikacyjnego ptyty terminala zdalnego do punktu uziemienia @ pokazanego na
schemacie ,,3.4 Odlegtos$ci montazowe”.
(Uwaga 1) Jesli uzywana jest brama, jako przewodu komunikacyjnego ptyty terminala zdalnego nalezy uzy¢ przewodu
ekranowanego. Podtgczy¢ uziemienie bramy do punktu uziemienia @, pokazanego na schemacie ,,3.4

Odlegtosci montazowe”.
(Uwaga 2) Do podtgczania przewoddw do bloku zaciskdw nalezy uzywac¢ dostarczonych w zestawie zaciskanych

zaciskéw oczkowych (matych).

Przewody wejscia blokady zdalnego sterowania, przewody wejscia sterowania

zapotrzebowaniem
Przewod ekranowany 0,75-1,25 mm?
Ze wzgledu na bezpieczenstwo do podtgczania przewodow do blokéw zaciskow nalezy uzywacé zaciskanych zaciskow

oczkowych z izolowanymi tulejkami.
Zainstalowac zewnetrzny przetgcznik uniemozliwiajgcy zdalne sterowanie, aby uzytkownik mégt zablokowac¢ zdalne

sterowanie w sytuacjach awaryjnych.
Podigczy¢ sygnat stykowy ze sterownika zapotrzebowania.

Kabel LAN
Produkty zgodne ze standardem 10BASE-T lub 100BASE-TX



Podtgczy¢ przewdd, jak na rysunku ponize;.
® Gorny poziom bloku zaciskdw

Nalezy uzy¢ dostarczonych w zestawie

Nalezy uzy¢ dostarczonych w zestawie
zaciskanych zaciskow oczkowych (duzych).

zaciskanych zaciskow oczkowych (matych).

(e [ [ Jeomfon] [ | [ [ [m[Bt|A2][B2] [ |
System
, Superlink 2 *1

Wytacznik Nieprawidtowy sygnat wejsciowy System Superlink 1 *1
réznicowo-pradowy w trybie zdalnego sterowania 4

Zasilanie

200-240 V AC, *1 W przypadku podtgczania podgrzewacza/chtodziarki z pompg ciepta CO:2 nalezy

50/60 Hz podtgczy¢ przewdd komunikacyjny ptyty terminala zdalnego.

Sposob podigczania opisano w punkcie ,Podtgczanie przewodu komunikacyjnego
plyty terminala zdalnego”, ktéry znajduje sie w dalszej czesci instrukc;ji.

@ Dolny poziom bloku zaciskow

| | | |coMm| P11 [com| P12 [coMm| P13 [coM| P14 [coMm]| Pi5 [com| Pi6 [coMm| P17 [coMm| PIS |

LAN *2 ———

*2 Szczegotowe informacije o sposobie podtgczenia i ustawieniach znajdujg sie w instrukciji
instalaciji.



Podtaczanie przewodu komunikacyjnego plyty terminala zdalnego

Wykona¢ prace zwigzane z okablowaniem elektrycznym zgodnie z ponizszym schematem.
» Ze wzgledu na bezpieczenstwo do podigczania przewodoéw do jednostki gtéwnej nalezy uzywac zaciskanych
zaciskéw oczkowych z izolowanymi tulejkami.
* Nie nalezy podtgczac przewodu uziemiajgcego do rur gazowych, wodociggowych, piorunochronu lub
uziemienia telefonicznego.
* Nie wigczac¢ zasilania do momentu zakonczenia wszystkich prac.

® Wylacznik Przewdd wyjsciowy danych Przewod wyjsciowy danych Przewdd wyjsciowy danych
@ Kabel zasila régné}cowo-pradowy roboczych jednostki nr 1 roboczych jednostki nr 2 roboczych jednostki nr 16
abel zastajacy * Podtaczone do piyty * Podtaczone do piyty * Podfgczone do piyty
@ Brama terminala zdalnego terminala zdalnego terminala zdalnego
200_240 V AC RM- C GW-E _1 Jednostka CO: HP | chiodziarka, nr 1 XJednostka CS; HP/ mrffdziarka. nr 2\ Jednostka ng HP/ chio’fzrarka. n 16\
SL1 . \Skrzynka sterownicza \ Skrzynka sterownicza \ Skrzynka sterownicza
Rezystory ‘ : " . ‘ :
: Plyta sterownicza Plyta sterownicza Plyta sterownicza
2w e k
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( ! % Nr 0 ( Nr 1 & Nr 15
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Przewdd wyjSciowy danych roboczych jednostki nr 18 Przewdd wyjs';cio;y danych roboczych jednostki nr 32

Przewdd wyjSciowy danych  +pqgs ;
p : gczone do piyty Podtgczone do plyty
roboczych jednostki nr 17 terminala zdalnego terminala zdalnego
* Podl.qczone dO p*yty \!Jednostka CO:2 HP / chlodziarka, nr 17 Jednostka CO:z HP / chlodziarka, nr 18 Jednostka CO: HP | chiodziarka, nr 32
terminala zdalnego ‘ ;
\ Skrzynka sterownicza Skrzynka sterownicza Skrzynka sterownicza
\ 1 \
Piyta sterownicza Plyta sterownicza Piyta sterownicza
\ ® Przewod komunikacyjny
patrz ,(Uwaga 1)" CNV CNV CNV1

CN1 CN1 CN1

Ustawié nr adresu ptyty terminala zdalnego.

* Zgodnie z instrukcjg obstugi ptyty terminala

@ Plyta terminala

@ Plyta terminala

@ Plyta terminala

L o I zdalnego zdalnego n zdalnego
zdalnego. u '. Nr 16 ( Nr 17 L Nr 31
) eI | ~P-EEMD Lo--Ha
® Przewdd komunikacyjny + | L
miedzy nr17inr 18
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(Uwaga 1) Przewdd komunikacyjny ® ma konkretng polaryzacje. Nalezy prawidtowo potgczy¢ koncowki A1(+), B1(=), A2(+) i B2(-) bramy @ z koncéwkami + i — ptyty terminala zdalnego @, jak pokazano na powyzszym
schemacie.
Do podiaczenia przewodu komunikacyjnego ® do bramy @© nalezy uzy¢ dostarczonego w zestawie zaciskanego zacisku oczkowego (matego).
Nalezy uzyé zacisku zgodnego ze standardem N1.25-4 (np. zacisku RAP1.25-4, produkcji JST Mfg. Co., Ltd.) do podigczenia przewodu komunikacyjnego ® do ptyty terminala zdalnego @.
W przypadku zaciskanego zacisku oczkowego uzywanego do uziemienia ekranu nalezy zastosowac zacisk M3 na bramie @ i M5 na ptycie terminala zdalnego ®.
Upewnic¢ sie, ze rezystory koncowe sg zamontowane w miejscu, w ktérym przewdd komunikacyjny ® jest podtgczony do bramy @.



