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® Este manual de instalagdo descreve o procedimento de instalagédo e as precaugdes a ter relativamente a porta de ligagao.
® Consulte também o manual da unidade interior, 0 manual da unidade exterior e outros manuais fornecidos.
® Para a instalacao correta da porta de ligagéo, leia atentamente este manual antes de iniciar o trabalho de instalagéo.
® A porta de ligagao tem de ser instalada em conformidade com as normas nacionais relativas a ligagbes elétricas.
® A porta de ligagao € um equipamento de precisao e deve ser manuseada cuidadosamente para evitar danos por quedas

e esmagamento.
® Para outros idiomas, transfira do website.
https://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html

1. Precaucoes de Sequranca

® Antes de iniciar o trabalho de instalagéao, leia estas “Precaugbes de Seguranga” e siga-as adequadamente.
Todas as informagdes seguintes sdo importantes e tém de ser criteriosamente cumpridas.

& WARNING (AVISO):

O incumprimento destas instrugdes pode resultar em graves consequéncias, tais como morte e ferimentos graves.

CAUTION (CUIDADO):
O incumprimento destas instrugdes pode causar ferimentos ou danos materiais. Podem ocorrer consequéncias
graves consoante as circunstancias.
® Os pictogramas seguintes sao utilizados no texto.
| S | Nunca faga. | @ @ | Siga sempre as instrugdes fornecidas. |
® ApOs a instalacao, realize um teste de funcionamento e verifique se ndo ocorrem anomalias durante o teste de
funcionamento.
® O método de operacao deve ser explicado aos clientes de acordo com o manual do utilizador e as especificagdes do produto.
® Guarde este manual num local seguro onde possa consulta-lo sempre que quiser. Mostre este manual aos instaladores
ao mover ou reparar a porta de ligagdo. Quando a propriedade da porta de ligacao é transferida, este manual deve ser
entregue ao novo proprietario.

/I\' WARNING (AVISO)

® Consulte o seu fornecedor ou um contratante profissional para instalar a porta de ligagao.
Uma instalacdo incorreta efetuada sozinho pode causar choques elétricos, incéndio ou avarias.
@ O trabalho de instalagado deve ser efetuado corretamente de acordo com este manual de instalagao.
Um trabalho de instalagdo incorreto pode resultar em choques elétricos, incéndio ou avarias.
® Certifique-se de que usa acessorios e pegas especificadas para o trabalho de instalagao.
O uso de pegas nao especificadas pode resultar em quedas, incéndio ou choques elétricos.
® Escolha um local de instalagéo no interior de uma estrutura fechada.
Caso contrario, pode resultar em choques elétricos ou funcionamento incorreto.
® O trabalho elétrico deve ser efetuado por um engenheiro eletrotécnico, de acordo com as normas
elétricas, os regulamentos locais de seguranga elétrica e as especificagées da instalagao elétrica.
Um trabalho de instalagdo incompleto pode causar choques elétricos ou incéndio.
® Desligue a alimentacgao elétrica antes de iniciar o trabalho elétrico ou reparar/inspecionar a porta de
ligagao.
Caso contrario, pode resultar em choques elétricos, lesdes, falhas ou avarias.
® Durante a instalagao elétrica, certifique-se de que as ligages sdo seguras e aperte os cabos
especificados para que as ligagdes do terminal ndo possam estar sujeitas a forgcas externas dos cabos.
Uma ligacao incompleta ou incorreta na instalagéo elétrica dos terminais pode causar choques elétricos ou
incéndios.
@ Nao modifique a porta de ligagao.
® Caso contrario, pode resultar em choques elétricos, incéndio ou avarias.
® Nao instale a porta de ligagdo num ambiente especial ou em locais onde possa ocorrer geragao, fluxo,
® acumulagao ou fuga de gases inflamaveis.
Se a porta de ligagéao for utilizada em locais onde o ar contém uma névoa densa de 6leo, vapor, vapor solvente
organico, gas corrosivo (amoniaco, compostos de enxofre, acido, etc.) ou quando sdo usadas solucdes
acidicas ou alcalinas, sprays especiais, etc. pode resultar em choques elétricos, avarias, fumo ou incéndio
devido a corroséo ou deterioracao significativa do desempenho.
® ® Nao instale a porta de ligagdo em locais com excesso de vapor de agua ou condensacgao.
Caso contrario, pode resultar em choques elétricos, incéndio ou avarias.
® ® Nao utilize a porta de ligagdao num local onde esta possa ficar humida, como uma lavandaria.
Caso contrario, pode resultar em choques elétricos, incéndio ou avarias.
® ® Nao utilize a porta de ligagao com as maos molhadas.
Caso contrario, pode resultar em choques elétricos.
® ® Nao lave a porta de ligacdo com agua.
Caso contrario, pode resultar em choques elétricos, incéndio ou avarias.
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/I\' WARNING (AVISO)

® Este aparelho nao se destina a utilizagao por pessoas (incluindo criangas) com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiéncia e conhecimento, a menos que tenham recebido
supervisao ou instrucao relativa a utilizagdo do aparelho por uma pessoa responsavel pela sua seguranca.
As criancas devem ser supervisionadas para garantir que nao brincam com o aparelho.
Se o cabo de alimentagéo estiver danificado, tem de ser substituido pelo fabricante, agente de
assisténcia ou pessoas igualmente qualificado para evitar um perigo.

@ A limpeza e a manutencao por parte do utilizador ndao devem ser efetuadas por criangas sem supervisao.

/I\' CAUTION (CUIDADO)

® Realize as operagées de ligagao a terra.
N&o ligue o cabo de terra a tubos de gas, tubos de agua, a um para-raios ou a um cabo de terra telefénico. Um
trabalho de ligagao a terra incompleto pode causar choques elétricos ou incéndios se ocorrerem fugas elétricas
Ou avarias.

® Certifique-se de que instala um disjuntor de fugas no local de instalagao.
Se nao estiver instalado um disjuntor de fugas, pode resultar em choques elétricos.

® Os fios principal e secundario tém de ter um isolamento reforgado.
Mantenha os fios a uma distancia de, no minimo, 5 mm ou adicione um tubo de protecao aos fios.

® Certifique-se de que remove a eletricidade estatica antes de ligar os terminais.
Utilize uma pulseira antiestatica ou toque na parte metalica na parte traseira do dispositivo para remover a
eletricidade estatica do seu corpo antes de ligar os terminais.
Se a remocéo da eletricidade estatica ndo for total, pode causar uma avaria.
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® ® Nao instale a porta de ligagao nos locais seguintes.
(1) Podem resultar danos ou avarias na porta de ligagéo.
- Quando esta exposto a luz solar direta
+ Quando a temperatura ambiente € 0 °C ou menos ou 40 °C ou mais
+ Quando a superficie ndo é plana
- Quando a solidez da area de instalacao é insuficiente
+ Quando o p6 tende a acumular, tal como no chao
(2) Pode resultar em anomalia no sistema de controlo ou funcionamento anormal.

+ Quando a maquinaria gera ondas de radio.

2. Acessorios

Unidade principal da porta de ligagdo, manual de instalagdo, terminais de cravar arredondados (tamanho grande: 2,
tamanho pequeno: 4), resisténcias de terminacéo (2)

3. Operacoes de instalacao

3.1 Local de instalagao
O local de instalagcao deve ser um espago interior fresco, com circulacao de ar fresco suficiente.

3.2 Elementos a adquirir no local
Antes de instalar a porta de ligagéo, prepare os elementos seguintes.
- Parafusos para instalagao do corpo principal (M4) x 4
- Ligacoes elétricas (consulte “4. Ligacdes elétricas”).
- Disjuntor de fugas (Dispositivo de corte com uma distancia entre contactos de 3 mm ou mais, de acordo com a
sobretensao de categoria lll.)

3.3 Procedimentos de instalagao
Instale a porta de ligagdo segundo a orientagao apresentada na imagem abaixo, de modo que as letras possam ser
lidas corretamente.
Qualquer outra orientagdo pode causar falha de arrefecimento das pecgas internas, o que pode resultar numa falha ou
avaria.

Painel de controlo,
etc. .




3.4 Espaco para instalacao

Para que seja possivel o arrefecimento e trabalhos de manutencgéo, assegure o espaco seguinte abaixo e acima, bem
como do lado esquerdo e direito.

Espaco inferior Min. 100 mm (comprimento recomendado de 200 mm ou mais) + - - Espaco para
ligacdes e
manutencao

Espaco superior Min. 30 mm Espaco para

Espaco do lado esquerdo  Min. 30 mm arrgfgcinrw)ento

Espaco do lado direito Min. 30 mm
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Botéao de reinicializagéo

3.5 Precaugoes para localizagoes de instalagao

* Ao utilizar a LAN sem fios, a comunicagao podera nao ser possivel se o produto estiver rodeado por metal ou se o
produto estiver instalado préximo de um objeto que ndo permita a passagem de ondas de radio, tal como metal ou

betdo armado.

* A comunicacao podera nao ser possivel se este produto for colocado préximo de um dispositivo que emita ondas de
radio, tal como um forno microondas. Instale este produto o mais afastado possivel desses dispositivos.

4. Ligacoes elétricas

® Utilize os terminais de cravar arredondados fornecidos (grandes) ao ligar os cabos ao bloco de terminais da alimentagao
elétrica.

® N3o utilize um cabo de alimentacdo mais leve do que aquele especificado abaixo.
- Cabo robusto revestido a borracha (designacao do cédigo 60245 IEC 53)

® N3o ligue a alimentagao elétrica (botdo de alimentagdo) sem estarem concluidas todas as operagoes.

® Depois de ligar as unidades interior e exterior, aguarde pelo menos dois minutos antes de ligar a alimentagao elétrica.

® Exceto no caso de acessorios, todos os componentes sao obtidos no local.

® Antes de ligar os cabos, retire a tampa do bloco de terminais.
Apos a conclusdo dos trabalhos, coloque novamente a tampa do bloco de terminais na sua posigao original.
A tampa é utilizada para prevenir choques elétricos resultantes de contacto acidental.

® Realize as operagdes de ligagdo a terra. Realize a ligag&o a terra da alimentagao elétrica ao Ponto de ligagdo a terra @,
tal como apresentado no diagrama de “3.4 Espago para instalagao”.

® Utilize o grampo de fios elétricos ao lado do LED de alimentagao para apertar os fios ligados ao bloco de terminais de

alimentacéao elétrica.
® Ao retirar fios da estrutura, proteja ou cubra os fios com uma tubagem para evitar que seja aplicada tens&do nos terminais.

Linha de sinal Superlink
Cabo blindado (MVVS de 2 nucleos) 0,75 mm? - 1,25 mm?
Max. 1.000 m por linha (distancia max.: 1.000 m, Comprimento total do cabo: 1.000 m)
Realize a ligag&o a terra do sistema Superlink ao Ponto de ligagéo a terra @, tal como apresentado no diagrama de “3.4
Espaco para instalagao”.

(Nota 1) Utilize um cabo blindado para o cabo de sinal Superlink quando a porta de ligagéo € utilizada. Ligue ambas as
terminagdes do cabo blindado.

Realize a ligag&o a terra da porta de ligagdo ao Ponto de ligagdo a terra @, tal como apresentado no diagrama
de “3.4 Espacgo para instalagao”.

(Nota 2) Se todas as unidades interior e exterior ligadas a rede forem compativeis com o novo Superlink, € possivel usar
um comprimento total de cabo de 1.500 m por linha (distancia maxima: 1.000 m). Contudo, assegure-se de que
utiliza um cabo com um didmetro de 0,75 mm? se o comprimento total do cabo exceder os 1.000 m. Para obter
mais informagdes, contacte o seu representante de vendas ou fornecedor.

(Nota 3) Assegure-se de que de utiliza os terminais de cravar arredondados fornecidos (pequenos) ao ligar cabos ao

bloco de terminais.

Cabo de comunicacgao da placa de circuito impresso de terminais remotos
Cabo blindado (MVVS de 2 nucleos) 0,75 mm? - 1,25 mm?
Max. 1.000 m por linha (Distancia max.: 1.000 m, Comprimento total do cabo: 1.000 m)
Realize a ligagao a terra do cabo de comunicagao da placa de circuito impresso de terminais remotos ao Ponto de
ligagdo a terra @, tal como apresentado no diagrama de “3.4 Espaco para instalagao”.
(Nota 1) Quando é utilizada a porta de ligagao, utilize um cabo blindado como o cabo de comunicagéo da placa de
circuito impresso de terminais remotos. Realize a ligacédo a terra da porta de ligacdo ao Ponto de ligacdo a terra

@, tal como apresentado no diagrama de “3.4 Espago para instalagio”.
(Nota 2) Assegure-se de que de utiliza os terminais de cravar arredondados fornecidos (pequenos) ao ligar cabos ao

bloco de terminais.

Cablagem de entrada de proibigao do funcionamento do telecomando, cablagem de entrada do

controlo da procura

Cabo blindado 0,75 mm? - 1,25 mm?
Por motivos de seguranga, utilize os terminais de cravar arredondados com mangas isoladas para ligar todos os cabos

aos blocos de terminais.
Instale um interruptor externo que proiba o funcionamento do telecomando para que o utilizador possa bloquear o

telecomando em caso de emergéncia.
Ligue o sinal de contacto do controlador de procura.

Cabo LAN
Produtos compativeis com 10BASE-T ou 100BASE-TX



Realize a ligagéo dos cabos tal como apresentado abaixo.
® Plano superior do bloco de terminais

Assegure-se de que utiliza os terminais de

Assegure-se de que utiliza os terminais de
cravar arredondados fornecidos (grandes).

cravar arredondados fornecidos (pequenos).

Ltfefp | [ | | Jeomjor] | | [ | [Aar]BifA2[B2] | |

Sistema
, Superlink 2 *1

Entrada invalida de

Disjuntor de fugas

funcionamento do telecomando 4 Sistema Superlink 1 *1
Alimentacéo elétrica
CA 200-240 V, *1 Ao ligar uma caldeira de agua com bomba de calor/frigorifico a COz2, ligue o cabo
50/60 Hz de comunicacéao da placa de circuito impresso de terminais remotos.

Para o método de ligagao, consulte “Ligar o cabo de comunicag¢ao da placa de
circuito impresso de terminais remotos” descrito posteriormente.

@ Plano inferior do bloco de terminais

| | | |coMm| P11 [com| P12 [coMm| P13 [coM| P14 [coM]| Pi5 [com| Pi6 [coMm| P17 [coMm| PIS |

LAN *2 ———

*2 Para o método de ligacao e as definigdes detalhados, consulte o0 manual de
instalagao.



Ligar o cabo de comunicagao da placa de circuito impresso de terminais remotos

Efetue o trabalho da ligagao elétrica de acordo com o diagrama da cablagem abaixo.

* Por motivos de seguranca, utilize os terminais de cravar arredondados com mangas isoladas para ligar todas
os fios a unidade principal.

* N&o ligue o cabo de terra a tubos de gas, tubos de agua, a um para-raios ou a um cabo de terra telefénico.
* N&o ligue a alimentagcdo sem estarem concluidas todas as operagoes.

Cabo de saida de dados de
funcionamento para a unidade N. 1

* Instalado na flaca de circuito

Cabo de saida de dados de
funcionamento para a unidade N.° 2

* Instalado na placa de circuito

Cabo de saida de dados de
funcionamento para a unidade N. 16

* Instalado na Flaca de circuito

@ Cabho de alimentacdo ® Disjuntor de fugas

consulte (Nota 1)

@ Porta de ligagao impresso do terminal remoto impresso do terminal remoto impresso do terminal remoto
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Cabo de saida de dados de funcionamento para a unidade N.” 18 Cabo de saida de dados de funcionamento para a unidade N.” 32

* Instalado na placa de circuito * Instalado na placa de circuito
impresso do terminal remoto impresso do terminal remoto

Cabo de saida de dados de
funcionamento para a unidade N.° 17

* |nsta|ad0 na |aca de Clchlto Bomba de calor/frigorifico a CO:n.® 17 Bomba de calor/rigoriico a COx n.* 18 Bomba de calor/frigorifico a CO: n.* 32
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Caixa de controlo Caixa de controlo Caixa de controlo
1 1 [
Placa de circuito Placa de circuito Placa de circuito
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® Fio de comunicagao terminal de controlo terminal de controlo terminal de controlo
consulte (Nota 1) CNV1 CNV1 CNV1
Defina o N.° de enderego da placa de circuito \’;E'm ﬁ =
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consulte (Nota 1)

(Nota 1) O cabo de comunicagdo ® tem polaridade. Ligue corretamente A1(+), B1(-), A2(+) e B2(-) da porta de ligagdo @ as polaridades + e - da placa de circuito impresso de terminais remotos @ conforme mostrado no

diagrama acima.

Utilize o terminal de cravar arredondado fornecido (S) para ligar o cabo de comunicagio ® a porta de ligagdo @.

Utilize o equivalente de N1.25-4 (RAP1.25-4: Feito pela JST Mfg. Co., Ltd.) para ligar o cabo de comunicagdo ® a placa de circuito de impresso de terminais remotos @.
Relativamente ao terminal de cravar arredondado para terra com blindagem, utilize M3 na porta de ligagdo @ e M5 na placa de circuito impresso de terminais remotos @.
Certifiqgue-se de que aperta as resisténcias de terminagio instaladas no local onde o cabo de comunicagdo ® esta ligado a porta de ligagédo @.




