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® Bu montaj kilavuzunda gateway igin montaj proseduiru ve alinacak dnlemler agiklanmaktadir.
® Lutfen ayrica i¢ Unite kilavuzu, dis Unite kilavuzu ve diger sadlanan kilavuzlara da bakin.
® Dogru gateway montaji igin [utfen montaj islerine baglamadan 6nce bu kilavuzu dikkatlice okuyun.
® Gateway ulusal kablolama yonetmeliklerine gére monte edilmelidir.
@ Bu gateway hassas bir cihaz oldugundan, litfen diisme ve lGizerine basma nedeniyle hasar gérmemesi igin yeterli 6zeni
gosterin.
® Diger diller igin Web sitesinden indirin.
https://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html

1. Giivenlik Onlemleri

® Montaj iglerine baglamadan énce litfen bu "Giivenlik Onlemleri"ni okuyun ve dogru sekilde uygulayin.
Asagidakiler dnemlidir ve siki sekilde uyulmalidir.

& UYARI:

Bu talimatlara dogru sekilde uyulmamasi 6lim ve ciddi yaralanma gibi 6nemli sonuglara yol agabilir.

& DIKKAT:
Bu talimatlara dogru sekilde uyulmamasi yaralanma veya maddi hasara neden olabilir. Ortama bagl olarak ciddi
sonuglar dogurabilir.
® Metinde asagidaki piktogramlar kullanilir.
| © [ Kesinlikle yapmayin. | @ @ | Her zaman verilen talimatlara uyun. |
® Montajin ardindan, bir test galismasi yapin ve bu sirada hi¢bir anormalligin olmadigini onaylayin.
@ Kullanim kilavuzuna ve Uriin 6zelliklerine gore ¢alisma metodunu musterilere agiklayin.
@ Bu kilavuzu kullanicilarin ihtiyag duydugunda basvurabilecegi guivenli bir yerde saklayin. Gateway'i tasirken veya
onarirken bu kilavuzu kurulumculara gosterin. Gateway sahipligi aktarildiginda bu kilavuz yeni sahibine verilmelidir.

/I WARNING

0 ® Gateway'i monte etmek igin bayinize veya profesyonel bir yiikleniciye danigin.
Kendi yaptiginiz hatali montaj elektrik carpmasi, yangin veya arizaya neden olabilir.
0 ® Montaj isleri, bu kilavuza gére dogru sekilde yapilmalidir.
Hatali montaj elektrik carpmasi, yangin veya arizaya neden olabilir.
G ® Montaja ait aksesuar ve belirtilen parcalarin kullanildigindan emin olun.
Belirtiimemis parcalarin kullaniimasi disme, yangin veya elektrik carpmasina neden olabilir.
g @ Kilitli bolme icinde bir montaj yeri secin.
Aksi takdirde elektrik carpmasi veya yanlis calismaya neden olabilir.
0 ® Elektrik isleri elektrik standartlari, yerel elektrik giivenligi yonetmelikleri ve kablo tesisati 6zelliklerine
gore kalifiye bir elektrik miihendisi tarafindan gergeklestirilmelidir.
Eksik montaj igleri elektrik carpmasina veya yangina neden olabilir.
0 ® Elektrik igleri ve gateway onarimina/muayenesine baglamadan 6nce gli¢ kaynagini kapatin.
Aksi takdirde, elektrik carpmasi, yaralanma, bozulma veya arizaya neden olabilir.
® Kablolama sirasin, baglantilarin saglam olmasini saglayin ve belirtilen kablolari, kablolardan gelen dig
0 kuvvetler terminal baglantilari Gizerine etki yapmayacak sekilde sikica baglayin.
Eksik veya hatali terminal kablolari baglantisi elektrik carpmasi ya da yangina neden olabilir.
® Gateway'de degisiklik yapmayin.
® Aksi takdirde elektrik carpmasi, yangin veya arizaya neden olabilir.
® Gateway'i 6zel bir ortamda ya da yanici gazlarin olusabildigi, i¢eri akabildigi, toplanabildigi veya
® sizabildigi yerlerde monte etmeyin.
Gateway'in havanin yogun yag bugusu, buhar, organik solvent buhari, agindirici gaz (amonyak, sulfurik
bilesenler, asit vb.) iceren veya 'asitli' ya da 'alkalin’ solisyonlar, 6zel spreyler vb. kullanilan yerlerde
kullanilirsa korozyon veya dnemli performans azalmasi nedeniyle elektrik carpmasi, ariza, duman veya
yangina sebep olabilir.
® ® Gateway'i asiri su buhari uiretilen veya yogusma olusan yerlere monte etmeyin.
Aksi takdirde elektrik carpmasi, yangin veya arizaya neden olabilir.
® ® Gateway'i gamasir odasi gibi islanabilecegi bir yerde kullanmayin.
Aksi takdirde elektrik carpmasi, yangin veya arizaya neden olabilir.
® ® Gateway'i 1slak elle galigtirmayin.
Aksi takdirde elektrik carpmasina neden olabilir.

® ® Gateway'i suyla yikamayin.
Aksi takdirde elektrik carpmasi, yangin veya arizaya neden olabilir.

/I\ UYARI

® Bu cihaz, gozetim altinda tutulmadikga veya giivenliklerinden sorumlu bir kisi tarafindan cihazin
kullanimiyla ilgili talimat verilmedikge fiziksel, duyusal veya zihinsel yetileri kisitli veya deneyim ve bilgi
eksikligi olan kisiler tarafindan (¢ocuklar dahil) kullanilmamalidir.
Cihazla oynamadiklarindan emin olmak i¢in ¢ocuklar gézetlenmelidir.
Besleme kablosu hasar gormiigse tehlikeyi 6nlemek igin lretici, yetkili servis veya benzer yetkin kisiler
tarafindan degistirilmelidir.

® Temizleme ve kullanici bakimi gézetim altinda olmadan ¢ocuklar tarafindan yapilmamalidir.

/I DIKKAT

® Liitfen topraklama islerini yapin.
Topraklama kablosunu gaz borulari, su borulari, paratoner veya telefon topraklama kablosuna baglamayin.
Elektrik kacagi veya arizasi olursa eksik topraklama igleri elektrik carpmasi veya yangina neden olabilir.

® Montaj yerine bir sizinti kesici taktiginizdan emin olun.
Sizinti kesici takilmazsa elektrik carpmasina neden olabilir.

® Birincil ve ikincil kablolar yalitilarak desteklenmelidir.
Kablolari birbirlerinden en az 5 mm ayri tutun veya kablolara bir koruyucu boru ekleyin.

® Terminalleri baglamadan 6nce statik elektrigi ortadan kaldirdiginizdan emin olun.
Terminalleri baglamadan dnce vicudunuzdan statik elektrigi atmak i¢in bir antistatik bileklik kullanin veya
cihazin arkasindaki metal parcaya dokunun.
Statik elektrigi kaldirma eksik oldugunda arizaya neden olabilir.

® Gateway'i asagidaki yerlere monte etmeyin.

(1) Gateway'de hasar, bozulma veya arizaya neden olabilir.
+ Dogrudan glines 1s1gina maruz kaldigi yerler
+ Ortam sicakliginin 0 °C veya altinda ya da 40 °C veya Uzerinde oldugu yerler
+ Ylzeyin duz olmadigi yerler
- Montaj alaninin yeterince saglam olmadigi yerler
+ Zemin gibi tozun toplanmasina musait yerler

(2) Kontrol sisteminde anormallik veya anormal ¢alismaya neden olabilir.
+ Makinelerin radyo dalgalari Urettigi yerler.

O @eee © O

2. Aksesuarlar

Gateway ana Unitesi, Montaj kilavuzu, yuvarlak tip kivrimli terminaller (Buyuk: 2, Kiguk: 4), sonlandirma direncleri (2)
3. Montaj isi

3.1 Montaj yeri
Montaj yeri, yeterli sogutma havasi sirkilasyonuna sahip i¢ mekanlarda soguk bir yer olmalidir.

3.2 Yerinde saglanan parcgalar
Gateway'i takmadan 6nce asagidaki pargalari hazirlayin.
- Ana gbvde montaj vidalari (M4) x 4
- Kablolama (Bkz. “4. Kablolama”.)
- Sizinti kesici (Asiri gerilim kategorisi ll'e gére 3 mm veya daha fazla kontak araligiyla cihazin elektrigini kesin)

3.3 Montaj prosediirii
Gateway'i asagidaki sekilde gosterildigi yonde ve harfler dogru okunabilecek sekilde monte edin.
Baska yonde monte edilmesi dahili pargalarin sogutulmamasina ve bozulma veya arizaya neden olabilir.

Kontrol
paneli vb.




3.4 Montaj bosluklari

Sogutma ve servis igleri icin Ustte ve altta ve de sagda ve solda asagidaki bosluklari saglayin.

Alt bosluk Min. 100 mm (Onerilen 200 mm veya daha fazla uzunluk) = - - Kablolama ve servis igin bosluk
Ust bosluk Min. 30 mm

Sol bosluk Min. 30 mm } Sogutma igin bosluk

Sag bosluk Min. 30 mm
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Sifirlama dugmesi

3.5 Montaj yerleri igin onlemler

» Kablosuz LAN kullanirken, Uriin metalle gevriliyse veya Uriin metal veya betonarme gibi radyo dalgalarinin

gecmesine izin vermeyen bir nesnenin yanina monte edilmigse iletisim mimkin olmayabilir.

* Bu urlin mikrodalga firin gibi radyo dalgalari yayan bir cihazin yanina yerlestirilirse iletisim mimkin olmayabilir. Bu

artnd bu tur cihazlardan mimkun oldugunca uzaga monte edin.

4. Kablolama
® Kablolari gii¢ kaynagi terminal bloguna baglarken birlikte verilen yuvarlak tip klips seklinde terminalleri (btytk) kullanin.

® Asagida belirtilenden daha hafif bir besleme kablosu kullanmayin.
- Siradan sert kauguk kilifli kablo (60245 IEC 53 kod tayini)
® [sler bitinceye kadar gii¢ kaynagini (gii¢c anahtari) agmayin.
® Gug kaynagini agmadan 6nce i¢ ve dis Uniteler agildiktan sonra en az iki dakika bekleyin.
® Aksesuarlar disindaki tim bilesenler yerinde temin edilir.
® Kablolari baglamadan dnce terminal blogu kapagini ¢ikarin.
isler tamamlandiktan sonra terminal blogu kapagini orijinal konumuna geri getirin.
Kapak, yanlislikla temas edildiginde elektrik carpmasini dnlemek igin kullanihr.
® Topraklama islerini yapin. Gli¢ kaynagi topragini Topraklama noktasina @ baglayin, "3.4 Montaj bosluklari"semasinda
gOsterilmistir.
® Gugc kaynagi terminal bloguna bagli kablolari baglamak icin gti¢ LED'inin yanindaki kablo kelepgesini kullanin.
® Kablolari muhafazadan ¢ikarirken, terminallere gerilim uygulanmasini énlemek icin kablolari sabitleyin veya kanalla

kaplayin.

Superlink sinyal hatti
Blendajli tel (MVVS 2 core) 0,75 mm? - 1,25 mm?
Hat basina maks. 1000 m (Maks. mesafe: 1000 m, Toplam kablo uzunlugu: 1000 m)
Superlink sistemi topragini Topraklama noktasina @ baglayin, "3.4 Montaj bosluklari"semasinda gdsterilmistir.

(Not 1) Gateway'i kullanildiginda Superlink sinyal kablosu olarak yalitiml bir kablo kullanin. Yalitimh kablonun her iki
ucunu da topraklayin.

Gateway topragini Topraklama noktasina @ baglayin, "3.4 Montaj bosluklari"semasinda gosterilmistir.

(Not 2) Aga bagh olan i¢ ve dis Uniteler yeni Superlink ile tamamen uyumlu ise hat basina toplam 1500 m kablo
uzunlugu mimkandir (maksimum mesafe: 1000 m). Yine de toplam kablo uzunlugu 1000 m'yi asarsa 0,75 mm?
capinda bir kablo kullanin. Daha fazla bilgi igin, satis temsilciniz ya da bayinizle irtibata gegin.

(Not 3) Kablolari terminal bloguna baglarken trtnle birlikte verilen yuvarlak tip kivrimli terminalleri (kligUk)

kullandiginizdan emin olun.

Uzak terminal PWB iletisim kablosu
Blendaijli tel (MVVS 2 core) 0,75 mm? - 1,25 mm?
Hat basina maks. 1000 m (Maks. mesafe: 1000 m, Toplam kablo uzunlugu: 1000 m)
Uzak terminal PWB iletisim kablosunun topragini "3.4 Montaj bosluklar" semasindaki Topraklama noktasina @

baglayin.
(Not 1) Gateway kullanildiginda, uzak terminal PWB iletisim kablosu olarak blendajli bir tel kullanin. Gateway'in

topragini "3.4 Montaj bosluklari" semasindaki Topraklama noktasina @ baglayin.
(Not 2) Kablolari terminal bloguna baglarken trlnle birlikte verilen yuvarlak tip kivrimli terminalleri (ktigik)
kullandiginizdan emin olun.

Uzaktan kumanda calistirma yasag giris kablolamasi, talep kontroli giris kablolamasi

Blendajl tel 0,75 mm? - 1,25 mm?
Guvenlik nedenleriyle, tim kablolari terminal bloklarina baglamak i¢in yalitimli mansonlara sahip yuvarlak tip kivrimli

terminaller kullanin.
Kullanicinin acil bir durumda uzaktan kumandayi engelleyebilmesi icin uzaktan galistirmayi engelleyen harici bir anahtar

takin.
Talep kontrolérinden gelen kontak sinyalini baglayin.

LAN kablosu
10BASE-T veya 100BASE-TX uyumlu drlnler



Asagida gosterildigi gibi baglayin.
@® Terminal blogunun Ust sirasi

Birlikte verilen yuvarlak tip klips seklinde
terminallerin (L) kullanildigindan emin olun.

|

Lvjefp | [ | | Jeomjon] | | [ | [at]BtfA2][B2] | |

Superlink
, Sistemi 2 *1

Uzaktan kumanda

Birlikte verilen yuvarlak tip klips seklinde
terminallerin (S) kullanildigindan emin olun.

Sizinti kesici

islemi gecersiz girisi , Superlink sistemi 1 *1
Gug¢ kaynagi

AC200-240 V *1 Bir COz2 1s1 pompali su isiticisini/buzdolabini baglarken, uzak terminal PWB
50/60 Hz iletisim kablosunu baglayin.

Baglanti yontemi igin, daha sonra agiklanan "Uzak terminal PWB iletisim
kablosunun baglanmasi" bolimuine bakin.

@ Terminal blogunun alt sirasi

| | | |coMm| P11 [com| P12 [coMm| P13 [coM| P14 [coM]| Pi5 [com| Pi6 [coMm| P17 [coMm| PIS |

LAN *2

*2 Ayrintili baglanti yontemi ve ayarlar igcin montaj kilavuzuna bakin.



Uzak terminal PWB iletisim kablosunun baglanmasi

Asagidaki kablo semasina gore elektrik kablo tesisatini gergeklestirin.
* Glvenlik nedenleriyle, tim kablolari ana Uniteye baglamak i¢in yalitimli mansonlara sahip yuvarlak tip kivrimli
terminaller kullanin.
» Topraklama kablosunu gaz borularina, su borularina, paratonere veya telefon toprak hattina baglamayin.
e TUm isler tamamlanana kadar glici agmayin.

No. 16 Unite igin ¢alisma

No. 2 tnite icin ¢alisma
verileri ¢ikis kablosu

verileri ¢ikis kablosu

No. 1 Unite igin calisma
verileri gikig kablosu

i ® Sizinti kesici et ol —
@ Gig kablosu * PWB uzak terminaline * PWB uzak terminaline * PWB uzak terminaline
© Gateway takill takils takils
C0:z HP UNIT/buzdolabi No. 1 CO: HP UNIT/buzdolabl No. 2 CO2 HP UNIT/buzdolabi No. 16
AC200-240V RM-CGW-E1 A S £ N \
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No. 17 Unite icin calisma *PWB uzak terminaiine " PWB uzak terminaline
verileri iki kablosu takill takils
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(Not 1) iletisim kablosu ® polariteye sahiptir. Gateway @'in A1(+), B1(-), A2(+) ve B2(-)'sini yukaridaki semada gdsterildigi gibi uzak terminal PWB @'nin + ve - kutuplarina dogru sekilde baglayin.
iletisim kablosunu ® Gateway @'e baglamak igin Uriinle birlikte verilen Yuvarlak tip kivrimli terminali (S) kullanin.
iletisim kablosunu ® Uzak terminal PWB ®'ye baglamak igin N1.25-4 esdegerini (RAP1.25-4: Uretici: JST Mfg. Co., Ltd.) kullanin.
Koruma topragi igin yuvarlak tip kivrimh terminal ile ilgili olarak, Gateway @ (zerinde M3'l ve Uzak terminal PWB @ (izerinde M5'i kullanin.
iletisim kablosunun ® Gateway @'e baglandidi yere takilan sonlandirma direnglerini siktiginizdan emin olun.



