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Tak fordi du kebte et produkt fra MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. Klimaanlaeg.
For at fa mest muligt ud af dit klimaanleeg skal du leese og falge denne brugervejledning grundigt, for du an-
vender anlaegget. Nar du har lzest den, skal du gemme vejledningen et sikkert sted og konsultere sektionerne
med driftsinformation efter behov eller i tilfeelde af uregelmaessigheder.

Dit klimaanlaeg er markeret med dette symbol. Det betyder, at elektrisk og elektronisk affald
(WEEE som i direktiv 2012/19/EU) ikke ma bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Dit klimaanlaeg skal behandles pa et autoriseret behandlingssted til genbrug, genanvendelse
og genindvinding og ma ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Kontakt venligst installa- I
taren eller de lokale myndigheder for at f& mere information.

Dette symbol trykt pa batterierne pa dit klimaanleeg er information til slutbrugere i henhold til |
EU-direktiv 2006/66/EC artikel 20, bilag 2.

Nar de ikke kan anvendes mere, skal batterier bortskaffes adskilt fra almindeligt hushold-
ningsaffald. Hvis der er trykt et kemisk symbol under symbolet

Pb: bly (0,004 %)

|
|
koncentration. Dette angives som falger:Hg: kviksglv (0,0005 %), Cd: cadmium (0,002 %), |
|
|

Bortskaf venligst batterier korrekt ved din lokale affaldsindsamling eller genbrugsstation.

r
|
|
|
: vist ovenfor, betyder dette kemiske symbol, at batterierne indeholder et tungmetal i en vis
|
|
L
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Sikkerhedsforanstaltninger

e Inden du begynder at bruge systemet, skal du lzese disse sikkerhedsforanstaltninger
omhyggeligt for at sikre korrekt drift af systemet.

e Nar du har leest denne brugervejledning, skal du opbevare den sikkert. Hvis en anden tager
over som bruger, skal du serge for, at vejledningen ogsa gives videre til den nye bruger.

Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgas,
/A ADVARSEL kan resultere i alvorlige konsekvenser sasom dad eller alvorlig
personskade.

Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgas, kan

AFORSIGTIG resultere i personskade eller skade pa ejendom.

Overhold disse forholdsregler med stor omhu, da de er afgerende for din sikkerhed.

e Denne enhed er designet til 2 typer af kalemidler (R32 eller R410A). Se en meerkat pa
udendarsenheden for at tjekke kalemiddelinformation.

e Symboler, der vises ofte i teksten, har falgende betydning:

Overhold . .
: : Giv ordentlig
® Strengt forbudt 0 Lr;ztrrgm?uner med 9 jordforbindelse
I Brugervejledningen bar leses
[ ] omhyggeligt. Servicepersonale bpr handtere
Der medfelger oplysninger i @ Flette ud§tyr ve_d at j.aevnfare
E:i] brugervejledningen ogleller installationsvejledningen.
installationsvejledningen.

I Folgende foranstaltning er kun for R32.

ﬁ Dette udstyr bruger breendbare kelemidler. Hvis kelemidlet laekker ved en
ekstern antendelseskilde, kan det antendes.

/A ADVARSEL |

e Streng overholdelse af lokal lovgivning skal e Apparatet bar opbevares i et godt ventileret
falges ved bortskaffelse af apparatet. omrade, hvor rummets starrelse svarer til

o Brug ikke metoder til at age arealet specificeret il drift.
afrimningsprocessen eller til at rengare e Personalet til service skal have nationale
udover dem, som producenten anbefaler. kvalifikationer eller andre, relevante

e Apparatet skal opbevares i et rum uden kvalifikationer.
anteendelseskilder, som karer uafbrudt e Indendarsenheden skal opbevares i et rum
(eksempelvis aben ild, teendt gasapparat eller  med et areal pa mindst 4,0 m?.*
elvarmeapparat i drift). *Denne vaerdi er for et single split system.

e Ma ikke gennemhulles eller breendes. | tilfelde af multisystem jeevnfares

o \zer klar over, at kglemidler ikke installationsarket for udendgrsenheden.

ngdvendigvis kan lugtes.
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I Sikkerhedsforanstaltninger

IFORHOLDSREGLER VED INSTALLATION

A ADVARSEL

® o Systemet er beregnet til husholdnings- og privat brug.

Hvis det bruges i harde miljger, sasom pa en arbejdsplads, kan udstyret fungere
darligt.

o Systemet skal installeres af forhandleren eller en kvalificeret installater.
Det er ikke tilradeligt at installere systemet selv, da fejlhandtering kan forarsage
lekage af vand, elektrisk stad eller brand.

AFORSIGTIG

e Anlegget ma ikke installeres, hvor der kan lzkke brandbar gas.

¢ Sorg for, at en fejlstromsafbryder er o Sorg for at installere aflebsslangen
installeret. ordentligt, sa alt vandet draenes.
Hvis du ikke installerer en Forkert installation kan fare til, at vandet
fejlstramsafbryder, kan du fa elektrisk drypper ind i rummet, hvilket resulterer i
stad. vade mgbler.

® Gasudslip kan forarsage brand.

o Sorg for, at systemet er korrekt jordet.
Jordledningen mé aldrig forbindes til et gasrar, vandrar, en lynafleder eller en
telefonjordledning. Ukorrekt montering af jordledningen kan forarsage elektrisk stad.

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser.
— Luft ikke R32 i atmosfaeren: R32 er en fluorholdig drivhusgas med et globalt opvarmningspotentiale

(GWP) = 675.

— Luft ikke R410A i atmosfeeren: R410A er en fluorholdig drivhusgas med et globalt opvarmningspot-

entiale (GWP) = 2088.

Der henvises til et meerkat pa udendgrsenheden for veegten af fluorholdig drivhusgas og CO,-eekvivalent.
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I Sikkerhedsforanstaltninger

IFORHOLDSREGLER VED DRIFT

A ADVARSEL |

e Born ma ikke lege med e Rengoering og vedligeholdelse ma ikke

® klimaanlagget. foretages af bern uden opsyn.

e Udszt ikke dig selv for den afkglede o Stik ikke noget ind i luftblaseren.
luft i en lengere periode. Dette kan forarsage skade, da den
Dette kan pavirke din fysiske tilstand og  interne ventilator roterer ved hgj
forarsage sundhedsproblemer. hastighed.

o Dette klimaanlag kan bruges af bern fra 8 ar og derover og personer med

0 nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller med manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af anlagget
pa en sikker made og forstar de farer, der er involveret.

e Opbevar altid fjernbetjeningen ude af borns raekkevidde.

Hvis dette ikke overholdes, kan det medfare, at batterierne bliver slugt eller andre
ulykker.
AFORSIGTIG |

e Brug kun godkendte sikringer. o Ma ikke anvendes til konservering

® Brug af stal eller kobbertrad i stedet for ~ af fadevarer, planter eller dyr,
en godkendt sikring er strengt forbudt, praecisionsenheder eller kunstvarker.
da det kan forarsage systemsvigt eller Systemet er kun beregnet til brug i
brand. almindelige indendgrsrum. Enhver

e Brug aldrig kontakterne med vade anden brug af systemet kan beskadige
hander. kvaliteten af fgdevarer mv.

Det kan resultere i elektrisk sted. e Placer ikke noget, der indeholder

o Sving ikke fra indendgrsenheden. vand, som f.eks. vaser, oven pa
Hvis indendgrsenheden falder ned, kan ~ enheden.
du komme til skade. Vand, der kommer ind i enheden, kan

e Anbring ikke brandfarligt insekticid beskadige isoleringen og dermed
eller spraymaling i narheden af forarsage eletrisk stad.
klimaanlagget, og spray heller ikke e Installer ikke klimaanlagget, hvor
direkte pa systemet. luftflowets retning er rettet direkte
Dette kan resultere i brand. mod planter eller dyr.

e Udsat ikke apparater med Dette vil skade deres helbred.
forbrandingsmotorer direkte for e Undga at trede/sidde pa enheden eller
klimaanlaggets luftflow. l2gge noget pa den.

Apperatet med forbraendingsmotor vil Hvis enheden falder ned eller ting
muligvis fungere forkert. falder ned fra den, kan der forekomme

o Vask ikke klimaanlagget med vand. personskade.

Det kan resultere i elekirisk stad. * Efter en lang periode med brug skal

Anvendelse af en hejtryksrenser kan du kontrollere enhedens stottestruktur

beskadige aluminiumslamellerne, hvilket ~ regelmassigt.

resulterer i formindsket ydeevne. Hvis du ikke reparerer eventuelle skader
med det samme, kan enheden falde ned
og forarsage personskade.
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I Sikkerhedsforanstaltninger

AFORSIGTIG

O

e Ror ikke ved aluminiumslamellerne pa
varmeveksleren.

Det kan resultere i skader.

e Placer ikke elektriske husholdnings-
apparater eller husholdningsartikler
neden under indendgrs- eller udender-
senhederne.

Kondens, der drypper fra enheden, kan
plette objekter og forarsage ulykker eller
elektrisk stad.

¢ Anvend ikke systemet uden luftfilteret.
Dette kan forarsage funktionsfejl i
systemet som fglge af tilstopning af
varmeveksleren.

o Sluk ikke for stromkilden umiddelbart
efter standsning af driften.

Vent mindst 5 minutter, ellers er der en
risiko for vandlaekage eller nedbrud.

o Styr ikke systemet med
hovedafbryderen.

Dette kan forarsage brand eller
vandlaekage. Desuden kan ventilatoren
starte uventet, hvilket kan forarsage
personskade.

e Held ikke vaeske ind i enheden, og
sat ikke vandbeholdere pa enheden.
Vand, der kommer ind i enheden, kan
beskadige isoleringen og dermed
forérsage elektrisk stad.

e Hvis du driver klimaanlagget sammen
med et forbreendingsapparat, skal du
jevnligt ventilere den indenders luft.
Utilstreekkelig ventilation kan medfere
ulykker pa grund af iltmangel.

o Sta sikkert pa en trappestige eller et
andet stabilt objekt ved fjernelse af
indlgbspanel og filtre.

Hvis dette ikke overholdes, kan det
medfgre skade, ved at ustabile objekter
veelter.

o Nar du renger klimaanlazgget, skal
du stoppe enheden og slukke for
strammen.

Abn aldrig panelet, mens den interne
ventilator roterer.

e Placer ikke genstande nzr
udendersenheden og serg for, at der
ikke samles blade omkring enheden.
Hvis der er objekter eller blade omkring
udendgrsenheden, kan sma dyr komme
ind og i kontakt med elektriske dele og
dermed forarsage sammenbrud, rag eller
brand.

o Kontakt din forhandler for at rengare
inde i indendersenheden. Forsgg ikke
at gere det selv.

Anvendelse af et ikke-godkendt
rengaringsmiddel eller en forkert
vaskemetode kan beskadige enhedens
plastkomponenter og forarsage
uteetheder. Skade, rag eller brand ogsa
forekomme, hvis rengaringsmidler
kommer i kontakt med elektriske dele
eller enhedens motor.

e Stop enheden og sluk for strammen,
hvis du herer torden, eller der er fare
for lynnedslag.

Dette kan beskadige enheden.

o Hvis stramkablet bliver beskadiget,
skal du kontakte din forhandler eller
en autoriseret installater.

Hvis det ikke erstattes, kan det forarsage
systemsvigt eller brand.
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I Sikkerhedsforanstaltninger

IFORHOLDSREGLER VED FLYTNING ELLER REPARATION

AADVARSEL

O

o Udfor ikke reparationer eller modifikationer selv. Kontakt forhandleren, hvis

enheden skal repareres.

Hvis du reparerer eller eendrer enheden, kan det medfere vandieekage, elektrisk stad

eller brand.

&

o Kontakt din forhandler for reparation.
Forkert reparation kan medfare elektrisk
stad, brand mv.

o tilflde af at klimaanlaegget skal
flyttes, skal du kontakte din forhandler
eller en kvalificeret installater.
Monteringsfejl kan forarsage
vandlaekage, elektrisk stad, brand mv.

e Hvis du bemarker noget unormalt
(lugten af brand/rag, o.l.), skal du
stoppe systemet, slukke for strammen
og kontakte forhandleren.

Fortsat brug af systemet under unormale
omstaendigheder kan resultere i
fejlfunktion, elektrisk stad, brand osv.

o Hvis klimaanlagget ikke koler eller

opvarmer rummet, kan der vaere

en kelemiddellakage. Kontakt din
forhandler.

Hvis der skal tilfejes kelemiddel,

skal du kontakte din forhandler for
ordentlig vejledning.

Hvis kalemidlet kommer i kontakt med
den nggne hud, kan det forarsage
hudskade.

Hvis der inhaleres for meget kalegas, kan
det medfare forringelse af nervefunktion
med f.eks. svimmelhed og hovedpine
eller forringelse af hjertefunktionen

med f.eks. uregelmeessig hjerterytme
og midlertidig hjertebanken. Hvis der
uventet siver kalemiddel fra enheden
hen pa en varmeblaser, et komfur, en
kogeplade eller en anden varmekilde,
kan der genereres skadelige gasser.

Tips til effektiv drift

B Veer opmeerksom pa felgende for den mest skonomiske og optimale brug af enheden.

-
¢ Indstilling af en passende rumtemperatur.
For hgje eller for lave temperaturer er ikke godt for dit helbred og er ogsa spild af elektricitet.

* Rens filtrene hyppigt.
Tilstoppede filtre kan blokere luftflowet og forarsage mindre effektiv drift. @» Side 31
o Undga direkte sollys og traek.
Undgé direkte sollys ved at treekke gardiner eller persienner for under drift. Hold vinduer og dore lukket, undtagen under ventila-
tion.
o Juster luftflowets retning korrekt.
Juster op/ned og venstre/hgjre luftflow for at sikre en konstant rumtemperatur.
o Brug kun enheden, nar det er nedvendigt.
Brug timeren, for kun at bruge enheden, nar det er ngdvendigt.

¢ Hold varmekilder vaek ved koling.
Hold sa vidt muligt varmekilder ude af rummet.
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Navn pa hver del og dens funktion

INDENDGRSENHED

Luftindtagspanel

ﬁ» Side 31

Luftfiltre

Luftindtag

e N
Luftrensningsfilter
o Allergenfilter

Stuetemperatursensor

ﬁ Side 31

Ventilator
elIndeni
enheden

/N WARNING

DONOTINSERTANYTHING
INTO THEAIR OUTLET

Varmeveksler
(Aluminiumslamel)

Lameller

Luftudtag

(Lodrette blade)
« Indstilling af venstre/
hgjre Iuftflow-retning

* Dette udstyr

Flapper

(Vandrette blade)

o Indstilling af op/ned
luftflow-retning

UDENDQGRSENHED

gas.

ﬁ» Side 2

Luftindtag
(bagside og side)

Ventilator
e Inden i enheden

Varmeveksler
(Aluminiumslamel)

Enhedens
displaysektion

ﬁ. Side 8

bruger breendbar

Modelnavn

(lys orange)

Filterholder

o Fotokatalytisk, vaskbart,
deodoriserende filter (orange)

Filterholder

J
N
Do not wash the inside of the air
® conditioner.Water leakage and
permanent damage may result.
Electrical hazard exists.
Caution,high voltage, shut off power
& before servicing fan and fan motor.
Do not touch the terminal block.
By the following operation,forced cooling operation
is possible. Isolate the power supply.
Reconnect power supply. Hold the ON/OFF switch
down for 5 seconds until you hear a beep.
N\ J

/A\WARNING | | /A\CAUTION
MOVING FAN BLADES SHARP EDGE OF FINS
DO NOT INSERT ANYTHING DO NOT TOUCH THE

INTO THE AIR OUTLET. ALUMINUM FINS.

IT MIGHT CAUSE INJURY. IT MIGHT CAUSE INJURY.

IT MIGHT CAUSE INJURY.

® DO NOT STEP ON TOP OF THIS UNIT.

Koleror og
elektriske ledninger

Draenslange

Modelnavn og kelemiddeltype

/N

Don't touch
the terminal
block.

A

Draenhul

Luftudtag
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Don't touch
refrigerant
pipings and
connections.

—

* Dette udstyr bruger
breendbar gas.

ﬁl Side 2 (kun R32-modeller)



Navn pa hver del og dens funktion

Enhedens displaysektion

( DRIFTSLAMPE (grén) )— r

e Lyser under drift. —(Modtager til fiernbetjeningssignalea

e Blinker langsomt ved SELVRENSNING
(3 sekunder TAENDT, 1 sekund SLUKKET).

ﬁ Side 27

e Blinker, nar luftflowet standses, for at
forhindre, at der bleeses kold luft ud under
opvarmningsdrift. (1,5 sekund TAENDT, 0,5
sekund SLUKKET)

—
—
N
ﬁ Side 36 T
@7 —( Enhedens teend/sluk knap )

Denne knap kan bruges til at teende/slukke
enheden, nar fiernbetjeningen ikke er tilgaengelig.

; ﬁ Side 9

@ —l—( TIMER-lampe (gul) )

Lyser under TIMER-drift.

e DRIFTSLAMPE blinker hurtigt under ugyldig drift.

l/j. Side 35

Tilbehor

[] 2, Vs

Batteri x 2 Allergenfilter
(RO3 (AAA, Mikro)) (Lys orange)

@W
- J [Cng
Fjernbetjening Fjernbetjeningsholder Traeskrue x 2 Fotokatalytisk vaskbart Filterholder x 2
(Til montering af deodoriserende filter
fiernbetjeningsholder) (orange)

BEMARK

« Lyd til fiernbetjening
Der heres en lyd (bip-bip), nar
den forudindstillede temperatur indstilles til 24°C eller
AUTO funktion veelges eller
automatisk luftflow veelges (undtagen driftstilstand FAN (BLAESER)).

Der heres en lyd (bip), nar
klimaanleegget slukkes ved at trykke pa ON/OFF knappen (bortset fra SELVRENSNINGS-tilstand).

Indstilling af luftflow Forudindstillet temperatur

=, 5., = = 17 = 7 = - -
%% CA0TE R odzddzdd 2dq2db
Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip
1t ]
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Fjernbetjening

Isaetning af batterier

p
1 Treek daekslet ud.

2 Isaet nye batterier.
R0O3 (AAA, Mikro) x 2

'aer opmaerksom
pa meerkerne @

3 Luk dzekslet.

Tryk pa ACL-afbryderen med
spidsen af en kuglepen.
e Indstil det aktuelle klokkeslaet.

ﬁ Side 13 Indstilling af
L aktuel tid Trin 2 )

\

BEMARK

Anvend ikke gamle og nye batterier sammen.

Fjern batterierne, hvis fiernbetjeningen ikke bruges i en laengere periode.
Den anbefalede effektive periode for et batteri i overensstemmelse med JIS
eller IEC er 6 til 12 maneder ved normalt brug. Hvis de anvendes leengere,
eller nar der anvendes et uspecificeret batteri, kan der laekke veeske fra bat-
teriet, hvilket kan resultere i funktionsfejl i fiernbetjeningen.

Den anbefalede effektive periode er trykt pa batteriet. Dette kan veere
kortere pa grund af fremstillingstidspunktet for enheden. Dog kan batteriet
stadig veere i brugbar stand efter udlgbet af den nominelle levetid.

J

B Nar displayet viser en unormal tilstand, tryk pa ACL-afbryderen med spidsen af
en kuglepen.

Anvendelse af fjernbetjeningsholderen

|

Fjernbetjeningen kan fastgeres til en veeg eller sojle
ved at bruge fjernbetjeningsholderen. For montering af
fiernbetjeningen skal du kontrollere, at klimaanleegget
modtager signalerne korrekt.

Til montering eller afmontering af fiernbetjeningen skal
du flytte den op eller ned i holderen.

De falgende eksempler viser brugte batterier. Udskift batterierne med nye batterier.
e Modtagelsesbip udsendes ikke, nar et signal transmitteres.

o Display forsvinder.

Advarsel for fjernbetjening

© strengt forbudt

e Anbring ikke fjernbetjeningen i o Efterlad ikke fjernbetjeningen « Tab ikke fijernbetjeningen.
naerheden af steder med hoje tem- udsat for direkte sollys eller andet Handter den med omhu.
peraturer, som fx el-teepper eller steerkt lys.
komfurer.

e Placer ikke nogen forhindringer o Undga at spilde veeske pa e Anbring ikke tunge genstande pa
mellem fjernbetjeningen og fiernbetjeningen. fiernbetjeningen, og treed ikke pa
enheden. den.

\ J

Driftsfejl med fjernbetjeningen

o Er batterierne ved at lobe tor?

“Indstilling af batterier” ovenstaende.

Udskift batterierne med nye, og prev igen.

¢ Hvis driften mislykkes, kan du betjene enheden ved at kare en

midlertidig driftshandling.
Se “Midlertidig driftshandling” forneden.

Kontakt din forhandler for at fa fiernbetjeningen kontrolleret.

Midlertidig driftshandling

e Enhedens ON/OFF knap aktiverer ON/OFF midlertidigt, nar fiernbetjeningen ikke anvendes.

Driftsprogram

» DRIFTSTILSTAND : AUTO
* VENTILATORHASTIGHED : AUTO

* LUFTFLOW : AUTO

o Dirift starter ved at trykke pa enhedens ON/OFF knap; den stopper, hvis du trykker

pa knappen igen.

BEM/ERK

( Enhedens taend/sluk knap )

¢ Hold ikke enhedens ON/OFF knap nede i 5 sekunder eller mere.

(At holde den nede i 5 sekunder eller mere starter den tvungne kalehandling, som anvendes under servicering eller ved flytning af

klimaanleegget.)
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Installation af to klimaanlaeg i samme rum

B Nar to klimaanleeg installeres i det samme rum, skal denne indstilling anvendes, hvis de to klimaanlaeg ikke betjenes med den samme
fiernbetjening. Indstil fiernbetjeningen og indendarsenheden.

Indstilling af fjernbetjeningen

Indstilling af indendersenheden

~

-
1 Traek daekslet ud, og tag batterierne ud.

1 Sluk for streamkilden, og teend igen efter 1 minut.

Afbryd koblingslinjen ved siden af
batteriet med en bidetang.

X |°
-

Frakobling

3 Isaet batterier.
Luk daekslet.

2 Ret fjernbetjeningen (der blev indstillet ifelge frem-
gangsmaden beskrevet til venstre) mod indendarsen-
heden, og send et signal ved at trykke pa ACL-kontakten
pa fiernbetjeningen.
Da signalet sendes ca.

6 sekunder efter tryk pa MﬂdT%?glseg

ACL-kontakten, skal du
pege fjernbetjeningen
mod indendorsenheden
i et stykke tid.

3 Kontroller, at modtagelseslyden "bip” udsendes fra

indendgrsenheden.

Ved afslutningen af indstillingen udsender indendgrsenheden en
bip-lyd. (Hvis der ikke udsendes nogen lyd, skal du starte forfra med
indstillingen.)

Bornesikring

B Denne funktion laser fiernbetjeningen for at forhindre betjeningsfejl.

.

ﬂ Tryk pa knappen SET i 3 sekunder eller mere.

2> vises. Nar barnesikring er indstillet, kan kun ON/OFF knappen betjenes.

— Annullering

Sluk lyset 2: ved at trykke pa knappen SET i 3 sekunder eller mere.

L]
(et () |

TIMER

AIR FLOW
(LR J (U | Boaurd

Mens barnesikring er indstillet, kan indstillinger for driftstilstand, tempe-
ratur, ventilatorhastighed og Iuftstramsretning ikke eendres. For at sendre
indstillingerne skal du nulstille barnesikring.

Bornesikring fungerer ikke under ALLERGEN KONTROL.
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Indstilling af luftflow

B Tag klimaanlaeggets placering i betragtning, og juster venstre/hgjre-luftflowets raekkevidde for at maksimere driften.

e N Hvis klimaanlaegget korer, skal du trykke pad ON/OFF )
knappen for at stoppe det.

Indstillingen af luftflowets reekkevidde kan ikke foretages, mens enheden korer.

Tryk pa AIR FLOW knappen U/D (up/down (op/ned))
og AIR FLOW knappen L/R (left/right (venstre/hgjre))
pa samme tid i 5 sekunder eller mere.

Indstillingsdisplayet for luftflow vises. )
N
Indstilling af luftflow.
| AIR FLOW 2, 3 Tryk pa AIR FLOW knappen L/R (venstre/hgijre), og juster til den enskede
([ on G placering.
@ ﬁU/lDﬁ‘ M Hver gang der trykkes pa AIR FLOW L/R (venstre/hgjre), teendes displayet i
_———— 2 denne raekkefolge:
) (eP) (M8
TIMER ™0 ‘ | ‘ ‘
‘ SET | (Installation i (Installation mod hgjre  (Installation mod
midten) side) venstre side)
cAncel] )
(r/3] )
° Tryk pa ON/OFF knappen.
© o Klimaanleeggets luftflow er indstillet.
MENU TIMESETUP ACL Tryk inden for 60 sekunder efter indstilling af luftflowet (mens Iuftflowets

indstillingsdisplay lyser).

Klimaanlaeggets placering og luftflow |

Nedenstaende diagram angiver luftflow i henhold til klimaanlaeggets placering. Tag hensyn til rummets opdeling, og indstil luftflowet
for at maksimere klimaanlaeggets ydeevne.

| — el

/ N
d M v M N
Luftflow Luftflow Luftflow
(Installation mod venstre (Installation i midten) (Installation mod hgjre side)
side)
\ J
BEMAERK

o Nar luftflowet er konfigureret, gemmes indstillingen i klimaanlaegget, selv hvis stramforsyningen slukkes. For at sendre luftflow-
indstillingen skal du genindstille med fjernbetjeningen.

o Under drift kan luftflowet ikke indstilles.

e Huvis klimaanlaegget er monteret inden for 50 cm fra sidevaeggen, anbefales det at skifte luftflow til "Installation mod hgjre side” eller

“Installation mod venstre side”.
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Drifts- og displaysektion til fjernbetjening

Hver gang, der trykkes pa knappen,
skifter tilstanden.

@Side 13,15

TEMPERATUR knap

(Knap for valg af DRIFTSTILSTAND )—

(

Denne knap indstiller rumtemperaturen.

Transmissionssektion

(

Denne knap skifter mellem EKSTRA

HI/ECO knap

|1

|

)

ON/OFF knappen (lyser) )

Tryk for at starte drift, og tryk igen for
at stoppe.

VENTILATORHASTIGHED knap )

Hver gang, der trykkes pa knappen,
skifter ventilatorhastigheden.
Side 14

Knappen AIR FLOW (U/D) (op/ned)))

Denne knap aendrer luftflowets retning

ST/ARK/ENERGIBESPARENDE «PeRMD L (op/ned).
tilstand. T Side 24 g 3D AUTO| 5“‘ ﬁ Side 16
|
YV
Rt )— = oo 00 (o aokmpen )
o@m - " N
Denne knap aendrer luftflowets retning i Denne knap indstiller 3D AUTO-drift.
(venstre/hajre). . ﬁ Side 16
ﬁ Side 16 U~ — (o ]
e
Mo oM
( SILENT knap \ TEMP| T NIGHT SETBACK knap )
ndstller stojsvag dr CHI ‘ { FAN ndst
Denne knap indstiller stojsvag drift. N [ — Denne knap indstiller NATDRIFT.
, [Eco J LY _J SPEED] .
ﬁ; Side 25 f Side 25
AR FLOW )
( ALLERGEN KONTROL knap L [ L/R J ‘{ u/D Iﬂ ‘[3DAUT01 J SET/bernesikrings knappen )
Denne knap veelger ALLERGEN Brug denne knap til at indstille timeren
KONTROL-drift. ) | NIGHT L og barnesikringen.
ﬁ Side 19 U\?ILENTJ, “9@‘ m@%}) @ Side 10
TIMER 0
( ON TIMER knap ) CON I [ ser 2 CANCEL knap )
Denne knap veelger ON TIMER-drift (timer P Denne knap annullerer ON-timer, OFF-
teendt). . OFF v ‘CANCEL timer og SLEEP-drift.
ﬁ Side 18 Cirtiag ]
( OFF TIMER knap [weekLy| Esieep | [ 7/ L( TIMER knap )
Ri?:resﬁka&;/)aelger OFF TIMER-drift o ~ a Denne knap bruges til at indstille den
f Side 17 venu [TiveseTue| acL aktuelle tid og timer funktion.
( WEEKLY knap \ﬁ J%\_/ PROGRAM knap )
Denne knap teender/slukker den j Denne knap indstiller WEEKLY
ugentlige timer. —_—~—— ———— 1 (ugentlig) TIMER. .
ﬁ. Side 20 PR ﬁ Side 20
[Set med abent deeksel]
( MENU-kontakt ACL-kontakt )

Denne kontakt veelger MENU-funktio-

nen.
ﬁ. Side 26

SLEEP knap

(

Denne knap veelger SLEEP-drift.

@ Side 17

)_J

Ovenstaende illustration viser alle kontroller, men i
praksis er kun de relevante dele vist.

="

Denne kontakt nulstiller programmet til
standardtilstand.
: (= Side .1

TIME SETUP-kontakten )

Denne kontakt bruges til indstilling af tid.

ﬁ Side 13

(

)

Den aktuelle tid, ugedag og

Display | OFF-status Transmissionsprocedure

Nar der trykkes pa en knap pa

nuvaerende DRIFTSTILSTAND vises, fiernbetjeningen, og fiembetjeningen peger
) mod klimaanleegget, sendes der et signal. —
mens klimaanleegget er slukket. Nar klimaanlaegget modtager signalet korrekt, —

bipper det.

p—
p—y
—
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Indstilling af aktuel tid

B Nar du seetter batterierne i, indstilles det aktuelle tidspunkt automatisk til tidsindstillingsfunktion. "Mon" (mandag) og 13:00 vises som den
aktuelle tid. Indstil korrekt ugedag og tidspunkt.

fwooe] =] [

) _ ITEMP]

&) B
AIR FLOW

LR [un ]

~

=N

FF

‘ TIMER

[WEEKLV} \iSLEEM [P/7 ]

o &

MENU TIMESETUP ACL

J_ JU

BEM/ERK

Eksempel: Indstil til "Sat" (lordag) 10:30.

Tryk pa TIME SETUP-kontakten.

Tryk med spidsen af en kuglepen el. lign.
Ugedagen i displayet blinker, sa du kan indstille den.

Tryk pa knappen "a eller Y (TIMER)”.
(Indstil til "Sat" (ler)).

Tryk pa SET knappen.

Displayet med ugedage skifter fra blinkende til konstant, indstillingen af
ugedag er afsluttet, og tidspunkt blinker.

Serg for at trykke pa knappen inden for 60 sekunder fra den sidste handling i
trin 2, ellers bliver ugedagen ikke indstillet.

Tryk pa knappen ”a eller ¥ (TIMER)”.

(Indstil til 10:30)

Tryk pa SET knappen.

Tidsdisplayet andres fra blinkende til konstant, og indstillingen er feerdig.
Serg for at trykke pa knappen inden for 60 sekunder fra den sidste handling i
trin 4, ellers bliver klokkesleettet ikke indstillet.

o Timer-drift er baseret pa urets indstilling, sa det skal indstilles

korrekt.

e Fjernbetjeningsdata bliver nulstillet, nar klokkesleettet indstilles.
o Nar batteriet i fijernbetjeningen udskiftes, eller der trykkes pa

ACL-kontakten, indstilles fiernbetjeningen til den oprindelige
tilstand. Da WEEKLY TIMER-programmet ikke indstilles i den
oprindelige tilstand, skal du indstille programmet ifelge indstil-
lingsproceduren.

AUTO-mode

B Velger automatisk driftstilstand (KGLE, VARME) afhaengigt af rumtemperaturen, nar den er taendt.

NODE“ | 6P
— Itemp| ——
o | (v | [spétol

fcanced

BEMARK

Tryk pa MODE knappen.

Tilstanden skifter hver gang, der trykkes pa knappen.
Indstil til ©.

Tryk pa ON/OFF knappen.

For at stoppe: | Tryk pa ON/OFF knappen.

J

Hvis der ikke bleeser luft ud under

drift.

ﬁ» Side 34

DA-13

e Hvis du ikke vil have, at AUTO-programmet er taendt,
skal du skifte til KOLE, VARME eller VENTILATION i

stedet for AUTO.
Side 15

e Procedure for indstilling af luftflow-retning.

@ Side 16



Temperaturregulering under AUTO funktion

B Standardforudindstillingens temperatur under AUTO funktion er 24 °C i bade kgle- og varmefunktion. Imidlertid kan den justeres (min.
18 °C, maks. 30 °C) ved at bruge A knappen eller ¥ knappen.

4 I

Tryk pa knappen “a eller v (TEMP)”.

N Nar det er lidt koldt
h Tryk pa knappen A.

m ODE H l OFF | B Hver gang, der trykkes pa knappen A, sker omstillingen i falgende raekkefelge
18—>19 5 ... 23524 525......... — 30.

H ECO } ,Eé"e' Nar 30 er angivet selv om der trykkes pa knappen A, skifter indikatoren ikke.
Nar det er lidt varmt
(W] m

HfSILENTL

TCWI?A’;‘R ‘
Q5L |

w
o
>
<
=
O

B Hver gang, der trykkes pa knappen ¥, sker omstillingen i falgende raekkefalge
30529 - ............ 2524 23

Nar 18 er angivet, selv om der trykkes pa knappen V, skifterindikatoren ikke.

Tryk pa VENTILATORHASTIGHED knappen.

Hver gang, der trykkes pa knappen, skifter ventilatorhastigheden.

—
_— — ]
] ] ]
] - - -
pwooe] [+ ] (8 o F T F T ETE
ity OFF AJTO
] ~ | TEMP AUTO ULo Lo Me Hi
u HI m FAN 1
ECO v SPEED] | L J
Driftskapacitet er dit valg VENTILATORHASTIGHED
Indstilles automatisk af mikrocomputer AUTO
Stille drift (stejsvag) ULo
Energibesparende drift Lo
Standarddrift Me
Kraftfuld drift med hej kapacitet Hi

BEMAERK

e Nar VENTILATORHASTIGHED endres fra Hi til Lo eller ULo, kan lyden
af kelemiddel hores.

e Huvis tilstanden KOLE anvendes, og udendgrstemperaturen er lav,
kan VENTILATORHASTIGHED e&ndres automatisk for at beskytte
klimaanleegget.
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KALE-VARME-/AFFUGTNINGS-/VENTILATORFUNKTION

Tryk pa MODE knappen.

Indstil til en onsket tilstand.

s&(KOLE), 1(VARME), & (AFFUGTNING), Z(VENTILATOR)

Tryk pa ON/OFF knappen.

_ |TEMP|

o] Lv) B5——4

ARFLOW Tryk pa TEMP knappen.
L/R MH “3D AUTO| 3 Tryk pa A eller ¥ for den gnskede temperatur.

Anbefaling

NIGHT )
ETBACK))

: KOLE VARME AFFUGTNING | VENTILATOR
26°C-28°C | 22°C-24°C | 24°C-26°C —

4

TIMER :
A | | seT |

.

|_TIMER

(OFE )Ly | [eance]

TIMER

Tryk pa VENTILATORHASTIGHED knappen.

Procedure for indstilling af luftflow-retning @' Side 16 Indstil ventilatorhastigheden som gnsket.
Ventilatorhastigheden kan ikke indstilles under affugtningsdrift.

o Huvis der ikke blaeser luft ud under opvarmning. [ For at stoppe: | Tryk pa ON/OFF knappen.

ﬁ Side 34

o Driftstilstanden kan ogsa indstilles eller zendres, nar
klimaanleegget ikke er i drift.

Driftstemperaturomrade for klimaanlag

B Brug inden for falgende operationelle omrade. Anvendelse uden for dette omrade kan resultere i, at beskyttelsesanordningerne
aktiveres og hvilket forhindrer enheden i at fungere.

KOLE-drift VARME-drift

Udetemperatur | Ca. -15til 46 °C Ca.-15til24 °C

Indetemperatur | Ca. 18 il 32 °C Ca. 10til 30 °C

Under ca. 80 %

Langtidsbrug af enheden med en luftfugtighed

pa over 80 % kan resultere i kondens pa indendor-
senhedens overflade, hvilket fgrer til vand draber.

Fugtighed inde

Egenskaber ved VARME-drift

VARME-driftens mekanisme og kapacitet

e Enheden traekker varme fra den kolde udeluft og overfarer den til indendgrsluften og opvarmer rummet. Som en egenskab ved
varmepumpesystemet, reduceres opvarmningskapaciteten, nar udeluftens temperatur bliver lavere.
e Det kan tage lidt tid at levere varm luft, nar anleegget er blevet teendt.

e Hvis udetemperaturen bliver ekstremt lav, er det bedre at anvende yderligere varmekilder.

Afrimning
Hvis udetemperaturen bliver lav, og luftfugtigheden er hgj, kan varmeveksleren i udendarsenheden fryse, hvilket forhindrer effektiv opvarmning.
Hvis dette sker, aktiveres den automatiske afrimning, og opvarmningen standser i 5 til 15 minutter under afrimning.

e Bade indenders- og udendgrsventilatorer stopper, og DRIFTSLAMPEN blinker langsomt (1,5 sekunder TAENDT, 0,5 sekund SLUKKET)
under afrimning.

e Udendgrsenheden kan frigive damp under afrimning. Dette er for at hjeelpe afrimnings processen og er ikke en fejl.
* VARME-driften genoptages, sa snart afrimningen er afsluttet.

DA-15



Indstilling af luftflow-retning

-

B Op/ned-retningen kan justeres med knappen AIR FLOW U/D (op/ned)) pa fiernbetjeningen. Hver gang du trykker pa denne knap,
skifter tilstanden pa folgende made:
Skift tilstand med AIR FLOW (UP/DOWN) (op/ned) ﬂu - ,Q - ﬂu - ﬂ“ - ﬂu - Q - -ﬂu ]
- v ‘ i i
(Klap stoppet) (Sving)

B Venstre-/hgjre-retningen kan justeres med knappen AIR FLOW L/R (venstre/hgjre) pa fiernbetjeningen. Hver gang du trykker pa
denne knap, skifter tilstanden pa folgende made:

Skift tilstand med AIR FLOW (LEFT/RIGHT) L—ﬂJ - E_TJ - E—TJ - L‘_TJ -_— L‘—ﬂ\J —

(venstre/hgjre) (Lameller stoppet)
) —— (- () J—

V/\V/\N V) 4 D WY
BEMZERK (Sving)

* Klappens og lamellens faktiske position kan afvige fra det viste display.

BEMAERKNING TIL VARMEDRIFT

o Nar opvarmning pabegyndes, er klap- og lamelretning fastsat i den vandrette/midterstilling for at undga kold treek. Den vender tilbage
til den indstillede position, nar den varme luftforsyning starter.

o Klap- og lamelretning styres til vandret/midterstilling, nar rumtemperaturen nar den indstillede temperatur og kompressoren stopper,
eller nér afrimning er i drift.

o Luftflowets retning kan ikke indstilles i den ovennaevnte periode. Skift indstillinger for luftflowets retning, nar den varme luft er leveret
og klappen/lamellen bevaeger sig til den indstillede position.

| Hukommelsesklap (klap eller lamel stoppet) |

Nar man trykker pa AIR FLOW (U/D eller L/R) én gang, mens klappen eller lamellen er i drift, holder den op med at svinge i
denne position. Eftersom denne vinkel lagres i mikrocomputeren, indstilles klappen eller lamellen automatisk til denne vinkel,
nar den naeste betjening startes.

AADVARSEL o Klappens anbefalede vinkel ved standsning
( o Bliv ikke direkte udsat for luftflowet fra klimaanleegget i leengere tid.
\
AFORSIGTIG VARME |/ //J o)
o | KOLE- eller AFFUGTNINGSTILSTAND ma du ikke kere anleegget i lang N
tid med luftflowet bleesende lige ned. Der kan ellers dannes kondens pa
udgangsnettet, som sa drypper. \ J
o Forsag ikke at justere klappeme eller lamellerne, eftersom kontrolvinklen KOLE, AF- | ——= (S'rfgrs;;
kan blive aendret, eller klappen eller lamellen ikke kan lukkes helt. FUGTNING \ v

3D AUTO funktion

Ventilatorhastighed og luftflowets retning styres automatisk, saledes at hele rummet opnar effektiv keling.
Nar klimaanleegget er slukket, skal betjeningen startes fra trin 1. Nar klimaanleegget korer, skal betjeningen startes fra trin 2.

Tryk pa ON/OFF knappen.

Tryk pa 3D AUTO knappen.

Hver gang, der trykkes pa 3D AUTO, skifter displayet i denne raekkefolge:

3DAUTO Ingen visning
| (3D AUTO) (Normal drift)

|

— Annullering
Tryk pa knappen 3D AUTO for at slukke 3D AUTO-displayet.

BEMAERK
([ON] [ SET
Lo ) ‘[—]‘ e 3D AUTO funktion annulleres, nér du skifter driftstilstand.
lﬁ v | [cancel] e Hvis 3D AUTO funktion annulleres, sa aendres luftflowets retning til den,
LTIMER L der blev brugt, far 3D AUTO blev indstillet.
m LSTEM ‘[m e 3D AUTO funktion kan kun indstilles i AUTO-, KOLE-, eller VARME funk-

tion.
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SLEEP TIMER funktion

B Enheden vil stoppe automatisk iht. den indstillede tid.
Den indstillede temperatur justeres automatisk i forhold til den forlgbne tid for at undga for meget afkeling eller opvarmning. ﬁ» Side 19

e N
—— Tryk pa SLEEP knappen. ]

B Hvis der trykkes, mens enheden er slukket
SLEEP TIMER funktion starter med de tidligere driftsindstillinger, og
klimaanleegget slukkes iht. den indstillede tid.

[MODE‘\ a1 ‘ ON “ B Hvis der trykkes, mens enheden korer
—— |Temp L Klimaanleegget slukkes efter den indstillede tid.
’ E'élo ‘ Lv ] HSEéyD“ Hver gang, der trykkes péa knappen, skifter displayet som folger:
I S— & Z o
ARFLOW ’lH _— :’H _— :’ H_. (Enheder pa én time)
; - . 5
(LR ] [um ] fBoaurg Engen visning & “-'H & L-'H |
— (annulleret) (11} _
— TIMER ,,_o‘/ Eksempel: Du gnsker, at den skal stoppe efter 3 timer.
| ON @ '
(RN )& Lser Indstil til -"H
[OFF | cANcel -
L TIMER “ A WCANCEL 1 Timerens lampe lyser (gul).
(weekLy “HE[;J (/7 ) o )
: — 2 e Enheden stopper iht. den indstillede tid.

r Zndring af den indstillede tid
Indstil en ny tid ved at trykke pa SLEEP knappen.

— Annullering
e SLEEP funktion fungerer ikke under ALLERGEN KONTROL funktion.

gg’;a"yae [mappen CANGEL for at slukke SLEEP- « SLEEP TIMER kan ikke indstilles samtidig med OFF TIMER.

OFF TIMER funktion

B Enheden stopper automatisk ved det indstillede tidspunkt.
Nar klimaanlaegget er slukket, skal betjeningen startes fra trin 1. Nar klimaanlsegget kerer, skal betjeningen startes fra trin 2.

Eksempel: Du gnsker, at den skal stoppe kl. 22:30.

Tryk pa ON/OFF knappen.

J U

Tryk pa OFF TIMER knappen.
OFF TIMER-displayet blinker.

Tryk pa knappen “a eller v (TIMER)”.
Hver gang der trykkes pa knappen A, skifter displayet i denne reekkefolge:

|—>O:00—>0: 10=>0:20=>--- =>1:00=>1:10 —> Enheder af ti minutter-l

Hver gang der trykkes pa knappen V, skifter displayet i denne raekkefelge:
|—>o;00 +23:50 23:40 = --- =+23:00 -+22:50 - Enheder af i minutter-l

Indstil til 22:30.

(sicent)

P+ Tryk pa SET knappen.
| T%’;‘R H A LSET5 Displayet eendres fra blinkende til konstant, og indstillingen er feerdig.
; 3 Timerens lampe lyser (gul).

I
\QMFE':J .Y | [CANCEL )

\
N OO

MEEKLVJ jSLEEP Jle/e 2 BEM/ERK
— /Endring af den indstillede tid ————— * Enheden stopper efter den indstillede periode.
Indstil en ny tid ved at bruge OFF TIMER e Sorg for at trykke pa knappen inden for 60 sekunder fra den sidste hand-

ling i trin 3, ellers afsluttes indstillingen ikke.

e Den aktuelle tid vises ikke i OFF TIMER funktion.
_ Annullering e OFF TIMER funktion fungerer ikke under ALLERGEN KONTROL.
Til forskel fra SLEEP TIMER-tilstanden udferes der ikke automatisk
indstillet temperatur justering i lebet af OFF TIMER funktion.

knappen.

Tryk p4 CANCEL knappen for at slukke timer-
displayet.
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ON TIMER funktion

W Drift pAbegyndes 5 til 60 minutter fer den indstillede tid, s& rumtemperaturen nar den optimale temperatur pa det indstillede tidspunkt. ﬁ' Side 19
ON TIMER funktion kan indstilles, uanset om klimaanlaegget korer eller ej.
Eksempel: Nar den enskede rumtemperatur er pakreevet kl. 8:00.

Tryk pa OFF TIMER knappen.
ON TIMER-displayet ON| blinker.

Tryk pa knappen “a eller v (TIMER)”.
Hver gang der trykkes pa knappen A, skifter displayet i denne reekkefolge:

oN

- N
fwooe] | & | [
\E J

rel |—>O:OO—>0: 10=0:20=--- =»1:00=—>1:10 —> Enheder af ti minutter-]

v Hsgé[e][)‘ Hver gang der trykkes pa knappen V, skifter displayet i denne reekkefalge:

|—>O:00->23:50 -+23:40 = --- +23:00 =+22:50 - Enheder af ti minutter-l

AIR FLOW

up |

7 N 7 T
(sient) (%P (488

Indstil til 08:00.

Tryk pa SET knappen.

|
b
=,

Displayet eendres fra blinkende til konstant, og indstillingen er feerdig.
Timerens lampe lyser (gul).

Hvis indstilling af ON TIMER udferes, nar klimaanleegget korer,
stopper driften.

[weexwy]| |
o BEMARK

2
)

[Endri fd indstillede tid o Drift pabegyndes 5 til 60 minutter for den indstillede tid.
ndring af den indstillede ti e Timer-lampen (gul) slukkes pa det indstillede tidspunkt.

Indstil en ny tid ved at bruge ON TIMER knappen. o Sorg for at trykke pa knappen inden for 60 sekunder fra den sidste hand-
ling i trin 2, ellers afsluttes indstillingen ikke.

e Den aktuelle tid vises ikke i ON TIMER funktion.

— Annullering « OFF TIMER funktion fungerer ikke under ALLERGEN KONTROL.
Tryk pa knappen CANCEL for at slukke timer- e Hvis der trykkes p4 ON/OFF knappen efter indstilling af ON TIMER,
displayet. annulleres indstillingen.

B Dette er den kombinerede timer funktion af SLEEP TIMER og ON TIMER.

Ve N Eksempel: Nar det gnskes, at den stopper efter 3 timer og derefter pabegynder driften kl. 8:00,
naer den indstillede temperatur.

1 SLEEP TIMER-indstilling

Indstilles med fremgangsmaderne pa side 17.

e 7
Indstil til -'H

2 ON TIMER funktion

— MP| —
”\ HI m o FAN Indstillet af den ovenstaende procedure naevnt i ON TIMER.
LLECO J | ) \SPEEDJ Inditil tl il
- © E‘LILI
AIR FLOW Indstillingen af timerens lampe (gul) pa denne enhed er feerdig.
| L/R || U/D | [BoAuTO L
. e Nar SLEEP TIMER-tiden er udlgbet, stopper driften, og sa starter den igen fra
f ngr'gig;\\ 5 til 60 minutter far ON TIMER-indstillingens tid.
— e Timerens lampe slukkes, nar ON TIMER-indstillingens tid nas.
m0
[ ser
[weekwy]. | SLEEP; P/ \
AEndring af den indstillede tid ———— Annullering
Indstil en ny tid ved at bruge SLEEP eller ON Tryk pa CANCEL knappen for at slukke timer-displayet.
TIMER knappen.
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ON TIMER + OFF TIMER funktion

W Dette er den kombinerede timer funktion af ON TIMER og OFF TIMER.

Ve ~ Eksempel: Nuvaerende tid er 21:00. Klimaanlaegget kerer.
Anlzegget er sat til at stoppe kl. 22.30 for sa at teende igen kl. 8,00 og starte med
at opna den gnskede temperatur.

1 Indstilling af OFF TIMER funktion
Indstilles med fremgangsmaderne pa side 17. Indstil til @L:IEIHU

2 ON TIMER funktion
Indstilles med fremgangsmaderne pa side 18. Indstil il EN©F @ HEE

Timer-lampen (gul) pa enheden lyser, nar indstillingen er fuldfert.

M Den indstillede tid vises pa fiernbetjeningen. Displayet skifter afheengigt af
driftsstatus.

« Klimaanleegget stopper.

, @ Farst begynder klimaanlaegget at kere med ON TIMER.

Sa stopper klimaanlaegget med OFF TIMER.

J g * Klimaanleegget karer.
« - Faorst stopper klimaanleegget med OFF TIMER.
Lok OFF @ Sa begynder klimaanlaegget at kere med ON TIMER.

SiLen)

OFF LY [cancel ) _ ) )
: : — /Endring af den indstillede tid
(weexwy] [ steer | [p/% | Indstil en ny tid ved at bruge OFF TIMER- eller ON TIMER knap-
pen.
BEM/ERK — Annullering
Tryk pa knappen CANCEL eller ON/OFF for at slukke timer-

o Timer funktion kan kun indstilles for de kommende 24 e p PP

" displayet.

timer.

——{  Behagelig opstart } ., ( SLEEP TIMER F—

I ON TIMER funktion teendes enheden lidt tidligere, s& rummet kan Nar der veelges SLEEP TIMER, justeres den indstillede temperatur
opna den optimale temperatur, nar ON-tidspunktet nas. Dette kaldes automatisk efter et stykke tid, hvilket sikrer, at rummet ikke er for koldt
"Behagelig opstart”. under afkeling eller for varmt under opvarmning.
e Mekanisme

Rumtemperaturen kontrolleres » | KOLE funktion < » KOLE funktion < » VARME funktion 4

60 minutter for ON-tidspunkt. (Stop) Drift starter

Afheengigt af temperaturen P

pa dette tidspunkt begynder Indstil temp. pp=——

driften 5 til 60 minutter, for (Drift) +1,0°C ;8 28

timeren nar ON. . Indstillet temp. et tep. 30°C
e Funktionen er tilgengeligi |- --------7

tilstanden KQLE, VARME ! -1,0°C

og AFFUGTNING (herunder — -6,0 °C

AUTO). Kontroller rumtemp.  Indstillet tid Indstilet id® 1 time 2 timer Indstillet idt @mnter 1time 2 timer

1 time for
. S/ | J

B Deranvendes enzymer til at fierne allergifremkaldende allergener, der akkumuleres
4 I pa allergenkontrolfilteret.

Tryk pa ALLERGEN KONTROL knappen.

Tryk pa ON/OFF eller

Foratstoppe:| '\ FRGEN KONTROL knappen.

MODE
b N BEMAERK
HI

[ ECO o Da rumtemperaturen kan andre sig en del, anbefales det, at dette anvendes,
nar der ikke er nogen i rummet. (Det afsluttes automatisk efter ca. 90
minutter.)

[ LR “ e Under ALLERGEN KONTROL funktion kan der ikke indstilles temperatur,

'%‘\ 1 ventilatorhastighed, luftflow-retning og timer-indstillinger.

\/\J/@m\ 7 o | tilfeelde af SCM multi-system: ALLERGEN KONTROL funktionen er ugyldig.

— % o | tilfeelde af SCM multi-system: Hvis der trykkes pa ALLERGEN KONTROL
knappen ved en fejl, s& stopper den indendersenhed, der har modtaget en

[ON] ‘ A l n SET | sadan kommando.
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WEEKLY TIMER funktion

B Op til 4 programmer med timer funktion (ON TIMER / OFF TIMER) er tilgeengelige for hver ugedag. Der er maks. 28 programmer til
radighed om ugen. Nar dette er blevet indstillet, gentages timer-tilstanden pa de samme programmer hver uge, medmindre WEEKLY

TIMER annulleres.
D : WEEKLY TIMER-indstilling

: > : MANUEL indstilling

‘ Prove (i afkelingssaesonen) ‘

6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
Mon Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
(Man) TAND 06:00 SLUK 08:30 TAND 17:00 SLUK 22:00
AFK@L 27 °C AFK@L 28 °C
Ventilator: AUTO Ventilator: Lo
Tue Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
(Tirs) TAND 05:30 Skift indstilling SLUK12:00  TANDT TAND 17:00 SLUK 22:00
AFK@L 27 °C TAUTO 27 °C TAFFUGT26°C T [AFKeL 28°C
Ventilator: AUTO 5 Ventilator: Me | Ventilator: Lo
Wed Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
(Ons) TANDT | SLUK10:00 TANDT SLUK 14:00 TAND 18:00 SLUK 22:00
~ ! AFK@L 28 °C . VAFFUGT 25°C s, AFK@L 28 °C
Fri ! Ventilator: ULo E ) Ventilator: ULo
(Fre) L, [ .~
Sat Program 1 Program 2,3 Program 4
(Lar) TAND 07:30  Skift indstilling  [Ingenindstilling | Skiftindstilling | SLUK22:00
AFK@L 26 °C | AFK@L 25°C I AFK@L 28 °C
Ventilator: Hi | Ventilator: Hi ! Ventilator: ULo J
Sun Program 2 Program 1 Program 3 Program 4
(Sen) TENDIO7:00 SLUKKET [ TAND 12:00 TAND 19:00 SLUK 22:00
AFK@L 28 °C AFK@L 26 °C AFK@L 27 °C
Ventilator: Hi Ventilator: Hi Ventilator: ULo

‘ Indstilling af WEEKLY TIMER ON/OFF

W Skift WEEKLY TIMER til ON/OFF ved hjeelp af WEEKLY knappen.

Tryk pa WEEKLY knappen.

\72
TAY

WEEKLY TIMER treeder i kraft.

- Hver gang der trykkes pa WEEKLY knappen, skifter displayet i denne reek-
’ ,oc A AI”M kefolge:
)
“_-"'-“-' @, Ingen visning
?g M P3 , _,"_’ ’_, (WEEKLY TIMER teendt) (WEEKLY TIMER slukket)
WEEKLY' Sun

Nar WEEKLY TIMER er indstillet til ON, er timer-lampen (gul) pa
klimaanleegget teendt.

Nar batteriet i fiernbetjeningen udskiftes, eller der trykkes pa ACL-kon-
takten, indstilles fiernbetjeningen til den oprindelige tilstand. Da WEEKLY

BEMAERK

TIMER-programmet ikke indstilles i den oprindelige tilstand, skal du indstille
programmet ifalge indstillingsproceduren.

e WEEKLY TIMER er indstillet tii ON/OFF, uanset om
klimaanleegget karer eller ej.

¢ ON TIMER-tilstanden i WEEKLY TIMER er teendt, uanset om
klimaanleegget karer eller ej.
Nar ON TIMER-indstillingstidspunktet nas, fungerer
fiernbetjeningen i henhold til indholdet, der er indstillet.
Fjernbetjeningsdisplayet aendres ogsa til driftsindholdet, der
er indstillet. Indstillingen kan aendres fra fiernbetjeningen efter
ON TIMER-betjeningen af WEEKLY TIMER.
Folgende indhold kan indstilles af ON TIMER.
Driftstilstand, ventilatorhastighed, temperatur, luftflowretning,
ENERGIBESPARENDE,3DAUTO,NIGHTSETBACK,SILENT
Behagelig opstart udferes ikke for WEEKLY TIMER ON
TIMER funktion.

OFF TIMER-tilstanden i WEEKLY TIMER er kun taendt, nar
klimaanleegget korer. Nar tidspunktet indstillet i OFF TIMER
nas, stopper klimaanleegget.

Nar flere programnumre er indstillet for den aktuelle dag
(ugedag), udfares handlingen fra det tidligst indstillede tidspunkt.
Hvis en timeranvendelse (ON TIMER, OFF TIMER eller
SLEEP TIMER) udover anvendelse af WEEKLY TIMER
er indstillet, vil drift ikke starte ifglge indstillingerne for ON
TIMER/OFF TIMER specificeret for WEEKLY TIMER drift.
Efter at annullere alle andre timeranvendelser (ON TIMER,
OFF TIMER og SLEEP TIMER) teendes for WEEKLY TIMER
drift.

ON TIMER eller OFF TIMER pa& samme tid pa den samme
ugedag kan ikke indstilles.

Hvis WEEKLY TIMER-indstillingen ikke sendes til enheden,
teendes TIMER-lampen ikke, selvom der trykkes pa WEEKLY
knappen og vises pa fiernbetjeningen.
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Indstillingstilstand <Individuel indstilling>

Indstil efter indstilling af nuvaerende ugedag og tidspunkt.

~
Tryk pa knappen PROGRAM @ IS
og aktuel ugedag blinker.
| (I71-171171
Sy, ILru
Wion =
Eal
J
A
Tryk pa knappen “a eller v (TIMER)”.
Veelg en ugedag, der skal reserveres. Sk
Hver gang der trykkes pa knappen A, skifter displayet i denne ar
,AIR ALey raekkefolge:
M u/d |—>M0n->Tue->Wed-> .- =Sun=-Vis alle ugens dage -| 1,  _Inn
——— B -
”M)‘ & Hver gang der trykkes pa knappen V, skifter displayet i denne | '
TIMER reekkefolge:
ON | a4 2 l—»Mon-»Vis alle ugens dage = Sun->Sat=---- »Tue -|
rore ||| v
TIMER 8 . <
weekwy) [ steer | [p/7 | ~
) N Tryk pa SET knappen. —
C o o ?IIS
MENU  JTIME SETUP ACL Ugedagen bestemmes, og programnummeret blinker.
I [
6 1 e
— P1 —
By
|
2,4 3,5 ‘
L J .
Tryk pa knappen “a eller Y (TIMER)”.
Veelg et programnummer. Sk
Hver gang der trykkes pa knappen A, skifter displayet i denne
reekkefolge:
P1 P2 P3 P4 NG, —ie -
r -l -y
|
Hver gang der trykkes pa knappen V, skifter displayet i denne
reekkefolge:
l—» P1 P4 P3 P2 -l
| J
~
Tryk pa SET knappen. 3K

Nar der ikke er noget indstillet indhold (ON TIMER eller OFF
TIMER), blinker bade ON- og OF-timerne.

Nar der findes indstillet indhold (ON TIMER eller OFF TIMER),
blinker enten @Y eller OFF.

Tryk pa ON TIMER eller OFF TIMER knappen.
ON TIMER eller OFF TIMER bestemmes, og tidsdisplayet blinker.

ON TIMER er valgt OFF TIMER er valgt
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S

o o

MENU  |TIME SETUP

> -
a0
o

oY

N 7 Wara

- "0
X (I EEEy
v | [cancel

v

7 10

8,9,10

Tryk pa knappen “a eller Y (TIMER)”.

Indstil et tidspunkt. w
Hver gang der trykkes pa knappen A, skifter displayet i denne ?ﬁ_ _
raekkefolge: -“ 1 L——J_ﬂu
|—>():()()—>():I()—»():Z()—»---—»l:()()—»l:I()—>Enhederafti minutter-l ’— ,"C [
g-rr
) m ez | 9'—”—’
Hver gang der trykkes pa knappen V, skifter displayet i denne s

reekkefolge:
|—>0:00 -+23:50 +23:40 = --- 23:00 +22:50 - Enheder afti minutter-l

Hvis ON TIMER veelges, ga til trin 8.
Hvis OFF TIMER veelges, ga til trin 9.

Indstil driftsindhold.

Nar ON TIMER er valgt, kan betjeningstilstand, ventilatorhastighed og luftstremretning
zndres, og ENERGIBESPARENDE, SILENT eller NIGHT SETBACK-funktionen kan
indstilles.

Tryk pa SET knappen.

Tids- og driftsindhold bestemmes af og ¥ blink.

8
.

< For at anvende indstillinger >
Peg fjernbetjeningen imod fjernbetjeningssignalmodtageren
for den indendgrs enhed.

Tryk pa PROGRAM | /5 | knap.

Indstillinger sendes til klimaanlaegget.

Peg fiernbetjeningen imod fjernbetjeningssignalmodtageren for den indenders enhed, tryk
pa PROGRAM knap og vent sa i 3 sekunder.

Efter 3 sekunder sendes indstillingerne til klimaanlaegget, som udsender en modtagelses-
summende lyd tre gange (bip, bip, bip). Hvis summelyden ikke udsendes, trykkes pa
PROGRAM knap igen for at sende indstillingerne.

< For at fortsat udfore indstillinger >
Tryk pa SET knap.

Fortsat fra trin 2 for at udfore indstillinger for andre programmer.

‘ Indstillingstilstand <Samlet indstilling>

B Indstil samme driftsindhold til det samme programnummer pa alle ugedage. | trin 2 ovenfor skal du veelge "all days of the week" (alle
ugedage). Hvis der er indhold, der blev individuelt indstillet i det samme programnummer, vil indeholdet blive overskrevet.

BEMARK

e Huvis der ikke udfgres noget i 60 sekunder i indstillingstilstand, bliver eendringerne, der er foretaget indtil da, ugyldige, og indstil-
lingstilstanden afsluttes. Efterfalgende blinker B og alle programnumrene (P1, P2, P3 og P4) i 10 sekunder.
(Denne blinken fremkommer ikke, hvis indstillingstilstanden bliver afsluttet med kun indstilling af ét program.)

e | slutningen af indstillingstilstanden skal du pege fiernbetjeningen mod klimaanleegget og trykke pA PROGRAM knappen. | dette
tilfeelde skal du kontrollere, at anleegget udsender en modtagelseslyd tre gange (bip, bip, bip). Hvis lyden ikke udsendes, skal du
indstille til indstillingstilstand igen ved at trykke pA PROGRAM knappen og kontrollere, at lyden udsendes.
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Sadan annulleres indstillingen <Individuel indstilling>

-

~N

AR FLOW
J (un]
) (&) ‘@%‘éi&m

TIMER

L2k [ o \ SET
[OFE L ¥ | [eanceg
VWEEKLV:‘ SLEEP | | P/

@] 0] @]
MENU  TIME SETUP  ACL

M

{
>

Tryk pa knappen PROGRAM | °/% ).
og aktuel ugedag blinker.

Tryk pa knappen “a eller Y (TIMER)”.

Veelg en ugedag, der skal annulleres.

Tryk pa SET knappen.

Ugedagen bestemmes, og programnummeret blinker.

Tryk pa knappen “a eller Y (TIMER)”.

Veelg et programnummer, der skal annulleres.

Ved annullering skal du ikke trykke pa SET knappen. Hvis der trykkes pa SET
knappen, skiftes indstillingen til indstillingstilstand.

Tryk pad CANCEL knappen.

Indstillingsindholdet i ON eller OFF TIMER annulleres, og =. = = vises pa
tidsdisplayet.

ofjullisfulini

Peg fjernbetjeningen imod fjernbetjeningssignalmod-
tageren for den indendors enhed.

Tryk pa knappen PROGRAM |

Nar der trykkes pa PROGRAM knappen, sendes indstillingen til
klimaanlaegget.

Nar indstillingen modtages, afgives der en lyd (bip, bip, bip).

Hvert programs indstillingsindhold annulleres. Udfer handlingen angivet
ovenfor for hvert program, der skal annulleres.

| Sadan annulleres indstillingen <Samlet indstilling>

B Hvis det samme driftsindhold findes i det samme programnummer pa alle ugedage, sa kan man slette kollektivt. | trin 2 ovenfor skal du
veelge "all days of the week" (alle ugedage). Fremgangsmaden fra trin 3 er den samme som angivet ovenfor.

Hvis driftsindholdet er blevet aendret eller slettet i de individuelle indstillinger efter den samlede indstilling som beskrevet pa side 22,
hvilket forarsager, at indholdet ikke stemmer overens blandt ugedagene, sa er samlet sletning ikke tilladt.

‘ Bekraeft tilstand

~

AIRFLOW

LR | [un ]

3D AUTO|
Geny) () (@50

TIMER ™0
| | SET

{T\MER H ‘ A

(]

TIMER

v | [cancey

=l

[weekey] [sieep | [pra=

o o

MENU TIMESETUP ACL

WEEKLY TIMER-indstillingens indhold kan bekraeftes.

Tryk pa knappen PROGRAM | ¢/5 | i 3 sekunder eller ]
mere.
blinker, og indstillingsindholdet lyser.

hl-=

.

Tryk pa knappen ”a eller v (TIMER)”.

Veelg en ugedag og et programnummer, der skal bekraeftes.

Display starter fra den aktuelle ugedag. For programmet uden indstilling
vises =. = =. Nar der trykkes p& PROGRAM knappen i Bekreeft funktion,
konfigureres en indstilling.

— Mon P1—>P2—>P3—>P4—|
Tie P1—>P2—>P3—>P4—|
!
Sin P1—’P2—’P3—’P4—|
Vilsalleugensdage Pl — P2 — P3 — P4 _|

— Annullering
Bekreeft funktion kan afsluttes ved at trykke pa ON/OFF, CANCEL eller SET.

BEMARK

e Huvis der ikke udfores nogen handling i 60 sekunder i Bekraeft funktion,
afsluttes Bekraeft-tilstanden.
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EKSTRA STAERK/ENERGIBESPARENDE-tilstand

B Nar klimaanlaegget er slukket, skal betjeningen startes fra trin 1. Nar klimaanlsegget kerer, skal betjeningen startes fra trin 2.

Tryk pa ON/OFF knappen.

Tryk pa HI/ECO knappen.

o Nar driftstilstanden er AUTO, KOLE eller VARME
Hver gang der trykkes pa HI/ECO knappen, skifter displayet i denne raek-

kefolge:
— 1 E@.ﬁr‘l ec@ Ingen

visning
(g(ég%\ (ENERGIBESPARENDE)  (Normal drift)

o Nar driftstilstanden er AFFUGTNING eller ON TIMER + OFF TIMER
Hver gang der trykkes pa HI/ECO knappen, skifter displayet i denne raek-

J kefolge:

p p = eco, Ingen

Gen) (O8P) (5 9D visning

— = Y (ENERGIBESPARENDE) (Normal drift

TIMER m0
(om ][ o] s
‘ | J
— EKSTRA ST/RK tilstand

Ved at trykke pa HI/ECO knappen igangseettes driftseffekten, og kraftfuld keling eller opvarmning igangseettes i 15 minutter.
Fjernbetjeningen viser [i‘@ﬂ, og displayet VENTILATORHASTIGHED forsvinder.

BEMARK

e Under EKSTRA STARK funktion kontrolleres o Nar folgende tilstande er indstillet, annulleres EKSTRA

rumtemperaturen ikke. Hvis tilstanden forarsager overdreven STARK tilstand.

keling eller opvarmning, sa tryk pa HI/ECO knappen igen for (D Nér der trykkes p& HI/ECO knappen igen.

at annullere EKSTRA STARK-tilstanden. (Driftstilstanden aendres til ENERGIBESPARENDE tilstand)
o EKSTRA ST/AERK:-tilstanden er ikke tilgeengelig i @ Nar driftstilstanden eendres.

AFFUGTNING- og ON TIMER- og OFF TIMER-tilstandene. (@ Nér der er géet 15 minutter, siden EKSTRA
o Nar EKSTRA ST/ERK-tilstanden er indstillet efter indstilling ST/ERK tilstand blev pabegyndt.

af ON TIMER funktion, starter EKSTRA STARK-tilstanden @ Nar der trykkes p& 3D AUTO knappen.

fra den indstillede tid. ® Nrilr der trykkes pa SILENT knappen.
« Efter EKSTRA ST/ERK funktion kan man hore lyden af ©® Nar der trykkes pa NIGHT SETBACK knappen.

kolemiddel. e Kan ikke betjenes, mens klimaanlaegget er slukket.

— ENERGIBESPARENDE tilstand
Et tryk pa HI/ECO knappen initierer en mildere tilstand for at undga en for stor afkeling eller opvarmning.
Enheden fungerer 1,5 °C hgjere end indstillingstemperaturen under keling eller 2,5 °C lavere end det under opvarmning.

Fjernbetjeningen viser “SJ), og displayet VENTILATORHASTIGHED forsvinder.

BEMAERK

e Den gar i ENERGIBESPARENDE tilstand neeste gang e Nar folgende handlinger er indstillet, annulleres

klimaanleegget karer i folgende tilfzelde. ENERGIBESPARENDE tilstand.
(D Nar klimaanleegget stoppes af ON/OFF-knappen (D Nar der trykkes pa HI/ECO knappen igen.
under ENERGIBESPARENDE tilstand. (@ Nar driftstilstanden aendres fra AFFUGTNING til
(@ Nar klimaanlaegget stoppes i SLEEP eller OFF TIMER VENTILATOR.
under ENERGIBESPARENDE tilstand. (® Nar der trykkes pa NIGHT SETBACK knappen.
(® Nar tilstanden hentes fra SELVRENSNING eller e Kan ikke betjenes, mens klimaanlaegget er slukket.

ALLERGEN KONTROL.
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NIGHT SETBACK (10 "C funktion)

B | den kolde arstid kan rumtemperaturen holdes pa et behageligt niveau, nar der ikke er nogen personer, om natten eller mens rummet er
uden opsyn. Klimaanlaegget opretholder en konstant temperatur pa ca. 10 °C.

4 N . )
Tryk pa NIGHT SETBACK knappen.

Hver gang der trykkes pa NIGHT SETBACK knappen, skifter displayet i
denne raekkefolge:

PN
ILI Ingen visning
(NIGHT SETBACK teendt) (NIGHT SETBACK slukket)
| J
m ODE m M—ON “ — Annullering
TEMP |_OFF ) Tryk pA NIGHT SETBACK eller MODE for at slukke NIGHT SETBACK-displayet.

(o) v | 5]

W\ f e Under NIGHT SETBACK funktion opretholder klimaanleegget en

L L temperatur pa ca. 10 °C.

— o 1 e Under NIGHT SETBACK funktion kan der ikke foretages

”LSIL_ﬂJ = temperaturindstillinger.

e Da rumtemperaturen kan aendre sig en del, anbefales det, at dette
anvendes, nar der ikke er nogen i rummet.

“ﬂﬂ e Under NIGHT SETBACK-tilstand, kan EKSTRA STARK og
ENERGIBESPARENDE-tilstand ikke indstilles.
mm [ Y ] CANCEL o Nar NIGHT SETBACK funktion annulleres ved at trykke pa NIGHT
SETBACK knappen, nulstilles tilstanden til den tilstand, som anlaegget
WeEKLY) | seep | [ p/7 var i umiddelbart for NIGHT SETBACK:-tilstanden.

e Med denne funktion opretholder klimaanleegget veerelsestemperaturen
ved 10 °C i kolde arstider (varmedrift).
Klimaanlaegget opretholder ikke temperaturen ved 10 °C under varme
arstider (koledrift).
Nar veerelsestemperaturen er hgjere end 10 °C, stopper blaeseren eller
korer ved lav hastighed.

B Nar tilstanden SILENT er indstillet, fungerer enheden mere lydlgst for at reducere stoj fra udendersenheden.
Nar klimaanlaegget er slukket, skal betjeningen startes fra trin 1. Nar klimaanlsegget karer, skal betjeningen startes fra trin 2.

Tryk pa ON/OFF knappen.

Tryk pa SILENT knappen.

o Nar driftstilstanden er AUTO, KOLE, VARME eller NIGHT SETBACK
Hver gang der trykkes pa SILENT knappen, skifter displayet i denne raek-

kefolge:
ﬂ Ingen visning

(SILENT teendt) (SILENT slukket)

\ J

— Annullering
Tryk pa SILENT knappen for at slukke SILENT-displayet.

r——y
[[SILENT)|

— ‘«s»ogoxm :‘éENT‘g:zEr/
T — O\ /ERK
SN [a ] [Cser

e Under SILENT funktion forringes de maksimale kele- og varmekapacite-

OFF | | v | [canced ter. ) )
Ty e SILENT funktion fungerer ikke under AFFUGTNING og VENTILATOR.
— L]
w ‘ SLEEP” T Lglrfadeé??as;:jzelg?;gr? handlinger genoptager klimaanlaegget stojsvag drift,
(D Nér klimaanleegget stoppes af ON/OFF knappen under SILENT
funktion.
(@ Nér klimaanleegget stoppes i SLEEP- eller OFF TIMER funktion
under SILENT funktion.
(® Nar tilstanden hentes fra SELVRENSNING eller ALLERGEN
KONTROL.
e Kan ikke betjenes, mens klimaanlaegget er slukket.
e Stojniveauet for udendarsenheden formindskes muligvis ikke afhaengig af
tilstanden.
o | tilfeelde af SCM multi-system: SILENT funktionen er ugyldig.
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MENU funktion

B MENU-funktionen anvendes til Indstilling af lysstyrken pa displayet, SELVRENSNINGS funktion, Ventilatorkontrol i opvarmningstermo -
FRA, PRESET funktion, Indstilling af tradlas LAN-forbindelse, Indstilling af tradles LAN-kommunikation.

Ve

~

AIRFLOW

( NIGHT )
\SETBAC

EEASY

0
(RN N[ a JpCser ]
[OFF ] v | [cancel]

(weekwy [steep | (/3 |

o (@)
MENU  TIME SETUP  ACL

N
Hver gang der trykkes pa MENU knappen med spidsen
af en kuglepen el. lign. teendes skarmen i denne reek-

kefolge:
[ » 1) > F
LL LL [}
Indstilling af lysstyrken SELVRENSNINGS Ventilatorkontrol i
pa displayet funktion opvarmningstermo - FRA

) (] IC

I — L — J5.=3q
Indstilling af tradles
LAN-kommunikation

Indstilling af tradlos

PRESET funktion
LAN-forbindelse

‘ Indstilling af lysstyrken pa displayet

S~

"ON || [ & opT 2
OFF] | v | [cancey

MENU TIMESETUP ACL

o)

B Denne funktion kan anvendes, nar det er ngdvendigt at justere lysstyrken pa displayet.

Veelg displayets lysstyrkeindstilling ved at trykke pa
MENU knappen.

<
Veelg lysstyrken ved at trykke pa ”a eller v (TIMER)”.
[ | )l
LLC < I < L
100 % (50 %) 0%
(Original) (Slukket)

—

Tryk pa SET knappen.
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SELVRENSNINGS funktion

B SELVRENSNINGS funktion skal keres efter AUTO, KOLE og AFFUGTNINGS-tilstande for at fierne fugten fra indersiden af indendarsen-

heden og kontrollere veeksten af skimmelsvamp og bakterier.

N

0
SN B[ & JRLsET
o ALY J
weekLy) | steee | | p/% |

Gent) () ()

é
MENU TIME

O

P

SETUP  ACL

MENU knappen.

Vaelg SELVRENSNINGS funktion ved at trykke pa

A DD

|

Vaelg SELVRENSNING ved at trykke pa "a eller v

(TIMER)”.
) )
LL < wLL
(SELVRENSNINGS funktion (SELVRENSNINGS
slukket) funktion taendt)
Tryk pa SET knappen.

BEMAERK

To timer senere standser klimaanleegget automatisk SELVRENSNINGS-

driften. For at stoppe klimaanleegget med det samme skal du trykke pa
ON/OFF knappen.

SELVRENSNINGS-tilstanden anvendes ikke efter VARME, VENTILA-
TOR, OFF TIMER, SLEEP og ALLERGEN KONTROL.
Indendersenhedens ventilator karer i omkring to timer i SELVRENS-
NINGS funktion.

DRIFTSLAMPEN lyser under SELVRENSNINGS funktion.

3 sekunder
TANDT L

SLUKKET

1 sekund

Nar der trykkes pa SLEEP, ALLERGEN KONTROL eller NIGHT
SETBACK under SELVRENSNINGS-tilstanden, annulleres
SELVRENSNINGEN, og enheden indstilles til SLEEP, ALLERGEN
KONTROL eller NIGHT SETBACK.

Denne funktion fjerner ikke skimmelsvamp, bakterier eller snavs, der
allerede sidder fast i enheden.
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Ventilatorkontrol i opvarmningstermo - FRA

W Nar rumtemperaturen nar den indstillede temperatur under opvarmning, slukkes varmetermostaten.

Ventilatorkontrol i opvarmningstermo - FRA kan veelges.

4 N

£co | | \SPEED!
30 AuTO]
—— _,‘"-o
T%’;‘R J A H SET \} 2
(OFF ] v | [cancel]
'WEEKLY/’ seep || P/
& o o 1
MENU  TIMESETUP  AC

Vaelg opvarmningskontrol i opvarmningstermo - FRA

ved at trykke pa MENU-kontakten.

N

J

Veelg ventilatorkontrol ved at trykke pa knappen “a el-

ler v (TIMER)”.
| [
Fn e FFP o Fl & Fr
Normal funktion Pejsefunktion Intervalfunktion Stop funktion

Fr

Klimaanleegget kontrollerer
VENTILATORHASTIGHED automatisk.

Enheden fungerer ved den VENTILA-
TORHASTIGHED, der er indstillet af fiernbetjeningen.

Co Varme genereret fra andre varmekilder kan cirkuleres

I ind i rummet ved kontinuerlig betjening af indendors-
ventilatoren.

- Indendarsventilatoren starter og stopper funktionen

’L ,’ ved regelmaessige intervaller for at undga kold

treekvind under opvarmingstermo - FRA.

Det indendors klimaanleeg stopper. For at bruge
denne funktion kreeves yderligere arbejde, sa kontakt
din forhandler.

Ellers kan det tage tid at vende tilbage til opvarmning,

og opvarmningskapaciteten kan veere utilstraekkelig.

~

Tryk pa SET knappen.

BEMARK

| tilfeelde af SCM-multisystem kan pejsefunktionen eventuelt opvarme
rummet for meget.

PRESET funktion

B Denne funktion kan gemme den foretrukne indstilling til fremtidig drift.

LR || uD
(ent) (°gP)

‘[W

TIMER “ ‘

“O

TIMER “

AR FLOW

Vzelg en FORUDINDSTILLET tilstand ved at trykke pa
MENU knappen.

Veelg den onskede DRIFTSTILSTAND, TEMPERATUR,
VENTILATORHASTIGHED og LUFTFLOWETS retning.

Tryk pa SET knappen.

Nar klimaanleegget er i AUTO, KOLE, VARME, AF-
FUGTNING, VENTILATOR og NIGHT SETBACK, skal du
trykke pa MODE knappen i 3 sekunder eller mere. Den
FORUDINDSTILLEDE tilstand starter.

(" NIGHT \‘\m
(SETBACK))

e
TIMER

H

I'I'o
SET

CANCEL

FF

BEMAERK

Nar der trykkes pa MODE knappen for FORUDINDSTILLET tilstand
under 3D AUTO eller EKSTRA STARK tilstand, annulleres den.
Nar der trykkes pa MODE knappen for FORUDINDSTILLET tilstand
under ENERGIBESPARENDE tilstand, fortsaetter den.

é 5 5]
MENU  TIMESETUP ACL
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Indstilling af trddles LAN-forbindelse

B Klimaanlaegget kan betjenes ved hjeelp af en smartphone. For at bruge denne funktion er et tradlast LAN-greensefladeseet (valgfrit udstyr)
nodvendigt. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger.

™\ a
( Hvis klimaanlaegget korer, skal du trykke pa ON/OFF-
knappen for at stoppe.

Indstillingen af tradles LAN-forbindelse kan ikke opseettes, nar enheden
karer.

Installer "Smart M-Air"-applikationen pa din
smartphone.

1 Android-smartphone
Abn Google Play, sgg efter "Smart M-Air", og installer den.

iOS-smartphone
Abn App Store, sog efter "Smart M-Air", og installer den.

o () B 5

TIMER ™0

L]
L]
— o — ol ,, : -
(oFF ] [ v H Veelg den tradlese LAN-forbindelse ved at trykke pa
; knappen "a eller v (TIMER)".
[weexey] [ steep
é o o 3 5’ o K o KJ
MENU  TIMESETUP ACL L L | LL
WPS-tilstand (*1) AP-tilstand (*2)
(*1) Kan veelges ved brug af en WPS-router.
(*2) Kan veelges ved brug af en router, der ikke er kompatibel med WPS.
J

Veelg den tradlese LAN-forbindelse ved at trykke pa
MENU-kontakten.

Tryk pa SET knappen.

Ved fuldendelse af indstillingen udsender indendersenheden en summer-
lyd, og lyset RUN (K@R) og TIMER blinker samtidigt (ved et interval pa 2
sekunder).

(hvis der ikke udsendes nogen lyd, skal du starte indstillingen fra start af.)

Hvis du veelger E1, skal du foretage proceduren i trin 6.
Hvis du veelger E2, henvises der til brugervejledningen til det tradlose LAN-
greensefladesaet (valgfrit udstyr).

Nar der har lydt et “bip”, skal du trykke pa WPS-knap-
pen pa routeren inden for 2 minutter.

- A\ ADVARSEL N\

o Sla ikke den tradlgse LAN-graensefladekommunikation til naer et automatisk styreapparat som f.eks. en automatisk der og en
brandalarm.
o Pludselig eendringer i indendars-/udendarstemperatur kan forstyrre dit helbred. Kontrollér driftsstatussen regelmaessigt.

|

BEMARK

o For klimaanlaegget betjenes udendors, skal man bekraefte enhedens status, dens omkreds og personer i rummet.

o Hovis der befinder sig en person i rummet, skal denne informeres om, at klimaanlaegget vil blive betjent udefra.

e Hvis kommunikationsstatussen er darlig pa grund af radiobolgeinterferens af en genstand, mikrobglgeovn m.m., reflekteres drifts-
indholdet eventuelt ikke. Kontrollér driftsstatussen regelmaessigt.

e Betjeningen pa din smartphone ses ikke pa fiernbetjeningsdisplayet. Det, der indstilles af fiernbetjeningen, kan ses i applikationen
(Smart M-Air).
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Indstilling af trddles LAN-kommunikation

B Den tradlese LAN-kommunikation kan slas TIL og FRA.
Indstilling af tradlese LAN-kommunikation kan indstilles, uanset om klimaanlaegget karer eller ej.

4 7 )
Veaelg den tradlose LAN-kommunikation ved at trykke
pa MENU-kontakten.

<
Veelg den tradlese LAN-kommunikation ved at trykke
pa knappen "a eller v (TIMER)".

— ] ] J
MODE ] B I n < n S un
—
HI Tradlos LAN- Tradlos LAN-kommunikation
LECO J [ ‘ SPEED) “ kommunikation TIL FRA

AIR FLOW N\
(LR [ ]} o Tryk pa SET knappen.
Gy () (L) 3 g
TMER O

EN
LS5 LY
M ‘ SLEEP ‘ P/

(f S @) 1

MENU TIMESETUP ACL

[cancel]

Initialisering af tradles LAN-graenseflade

W Hvis du ikke kan nulstille den tradlgse LAN-graenseflade, kan den initialiseres til statussen for tidspunktet for kabet.
Nar den tradlese LAN-greenseflade er initialiseret, slettes data som f.eks. netveerksindstillingen.

4 ) Hvis klimaanlaegget korer, skal du trykke pa ON/OFF-

knappen for at stoppe.

Initialiseringen af den tradlese LAN-greenseflade kan ikke foretages, mens
enheden karer.

Tryk pa knappen OFF TIMER og knappen 3D AUTO i 5
sekunder eller derover samlet.

AC-displayet pa fiernbetjeningen blinker.

Tryk pa knappen SET i 5 sekunder.

(LR ] [un ] poaurd

AN B

— Annullering
Tryk pa knappen CANCEL.

)
W/ A
weekLy| [ sieep || [p/7

o o o e Sorg for at initialisere greensefladen, nar brugeren af klimaanleegget
MENU  TIMESETUP  ACL foretager aendringer herpa eller bortskaffer klimaanlaegget.

N N

BEMAERK

§
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Vedligeholdelse

For vedligeholdelse Under den driftsmaessige sason
( 3 ( 3
Sluk for strammen. Rengeoring af luftfilter Standardinterval er én gang hver
anden uge
| 1 Fjern luftfiltret e Traek luftindtags panelet fremad.
¢ Hold forsigtigt pa knopperne i begge sider, og
éﬁ loft lidt for at fierne panelet fremad.
OFF

Rengoring Huis filtret er meget snavset, skal du rengere det

. . . med varmt vand (ca. 30 °C) og terre det grundigt.
e Undga at spilde vaeske pa en-

heden. . AFORSIGTIG
¢ Ror ikke ved aluminiumslamel- o Rengor ikke filtrene med kogende vand.
lerne pé varmeveksleren. o De ma ikke torres over aben ild.
2 i 2 . e Traek dem forsigtigt ud.
o Sta sikkert pa en trappestige
eller et andet stabilt objekt ved 3 Szt luftfiltret ind igen
fijernelse af indlgbspanel og
filter. e Hold godt fast i filtret i begge sider som vist til hajre, og
seet det ind.
o Drift uden luftfiltre vil gere enheden stovet og kan forar-
sage skade.

Renggering af enheden

e Tor med en blad, tor klud, eller brug en stovsuger.
e Hvis enheden er meget snavset, kan man aftgrre den med en klud dyppet i varmt

Brug ikke folgende elementer:

e Varmt vand (40 °C eller varmere)
Det kan deformere eller misfarve

enheden. vand.
. Benzk'ny LOfftyndef e"|<|'3f S?gbe, Oﬁv- Rengoring af luftindtags panelet. B

det an deformere efler ridse enne- e Panelet kan vaskes med vand. Efter vask med vand 3;%‘/?

en. o [ vy /
aftorres panelet for eventuel fugt og terres i direkte sollys.
™
. J U J

Abn og luk luftindtags panelet
Abn Luk

Placer fingrene i hjornerne pa begge sider af panelet, og treek

Tryk jeevnt pa begge hjorner af panelet, og tryk yderligere let
panelet opad og fremad, sa det &bnes omkring 70 grader.

i midten.
Sadan fjerner og installerer du luftindtags panelet
Fjernelse Installerer
Nar luftindtagspanelet fiernes mhp. indvendig rengering eller  Indseet panelarmen i &bningen pa frontpanelet fra nedenstaende
andre grunde, skal panelet &bnes 90 grader og traekkes fremad. position, hold panelet ved begge ender af den nedre del, seenk det
langsomt nedad, og skub det derefter let indtil lasen
fungerer.

Panelarm
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BEM/ERK

Kaling/opvarmning pavirkes, hvis luftfiltret er tilstoppet med stov el. lign., og driftsstejen forages. Anlaegget kan ogsa bruge ekstra

elektricitet. Rengeor Iuftfilteret med passende mellemrum.

| slutningen af sasonen

| starten af ssesonen

\

1 Lad ventilatoren kore i 2 til 3 timer.

Tor enheden af indvendigt.

Sorg for, at den jordede ledningsforing ikke er
knaekket eller afbrudt.

N

Stop enheden, og sluk for stroamkilden.

Enheden bruger ca. 4 W, selv nar den ikke er i drift.
Spar pa energiforbrug og omkostninger ved at slukke for stremkilden.

Sorg for, at der ikke er nogen korrosion eller
rust pa udendoersenhedens bundramme.

Rens og geninstaller luftfiltrene.

Sorg for, at der ikke er forhindringer, der
blokerer luftflowet rundt om luftindtag
og udgangsabninger i indendors- og
udendorsenhederne.

Rengor bade indenders- og udendersenheder.

Sluk for strommen.

~

AL N

G & W N =)

Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.

Saet batterierne i fijernbetjeningen.

Installering, inspektion og udskiftning af luftfiltret

N

1. Abn luftindtags panelet, og fiern luftfiltrene. @ Side 31
2. Fjern filterholderne, med luftrensefilteret installeret i holderne, fra klimaanlaegget.

3.Fjern allergenfiltret (lys orange) fra filterholderen og undersgg filtret.
Brug en stovsuger til at fjerne stov eller snavs fra allergenfiltret.
Udskift allergenfiltret hvis det ikke kan rengeres, eller hvis der er gaet ca. et ar.
(Allergenfiltret bor udskiftes efter ca. 1 ars brug. Dog kan den faktiske
udskiftningsperiode variere alt efter de betingelser, som filteret anvendes under.)

Fjern det fotokatalytiske, vaskbare deodoriserende filter (orange) fra filterholderen
og undersgg filtret. Fjern jeevnligt stov eller snavs fra det fotokatalytiske, vaskbare
deodoriserende filter. Hvis det fotokatalytiske, vaskbare deodoriserende filter er
meget snavset kan det vaskes med vand. Men filtret er skrabeligt, sa det skal sidde
i holderen mens det vaskes for ikke at beskadige det. Stil filtret i sollys for at tarre
det efter vask. Nar filtret placeres i solskin, gendannes den deodoriserende effekt.

(Undlad at bortskaffe filterholderne. De kan genbruges.)

. Monter luftrensningsfiltrene i filterholderne og monter derefter filterholderne i
klimaanleegget.

o Allergenfiltret og det fotokatalytiske, vaskbare deodoriserende filter kan
monteres i enten hgjre eller venstre side af klimaanleegget.
o Installer allergenfiltret med den lyseorange side pa forsiden.

5. Installer luftfiltrene og luk luftindtags panelet. ﬁ Side 31

— A\ FORSIGTIG

Filter

e Varmeveksleren kan skade dine fingre.

filtrene.

o Sta sikkert pa en trappestige eller et andet stabilt objekt ved fiernelse af indlgbspanel og

Kontakt din forhandler for udskiftning af luftfiltre.

Vare Funktion

Farve

Der anvendes enzymer til at fierne allergifremkaldende

Allergentilter allergener, der akkumuleres pa filtret.

Lys orange

Fotokatalytisk, vaskbart
deodoriserende filter

Kilderne til lugt nedbrydes pa filtret, hvilket resulterer i en
deodoriserende virkning.

Orange
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Korrekt installation

Egnet installationsposition

e Laeg ikke noget hindring foran indendersenheden, som kan forhindre ordentlig ventilation og funktioner.

o Installer ikke enheden nogen af de falgende steder:
— Hvor der er fare for leekage af breendbare gasser.
— Hvor der er betydelige oliespraijt.

o Funktionssvigt som falge af korrosion kan opsta, hvis enheden er installeret i en spa, hvor der dannes sulfidgasser, eller et sted nzer
havet, hvor der er havbrise. Kontakt din forhandler.

* Klimaanleeg og fijernbetjening skal veere mindst 1 meter vaek fra et TV eller en radio.

¢ Dreen den affugtede veeske fra indendersenheden et sted, der draener godt.

Var opmarksom pa driftsstej

e 3\

* Nar du installerer enheden, skal du sorge for at veelge et sted, der kan baere enhedens vaegt og ikke oger anleeggets stoj eller
vibrationer. Hvis vibrationerne overferes gennem huset, skal du fastgare enheden ved hjeelp af vibrationsseenkende puder mellem
enheden og monteringen.

¢ Veelg et sted, hvor kold eller varm luft samt driftslyde fra indenders- og udendarsenheder ikke er til gene for dine naboer.

* Efterlad ikke nogen forhindringer naer udlgb og indlgb pa udendgrsenheden. Dette kan forarsage fejl og foraget driftsstoj.

* Hvis du herer uregelmeessig stoj under drift, skal du kontakte din forhandler.

(. J

Inspektion og vedligeholdelse

-

Afhzengig af driftsmiljget kan indersiden af klimaanleegget blive snavset efter et par ars drift. Dette reducerer ydeevnen. Ud over almin-
delig rengaring anbefaler vi inspektion og vedligeholdelse. (Dette kan medvirke til at forleenge klimaanleeggets levetid og reducere risici).
* Kontakt din forhandler eller en hvilken som helst distributer for inspektion og vedligeholdelse. (Denne service medfarer et gebyr).

* Vianbefaler, at inspektion og vedligeholdelse udfores i lobet af lavsaesonen.

* Hvis enhedens ledning beskadiges, ma den kun udskiftes af en tekniker udpeget af producenten, da der er behov for szerligt veerktej.

Fejlfinding

Foretag venligst felgende kontroller, for du foretager et servicebesag.

- ~ Hvis klimaanlaegget ikke fun-
Klimaanlaegget fungerer slet ikke. gerer korrekt, efter at du har
e Er afbryderknappen blevet slukket? kontrolleret punkterne til venstre,
e Ertimeren er indstillet til "ON"? eller hvis du stadig er i tvivl, efter
e Er der stromsvigt eller en sprunget sikring? at du har konsulteret side 34,
Darlig afkeling eller opvarmning eller hvis tingene sker som vist
e Har du indstillet termostaten til en passende temperatur? pa side 35, sa sluk for strammen
o Er luftfiltret rent? (Ikke tilstoppet?) og kontakt forhandleren.
e Har du efterladt nogen dgre eller vinduer abne?
e Er der direkte sollys ind i rummet?
e Erder en varmekilde i rummet?

L Er der for mange mennesker i rummet?
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Bemaerk

Luftflow

Der blases ikke luft ud ved start af OPVARMNING.

DRIFTSLAMPEN blinker langsomt
(1,5 sekund TANDT, 0,5 sekund SLUKKET)

Luftflowet er standset for at forhindre, at der blaeses kold luft
ud, indtil den indre varmeveksler er varmet op. (2 til 5 minutter)

Der blaeses ikke luft ud i 5 til 15 minutter, eller der blaeses
kold luft ud et gjeblik ved OPVARMNING.

DRIFTSLAMPEN blinker langsomt
(1,5 sekund TANDT, 0,5 sekund SLUKKET)

Nar udenderstemperaturen er lav, og luftfugtigheden er hgj,
udfgrer enheden undertiden automatisk afrimning. Vent
venligst. Under afrimning kan der frigives vand eller damp fra
udendgrsenheden.

Der blaeses ikke luft ud ved start af AFFUGTNING.
(DRIFTSLAMPEN lyser)

Indendgrsventilatoren stopper nogle gange op for at forhindre
genfordampning af affugtet fugt og for at spare energi.

Stoj

Du horer en svag, klukkende lyd.

Dette forarsages af kelemidlets bevaegelse i enheden.

Du horer en svag, knagende lyd.

Dette forarsages af udvidelse eller sammentraekning iht.
temperatur.

Du herer en hvislende eller klikkende lyd.

Dette forarsages af driften af kelemidlets styreventiler eller
elektriske komponenter.

Der hgres en flgjtende lyd fra udendersenheden.

Dette betyder, at kompressorens rotationshastighed er
stigende eller faldende.

Nogle gange hgres der en "shuuuu-lyd" i et lille stykke tid,
nar enheden er slukket.

Det er lyden, der hgres, nar en anden indendgrsenhed stopper.

Andet

Enheden genstarter ikke straks, efter du har stoppet den.

(DRIFTSLAMPEN lyser)

Genstart er blokeret i 3 minutter, efter at du er holdt op med
drift for at beskytte enheden.

Den 3-minutters beskyttelsestimer i mikrocomputeren starter
den automatisk op igen.

Der kommer damp ud under KGLING.

Dette kan forekomme, hvis rummets temperatur og fugtighed
er meget hgje. Det forsvinder, sa snart temperaturen og
luftfugtigheden falder.

Luk alle vinduer og dgre for at forhindre, at luftfugtighed udefra
kommer ind.

Der er en svag lugt.

Luften, der bleeses ud under drift, kan undertiden lugte. Dette
er forarsaget af, at tobak eller kosmetik kan "haenge fast" i
enheden.

Efter en stremafbrydelse genstarter enheden ikke, selv
om stremmen kommer igen.

Hvis den automatiske genstartfunktion ikke er indstillet,
genstarter enheden ikke automatisk. Brug fiernbetjeningen til
at starte driften igen.

Fjernbetjeningssignaler modtages ikke.

Fjernbetjeningssignaler kan ikke modtages, hvis
signalmodtageren pa klimaanlaegget udsaettes for direkte
sollys eller andet skarpt lys.

Hvis det er tilfeeldet, skal du blokere sollyset eller pa anden
made reducere lyset.

Der kan dannes fugt pa luftudliebskanalerne.

Hvis enheden drives i lang tid ved hgj luftfugtighed, kan der
dannes fugt pa luftudlgbskanalerne, som sa begynder at
dryppe.

Ventilatoren stopper ikke med det samme, nar enheden
stoppes.

Indendgrsventilator : Ventilatoren stopper ikke efter
2 timer, hvis den er indstillet til
SELVRENSNINGS funktion.

: Ventilatoren stopper ikke i ca. 1 minut

med henblik pa at beskytte enheden.

Udendgrsventilator

DRIFTSLAMPEN forbliver taendt, selvom driften er blevet
stoppet.

DRIFTSLAMPEN lyser under SELVRENSNINGS funktion.
Driftslampen slukkes, nar SELVRENSNINGS-tilstanden slutter.
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Kontakt din forhandler

B Sluk straks for strammen, og informer din forhandler i falgende situationer:

e N

o Sikringen eller kontakten springer kontinuerligt.

e Kablet bliver ekstremt varmt.

Kablets isolering er revnet.

TV, radio eller andet udstyr har funktionsfejl.

En kontakt aktiveres ikke korrekt.

Der hores en meerkelig stoj under drift.

Hvis der forekommer unormale forhold, skal du straks slukke for stramkilden og teende igen efter 3 minutter. Genstart drift med ON/

OFF knappen pa fiernbetjeningen, og de unormale forhold fortseetter.

o DRIFTSLAMPEN og TIMERLAMPEN pa enhedens display blinker hurtigt (0,5 sekunder teendt, 0,5 sekunder slukket), eller lam-
perne er ikke teendt.

e o o o

Automatisk genstart

B Funktionen for automatisk genstart registrerer klimaanleeggets funktionsstatus, umiddelbart for det slukkes ved en stremafbrydelse, og
genoptager derefter automatisk driften, nar strammen genoprettes.

B De folgende indstillinger annulleres:
@ Timer-indstillinger
(@ EKSTRA STARK tilstand

BEMARK

o Funktionen for automatisk genstart er indstillet til teendt, nar klimaanlaegget leveres fra fabrikken. Radfer dig med din forhandler, hvis
denne funktion skal veere slukket.
¢ Ved stramsvigt annulleres timer-indstillingen. Nar stremmen vender tilbage, skal du indstille timeren igen.

Om adskillige klimaanlasg
Samtidig drift

* Klimaanleeg kan ikke veere i forskellige driftstilstande samtidigt, sdsom en enhed, der er i kgle funktion, og en i varme funktion.

* Huvis der udfgres forskellige handlinger, vil det klimaanlaeg, der blev startet forst, fa prioritet, og det anleeg, som startes efter dette,
udfgrer luftblzesning.

* Huvis du gnsker at prioritere det klimaanlaeg, der blev startet senere, skal du enten stoppe det forste anlaeg eller andre driftstypen
af den forste enhed til at matche den anden enhed.

¢ Nar andre indenders enheder er i forskellige tilstande, lyser DRIFTSLAMPEN (ved et interval pa 0,5 sekunder).

Automatisk drift

p
* Nar fiernbetjeningen er i AUTO funktion, veelger klimaanlaegget automatisk enten KGLE- eller VARME funktion, nar driften startes
afhaengigt af rumtemperaturen.
¢ Under samtidig drift af klimaanlaeg kan driftstilstande sendres automatisk som reaktion pa temperaturerne i de enkelte rum; dette
resulterer i, at driften af udendgrsenheden stoppes. | et sddant tilfeelde bor KOLE- eller VARME funktion anvendes i stedet for AUTO
funktion. (Dette er kun relevant, nar der anvendes mere end ét klimaanlaeg.)

Genvinding af kelemiddel (olie)

¢ Hvis alle indendersenhederne ikke drives pa samme tid i en leengere periode, kan kele- eller varmeeffekten midlertidigt falde. Dette
er for at styre genvinding af kelemiddel (olie) i indendersenheder, der ikke anvendes. Pa dette tidspunkt kan lyden af kelemiddel
heres fra den stoppede indendgrsenhed.

Pejsefunktion

* Alt efter brugssituationen kan ventilatorhastigheden for enheden indstillet til Pejsefunktion aendres automatisk i opvarmningstermo
- OFF (FRA) for at beskytte klimaanleegget.
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Selvdiagnose

B Viforsgger hele tiden at forbedre vores service til kunderne ved at installere funktioner, der viser unormale forhold i hver funktion pa felgende made

TIMER-lampen lyser

!

DRIFTSLAMPE

Beskrivelse af problemet

Arsag

1 blink

Fejl i indenders varmevekselsen-
sor 1

Qdelagt ledning til varmevekselsensor 1, darlig forbindelse

2 blink

Fejl i rumtemperatursensor

@delagt ledning til rumtemperatursensor, darlig forbindelse

3 blink

Fejl i indenders varmevekselsen-
sor 3

Q@delagt ledning til varmevekselsensor 3, darlig forbindelse

DRIFTSLAMPEN bliver
ved med at blinke

DRIFTSLAMPEN lyser |

5 blink

Kredslgbsfejl

Kredslgbsfejl eller darlig forbindelse

6 blink

Fejl i indendars ventilatormotor

Defekt ventilatormotor, darlig forbindelse

7 blink

Der er ikke nok kelemiddel
Lukket serviceventil

Der er ikke nok kelemiddel, lzekage
Lukket serviceventil

TIMER-lampe

1 blink

Fejl i udenders temperatursensor

Q@delagt ledning til udenders temperatursensor, darlig
forbindelse

2 blink

Fejl i udenders varmevekselsensor

Qdelagt ledning til varmevekselsensor, darlig forbindelse

4 blink

Fejl i udiobsrerets sensor

@delagt ledning til udlebsrerssensor, darlig forbindelse

5 blink

Fejl i sugerorets sensor

Qdelagt ledning til sugerarssensor, darlig forbindelse

1 blink

Aktuelt snit

Kompressorlasning, aben fase pa kompressorens udgang,
kortslutning pa effekttransistor, lukket serviceventil

2 blink

Problemer med udendoersenhed

@delagt kompressorledning
Kompressorblokering

3 blink

Overstrom

Overbelastning ved drift, for meget kalemiddel

4 blink

Fejl i effekttransistor

@delagt effekttransistor

5 blink

Overophedning af kompressor

Gasmangel, defekt udlabsrarssensor, lukket serviceventil

6 blink

Fejl i signaltransmission

Defekt stremkilde, odelagt signalledning, defekt
kort til indendors-/ udendersenhed

7 blink

Fejl i udendars ventilatormotor

Defekt ventilatormotor, darlig forbindelse

DRIFTSLAMPEN blinker
2 gange
DRIFTSLAMPEN blinker
7 gange

|

Blinker

kontinuerligt

Hajtryksbeskyttelse af koling

For meget kalemiddel, kortslutning af udendersenhed

TR T

2 blink

Rotorlas

Defekt kompressor
Aben fase pa kompressoren
Defekte kort pa udendersenhed

1 blink

Lukket serviceventil

Lukket serviceventil
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EU DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration
conforms with the following directives.

Description of apparatus:

Model name:

Conformity model list

Split Type Air Conditioner

[Indoor Unit] [Outdoor Unit]

Category Model Category Model

SRK Series SRK20ZS-W SRC Series SRC20ZS-W
SRK25ZS-W SRC25ZS-W
SRK35ZS-W SRC35ZS-W
SRKS50ZS-W SRC50ZS-W
SRK20ZS-WB SRC20ZS-WA
SRK25ZS-WB SRC25ZS-WA
SRK35ZS-WB SRC35ZS-WA
SRKS50ZS-WB
SRK20ZS-WT
SRK25ZS-WT
SRK35ZS-WT
SRK50ZS-WT

Relevant EU Directives :
Machinery 2006/42/EC

Applied Standards / Regulations :

EN 60335-1
EN 60335-2-40

Authorised Representative in the EU
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan
http://www.mhi-mth.co.jp/en/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.
5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
http://www.mhiae.com/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.
Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143 PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143
Tel : +61-2-8774-7500
Fax: +61-2-8774-7501
https://www.mhiaa.com.au/



