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MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. Klimasini segtiginiz icin tesekkirler.
En iyi ve en uzun émurli performansi elde etmek igin, klimanizi kullanmadan énce litfen bu Kullanim
Kilavuzunu okuyun ve talimatlarina uyun. Kilavuzu okuduktan sonra guvenli bir yerde saklayin.
Kullanimla ilgili sorulariniz oldugunda veya herhangi bir aksaklikla karsilastiginizda Kilavuza basvurun.

makamlarla ba lanti kurun.

bilgi sa lamaktadir.

Klima urinuniz bu simgeyle i aretlenmi olabilir. Bu, Atik Elektrikli ve Elektronik |
Ekipmanin (2012/19/EU sayili Direktifteki ekliyle WEEE) genel ev ¢épuyle kari I
tirlmamasi gerekti i anlamina gelir. Klimalar, yetkili yeniden kullanim, geri doénu I
Um ve iyile tirme tesislerinde i lenmemeli ve belediyenin ¢op sisteminde imha

edilmemelidir. Litfen daha ayrintili bilgi igin montaji yapan yerle veya yetkili :

Klima urtndzin igerdi i batarya bu simgeyle i aretlenmi tir ve Avrupa Birli i’'nin
2006/66/EC sayili direktifi 20. maddesi ve Il. ek kismi uyarinca son kullanicilara

|
|
Bataryanin émri doldu unda, genel ev ¢opiyle birlikte atiimamalidir. E er I
yukarida gosterilen sembolin altinda bir kimyasal madde semboll bulunuyorsa, |
bu bataryanin belirli bir konsantrasyon miktarinin Gzerinde a ir metal icermesi |
anlamina gelir. A a 1daki gibi gdsterilecektir: |
Hg:civa(%0.0005) , Cd:kadmiyum(%0.002) , Pb:kur un(%0.004)

Litfen bataryalarinizi gerekti i gibi do ru bir ekilde yerel atik toplama I
merkezinize veya geri doni Um tesislerine gotiriniz. |

Tum Kapali Mekan ve Acik Mekanlardan alinan ses emisyonu basing seviyesi 70 dB'in(A) altindadir.
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Guvenlik onlemleri

« Sistemi kullanmaya baglamadan once, sistemin uygun bigimde calismasini sadlamak igin bu
“Glvenlik dnlemleri’ni dikkatle okuyun.

* Bu kullanim kilavuzunu okuduktan sonra litfen ileride de bagvurmak (zere saklayin. Kullanici
olarak bagka birisi devralirsa yeni kullaniciya kilavuzun da verildiginden emin olun.

Sakinilmazsa olim veya yaralanma gibi ciddi sonuglara neden olabilen
potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir.

AUYARI

ADIKKAT Sak|n|lmaz_sa lyalralanma veya r_naddi hasara neden olabilen potansiyel
olarak tehlikeli bir durumu belirtir.

Guvenliginiz agisindan hayati 6nem taslyan bu onlemlere uymakta buyuk 6zen gosterin.

e Bu Unite 2 sogutma gazi (R32 veya R410A) tirl icin tasarlanmistir. Sogutma gazi bilgilerini
kontrol etmek icin dig Unitedeki etikete bakin.

e Metinde sik sik gegen simgelerin anlamlari asagida verilmistir:

- Talimatlara uymakta Dogru topraklama
® Kesinlikle yasaktr. 0 biiyiik 6zen gosterin. @ saglayin

Kullanim kilavuzu dikkatlice
{ T okunmalidir. Servis personeli bu ekipmani
Kullanim kilavuzu ve/veya montaj @ monthé_kllavuzuna gore teslim
l:::i:l kilavuzuna eklenmis bilgiler etmelidir.
vardir.

i1 Asagidaki onlemler sadece R32 igindir.

Bu ekipmanda yanici sogutucu gazlar kullanilmaktadir. Sogutucu gaz sizintisi
/Q\ olursa harici ategleme kaynaguyla birlikte yanma ihtimali vardir.

A UYARI
o Aygiti atarken i¢ hukuka kesinlikle uyulmasi e Aygit, calisma icin belirtilen oda alanina
gerekmektedir. uygun oda boyutunda iyi havalandirilan bir
e Bu ¢dzme islemini hizlandirmak veya yerde depolanmalidir.
temizlemek icin Uretici tarafindan dnerilenlerin - e Servis iglemlerini yapan personel ulusal
digindaki yontemleri kullanmayin. nitelikler veya diger niteliklere sahip olmalidir.
o Ayqit, surekli caligan atesleme kaynaklari eic (inite, en az 4,0 m2 alana sahip bir odada
olmayan bir odada depolanmalidir (6rnegin: depolanmalidir.”
aclk atesler, gazla calisan aygit veya *Bu deger ayrilabilir sistem igindir. Coklu
elektrikle calisan isitici). sistem oldugunda, dig Unite montaj sayfasina
o Delmeyin veya yakmayin. bakin.
e Sogutucu gazlarda koku olmadi§inda dikkat

edin.
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I Giivenlik 6nlemleri

I MONTAJ iLE iLGILIi ONLEMLER

A UYARI

« ilgili sistem ev kullanimi igindir.
Mihendislik atolyesi gibi zorlu ortamlarda kullanildigi takdirde cihaz dlzgin
calismayabilir.

o Sistem yetkili servis veya kalifiye bir kurulumcu tarafindan kurulmalidir.
Sistemin montajini tek baginiza yapmaniz tavsiye edilmez, zira hatall kullanim su
sizintisi, elektrik garpmalari veya yangina neden olabilir.

A\ DIKKAT

Gaz kagagi yangin ¢ikmasina neden olabilir.

o Bir toprak sizinti kesici takildigindan e Tahliye hortumunu biitiin su tahliye
emin olun. edilecek sekilde taktiginizdan emin
Toprak sizinti kesici monte etmezseniz  olun.
elektrik carpmasi meydana gelebilir. Yanlismontajsuyunodaigine damlayarak

mobilyalari islatmasina yol agabilir.

® e Yanici gaz kagag olabilecek yerlere monte etmeyin

o Sistem mutlaka uygun bicimde topraklanmalidir.
Toprak kablosu asla gaz borusu, su borusu, paratoner veya telefonun toprak kablosuna
baglanmamalidir. Topraklama kablosunun yanlis kurulumu bir elektrik ¢arpmasina
neden olabilir.

Bu Uriin, florlanmis sera gazlari igerir.
— R32 gazini atmosfere bosaltmayin: R32, Kiresel Isinma Potensiyeli (Global warming potential -

GWP) = 675 olarak duzenlenmis bir fliorlu sera gazidir.

— R410A gazini atmosfere bosaltmayin: R410A, Kiiresel Isinma Potansiyeli (Global warming potential

- GWP) = 2088 olarak duizenlenmis bir fliiorlu sera gazidir.

Fliorlu sera gazi ve CO, esdeger agirligiyla ilgili dis Gnitede bulunan etikete bakin.
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I Giivenlik 6nlemleri

I KULLANIMLA iLGIiLi ONLEMLER

A UYARI

O

e Cocuklar klimayla oynamamalidir.

e Kendinizi soguk havaya uzun siire
maruz birakmayin.
Aksi halde viicudunuz etkilenebilir ve
sadlik sorunlariyla karsilasabilirsiniz.

o Temizleme ve kullanicibakimi, gozetim
altindatutulmayan ¢ocuklartarafindan
yapiimamalidr.

e Hava ¢ikigina bir sey sokmayin.
¢ fan yiiksek hizla déndiigiinden bu
durum yaralanmaya neden olabilir.

o Bu klima, denetim ve gozetim altinda oldugu ya da klimanin giivenli kullanimina
iligkin talimatlar verildigi ve igerdigi tehlikeler anlatildig takdirde 8 yas ve iizeri
cocuklar tarafindan ve fiziksel, duyumsal veya akli yetenekleri azalmig veya
tecriibesiz ve bilgisiz kisiler tarafindan kullanilabilir.

e Uzaktan kumandayi ¢ocuklarin erigemeyecegi bir yerde saklayin.

Bu uyariya uyulmamasi, pillerin yutulmasina veya diger kazalara yol acabilir.

A\ DIKKAT

e Yalnizca onayli sigortalar kullanin.
Onayli sigorta yerine gelik veya bakir tel
kullanilmasi, cihazin bozulmasina veya
yangina yol agabilecegi icin kesinlikle
men edilmigtir.

e Diigmeleri 1slak ellerle tutmayin.

Aksi halde elektrik carpmasi meydana
gelebilir.

o ig liniteye asiimayin veya sallanmayn.
I (inite asag! diiserse yaralanabilirsiniz.
e Klimaninyakininayanicibocek ilaciveya
sprey boya koymayin, ayrica bunlari

dogrudan sisteme dogru sikmayin.
Aksi halde yangin gikabilir.

e Herhangi bir 1sitma cihazini dogrudan
klimanin hava akimina maruz
birakmayin.

Isitma cihazi arizalanabilir.
e Klimayi suyla yikamayn.
Aksi halde elektrik carpmasi meydana
gelebilir.
Yuksek basingli yikayici kullanmak
aluminyum kanatciklara zarar verebilir, bu
daperformans azalmasiylasonuglanabilir.
¢ Gida, bitki veya hayvanlarin, hassas
cihazlarin veya sanat eserlerinin
korumasi i¢in kullanmayin.

Klima sadece normal konut odalarinda
kullanim igindir. Klimanin herhangi bir
baska amagla kullaniimasi yiyecek vb
maddelerinin kalitesini bozabilir.

e Klimanin Uzerine vazo vb. gibi iginde
su bulunan kaplar koymayin.
Klimaya su kagmasi tesisatin
bozulmasina neden olabilir, bu ise
elektrik carpmasi ile sonuglanabilir.

e Klimayi, hava akig yoniiniin bitki veya
hayvanlarin dogrudan tizerine gelecegi
bir yere monte etmeyin.

Aksi halde hayvanlarin ve gigeklerin
sagliklari olumsuz etkilenir.

e Unitenin iizerine basmayin/oturmayin
veya herhangi bir sey koymayin.
Klimanin devrilmesi veya uzerindeki
esyalarin dusmesi yaralanmaya neden
olabilir.

e Klimanin altindaki destek yapisini,
uzun bir siire kullandiktan sonra
diizenli olarak kontrol edin.
Herhangi bir hasari derhal
onarmazsaniz, Unite asagi diserek
kisisel yaralanmaya yol agabilir.
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I Giivenlik 6nlemleri

A DIKKAT

O

eHava is1 esanjoriiniin aliminyum
kanatgiklarina dokunmayin.
Yaralanmaya yol agabilir.

o Elektrikli ev aletleri veya ev
gereclerini i¢ veya dig tnitelerin
altina koymayin.

Uniteden damlayacak yogusma suyu
cisimleri paslandirabilir veya kazalara
veya elektrik carpmasina yol agabilir.

e Hava filtresi olmadan sistemi
calistirmayin.

Aksi halde 1s1 degistiricinin
tikanmasindan dolay sistemde ariza
meydana gelebilir.

e GCaligmayi durdurduktan hemen sonra
elektrik kaynagini kapatmayin.
En az 5 dakika bekleyin; aksi halde su
kagagi veya ariza durumu dogabilir.

o Sistemianagu¢kaynagindankumanda
etmeyin.
Yangin veya su kagagina neden
olabilir. Ayrica fan beklenmedik bir
anda calisarak kisisel yaralanmalara
yol agabilir.

o Unitenin igine sivi dokmeyin ve iinite
uzerine su kabi koymayin.
Klimaya su kagmasi tesisatin
bozulmasina neden olabilir, bu ise
elektrik carpmasi ile sonuglanabilir.

e Klimay! bir 1sitma cihaziyla
birlikte kullaniyorsaniz odanin
icindeki havayi diizenli olarak
havalandirmaniz gerekir.

Yetersiz havalandirma, oksijen
eksikliginden kaynaklanan kazalara
neden olabilir.

e Hava giris panelini ve filtreleri
cikarirken, ayakl merdiven gibi
dengeli bir nesnenin iizerine saglam
bir sekilde basin.

Aksi takdirde dengesiz nesnelerin
devrilmesi sonucu bir kaza meydana
gelebilir.

o Klimayi temizlerken uiniteyi durdurun
ve gi¢ kaynagini kapatin.

Ic fan donerken asla paneli agmayin.

o Dis iinitenin yakinina cisim koymayin
veya unitenin ¢evresinde yaprak
birikimine izin vermeyin.

Dis Unitenin etrafinda cisimler veya
yapraklar varsa, kuguk hayvanlar
Unitenin igine girebilir ve elektrikli
parcalarla temas ederek ariza, duman
veya yangina yol agabilirler.

e ig iinitenin iini temizletmek igin
yetkili saticinizla temasa gegin. Kendi
baginiza yapmaya kalkigmayin.
Onaylanmamig deterjanlar veya
yanlis yikama yonteminin kullaniimasi
unitenin plastik parcgalarina zarar
verip sizintilara yol agabilir. Deterjanin
elektrikli pargalar veya Unitenin
motoruyla temas etmesi hasar, duman
veya yangina da yol acabilir.

e GOk guriiltist duyarsaniz veya
yildirim tehlikesi varsa liniteyi
durdurun ve giicu kapatin.

Uniteye zarar verebili.

o Glig kablosu hasar goriirse
yetkili servisiniz veya kalifiye bir
kurulumcuyla irtibata gegin.
Degistirilmezse, cihazin bozulmasina
veya yangina neden olabilir.
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I Guvenlik onlemleri

I NAKLIYE VE ONARIMLA iLGIiLi TEDBIRLER

AUYARI

« Highir onarim ve degisiklik islemini kendi kendinize yapmayin. Unitenin
onariimasi gerekirse bayiye bagvurun.
Uniteyi kendiniz onarir ya da degistirirseniz su kagag, elektrik carpmasi ya da yangina
neden olabilirsiniz.

e Onarim iglemleri igin yetkili saticiniza o Klima odayi sogutamiyor veya

0 danigin. Isitamiyorsa, sogutma sivisi kagagi

Yanlig onarim elekirik carpmasina, olabilir. Yetkili saticinizla temasa gegin.
yangina vb neden olabilir. Eger sogutucu madde eklemek

e Klimanin yerinin degistirilmesi gerekirse, bu islemin dogru
gerekiyorsa, yetkili saticiniz veya yonergeleri igin yetkili saticinizla
kalifiye bir kurulumcuyla temasa goriistn.
gegin. Sogutucu akiskan ¢iplak deriyle temas
Yanlig montaj su kagagina, elektrik ederse, soguk yaralanmaya neden
garpmasina, yangin ¢ikmasina vb olabilir.
neden olabilir. Sodutucu akiskan gazi asiri derecede

e Anormal bir sey fark ettiginizde solunursa, sinir fonksiyonunda bas
(yanik kokusu gibi) sistemi durdurun,  donmesi ve bas agrisi gibi bozulmalara
elektrik kaynagini kapatin ve veya kalp fonksiyonunda dizensiz
saticiniza danigin. kalp atisI ve gegici kalp carpintisi gibi
Klimanin olagandist kosullarda bozulmalara yol agabilir. Sogutucu
calistinimaya devam edilmesi arizaya, akiskan dniteden bir fan isiticisina,
elektrik carpmasina, yangina vb neden  firina, portatif isiticiya veya baska bir
olabilir.olabilir. IsI kaynagina beklenmedik sekilde

sizarsa, zararli gazlar ortaya ¢ikabilir.

Etkili bir kullanim icin ipuclari

B Klimanizi en ekonomik ve rahat bicimde kullanmak igin asagidaki hususlari yerine getirin.

4 A
¢ Klimayi uygun oda sicakligina ayarlayin.
Asiri yiksek ve disuk sicakliklar saghidiniz icin iyi degildir ve elektrik israfina neden olurlar.
o Filtreleri sik sik temizleyin.
Tikal filtreler hava akisini engeller ve klimanin daha verimsiz ¢alismasina yol agarlar. @ Sayfa 33
e Dogrudan giin isigindan ve hava cereyanlarindan sakinin.
Sogutma sirasinda, perdeleri veya storlari kapatarak odanin dogrudan gin 11§31 almasini 6nleyin. Havalandirma yaptiginiz za-
manlar diginda pencereleri ve kapilari kapali tutun.
e Hava akimi yoniinii uygun bicimde ayarlayin.
Yukari/asagi ve saga/sola hava akimini oda sicakligi her yerde ayni olacak sekilde ayarlayin.
o Klimayi sadece gerekli oldugu zaman c¢ahligtirin.
Klimayi sadece gerektiginde galistirmak igin zamanlayiciyi dogru kullanin.
e Sogutma igslemi sirasinda is1 kaynagini uzak tutun.
Isi kaynaklarini mimkin oldugunca odadan uzak tutun.
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Parcalarin adlari ve iglevleri

PR - ~
IC UNITE Hava temizleyici filtre

@ Sayfa 35

- - . 0Oda sicakligi o Alerjen temizleme
Hava girigi paneline Hava girisi sensorii 9 filtresi (Acik portakal rengi)
@ Sayfa 33, 34 Model
adi

Hava filtreleri

ﬁ Sayfa 33

Fan
e Unitenin igi

e Hava tazeleyici deodorant
filtre (Portakal rengi)

(N
AWARNING

Do not wash the inside of the air
Hava cikigi conditioner Water leakage and

Is1 esanjorii permanent damage may result.
AI"§' J — Hareket Electrical hazard exists.
(Aliminyum kanatgik) sensori

Panjurlar 2 WARNING | - A
(Dikjey kanatlar) Unitenin ekran Caution hgh votage,shut off power
« bolimi before sevicing fan and fan motor
e Sol/sag hava akis P ——
AN DONOT INSERT ANYTHING Sayfa 8  the folwing operaton orce
yonu ayari INTO THEAR OUTLET @ Y cooling operation is possibl.

Kanatlar N X Isolate the power supply.
(Yatay kanatlar) Bu ekipmanda yanici Recannect power suppy. Hod the

y - sogutucu gazlar ON/OFF switch down for 5 seconds
e Yukari/agagi hava kullaniimaktadir. unl hear a bep.

akis yonu ayari 2 Sayfa 2 \ /

DIS UNITE /\WARNING | | /\CAUTION
2 I -—
2\?';: \glle”y§;n) MOVING FAN BLADES SHARP EDGE OF FINS m

INTO THE AIR OUTLET. ALUMINUM FINS.
IT MIGHT CAUSE INJURY. IT MIGHT GAUSE INJURY.

DO NOT INSERT ANYTHING | | DO NOT TOUCH THE DO NOT STEP ON TOP OF THIS UNIT.,
IT MIGHT CAUSE INJURY.

Model adi ve sogutucu tipi

L
o~—— Sogutma sivisi boru ( \
Fan ' baglantisi ve elektrik teli A
* Unitenin ici J Drenaj hortumu Don't touch
the terminal
° block.
Don't touch
refrigerant
N pipings and
connections.
Isi esanjorii Hava cikigi Bosaltma deligi Model adi etiketi L/
(Altminyum kanatgik) (SRC50-60ZSX-W) * Bu ekipmanda yanici sogutucu
gazlar kullaniimaktadir.
*Bu etiket yalnizca R32 modelleri igindir. @ Sayfa 2
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Parcalarin adlari ve iglevleri

Unitenin ekran boliimii

( Unite ON/OFF diigmesi )

Bu diigme, uzaktan kumanda mevcut olmadigi za-
manlarda liniteyi agmak/kapamak igin kullanilabilir.
Sayfa 9

(Sinyal alici uzaktan kumanda cihazD——' [}

e Gegersiz kullanim modu esnasinda RUN (calistirma) isiklari hizli sekilde yanip
soner.

@ Sayfa 38

Aksesuarlar

e
a»

Pil x 2
(RO3 (AAA, Mikro))

o g
o g

Tahta vidasi x 2

Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda
tutucusu

monte edilmesi icin)

TIMER (ZAMANLAYICI) 15181 (sarl))

TIMER (ZAMANLAYICI) galisirken yanar.

@ Sayfa 18-24

RUN (CALISMA) 1s1g1 (yesil/mavi) )

(uzaktan kumanda tutucusunun

e Calisma sirasinda yanar

yesil: ECO galismasi disinda
mavi: ECO galismasi

SELF CLEAN (KENDI KENDINI
TEMIZLIK) kullanimi esnasinda
yavas sekilde yanip séner (3 san-
iye ON, 1 saniye OFF).

ﬁn Sayfa 29

Isitma kullaniminda soguk
hava uflenmesini énlemek igin
hava akimi durduruldugunda
yanip soéner. (1,5 saniye ON,
0,5 saniye OFF)

@ Sayfa 37

Stand by (bekleme) modunda
AUTO OFF kullanimi sirasinda
yavas bir sekilde yanip séner
(3.5 saniye ON, 0.5 saniye

OFF). @ Sayfa 28
4

Alerjen temizleme filtresi
(Acik portakal rengi)

.

Hava tazeleyici deodorant
filtre (Portakal rengi)

—— A\DIKKAT

e Hava girisi paneline ve kanadina, ¢alisirken, dokunmayin.
- Hava girisi paneli, sistem calisirken, acilr.
Hava girisi paneli agilmayacak sekilde tiniteyi monte etmeyin ya da i¢ Ginitenin yanina
nesneler koymayin.
- Hava girisi paneline paneli ve kanat, isleyis durdugunda, kapanir.
Parmaklariniz, panel ya da kanat kapanirken, sikisabilir.
e Hava girisi paneline paneline ve kanada asin gii¢ tatbik etmeyin. Boyle yapmak,
bu parcgalarin arizalanmasina neden olabilir.

Mk

« Uzaktan kumanda sesli ikazi

hava akimi secildiginde alarm sesi (PiPi) ¢ikar (FAN modunda ¢alisma harig).

kullanimi harig).

Hava akigi ayarlamasi

- = - - -

® % TA0TET R e L
Pi Pi PiPi i i Pi Pi

1 |

Onceden ayarlana sicaklik 24 °C’ye ayarlandiginda veya AUTO (OTOMATIK) kullanim modu segildiginde ya da otomatik

ON/OFF diigmesine basarak klima kapatildiginda alarm sesi (Pi) gikar (SELF CLEAN (KENDi KENDINi TEMIZLiK)

Onceden ayarlanmis sicakhk
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Uzaktan kumanda

Pillerin ayarlanmasi |

1 Kapag ¢ikarin.

e Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayin.

e Uzaktan kumanda uzun bir sire kullaniimayacaksa pilleri gikarin.

e JIS veya IEC uyumlu bir pilin tavsiye edilen etkin kullanim siresi normal
kullanimda 6 ila 12 ay olmalidir. Daha uzun sireyle kullanildiginda ya
da belirtilenden baska pil kullanildiginda pil akarak uzaktan kumandanin
bozulmasina neden olabilir.

e Tavsiye edilen etkin kullanim siresi pilin Gzerinde yazilidir. Birimin Uretim
tarihine bagh olarak bu siire daha kisa olabilir. Bununla birlikte pil nominal

Omrinin sona ermesinden sonra da ¢alisiyor durumda olabilir.
. J

Yeni pilleri takin.
RO03 (AAA, Mikro) x 2
@ve
isaretlerine
dikkat edin

B Ekranda herhangi bir anormal durum goriiniirse, bir tiikenmez kalem ucuyla
ACL diigmesine basin.

| Uzaktan kumanda askisinin kullanilmasi |

' A
Uzaktan kumanda, uzaktan kumanda askisi kullanilarak

3 Kapagi kapatin. bir duvara veya siituna asilabilir. Uzaktan kumandayi
takmadan 6nce klimanin sinyalleri dogru bicimde
aldigindan emin olun.

Bir tilkenmez kalem ucuyla

ACL diigmesine basin.

* Gegerli zamani ayarlaym.. Uzaktan kumandayi takmak ve ¢ikarmak igin askisi
Sayfa 14 Gegerli zaman

ayar 2.adimdaki icinde asaglya veya yukariya kaydirin.
| J . J
Asagida, pillerin tikendigi durumlar gésterilmistir. Eski pilleri cikarip yerine yenilerini takin.
e Bir sinyal gonderildiginde alindi sesi gikmamaktadir.
e Ekran solarak yok olur.

Uzaktan kumanda uyari notu

®© Kesinlikle yasaktir

e Uzaktan kumandayi, elektrikli e Uzaktan kumandayi dogrudan e Uzaktan kumanday: diigiirmeyin.
i1sitma kaplamasi veya firin gibi gilines 15191 veya baska bir gli¢liu Dikkatle kullanin.
yiiksek sicaklik veren yerlerin 1sik alacagi yerlerde birakmayin.
yakinin koymayin.

e Uzaktan kumanda ile cihaz arasina e Uzaktan kumandanin lizerine sivi e Uzaktan kumandanin lizerine agir
higbir engel koymayin. dokmeyin. bir sey koymayin veya lizerine

basmayin.
. J

Uzaktan kumandayla kullanim hatasi

o Piller bitiyor mu? o lslem basarisiz olursa, iiniteyi gegici olarak galisma kullanimi
fonksiyonuyla calistirin.
“Gegici galisma kullanimi” asagida.

Pilleri yenileriyle degistirin ve islemi tekrar deneyin. Uzaktan kumandanin kontrol edilmesi iin yetkili saticinizla temasa gegin.

“Pillerin ayarlanmas|” yukarida.

Gecici calisma kullanimi

o Unite (izerindeki tinite ON/OFF diigmesi uzaktan kumanda kullanilmadig
zaman gegici olarak klimay ¢alistirma/durdurma islevini gorir.

Calisma programi

e OPERATION MODE (CALISMAKONUMU) : AUTO
e FAN SPEED (FAN HIZI) : AUTO
e AIR FLOW (HAVA AKIM YONU) : AUTO

o Unite ON/OFF diigmesine basilinca galisma baslar; diigmeye tekrar
basarsaniz ¢calisma durur. ( Unite ON/OFF diigmesi )

o Unitenin ON/OFF diigmesini 5 saniyeden daha uzun bir siire basili tutmayin.
(5 saniyeden daha uzun sire basildiginda servis sirasinda veya klimanin yerini degistirirken kullanilan zorunlu sogutma kullanimina gegilir.)
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Ayni odaya iki klima kurma

B Ayni odaya iki klima kuruldugunda, tek uzaktan kumandayla iki klima calistirimadiginda bu ayari kullanin. Uzaktan kumanday! ve i¢
Uniteyi ayarlayin.

Uzaktan kumandanin ayarlanmasi

i¢ liniteyi ayarlama

N\

4 '
1 Kapagi acin ve pilleri ¢ikarin. 1 Elektrik kaynagini kapatin ve 1 dakika sonra agin.

Pilin yanindaki svi¢ hattinin Uzaktan kumandayi (sol tarafta agiklanan prosediire gore
baglantisini tel makasiyla kesin. ayarlanmig olan) i¢ liniteye dogrultun ve uzaktan kumanda
tizerindeki ACL diigmesine basarak bir sinyal gonderin.

Sinyal Alim
z opii T
=0

Sinyal ACL digmesine

5 basildiktan yaklagik
[ﬁtj 6 saniye sonra

gonderildiginden, uzaktan
SR ® kumandayi i¢ Uniteye bir o
— siire daha yénlendirmeye ¢
devam edin. /

=
—

Baglantiyi kesin

Pilleri takin.
Kapagi kapatin. 3 i¢ tiniteden sinyal alim ses olan “pii” sesinin gikip
cikmadigini kontrol edin.
Ayar tamamlandiginda, i¢ Uniteden bir alarm sesi “pii” ¢ikar. (Sinyal
alim sesi gelmezse, ayari bastan baslatin.)
. J L J

Cocuk kilidi

B Bu islev, bir islem hatasini 6nlemek igin uzaktan kumanda kullanimini kilitler.

SET (AYAR) diigmesine 3 saniye veya daha uzun siire
basin.

l ekrana gelir. Cocuk Kilidi ayarlandiginda, yalnizca ON/OFF
(ACMA/KAPAMA) diigmes calistirilabilir.

| J

_ iptal etmek igin

SET (AYAR) diigmesine 3 saniye veya daha uzun sire basarak l [EXle[lall
kapatin.

e Cocuk Kilidi ayarlandiginda, ¢calisma modu, sicaklik, fan hizi ve hava akimi
yonu degistirilemez. Ayarlari degistirmek icin, Cocuk Kilidini sifirlayin.

e ALLERGEN CLEAR (ALERJEN TEMIZLIGI) kullanimi sirasinda gocuk kilidi
calismaz.

TIMER m0

ON Y a ) [(seT 1

[9FF] ¥ ] [cance]
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Hava akisi menzil ayari

B Klimanin yerini hesaba katin ve havalandirmadan en iyi sekilde yararlanmak igin sol/sag hava akisi menzilini ayarlayin.

N
Vs ~ Eger klima calisiyorsa, durdurmak icin, ON/OFF (AG/
KAPA) diigmesine basin.

Unite galisirken hava akisi menzil ayari yapilamaz.

~
AIR FLOW U/D (UP/DOWN) ve AIR FLOW L/R (LEFT/
RIGHT) diigmelerini birlikte 5 saniye veya daha fazla
basili tutun.

Hava akisi menzil ayarlama gorintusi aydinlanir.
J
HI FAN N
ECO Y _J [SPEED Hava akisi menzil ayarini ayarlamak.
[ AR FLOW 2,3 AIRIFLOW L/R (LEFT/RIGHT) digmesine basin ve istenilen konuma
ayarlayin.
UR Ji (Lup J foaurg) AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT) (HAVA AKIMI SOL/SAG) diigmesine
(o) (ug errRGT) i
2 basildiginda, gdsterge su sirayla gegis yapar:
—] —) — =3
TIMER ™0
“ A “ (Merkezi Konum) (Sag Ug Konumu) (Sol Ug Konumu)
(5] Ly [eancel] J
N
WEEKLY| | SLEEP
ON/OFF diigmesine basin.
o O O _ ’ -

MENU TIMESETUP ACL Klimanin hava akigl menzil ayari ayarlandi. Hava akisi menzilini ayarladiktan
sonra 60 saniye iginde basin (hava akisi menzil ayarlama gosterge 1s1gi
yanarken).

J

' A
Klima kurulum konumu ve hava akimi erimi

Asagidaki gizge klimanin kurulum konumlarina karsilik gelen hava akim erimlerini gosterir. Havalandirma sistemi maksimum verimlilikte kullanmak
lizere, odanizin yerlesim planini g6z éniinde tutarak hava akimi erimlerinde ayarlamalar yapin.
7 % % % 3
/ N\
g M v M *
Hava Akim erimi Hava Akim erimi Hava Akim erimi
(Sol Ug Konumu) (Merkezi Konumu) (Sag Ug Konumu)

. J
Hava akisi menzil ayari yapilandirildiktan sonra, glic kaynagi kapansa bile, bu ayar klimanin icinde muhafaza edilir. Hava akisi
mengzil ayarini degistirmek icin, uzaktan kumanda ile menzili tekrar ayarlayin.

Islem sirasinda, hava akisi menzil ayari ayarlanamaz.

Klima, duvardan 50 cm mesafede kuruldugunda, hava akiminin menzil ayarini "Sag Ug Konumu" veya "Sol U¢ Konumu" olarak

degistiriimesi tavsiye edilir.
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Hareket sensori ayari

M ¢ Unitenin kurulum konumuna gére, konumunda tik sesini ¢ikarincaya kadar, sensérii saga ya da sola déndiriin.
(Uygulama alaninin yéni, yana dogru yaklasik 20 derece degisebilir.)

Sol Ug Konumu

Merkezi Kurulum

Sag Ug Konumu

Klimanin kurulum
konumu

Hareket sen-
soriniin yonu

=(TT)

Y

Saga donduriin

Sola dénddriin

Hareket sensorii hakkinda

1

Hava girigi panelini acin.

@ Crp. 33

2 Hareket sensoriiniin yoniinii degistirin.

3

Sensoriin ug kismina basarak hareket sensorinin
yoéniini ayarlayin.

Hava girigi panelini kapatin.

@ Crp. 33

B Hareket sensori, odada birisinin olup olmadigini ve ne kadar hareket ettiklerini tespit etmek igin insanlarin hareketini (1s1 Greten beden-

ler) algilar.

Uygulama alani asagidaki gibidir. Hareket sensériiniin agisini i¢ tnitenin kurulum konumuna gére ayarlayin.

+  Yatay agi 100°(Ustten gériiniim)

@ yukari

+ Oda kosullarina ve/veya kurulum konumuna bagli olarak, hareket sensérii insanlari dogru sekilde algilayamayabilir.
Hareket senséri, asagidaki durumlarda insanlari algilayamayabilir:
- Kisi(ler) klimanin hemen altinda ya da yaninda oldugunda

- Oda sicakligi 30 °C veya daha yulksek oldugunda

- Klima ve kisi(ler) arasinda mobilya ya da bir cam gibi herhangi bir engel oldugunda
- Kisi(ler) oldukga kalin giysiler ile ciltlerinin blyuk bir kismini kapladiginda ya da klimaya arkalarini dénduklerinde
- Kisi(ler) 6rnegin uyurken gerceklesmesi muhtemel, oldukga kiigiik hareketler yaptiginda

» Asagidaki durumlarda, hareket sensori, aslinda olmamasina ragmen, odada birisinin olduguna karar verebilir:
- Odada bir képek ya da kedi gibi bir hayvan oldugunda
- Bitki yapraklari riizgarda sallandiginda
- Isitma cihazlari (6rn. salinimli isitict) ya da bagka bir 1s1 lireten nesne hareket ettiginde
- Calismaya basladiginda odanin duvarlarinda ya da tabaninda énemli bir sicaklik degisikligi oldugunda
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Uzaktan kumanda kullanim ve ekran bolumu

(
—(

iletim bélimi )

ON/OFF (1s1kl) diigmesi )

Calismay! baslatmak igin basin,
durdurmak igin tekrar basin.

OPERATION MODE (iSLEM
MODU) se¢im diigmesi

Digmeye her basildiginda, mod degisir.

@Sayfa 14, 16

TEMPERATURE (SICAKLIK
AYAR) diigmesi FAN SPEED diigmesi )

Bu diigme oda sicakhgini ayarlar. Digmeye her basildiginda, fan hizi

degisir. E? Sayfa 15
. 4 M
( HIECO diigmesi )ﬁ

AIR FLOW (UP/DOWN) diigmesi
Bu diigme HIGH POWER/ECO (YUK-

|

I

Bu digme hava akis (yukari/asagi)

SEK GUC/EKONOMI) ig,lesmirfﬂ c12e5§i§tirir. @éf-ﬁ@-(}é'@@@} ynlind degistirir. 2 Sayta 17
ayta ':’ '-'? D AuTo| S
O Ay =|
A
iigmesi = ovewo J00-00 f—( D AUTO diigmesi )
(AIR FLOW (LEFT/RIGHT) dugmes.)ﬁ = 0 D’H dE 3D AUTO diigmesi
Bu diigme hava akis (sola/saga) yonunu “'°®M°"T"EWE" Thu Fri Sat Sun Bu diigme 3D AUTO iglemini ayarlar.
degistirir. -
Sayfa 17
@Sayfaﬂ U . = S @ ayfa
MODE -—1
P OFF NIGHT SETBACK (GECE AYARI)
(SILENT (SESSIZ) dl.ngeS| - = TEMP — diigmesi )
Bu diigme, SILENT (SESSIZ) kullanimini —_— v - Bu diigme NIGHT SETBACK (GECE
ayarlar. m ECO QSPEED AYARI) islemini ayarlar.
@ Sayfa 26 t? Sayfa 26
AIR FLOW
( ALLERGEN CLEAR diigmesi L ( f ) "~ SET (AYAR)/Cocuk Kilidi
T LR ] [un]) poaurg diigmesi
Bu diigme ALLERGEN CLEAR islemini Zamanlayioiy1 ve Cocuk Kilidi
seger. 7 - s .
@ Sayfa 20 5||_EN'|'B .Q. ) (A ayarlamak igin bu diigmeyi kullanin.
@ Sayfa 10
TIMER m0
( ON TIMER diigmesi ) i T%';‘R A SET ] CANCEL diigmesi )
Bu diigme, ON TIMER galisma modunu 7 Bu dugmezamanle;y|0| ON zamanlayici
seger. /_1 Sayfa 19 9\/{]—‘!; v \[CANCELJ OFF veya SLEEP iglemini iptal eder.
( OFF TIMER diigmesi [weekoy] Lseer | [p/5 1 1—( TIMER diigmesi )
Bu digme, OFF TIMER c¢alisma modunu Bu diigme, mevcut saati ve
seger. 3] G G zamanlayicl islevini ayarlamak igin
@ Sayfa 18 MENU | TIME SETUP | ACL kullanilir,
(WEEKLY (HAFTALIK) diigmesi ﬁ J%\#A PROGRG\%S:;?GRAM) )
Bu diigme HAFTALIK ZAMANLAYICIYI .
ON/OFF (ACIK/KAPALLI) olarak A A, E;Ja(:|l;?me HAFTALIK ZAMANLAYICIY!
degistirir. @ Sayfa 21 ' @ Sayfa 21
[Kapagin agik oldugu goriinim]
( MENU diigmesi ACL diigmesi )
Bu diigme MENU (MENU) islevini seger. Bu diigme, program varsayilan duruma

sifirlar.

@ Sayfa 27 t? Sayfa 9, 14

TIME SET UP anahtan )

( SLEEP digmesi . ) . Bu dligme saati ayarlamak igin kullanilir.
Yukaridaki sekilde, aciklama amaciyla bitin
Bu diigme SLEEP (UYKU) islemini seger. gostergelere yer verilmekle birlikte uygulamada @ Sayfa 14
f Sayfa 18 yalniz ilgili pargalar gosterilir.
(OFF konumundaki ekran gériinti.'lsi.D "etlm yonteml
Klima kapatildiginda mevcut saat, giin Uzaktan kumandadaki her dﬂgmgye
ve mevecut CALISMA MODU gésterilir. basildiginda (uzaktan kumanda klima
Unitesine dogru yoneltildiginde), bir sinyal
iletilir. p—
Sinyal dogru bigimde alininca Unite bir ses —
cikarir. =
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Gecerli zaman ayari

B Pilleri takarken, gegerli zaman otomatikman zaman ayar moduna ayarlanir. Mevcut saat olarak Mon (Pzt) ve 13:00 gosterilir. Dogru giin
ve saati ayarlayin.

Ornek: Sat (Cmt) 10:30°a ayarlayin.

4 N\
N
TIME SET UP anahtarina bas.
Bir tikenmez kalem (ucu sivri olmayip yuvarlak olan) ucu, vb. ile basin.
Giin gostergesi yanip sonduglinde gilin ayarlanabilir.
J
A
“A veya v (TIMER (ZAMANLAYICI))” diigmesine basin.
(Sat (Cmt) ayarl)
J
A
SET (AYAR) diigmesine basin.
Giin gostergesi yanip sénmeyi birakip siirekli yanmaya basladiginda, giin
ayarl tamamlanir ve saat gostergesi yanip sénmeye baslar.
2. adimdaki son igslemden sonra 60 saniye icinde diigmeye bastiginizdan
3, 5 emin olun, aksi takdirde giin ayarlanmaz.
J
TIMER 0 N
[ON] [ a SET 2 ’ “a veya ¥ (TIMER (ZAMANLAYICI))” diigmesine basin.
m v W , (10:30 olarak ayarlayin)
WEEK| SLEEP P/ -
1 2
) & ) SET (AYAR) diigmesine basin.
MENU  TIME SETUP  ACL N . . ) L
Saat gostergesi yanip sonme durumundan sabit yanma durumuna degisir
ve ayar tamamlanir.
Adim 4’deki son islemden sonraki 60 saniye icinde digmeye basmaniz
gerekir, aksi takdirde zaman ayarlanmaz.
J
e Zamanlayicinin ¢calismasi saate dayanir, o yiizden lutfen dogru e Uzaktan kumandanin pili degistirildiginde veya ACL diigmesine
sekilde ayarlayin. basildiginda, uzaktan kumandasi baslangi¢c durumuna ayarlanir.
e Saat ayarlandiginda uzaktan kumanda verileri sifirlanir. HAFTALIK ZAMANLAYICI programi baslangi¢ durumunda
ayarlanmadigindan, programi ayarlama prosedlriine gore
ayarlayin.

AUTO (OTOMATIK) modunun kullanimi

B Calistinldigi andaki oda sicakligina bagl olarak otomatik olarak ¢alisma modunu (COOL, HEAT) seger.

e ™

MODE diigmesine basin.

Digmeye her basildiginda mod degisir.
@ogesine ayarlayin.

ON/OFF diigmesine basin.

Durdurmak i¢in: | ON/OFF diigmesine basin.
AR FLOW )

(]

e AUTO (OTOMATIK) mod programini istemiyorsaniz,
AUTO yerine COOL (SOGUTMA), HEAT (ISITMA)

e Calisma sirasinda disari hava veya FAN (FAN) ile degistirin.

TIMER 0 Uflenmiyorsa @ Sayfa 16

4 ‘ S ‘ @ Sayfa 37 ¢ Hava akiminin yéninu ayarlama yontemi.
Q| Ly [cancey (‘5= sayfa 17
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AUTO (OTOMATIK) mod esnasinda sicaklik ayari

B AUTO mod esnasindaki varsayilan énceden ayarlanmis sicaklik, hem sogutma hem de isitma modu igin 24 °C’dir. Ancak A digmesi veya

V¥ digmesiyle ayarlanabilir (Minimum 18 °C, Maksimum 30 °C).

Vs

~N

“A veya ¥ (TIMER (ZAMANLAYICI))” diigmesine basin.

( Biraz soguk oldugu zaman ]

A diigmesine basin.

[ Biraz sicak oldugu zaman ]
V diigmesine basin.

TIMER ™0

ON A SET
[OFF]) L v [eanced

B A digmeye her basildiginda, anahtar su sirayla gegis yapar
18 —>19 — ... 2352425 ... — 30.
30 goriinduglinde A digmesine basilsa bile gosterge degismez.

B V digmeye her basildiginda, anahtar su sirayla gegis yapar
30 529 - ..o 25— 24 — 23 ......... — 18.
18 goriindiginde ¥ diigmesine basilsa bile gésterge dedismez.

FAN SPEED diigmesine basin.

Diigmeye her basildiginda, fan hizi degisir.

—
_— — ]
] ] ]
- - - -
B — 8 — 8 — 8 — &
AJTO
AUTO ULo Lo Me Hi
. J
Sectiginiz caligma kapasitesi FAN SPEED
Mikro bilgisayar tarafindan otomatik olarak belirlenir AUTO
Sessiz ¢alisma ULo
Enerji tasarrufu calismasi Lo
Standart calisma Me
Yiksek kapasiteli gligli calisma Hi
TIMER 0
ON A SET )
e FAN SPEED (FAN HIZI), Hi'dan Lo’ya veya ULo’ya gecirildiginde,
“ v ICANCEL sogutucu gazin sesi duyulabilir.

e COOL (SOGUTMA) modu kullanildiginda, dis sicakliklar diisiikse, FAN
SPEED (FAN HIZI) klimanin korunmasi igin otomatik olarak degistirilebilir.

J
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COOL/HEAT/DRY/FAN (SOGUTMAVISITMAINEM ALMA/FAN) modunun kullanimi

MODE diigmesine basin.

Gereken bir moda ayarlayin.

sk (COOL), & (HEAT), O(DRY), £ (FAN)

( oN ON/OFF diigmesine basin.
MODE OFF T )

TEMP
i Al m AN | 4 <
ECO ¥ \J SPEED TEMP diigmesine basin.
e
—
AIR FLOW Tercih edilen sicaklik icin A veya ¥ diigmesine basin.
‘ 3 Oneri

CcooL HEAT DRY FAN
26°C-28°C | 22°C-24°C | 24°C-26°C —

TIMER ™0
J
oN A SET L
"OFF ) FAN SPEED diigmesine basin.
(R ) Lyl [eancel 9
Fan hizini tercih ettiginiz sekilde ayarlayin.
Hava akiminin y6niinii ayarlama yontemi. Fan hizi, DRY (Kuru) islemi altinda ayarlanamaz.

@Sayfa 17 :

Durdurmak igin: | ON/OFF diigmesine basin.

e Isitma islemine basladiginda disari hava uflenmiyorsa.
Sayfa 37

e Islem modu, klima ¢alismadiginda da ayarlanabilir veya
degistirilebilir.

Klima ¢alisma sicakligi araligi

B Asagida belirtilen calisma sinirlari icinde kullanin. Bu sinirlarin diginda calistiriimasi, koruma cihazlarinin devreye girmesine yol
acarak Unitenin galismasini énleyebilir.

COOL (SOGUTMA) modu kullanimi HEAT (ISITMA) modu kullanimi
Disaridaki sicaklik| Yaklasik -15 ila 46 °C Yaklasik -20 ila 24 °C
igerideki sicaklik | Yaklasik 18 ila 32 °C Yaklasik 10 ila 30 °C

Yaklasik % 80’in altinda

. Unitenin % 80'in tizerindeki nem seviyelerinde uzun
Icerideki nem | siire kullaniimasi ig tinitenin yiizeyinde kondensasyon —
olusmasina yol acarak su damlamasina neden olabilir.

HEAT (ISITMA) modunda ¢alismanin ozellikleri

HEAT modunda ¢aligsmanin isleyisi ve kapasitesi

o Unite, disaridaki soguk havadan isily1 gekerek igeri vermek suretiyle oday! isitir. Isi pompasi sisteminin bir 6zelligi olarak, dis hava
sicakh@i distiikce 1sitma kapasitesi azalir.

o Klimay! agtiktan sonra sicak hava gelmesi biraz zaman alabilir.

e Disaridaki sicaklik gok dustiigiinde ilave bir i1sitma kaynagi kullanilmasi uygun olur.

Karlanma onleme

Disaridaki sicaklik dlslip nem orani ylikseldiginde dis Unitenin 1s1 esanjériniin Uzeri buz tutar ve bu durum verimli 1sitmayi engeller.

Bu durumda, otomatik buz ¢6zme fonksiyonu devreye girer ve buz ¢ézme islemi sirasinda isitma iglemi 5 ila 15 dakika kadar

durur.

e Hem i¢c hem de dis fan durur ve buz ¢ézme islemi sirasinda RUN 15131 yavas yavas yanip sénmeye baslar (1,5 saniye ON, 0,5 saniye
OFF).

e Karlanma 6nleme sirasinda dis Uniteden disariya bir miktar buhar ¢ikabilir. Bu, buzun ¢oziilmesi icin gereklidir ve bir ariza degildir.

e Karlanma 6nleme islemi tamamlanir tamamlanmaz HEAT galismasi yeniden baslar.
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Hava akisi yon ayari

B Yukari/asadi yoni uzaktan kumanda Gzerindeki AIR FLOW U/D (UP/DOWN) diigmesiyle ayarlanabilir. Bu digmeye her basisinizda
calisma modu s6yle degisir:
HAVAAKISI (YUKARIASAG) modundaki degism.  — (| — (| — (] — (1 — (] — (1 — (] —
AV ] -\ o M (\.I l\.l ‘\.l =’l‘u

(Kanat durur) (Salinim)

B Sol/sag yoni uzaktan kumanda tzerindeki AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT) digmesiyle ayarlanabilir. Bu digmeye her basisinizda
calisma modu sdyle degisir:
HAVA AKISI (SOLA/SAGA) modundaki degisim. — L——J —_— L——J —_— [,——J —_— [,——J —_— L——J —
4 4 4 | A A Y

(Panjur durur)
() J—

() —J
m oo V] i\ LY
(Salinim)

e Kanatcik ve panjurun gercek konumu, gésterilenden farkli olabilir.

ISITMA iSLEMINE DAIR NOT

Isitma kullanimi baslatildiginda kanat ve panjur yonl soguk cereyani 6nlemek igin yatay/orta konumda sabitlenir. Sicak hava beslemesi baslatildiginda
ayarlanan konuma geri doner.

Kanat ve panjur yonu, oda sicakligi ayarlanan sicakliga ulasip kompresér durdugunda veya buz ¢dzme islemi devam ederken yatay/orta konuma
getirilecektir.

Yukarida belirtilen slire boyunca hava akis yonii ayarlanamaz. Hava akis yonu ayarlarini sicak hava saglandiktan ve kanat/panjur ayarlanan konuma
gittikten sonra degistirin.

. J
e A
| Panjur hafizasi (Kanat veya panjur durdu)
Kanat veya panjur calisirken AIR FLOW (U/D veya L/R) diigmesine bir kez bastiginizda, o konumda salinimi durdurur. Bu a¢i mikroislemcinin
hafizasina alindidi igin, bir sonraki galismada kanat veya panjur otomatikman bu agida ayarlanacaktir. Bu agi mikro-bilgisayar belleginde
saklandiginda, tekrar galistirma basladiginda kanat veya panjur otomatik olarak bu agida ayarlanir.
e Durma sirasinda tavsiye edilen panjur agisi
- /\UYARI ~
e Herhangi bir cismi klimadan gelen hava akigsina uzun sire dogrudan
tutmayin. \,J R
\ J HEAT / 1 (One egik hava
g A\ DIKKAT N \/ akimi)
e COOL (SOGUTMA) veya DRY (NEM ALMA) islemi sirasinda, hava akisi
uzun slre tam asagi yonde olacak sekilde galistirmayin. Aksi takdirde,
cikis 1zgarasinda yogusma olusarak asagiya damlayabilir. Aksi halde dis \J
1zgarada kondensasyon olugarak yere damlayabilir. COOL,DRY| y—= (Yatay hava
o Kontrol agisi degisebilecegi veya kanat veya panjur tam olarak \/ akimi)
kapanmayabilecegi igin, kanatlari veya panjurlari elle ayarlamaya galismayin.
. J
| J/

B Fan hizi ve hava akim yéni otomatik olarak kontrol edilir. Boylece odanin tamami etkin bir bigimde havalandirilir.
Klima kapatildiginda, 1. Adimdan itibaren iglemi baslatin. Klima caligirken, 2. Adimdan baslayin.

e B\ )
ON/OFF diigmesine bas.

|

ER‘H?J N
3D AUTO diigmesine basin.

3D AUTO (3D OTOMATIK) diigmeye her basildiginda, gésterge su siraya
gore degisir:

3DAUTO Gériintli yok
(3D AUTO) (Normal iglem)
- J
— Iptal etmek igin

3D AUTO (3D OTOMATIK) géstergesini kapatmak igin 3D AUTO (3D
OTOMATIK) diigmesine basin.

Mk

0 e islem modunu degistirdiginizde 3D AUTO (3D OTOMATIK) islemi iptal
A SET edilir.
e Eger 3D AUTO islemi iptal edilirse, hava akim yéni 3D AUTO ayari
v CANCEL] yapilmadan dnceki yone degisir. )
e 3D AUTO (3D OTOMATIK) islemi, yalnizca AUTO (OTOMATIK), COOL

(SOGUTK) veya HEAT (SICAK) islem modunda ayarlanabilir.
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SLEEP TIMER’in (UYKU ZAMANLAYICISI) kullanimi

B Ayarlanan zaman gegctikten sonra Unite otomatik olarak duracaktir.
Cok fazla i1sitma ve sogutmadan kaginmak igin ayarlanmis olan sicaklik gegen zamana goére otomatik olarak ayarlanir. @ Sayfa 20

[&]

OFF

m ol m FAN

£o J LY J [spEED)
AR FLOW

)

TIMER

(2]

— Ayarlanan zamanin degistirilmesi

1

SLEEP (UYKU) diigmesine basarak yeni bir silire
ayarlayin.

— Iptal etmek igin

SLEEP (UYKU) géstergesini kapatmak igin
CANCEL (IPTAL) diigmesine basin.

SLEEP diigmesine basin.

m Unite kapaliyken basildigi takdirde,
SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) iglemi bir 6nceki ¢alisma ayarlariyla
baslar, ve ayarlanmis olan zaman gelince klima kapanir.

m Unite galisirken basildig takdirde,
Klima ayarlanan zaman gelince kapanir.
Bu diigmeye her basiginizda gdsterge sdyle degisir:

=/ l (=] " Z
[ ,H —_— ’- H —_— -’ H... (Birer saatlik irimler)
R @ ) & 1’
Goruntl yok l' l '_l
Gotal) T " H
Ornek: 3 saat sonra durmasini istiyorsunuz.
e 7

=rH
_, olarak ayarlayin
Zamanlayici 1s1g1 (sar1) yanar.

&

e Ayar suresi gectiginde unite durur.

e ALLERGEN CLEAR islemi sirasinda SLEEP islemi calistirilamaz.
e SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI), OFF TIMER (KAPANMA
ZAMANLAYIC) ile ayni anda ayarlanamaz.

OFF TIMER’in (KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullanimi

B Ayar zamani geldiginde Unite otomatikman durur.

Klima kapatildiginda, 1. Adimdan itibaren islemi baslatin. Klima galigirken, 2. Adimdan baslayin.

TIMER ™0

T%’EIR A SET— 3
OFF 1L v | [cANcel
)= 2

— Ayarlanan zamanin degistirilmesi

OFF TIMER digmesini kullanarak yeni bir zaman
belirleyin.

_ iptal etmek igin

Zamanlayici ekranini kapatmak icin CANCEL
(IPTAL ET) diigmesine basin.

Ornek: 22:30'da durmasini istiyorsunuz.

ON/OFF diigmesine basin.

OFF TIMER diigmesine basin.
OFF TIMER gostergesi yanip sdnmeye baslar.

“A veya ¥ (TIMER (ZAMANLAYICI))” diigmesine basin.

A Digmeye her basilisinda ekran su sirada degisir: )
(On dakikhk
I—»O:OO—»O:10—»0:2O—>-~—>1:OO—>1:10—> birimler) —]

'V Diigmeye her basiliginda ekran su sirada degisir:
(On dakiklik
I—»O:OO-»ZS:SO +23:40 = ---+23:00 +22:50 = birimler) —I

22:30 olarak ayarlaym

SET (AYAR) diigmesine basin.

Ekran yanip sénme durumundan siirekli yanma durumuna geger ve ayarlama
islemi tamamlanir.
Zamanlayicl 1s1§1 (sar1) yanar.

3 ON

Unite, ayarlanan surenin sonunda durur.

Adim 3'teki son islemden sonraki 60 saniye iginde digmeye basmaniz
gerekir, aksi takdirde ayar islemi tamamlanmaz.

OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullanimi sirasinda gegerli zaman gdsterilmez.
ALLERGEN CLEAR islemi sirasinda OFF TIMER islemi galistirilamaz.
SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) kullanimindan farkli olarak,
OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullanimi sirasinda otomatik
ayarl sicaklik ayari yapilmaz.

¥
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ON TIMER’in (AGCILMA ZAMANLAYICI) kullanimi

B Oda sicakliginin ayar zamaninda optimum sicakliga ulasmasi icin, galisma ayar zamanindan 5 ila 60 dakika 6nce baslar. @ Sayfa 20
ON TIMER iglemi klimanin ¢alisip calismamasindan bagimsiz olarak ayarlanabilir.

4 M\

AR FLOW

[(wr] (up]

=a

H‘
=
S

O

— Ayarlanan zamanin degistirilmesi

ON TIMER digmesini kullanarak yeni zaman
ayarini yapin.

— iptal etmek igin

Zamanlayici gostergesini kapatmak icin CAN-
CEL (IPTAL) diigmesine basin.

Ornek: istenen oda sicakligina saat 8:00'de ulasildiginda.

ON TIMER diigmesine basin.

ON TIMER gostergesi (ON yanip sénmeye baslar.

N
“A veya ¥ (TIMER (ZAMANLAYICI))” digmesine basin.
A Digmeye her basiliginda ekran su sirada degisir:
0:00—0:10—+0:20—--- —1:00—1:10— (On dakiklik
[ birimler) |
V Digmeye her basiliginda ekran su sirada degisir:
- . . . . (On dakiklik
I—>0.00->23.50 +23:40 = --- +23:00 »22:50 » birimler) —I
8:00 olarak ayarlayin
J

SET (AYAR) diigmesine basin.

Ekran yanip sénme durumundan siirekli yanma durumuna geger ve ayarlama
islemi tamamlanir.

Zamanlayicli i1s1g1 (sart) yaniktir.

Klima calisirken ON TIMER (ACILMA ZAMANLAYICISI) ayari yapilirsa
klimanin ¢alismasi durdurulur.

L

Calisma belirlenen zamandan 5 ila 60 dakika 6nce baslar.
Zamanlayici 1s1d1 (sar1) ayarlama sirasinda soner.
Adim 2’teki son islemden sonraki 60 saniye icinde digmeye basmaniz
gerekir, aksi takdirde ayar islemi tamamlanm az.

e ON TIMER (ACILMA ZAMANLAYICISI) kullanimi sirasinda gegerli zaman
gosterilmez.
ALLERGEN CLEAR islemi sirasinda ON TIMER islemi galistirilamaz.
ON TIMER (ACIK ZAMANLAYICI) ayarlandiktan sonra eger ON/OFF
(AC/KAPA) digmesine basilirsa, ayar iptal edilecektir.

SLEEP TIMER + ON TIMER'in (UYKU ZAMANLAYICISI ve AILMA ZAMANLAYICISI) kullanimi

B Bu, SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) ve ON TIMER'in (ACILMA ZAMANLAYICISI) birlestirilmis zamanlayici kullanimidir.

4 N

TIMER ™0
A SET

’,Ayarlanan zamanin degistirilmesi

SLEEP veya ON TIMER dugmesini kullanarak yeni
zaman ayarini yapin.

Ornek: 3 saat sonra durup, saat 8:00'deki belirlenmis sicakligin yakininda olmak iizere tekrar
calisacak.

1 SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) ayari

Sayfa 18'deki yontemle ayarlanir.
e 7

=H
_, olarak ayarlayin

2 ON TIMER cgalistirma ayari

ON TIMER'da (AGCILMA ZAMANLAYICISI) bahsedilen yukaridaki prosediirle
ayarlayin.

9} Eainl
EI'LILI olarak ayarlayin
Bu Unitenin zamanlayici 1siginin (sar1) yanma ayari tamamlanmis olur.

&

e SLEEP TIMER’In (UYKU ZAMANLAYICISI) ayar siresi gegtikten sonra ¢alisma durur
ve ON TIMER'in (ACILMA ZAMANLAYICISI) ayar zamanindan 5 ila 60 dakika énce
baslar.

* ON TIMER (ACILMA ZAMANLAYICISI) ayar zamani geldiginde zamanlayici 15131
soner.

iptal etmek igin
’7 Zamanlayici ekranini kapatmak igin CANCEL (IPTAL ET) diigmesine basin.
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ONTIMER + OFF TIMER (AGILMA ZAMANLAYICIS ve KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullanimi

B Bu, ON TIMER (ACILMA ZAMANLAYICISI) ve OFF TIMER’in (KAPANMA ZAMANLAYCISI) birlestirilmis zamanlayici kullanimidir.

ARFLOW

Ornek: Mevcut zaman 21:00. Klima galigiyor.

22:30'da durup, saat 8:00’deki ayar sicakhginin yakininda olmak lizere tekrar

calismasi istendiginde.

OFF TIMER calisma ayari.

Sayfa 18'deki yontemle ayarlanir.

2 ON TIMER ¢alisma ayari.

Sayfa 19'deki yontemle ayarlanir.

Ayar tamamlandiginda tinite Gizerindeki zamanlayici i1s1§1 (sar1) yanacaktir.

M Ayarlanan saat uzaktan kumandada gosterilir. Gosterge islem durumuna bagli

olarak degisir.

e Klima duruyor.

@EEJH olarak ayarlayin

[CIRCTEIO) HUEI olarak ayarlayin

TIMER ™0

on-or &

OFF TIMER veya ON TIMER digmesini kullanarak yeni bir zaman belirleyin.

Ik 6nce klima ON TIMER (ACIK ZAMANLAYICI) ile
calismaya baslar. Sonra klima OFF TIMER (KAPALI
ZAMANLAYICI) olarak durur.

« Klima calisiyor.

NI D

— Ayarlanan zamanin degistirilmesi

Ik 8nce klima OFF TIMER (KAPALI ZAMANLAYICI)
olarak durur. Sonra klima ON TIMER (ACIK
ZAMANLAYICI) olarak galismaya baslar.

_ iptal etmek igin

Zamanlayici gdstergesini kapatmak igin, CANCEL (IPTAL) veya ON/OFF (AG/
KAPA) diigmesine basin.

o Zamanlayici islemi sadece takip eden 24 saat icin ayarlanabilir.
N

f—( Rahat Baslatma J

ON TIMER (ACILMA ZAMANLAYICISI) kullaniminda, odanin optimum
sicakliga ZAMANINDA ulagmasi icin Unite galismaya biraz daha erken
baslar. Buna “Rahat Baslatma” ad verilir.
o Isleyis
Oda sicakhidi, ACILMA
zamanindan 60 dakika dnce
kontrol edilir.
O siradaki sicakliga bagl olarak
zamanlayici “ON” saatine
gelmeden 5 ila 60 dakika 6nce Belirl Kiik
klima ‘calismaya baslar. elirenen sicaklit ™
Fonksiyon COOL (SOGUTMA), ( |
HEAT (ISITMA) ve DRY calisma !
modunda (AUTO (OTOMATIK) 1 saat Belirlenen
da dahil) kullanilabilir. 6nceden oda zaman
sicakhg@ olgalur.
once.

» COOL galigsmasinda <
(Stop) Galisma basliyor.

(Calisma)

( UYKU ZAMANLAYICISI }———

SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) segildiginde, ayarlanan sicaklik
bir slire sonra otomatikman ayarlanarak odanin sogutma sirasinda fazla
soguk, 1sitma sirasinda da fazla sicak olmamasi saglanir.

» COOL kullanimi < » HEAT kullanimi <€

Belirlenen sicaklik »|
1,0° -1,0°C
+1,0°C -2,0°C
Belirlenen sicaklik >j -3,0 °C
-1,0°C-—- S
! -6,0°C
Belirlenen zaman 1saat 2saat  Belilenen zamanT ke 1saat 2saat

B Alerjen temizleme filtresinde biriken alerji yaratan alerjenleri gidermek igin enzim

gucu kullanilir.

ALLERGEN CLEAR diigmesine basin.

Durdurmak igin:

ON/OFF veya ALLERGEN
CLEAR diigmesine basin.

kontrol iglevi gegersizdir.

durur.

e Oda sicakhgi biraz degisebilecedinden, bunun odada kimse yokken
yapilmasi onerilir. (Yaklasik 90 dakika icinde tamamlanir.)

e ALLERGEN CLEAR calistirmasi sirasinda sicaklik, fan hizi, hava akim
yoénu ve zamanlayici iglem ayarlari yapilamaz. B

e SCM goklusistem durumunda, ALLERGEN CLEAR (ALERJEN TEMIZLIiGI)

e SCM goklusistem durumunda, ALLERGEN CLEAR (ALERJEN TEMIZLIiGI)
digmesine yanlislkla basilirsa, bdyle bir komutu alan i¢ Gnitenin ¢alismasi
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HAFTALIK ZAMANLAYICI kullanimi

B Haftanin her giini igin en fazla 4’e kadar zamanlayicili calisma (ON TIMER / OFF TIMER) (ACMA ZAMANLAYICI/KAPAMA
ZAMANLAYICI) mevcuttur. Haftada maksimum 28 program kullanilabilir. Bu ayarlandiginda, zamanlayici islemi HAFTALIK ZAMANLAYICI
iptal edilmedikce her hafta ayni programlarda yinelenecektir.

: HAFTALIK ZAMANLAYICI

’(")rnek (Sogutma sezonu)‘ ayari

i > MANUEL ayari

6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
1 } 1
Mon Program 1 Program 2 | Program 3 Program 4
ACIK 6:00 KAPALI 8:30 ACIK 17:00 KAPALI 22:00
SOGUK 27 °C SOGUK 28 °C
Fan : AUTO Fan : Lo
Tue Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
ACIK 5:30 Ayari degistir KAPALI 12:00ACIK ACIK 17:00 KAPALI 22:00
SOGUK 27 °C 1AUTO 27 °C X KURU26C~~~ " [soGuk 28 °C
Fan : AUTO iFan : Me Fan: Lo
Wed Program1 | | |5;c->g-;-re-1;r;-2" |"" Program 3 Program 4
~ ACIK| ___KAPALI10:00ACIK| KAPALI 14:00 ACIK 18:00 KAPALI 22:00
Fri ISOGUK 28 °C .. KURU25 °C SOGUK28°C
{Fan : ULo P : y Fan : ULo
Sat F’-r;)-g-rgr;{{"" Program 2,3 Program 4
ACIK'7:30 Ayari degistir _____rligp_ir_gy_a_qj ___________ Ayari degistr | | KAPALI 22:00
SOGUK 26 °C 1SOGUK 25 °C ISOGUK 28 °C S
Fan : Hi iFan © Hi iFan : ULo
Sun Program 2 ~ {Programi | | |Pogam3 | Program 4
ACIK 7:00 KAPALIAGIK 12:00 ACIK 19:00 KAPALI 22:00
SOGUK 28 °C SOGUK 26 °C SOGUK 27 °C
Fan : Hi Fan : Hi Fan : ULo

] HAFTALIK ZAMANLAYICI ON/OFF (AGMA/KAPAMA) ayari \

B WEEKLY (HAFTALIK) diigmesini kullanarak HAFTALIK ZAMANLAYICIYI ON/OFF (ACMA/KAPAMA) olarak degistirin.

AVL
¥/\%

WEEKLY (HAFTALIK) diigmesine basin.

HAFTALIK ZAMANLAYICI etkin hale gelir.

¢

WEEKLY (HAFTALIK) digmeye her basildiginda, gdsterge su siraya gore

°C degisir:
1T S
?g M P3 ’ _,‘ '_’ ’_’ (HAFTALIK ZAMAN- (HAFTALIK ZAMAN-
WEEKLY Sun LAYICI acik) LAYICI kapali)

HAFTALIK ZAMANLAYICI ACIK olarak ayarlandiginda, klimanin

Zamal

nlayici 1s1d1 (sar1) yanar.

Uzaktan kumandanin pili degistirildiginde veya ACL digmesine basildiginda,

uzakt:

an kumandasi baslangi¢ durumuna ayarlanir. HAFTALIK ZAMANLAY |-

Cl programi baslangi¢ durumunda ayarlanmadigindan, programi ayarlama
prosediriine gore ayarlayin.

e HAFTALIK ZAMANLAYICI, klimanin calisip g¢alismadigini
onemli olmaksizin ON/OFF (ACIK/KAPALI) olarak ayarlanir.
e HAFTALIK ZAMANLAYICININ ON TIMER (ACILMA
ZAMANLAYICI) islemi, klimanin galisip galismadigini énemli
olmaksizin etkin hale gelir.
ON TIMER (ACILMA ZAMANLAYICI) ayarlama saatine
ulasildiginda, uzaktan kumanda ayarlanan igerige gore
calisir. Uzaktan kumanda gdstergesi de ayarlanan islem
icerigine geger. Ayar, HAFTALIK ZAMANLAYICININ ON
TIMER (ACILMA ZAMANLAYICI) isleminden sonra uzaktan
kumandadan degistirilebilir.
Asagidaki icerik ON TIMER (ACILMA ZAMANLAYICI) ile
ayarlanabilir.
Iislem modu, fan hizi, sicaklik, hava akimi yénii, ECO
(EKONOMI), 3D AUTO (3D OTOMATIK), NIGHT SETBACK
(GECE AYARI), SILENT (SESSIZ).
Rahat Baslatma HAFTALIK ZAMANLAYICI ON TIMER
(ACILMA ZAMANLAYICI) islemi icin yapiimaz.

HAFTALIK ZAMANLAYICININ OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI)
islemi yalnizca klima caligirken etkindir. OFF TIMER (KAPANMA
ZAMANLAYICI) tarafindan ayarlanan saate ulasildiginda, klima durur.
Mevcut glin (haftanin glin) icin birden fazla program numarasi
ayarlandiginda, islem ayarlanan en erken saatten yapilir.
WEEKLY TIMER g¢alismasina ilaveten herhangi bir
zamanlayici ¢alismasi (ON TIMER, OFF TIMER veya SLEEP
TIMER) ayarlanirsa calisma, WEEKLY TIMER calismasinda
belirtilen ON TIMER/OFF TIMER ayarlarina gére baslatiimaz.
Tum diger zamanlayici galigmalarini (ON TIMER, OFF TIMER
ve SLEEP TIMER) iptal ettikten sonra WEEKLY TIMER
calismasini agin.

Haftanin ayni giininde ayni saatinde ON TIMER (ACILMA
ZAMANLAYICI)veya OFF TIMER (KAPANMAZAMANLAYICI)
ayarlanamaz.

Uniteye WEEKLY TIMER (HAFTALIK ZAMANLAYICI)
ayari gonderilmediginde, uzaktan kumandada WEEKLY
(HAFTALIK) diigmesine basilsa ve gosterilse bile TIMER
(ZAMANLAYICI) 15181 yanmaz.
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Ayar modu <Bireysel ayar>

Haftanin mevcut glinini ve saatini ayarladiktan sonra ayarlayin.

PROGRAM (PROGRAM) diigmesine

basin.

=¥ ve haftanin mevcut guini yanip soner.

vz
A

“A veya V (TIMER (ZAMANLAYICI))”
diigmesine basin.

Haftanin ayirilacak giniini segin.

ARFLOW A Digmeye her basiliginda ekran su sirada degisir: lﬂ&'ﬂ
Haftanin tim ginlerini A
(LR) [un)| for T |
V Digmeye her basiliginda ekran su sirada degisir:
Haftanin tim glinlerini
TIMER ™0 . I—»Mon-» gbriintiiler - Sun-Sat=--- =>Tue -]
A SET 5 L y,
v ICANCEL| )
SET (AYAR) diigmesine basin.
e
Haftanin guind belirlenir ve program numarasi yanip soner.
] @] O
MENU  [TIME SETUP  ACL <1 ., o _
| -
6 1 ' ’
N
4 “a veya ¥ (TIMER (ZAMANLAYICI))” -
2,4 3,5 diigmesine basin. i
Bir program numarasi segin.
A Digmeye her basiliginda ekran su sirada degisir: NIV
P2 P3 - » TS £

I—>P1

V Diugmeye her basiliginda ekran su sirada degisir:

I—» P1 P4 P3

SET (AYAR) diigmesine basin.

Ayarlanan igerik (ON TIMER (ACILMA ZAMANLAYICI)
veya OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI)) mevcut
olmadiginda, ON) ve zamanlayicilari yanip soner.

Ayarlanan igerik (ON TIMER (ACILMA ZAMANLAYICI) veya
OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI)) oldugunda ON veya
zamanlayicis| yanip sGner.

ON TIMER (AGILMA ZAMANLAYICI) veya OFF TIMER (KAPANMA

ZAMANLAYICI) diigmesine basin.

ON TIMER (ACILMA ZAMANLAYICI) veya OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) belirle-

nir ve saat gostergesi yanip soner.

ON TIMER (ACILMA
ZAMANLAYICI) segilir

OFF TIMER (KAPANMA
ZAMANLAYICI) segilir

ar a

L lcih a - L1
SO CIU P I \ |-:_-;- -
N 1 B L S __ 23 —
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TIMER ™0

A SET 911
v ICANCEL|
(5w ) (777

O @] O
MENU |TIME SETUP | ACL

7 10
8,9,10

’Ayar modu <Toplu ayar>

“a veya V (TIMER (ZAMANLAYICI))”

diigmesine basin. sk
Bir saat ayarlayin. ,-“ ,I L‘——‘J _ﬂ“
A Dugmeye her basiliginda ekran su sirada degisir: C

) ISI-I' [l
0:00=0:10=—+0:20—>---—+1:00—+1:10— (On dakiklik % m e (WIS
birimler) _] Sun

V¥ Diigmeye her basiliginda ekran su sirada degisir:

I_.0:00->23:50 +23:40 = - +23:00 +22:50 » (On dakiklik
birimler)

ON TIMER (ACILMA ZAMANLAYICI) segildiginde, 8. adima
gidin.

OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) segildiginde, 9. adima
gidin.

Calisma igerigini ayarlayin.

ON TIMER (ACILMA ZAMANLAYICI) segcildiginde, islem modu, fan hizi ve hava akim yoni
degistirilebilir ve ECO(EKONOMI), SILENT (SESSIZ) veya NIGHT SETBACK (GECE
AYAR) islemi ayarlanabilir.

SET (AYAR) diigmesine basin.

5
2|

Stire ve galisma igerigi belirlenir ve ved yanip soner.

s
-
10

< Ayarlari uygulamak igin >
Uzaktan kumandayi i¢ lUinitenin uzaktan kumanda sinyali alicisina
dogru yoneltin.

PROGRAM (PROGRAM) diigmesine basin.

Ayarlar klimaya gonderilir.

Uzaktan kumanday! i¢ lnitenin uzaktan kumanda sinyali alicisina dogru y6neltin, PROGRAM
(PROGRAM) diigmesine basin ve 3 saniye bekleyin.

3 saniye sonra ayarlar klimaya génderilir ve alicidan tg¢ defa (pi, pi, pi) alarm sesi gikar. Alarm
sesi clkmazsa ayarlari géndermek icin tekrar PROGRAM (PROGRAM) diigmesine basin.

< Ayarlari yapmaya devam etmek igin >

SET (AYAR) diigmesine basin.

Baska programlari ayarlamak i¢in Adim 2'den devam edin.

B Ayni islem igeridini haftanin tim ginlerinin ayni program numarasina ayarlayin. Yukaridaki 2. adimda, “haftanin tim ginleri’ni segin.
Bireysel olarak ayarlanan igerik ayni program numarasinda oldugunda, icerigin Gzerine yazilir.

e Ayar modunda 60 saniye boyunca islem yapiimadiginda, yapilan ayar degisiklikleri gegersiz olur ve ayar modu sonlanir. Sonradan,
ve tim program numaralari (P1, P2, P3 ve P4) 10 saniye boyunca yanip séner.

(Yalnizca bir programi ayarlarken ayar modu sonlandirilirsa bu yanip sénmeye uyulamaz.)

e Ayar modunun sonunda, uzaktan kumandayi klimaya yoneltin ve PROGRAM (PROGRAM) digmesine basin. Bu durumda,
klimadan bir sinyal alim alarm sesinin (pi, pi, pi) ¢ kez ¢iktigini kontrol edin. Alarm sesi cikmazsa, modu PROGRAM (PROGRAM)
dugmesine basarak ayar moduna tekrar ayarlayin ve alarm sesinin giktigini kontrol edin.

TR-23




Ayarin iptal edilmesi <Bireysel ayar>

Vs

~N

O ©) O
MENU  TIMESETUP  ACL

J_ U

’Ayarln iptal edilmesi <Toplu ayar>

PROGRAM (PROGRAM) diigmesine basin.

=8 ve haftanin mevceut glinii yanip séner.

“A veya V¥ (TIMER (ZAMANLAYICI))” diigmesine basin.

Iptal edilecek giinii segin.

SET (AYAR) diigmesine basin.

Haftanin guini belirlenir ve program numarasi yanip soner.

“a veya ¥ (TIMER (ZAMANLAYICI))” diigmesine basin

Iptal edilecek program numarasini segin.
Islem iptal edildiginde, SET (AYAR) digmesine basmayin. SET (AYAR)
dugmesine basilirsa, mod Ayar moduna geger.

CANCEL (iPTAL) diigmesine basin.

ON veya OFF TIMER (ACMA ZAMANLAYICI veya KAPANMA ZAMANLAYICININ)
ayar igerigi iptal edilir ve saat géstergesi bélimiinde =. = = gésterilir.

Bolvls el

Uzaktan kumandayi i¢ Uinitenin uzaktan kumanda sin-
yali alicisina dogru yoneltin.

PROGRAM (PROGRAM) |
PROGRAM (PROGRAM) diigmesine basildiginda, ayar klimaya génderilir.
Ayar aldiginda, alarm sesi (pi, pi, pi) ¢ikar.

Her bir programin ayar igerigi iptal edilir. Yukarida belirtilen islemi, iptal
edilecek her bir program igin uygulayin.

diigmesine basin.

B Ayniislem igerigi- haftanin tim giinlerinin ayni program numarasinda oldugunda, toplu silmeye izin verilir. Yukaridaki 2. adimda, “haftanin
tim glnleri’ni segin. 3. adimdaki prosedur yukarida belirtilenle aynidir.
islem icerigi, haftanin giinleri arasinda ayar igerigi uyusmazliklarina neden olarak, 23. sayfada belirtilen toplu ayardan sonra bireysel
ayarla degistiriimis veya silinmis ise, toplu silmeye izin verilmez.
HAFTALIK ZAMANLAYICI ayari igerigi onaylanabilir.

Modu onayla

TIMER ™0

o SET

CANCEL

O
MENU  TIME SETUP  ACL

=l

PROGRAM (PROGRAM)
veya daha uzun siire basin.
yanip soner ve ayar igerigi yanar.

diigmesine 3 saniye

N[

|

“A veya ¥ (TIMER (ZAMANLAYICI))” diigmesine basin.

Onaylanacak haftanin glininii ve program sayisini segin.

Gostergede haftanin mevcut giiniinden baslanir. Ayar yapilmadan program
igin, =. = = gériintiilenir. PROGRAM (PROGRAM) diigmesi Onaylama
modunda basildiginda, ayar modu ayarlanir.

 Mon P1—>P2—>P3—>P4—]
Tue P1—>P2—>P3—>P4—]
4
Sun P1_'P2_'P3_'P4_]
Haftanin tim glinlerini
géruntiiler 1 — P2 — P3 — P4 _]

— Iptal etmek igin

Onaylama modu ON/OFF (AGCMA/KAPAMA), CANCEL (iPTAL) veya SET
(AYAR) diigmelerine basarak sonlandirilabilir.

e Onaylama modunda 60 saniye boyunca islem yapilmazsa, Onaylama
modu sonlanir.
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HIGHPOWER/ECO’ nin (YUKSEK GUG/EKONOMI) kullanimi

B Klima kapatildiginda, 1. Adimdan itibaren iglemi baslatin. Klima calisirken, 2. Adimdan baslayin.

_ HIGH POWER (YUKSEK GUGLU) caisma

HI/ECO dugmesine basildiginda galistirma glict yogunlasir ve 15 dakika sirekli glicli sogutma veya isitma islemi baslatilir. Uzaktan
kumandada Eﬂﬂ gorintilenir ve FAN SPEED (FAN HIZI) ekrani kaybolur.

TIMER

ON/OFF diigmesine basin.

HI/ECO (YUKSEK GUG/EKONOMI) diigmesine basin.

¢ Calisirma modu AUTO, COOL veya HEAT oldugunda
HI/ECO (YUKSEK GUG/EKONOMI) digmesine her basilisinda ekran su
sirada degisir:

Goruntl yok

E@ﬂ ec@

(HIGH POWER) (ECO)

(Normai galisma)

« Islem modu DRY (KURU) veya ON TIMER + OFF TIMER (ACMA
ZAMANLAYICI + KAPANMA ZAMANLAYICI) oldugunda
HI/ECO (YUKSEK GUC/EKONOMI) diigmesine her basilisinda ekran su
sirada degisir:

ec@

(ECO)

Gorintu yok
(Normal galisma)

e HIGH POWER calistirma sirasinda, oda sicakligi kontrol

edilmez. Asiri sogutma veya isitmaya neden oldugu takdirde,
HI/ECO (YUKSEK GU(;/EKONOMI) digmesine tekrar
basarak HIGH POWER (YUKSEK GUG) kullanimini iptal edin.

o HIGH POWER (YUKSEK GUC) islemi DRY (KURU) ve ON

TIMER + OFF TIMER (ACMA ZAMANLAYICI + KAPANMA
ZAMANLAYICI) islemleri sirasinda kullaniimaz.

e ONTIMER (ACMA ZAMANLAYICI) islemi ayarlandiktan sonra

HIGH POWER (YUKS"EK GUC) islemi ayarlandiginda, HIGH
POWER (YUKSEK GUQC) islemi ayarlanan saatten baslar.

e HIGH POWER g¢alistirmadan sonra, sogutucu akiskanin akis sesi duyulabilir.

e Asagidaki calismalar ayarlandiginda, HIGH POWER

(YUKSEK GUG) kullanimi iptal edilecektir.
® HI/ECO dugmesine tekrar basildiginda.
(Calisma modu ECO (EKONOMI) islemi olarak degisecektir
® Calistirma modu degistiginde.
® HIGH POWER galistirmanin baglamasindan itibaren 15
dakika gectikten sonra.
@ 3D AUTO digmesine basildiginda.
(® SILENT (SESSIZ) diigmesine basildiginda.
® NIGHT SETBACK (GECE AYARI) diigmesine basildiginda.
Klima kapaliyken caligtirilamaz.

— ECO (EKONOMI) galismasi
HI/ECO digmesine basinca asiri soguma ve isinmayi engellemek igin gliclin azaltildi§i yumusak bir calisma baslar.
Uzaktan kumandada “@ goriintulenir.

Ayar sicakligi, hareket sensoriiniin algiladidl, kisi(ler) tarafindan yapilan hareket miktarina gére ayarlanacaktir.

MOD:AUTO (OTOMATIK) modu kullanimi

Isi Kaynagi & Hareket Dustk Normal Yuksek
COOL/DRY +20C]
(SOGUTMA/
NEM ALMA) Belirlenen _,-rr'
sicaklik e
HEAT —
(ISITMA)

-2°C

Higbiri Diisiik insan hareketinin kapsami
o [TE]1]
G $9 | diisiik oldugunda
Yiiksek ir:san hareke}inin kapsami
yliksek oldugunda
Hicbiri Insan hareketi olmadiginda
155G +  Ayar sicakligl, ECO (EKONOMI) kullanimi

MOD:COOL/HEAT/DRY (SOGUTMA/ISITMA/NEM ALMA) modu kullanimi

sirasinda otomatik olarak ayarlanir,
bununla beraber uzaktan kumanda ekrani

Hicbiri

Uzerindeki gosterge degismez.

Isi Kaynagi & Hareket Disuk Normal Yuksek
COOL/DRY
(SOGUTMA/
NEMALMA) Belirlenen
sicaklik
HEAT —
(ISITMA)

33°C * SLEEP TIMER (UYKU
ZAMANLAYICISI), OFF TIMER
(KAPANMA ZAMANLAYICISI) ve
ON TIMER + OFF TIMER (AGCILMA
ZAMANLAYICISI ve KAPANMA
ZAMANLAYICISI) kullanimi
ayarlandiginda, hareket sensoéru
sicakliklari ayarlamaz.

Klimanin asagidaki durumda calistigi bir sonraki seferde ECO

(EKONOMI) kullanimina gegecektir.

@ Klima ECO (EKONOMI) kullanimi sirasinda AGCMA/
KAPAMA digmesiyle durduruldugunda.

@ Klima ECO (EKONOMI) kullanimi sirasinda SLEEP
(UYKU) veya OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI)
kullaniminda durduruldugunda.

@® Kullanim SELF CLEAN (KENDI KENDINI TEMIZLIK)
veya ALLERGEN CLEAR (ALERJEN TEMIZLIGI)
kullanimindan getirildiginde.

* "Higbiri" 1 saat stirerse, FAN SPEED
(FAN HIZI) ULo'ya ayarlanir.

Asagidaki calismalar ayarlandiginda, ECO (EKONOMI)

kullanimi iptal edilecektir.

@ HI/ECO digmesine tekrar basildiginda.

® Galisma modu DRY'dan FAN'a degistirildiginde.

® NIGHT SETBACK (GECE AYARI) digmesine
basildiginda.

Klima kapaliyken calistirilamaz.
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NIGHT SETBACK (GECE AYARI) kullanimi

B Soguk mevsimde, oda sicakligi ortamda bulunmama sirasinda, geceleyin ve oda gézetimsiz durumdayken surdurilebilir. Klima yaklagik
10 °C’de sabit sicakligi strdirdr.

N
4 ) NIGHT SETBACK (GECE AYARI) diigmesine basin.
NIGHT SETBACK (GECE AYARI) digmesine her basilisinda ekran su sirada
degisir:
N
Gorinti yok
(NIGHT SETBACK (NIGHT SETBACK
(GECE AYARI) agik) (GECE AYARI) kapali)
| J

— Iptal etmek igin

NIGHT SETBACK (GECE AYARI) gostergesini kapatmak igin NIGHT SET-
BACK (GECE AYARI) veya MODE (MOD) diigmesine basin.

e NIGHT SETBACK (GECE AYARI) islemi sirasinda, klima yaklasik

1 10 °C’de ayarlanan sicakhgi strdlrir.

e NIGHT SETBACK (GECE AYARI) islemi sirasinda, sicaklik ayarlari yapilamaz.

e Oda sicakhgi cok az degisebileceginden, bu islemin odada kimse yokken
kullaniimas: &nerilir.

e NIGHT SETBACK (GECE IGIN AZALTMA AYARI) galismasi sirasinda, HIGH
POWER (YUKSEK GUGLU) ve ECO (EKONOMI) galismalari ayarlanamaz.

e NIGHT SETBACK (GECE AYARI) islemi NIGHT SETBACK (GECE AYARI)
dugmesine basarak iptal edildiginde, islem modu NIGHT SETBACK (GECE
AYARI) isleminden hemen 6nce moda yeniden ayarlanir.

e Buislevle klima, soguk mevsimlerde (1sitma ¢alismasi) oda sicakhigini
10 °C'de tutar.
Klima, sicak/ilik mevsimlerde (sogutma islemi) sicakligi 10 °C'de tutmaz.
Oda sicakhgr 10 °C'nin Ustiindeyken fan durdurulur veya disik hizda
caligtirilir.

B SILENT (SESSIZ) galisma ayarlandiginda, dis liniteden gelen sesin azaltiimasi igin iinite daha sessiz galisr.
Klima kapatildiginda, 1. Adimdan itibaren islemi baslatin. Klima calisirken, 2. Adimdan baslayin.

4 N
ON/OFF diigmesine basin.

|

J

SILENT (SESSIZ) diigmesine basin.

o islem modu AUTO (OTOMATIK), COOL (SOGUTMA), HEAT (SICAK)

veya NIGHT SETBACK (GECE AYARI) oldugunda
SILENT (SESSIZ) dugmesine her basilisinda ekran su sirada degisir:

ﬂ Gorintii yok

(SILENT (SESSIZ) agik) (SILENT (SESSIZ) kapali)
| J
~ Iptal etmek igin
SILENT (SESSIZ) géstergesini kapatmak igin SILENT (SESSIiZ) diigmesine basin.

Pk

e SILENT (SESSIZ) islemi sirasinda, maksimum sogutma ve isitma
kapasiteleri bozulur.

f%'E‘R

OFF v ﬂCANCELﬂ e SILENT (SESSIZ) islemi DRY (KURU) ve FAN iglemi sirasinda galigmaz.
“ o Asagida belirtilen iglemler sirasinda klima tekrar agildiginda, SILENT
= (SESSIZ) modda galigmaya devam edecektir.
@ SILENT (SESSIZ) islemi sirasinda klima ON/OFF (ACMA/

KAPAMA) diigmesinden durduruldugunda.
@ Klima, SILENT (SESSIZz) islemi sirasinda SLEEP (UYKU) veya OFF
TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) isleminde durduruldugunda.
® Kullanim SELF CLEAN (KENDIKENDINI TEMIZLIK)veyaALLERGEN
CLEAR (ALERJEN TEMIZLIGI) kullanimindan getirildiginde.
o Klima kapaliyken caligtirilamaz.
e Dis Unitenin gurulth seviyesi kosula bagli olarak azaltamayabilir.
e SCM coklu sistemi oldugunda, SILENT (SESSIZ) kontrolii gegersizdir.
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MENU (MENU) fonksiyonu

B MENU (MENU) islevi, Ekran parlakhdi ayari, AUTO OFF (OTOMATIK KAPANMA) kullanimini, SELF CLEAN’in (KENDI KENDINI
TEMIZLIK) kullanimini, Isitma modunda termostat kapali iken fan kontrolii, PRESET (ON AYAR) kullanimini, Kablosuz LAN baglantisi
ayari ve Kablosuz LAN iletisim ayar yapmak igin kullanilir.

4 N\ . h
MENU (MENU) diigmesine tiikenmez kalem, vb.nin ucuyla her

basildiginda ekranda sirayla agsagidakiler goriiniir:

] l_j ’L',l [ [
L —> o —> LL —*orn
Ekran parlakligi AUTO OFF SELF CLEAN'in Isitma modunda
ayari (OTOMATIK KA~ (KENDI KENDINI termostat kapali iken
PANMA) kullanimi TEMIZLIK) kullanimi fan kontroll
) ) EIE 3q
1 “—_ JL D A R
Kablosuz LAN Kablosuz LAN PRESET (ON
iletisim ayar baglantisi ayari AYAR) kullanimi
| J

MENU  TIME SETUP  ACL

’ Ekran parlakhigi ayar ‘

B Bu fonksiyon, tnite ekrani parlakhiginin ayarlanmasi gerektiginde kullanilabilir.

Ve ~ . )
MENU (MENU) diigmesine basarak Ekran parlakligi ayarini

segin.

“A veya Y(TIMER (ZAMANLAYICI))” diigmesine basarak
parlaklik seviyesini segin.

[ [ [y

LLC S L < Ly
100 % 50 % 0%
(Orijinal) (Kapalt)

SET (AYAR) diigmesine basin.

| I
2

CANCEL]

O
MENU  TIME SETUP  ACL
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AUTO OFF (OTOMATIK KAPANMA) kullanimi

B Klimanin, kisi(ler) odayi terk etmis olmasina ragmen, calismaya devam etmesini 6nlemek amaciyla, sensér odada biri olmadigina karar
verdikten sonra klima otomatik olarak yaklasik 1 saat (ya da 2 saat) durur.

4 N\

TIMER ™0
SET -

MENU  TIMESETUP  ACL

CANCEL| 2

N
MENU (MENU) diigmesine basarak, AUTO OFF (OTOMATIK
KAPANMA) kullanimini segin.

J

N
“A yada V¥ (TIMER (ZAMANLAYICI))” diigmesine basarak AUTO
OFF (OTOMATIK KAPANMA) seviyesini segin.

I‘|4

P SR

'AUTO OFF (OTOMATIK [AUTO OFF (OTOMATI [AUTO OFF (OTOMATI
KAPANMA) kapali KAPANMA) agik KAPANMA) acik

H

SET (AYAR) diigmesine basin.

AUTO OFF (OTOMATIK KAPANMA) ayarlari

Sensdér odada biri olmadigina karar verdikten 1 saat sonra kullanimi

TH durdur.

Sensor odada biri olmadigina karar verdikten 2 saat sonra kullanimi

2H durdur.

* Varsayilan ayar

iptal etmek igin

2.adimda, AUTO OFF (OTOMATIK KAPANMA) kapali modunu segin
ve SET (AYAR) digmesine basin. AUTO OFF (OTOMATIK KAPANMA)
gostergesinin kapandigini kontrol edin.

Mk

e Bir ikaz sesi ¢ikarir, "pii, pii, pii" ve ayar zamani boyunca odada kimse
olmadiginda otomatik olarak isleyisi durdurur. (Standby) (Bekleme)
Hareket sensori isleyis durduktan 12 saat sonra bir kisi algiladiginda,
isleyis ayni ayarla yeniden baslar.

12 saat gegctikten sonra bir kisi algilansa bile, isleyis yeniden baslamaz.
(RUN (CALISTIRMA) 1s1g1 standby modunda yavas bir sekilde yanip
sOner.)

e Cocuk ya da hasta bir insan gibi, az hareket eden kisilerin odada olmasi
halinde, AUTO OFF (OTOMATIK KAPANMA) fonksiyonunu "Off" (Kapali)
olarak ayarlamaniz onerilir.

(Hareket sensori, odada kimse olmadidini tespit edebilir ve isleyisi
durdurabilir.)

e SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI), OFF TIMER (KAPANMA ZA-
MANLAYICISI) ve ON TIMER + OFF TIMER (ACILMA ZAMANLAYICISI
ve KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullanimi ayarlandiginda, AUTO OFF
(OTOMATIK KAPANMA) fonksiyonlari devre disi birakilir.

e AUTO OFF (OTOMATIK KAPANMA) fonksiyonu, evde kimse
olmadiginda isleyis ON TIMER (ACILMA ZAMANLAYICISI) tarafindan
baglatilirsa, etkinlesmez.

e AUTO OFF (OTOMATIK KAPANMA) fonksiyonu tarafindan isleyis
durdurulduktan sonra 12 saat gectiginde, birisi odada ytrise bile isleyis
yeniden baslamaz. Bununla beraber, uzaktan kumanda ekrani kullanimi
gosterir.
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SELF CLEAN’in (KENDI KENDINi TEMIZLIK) kullanimi

B g (inite igindeki nemin giderilmesi ve kiif ve bakteri gelisiminin énlenmesi icin AUTO, COOL veya DRY galistirmadan sonra SELF CLEAN
(KENDI KENDINI TEMIZLIK) islemi yapilmalidir.

~N

MENU  TIME SETUP  ACL

MENU (MENU) diigmesine basarak SELF CLEAN (KENDI
KENDINi TEMIZLIK) kullanimini segin.

“A veya V(TIMER (ZAMANLAYICI))” diigmesine SELF CLEAN
(KENDI KENDINI TEMIZLIK) segin.

(] (]
LL S WLl
(SELF CLEAN (KENDi KENDINI (SELF CLEAN (KENDi KENDINI
TEMIZLIK) kapalt) TEMIZLIK) agik)

A O

:

SET (AYAR) diigmesine basin.

iki saat sonra, klima SELF CLEAN (KENDI KENDINi TEMIZLIK) iglemini
otomatik olarak durdurur. Klimayr hemen durdurmak igin ON/OFF
digmesine basin.

SELF CLEAN (KENDI KENDINI TEMIZLIK) kullanimi HEAT (ISITMA) ve
FAN (FAN), OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI), SLEEP (UYKU)
ve ALLERGEN CLEAR (ALERJEN TEMIZLIGI) kullanimlari sona ermeden
gerceklesemez.

I¢ Gnite fani SELF CLEAN (KENDI KENDINI TEMIZLIK) isleminde
yaklasik iki saat galisir.

SELF CLEAN (KENDI KENDINI TEMIZLIK) calistirmasi sirasinda RUN

1191 yanar. 3 saniye

ON
OFF |_

1 saniye
SELF CLEAN (KENDi KENDINI TEMIZLIK) islemi sirasinda SLEEP
(UYKU) diigmesi, ALLERGEN CLEAR (ALERJEN TEMIZLIGI) digmesi
veya NIGHT SETBACK (GECE AYARI) digmesine basildiginda, SELF
CLEAN (KENDI KENDINI TEMIZLIK) iglemi iptal edilir ve ardindan Unite
SLEEP (UYKU), ALLERGEN CLEAR (ALERJEN TEMIZLIGI) islemi veya
NIGHT SETBACK (GECE AYARI) islemi ayarlanir.

Bu islev; cihazin zaten gergeklestirdigi kif, mikrop ve kir giderme gibi
islemleri icermez.
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Isitma modunda termostat kapali iken fan kontrolii

B Oda sicaklidi 1sitma islemi sirasinda ayarlanan sicakliga ulastiginda, 1sitma termostati OFF (KAPALI) konuma gelir.
Isitma modunda termostat kapali iken fan kontrolu segilebilir.

~

TIMER ™0
ON [ a SET
[9FE]) Ll [eancel

MENU  TIMESETUP  ACL

N
MENU (MENU) diigmesine basarak Isitma modunda termostat

kapali iken fan kontrolii segimini yapin.
J

N\

“A veya V¥ (TIMER (ZAMANLAYICI))” diigmesine basarak Fan
kontroliinii segin.

Fn o FP o F[ o F2

Normal islev $omine islevi Aralik islevi Durdurma islevi

N Klima FAN SPEED (FAN HIZI) degerini otomatik
I"IT  |olarak kontrol eder.

Unite, uzaktan kumanda ile ayarlanan FAN SPEED
X (FAN HIZI) degerinde calisir.

I Diger 1sI kaynaklarinin olusturdugu isi, i¢ fanin strekli
olarak galistiriimasiyla odada dolastirilabilir.

ic fan 1sitma termo - OFF (KAPATMA) sirasinda oda
F " icinde soguk esintiyi 6nlemek igin diizenli araliklarla
calismayi baslatir ve durdurur.

i¢ fan durur. Bu fonksiyonu kullanmak igin ek calisma
gereklidir; bayiye danigin.

Aksi takdirde, 1sitmaya geri donils zaman alabilir ve
Isitma kapasitesi yetersiz olabilir.

T
U |

SET (AYAR) diigmesine basin.

SCM c¢oklu sistemi durumunda, $S6mine islevi oday! fazla isitabilir.

PRESET (ON AYAR) kullanimi

B Bu kullanim, tercih edilen ayari ileride kullanim igin kaydedebilir.

oN
OFF

TEMP
FAN
v SPEED

AIRFLOW

TIMER m0
ON A SET 4
O] Ly
o)
) 1

MENU  TIME SETUP  ACL

N
E SET (AYAR) diigmesine basin.
J

MENU (MENU) diigmesine basarak PRESET (ON AYAR)
kullanimini segin.

Tercihedilen OPERATIONMODE (GALISMAKONUMU),TEMPERATURE
(SICAKLIK), FAN SPEED(FAN HIZI) ve AIR FLOW yéniinii segin.

N
Klima eger AUTO (OTOMATIK), COOL (SOGUTMA), HEAT
(ISITMA), DRY (NEM ALMA), FAN (FAN) ve NIGHT SETBACK
(GECE AYARI) modunda ¢alisiyorsa 3 saniye veya daha uzun
siire MODE diigmesine basin. PRESET (ON AYAR) kullanimi
baslatilir.

3D AUTO (3D OTOMATIK) veya HIGH POWER (YUKSEK GUGLU)
kullanimi esnasinda PRESET (ON AYARA) kullanimi igin MODE
digmesine basildiginda iptal edilir.

ECO(EKONOMI) kullanimi esnasinda PRESET (ON AYAR) kullanimi igin
MODE digmesine basildiginda devam eder.
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Kablosuz LAN baglantisi ayari

B Klima bir akilli telefon ile galistirilabilir. Bu islevin kullaniimasi igin bir Kablosuz LAN ara birimi kiti (Istege bagli pargalar) gereklidir. Ayrin-
tilar igin bayinize bagvurun.

. N )
Klima calisiyorsa durdurmak igcin ON/OFF (ACMA/KAPAMA)
diigmesine basin.

Kablosuz LAN baglantisi ayari Unite ¢alisirken yapilamaz.
J
N

“Smart M-Air” uygulamasini akilli telefonunuza yiikleyin.

1 ¢ Android akill telefon
Google Play’i agin “Smart M-Air” igcin arama yapin ve
uygulamay! yukleyin.

e iOS akilli telefon
App Store’u agin, “Smart M-Air” igin arama yapin ve
uygulamay yukleyin.

MENU (MENU) diigmesine basarak Kablosuz LAN baglanti
ayarini segin.

\ TIMER ™0 f
ON A SET—
v ICANCEL]

N\
“A veya ¥ (TIMER (ZAMANLAYICI))” diigmesine basarak kablo-
3 suz LAN baglantisini segin.
& o o
MENU  TIME SETUP  ACL ] i
aL e [ e ¢
WPS modu (*1) AP modu (*2)
(*1) Bir WPS ydnlendirici kullanilirken segilebilir.
(*2) WPS ile uyumlu olmayan bir yonlendirici kullanilirken segilebilir.
J

SET (AYAR) diigmesine basin.

Ayar tamamlandiginda, i¢ Gniteden bir “pii” sesi gelir ve RUN (CALISMA)
1s1g1 ile TIMER (ZAMANLAYICI) 1131 ayni anda yanip séner (2 saniyelik
araliklarla).

(Herhangi bir alim sesi gikmazsa, ayara bastan baslayin.)

E1 sec¢imini yaptiginizda, 6. Adimdaki proseddrii gergeklestirin.
E2 segimini yaptiginizda, Kablosuz LAN ara birim kitinin kullanici kilavuzuna
(Istege bagl pargalar) bagvurun.

“pii” sesi sonrasinda, 2 dakika iginde yonlendiricideki WPS
diigmesine basin.

r /A\UYARI |

e Otomatik kapi veya yangin alarmi gibi otomatik bir denetleyicinin yakininda kablosuz LAN ara birimi iletisimini ACMAYIN.
e Aniic/dis sicaklik degisiklikleri sagliginiza zarar verebilir. Calisma durumunu diizenli olarak kontrol edin.
. J

Mk

o Klima disaridan ¢alistirilacaginda, tinitenin durumlarini, gevre birimleri ve odadaki kisileri dnceden eksiksiz olarak teyit edin.

e Odada biri varsa, klimanin disaridan calisilacadi konusunda onu bilgilendirin.

o iletisim durumu bir engelin, mikrodalga firmin vb. radyo dalgasi girisimi nedeniyle kétiiyse, galistirma igerigi yansitilmayabilir. Calis-
ma durumunu duizenli olarak kontrol edin.

e Akill telefonunuzun galistirma igerigi, uzaktan kumanda ekranina yansitilmaz. Uzaktan kumanda ile ayarlanan igerik, uygulamaya
(Smart M-Air) yansitilir.
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Kablosuz LAN iletisim ayar

B Kablosuz LAN iletisimi ON (ACIK) ve OFF (KAPALI) konuma getirilebilir.
Kablosuz LAN iletisim ayari, klimanin galigip calismadigindan bagimsiz olarak ayarlanabilir.

4 N\ -
MENU (MENU) diigmesine basarak Kablosuz LAN iletigim

ayarini segin.

N
_— “a veya v (TIMER (ZAMANLAYICI))” diigmesine basarak kablo-
g suz LAN iletigimini segin.
oN ] & e |
MODE| | & || oe I n (] I
TEMP

HI FAN Kablosuz LAN Kablosuz LAN iletigimi

ECO ¥ _J SPEED iletisimi ON (AGIK) OFF (KAPALI)

ON

SET (AYAR) diigmesine basin.

\ TIMER rrO f

TIMER A SET -

(OEE ) L v _J [cance]
¢ 1
U] o o)

MENU  TIME SETUP  ACL

Kablosuz LAN ara biriminin baslatiimasi

B Kablosuz LAN ara birimini sifilamak isterseniz, bu ara birimi satin alindigi esnadaki duruma getirebilirsiniz.
Kablosuz LAN ara birimi basa dondirlldigiinde, ag ayari gibi veriler silinir.

N
‘ ) Klima calisiyorsa durdurmak icin ON/OFF (ACMA/KAPAMA)

diigmesine basin.

Unite galigirken kablosuz LAN ara birimi baglatilamaz.

OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI) diigmesine ve 3D
AUTO (3 BOYUTLU OTOMATIK) diigmesine 5 saniye ya da
daha uzun siireyle ayni anda basin.

Uzaktan kumandanin (izerindeki AC ekran yanip soner.

AR FLOW
5 saniye siireyle SET (AYAR) diigmesine basin.

AN B

— iptal etmek igin
CANCEL (iPTAL) diigmesine basin.

TIMER ™0

ON A SET |
%'A:J;L ¥ | [cancel]

o o e Klimanin kullanicisi degistiginde veya klima elden ¢ikarildiginda, ara birimi
MENU TIME SETUP ACL basa déndirmeyi unutmayin.

N N

g

TR-32



Bakimdan 6nce

-
Elektrik kaynagini kesin. ¢ Uniteye herhangi bir sivi dskmeyin. Asagidaki maddeleri kullanmayin:
e Isi eganjoriiniin aliiminyum uglarina o Sicak su (40 °C veya daha fazla)
dokunmaymn. . . Unitenin deforme olmasina ve renginin
e Hava giris panelinin ve filtreyi ¢cikartirken acilmasina neden olabilir.
bir merdiven veya baska bir saglam nesne o Petrol tiirevleri, boya tineri, benzin
lizerinde saglam bir sekilde durun. veya sivi veya toz deterjan, vb.
Unitenin deforme olmasina ve
L cizilmesine neden olabilirler.

Kullanim sezonu boyunca

( i L . .
Hava filtresinin temizlenmesi

Hava filtresini gikarin
Standart aralik iki haftada bir

e Hava giris panelini ileriye dogru gekin. J ¥
e Her iki yandaki gikintilardan tutarak hafifce kal-
dirin ve paneli 6ne dogru cekin.

2 Temizlik

Filtre cok kirliyse 1lik suyla (yaklasik 30 °C)
temizleyin ve iyice kurutun.

A\ DIKKAT
o Filtreleri kaynar suyla temizlemeyin.

e Ciplak ates Gzerinde kurutmayin.

o Disari gekerken hoyratgca davranmayin.

3 Hava filtresini tekrar yerine takin

o Filtreyi, sagda goriildiigl gibi her iki yanindan saglamca
tutun ve iyice yerlestirin.

e Hava filtreleri olmadan calistiriilmasi klimanin
tozlanmasina yol agar ve hasar gérmesine neden
olabilir.

Unitenin temizlenmesi Hava giris panelinin temizlenmesi
o Uniteyi yumusak, kuru bir bezle silin ya da elektrik e Hava girisi panelinin gikariimasi, takil-
suplrgesi kullanin. masl. ﬂ
o Unite ¢ok kirliyse 1lik suyla islatiimig bir bezle silin. e Paneli yumusak, kuru bir bezle silin.
A DIKKAT
o Hava girisi panelini suyla ylkamayin.

Hava giris panelinin agilmasi ve kapanmasi ‘

Acma Kapama
Parmaklarinizi panelin her iki yanindaki kdselere yerlestirin ve Panelin her iki kdsesini esit sekilde itip ortadan hafifge bastirin.
paneli yaklasik 60 derece acilacak sekilde ileriye dogru cekin.
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Hava giris panelinin gikariimasi ve takilmasi

1. Temel yapi

B: Hava girisi
panelinin i¢ paneli

e Bu Unitenin hava giris panelinin agiimasi/kapanmasi elektrikli motor tarafindan saglanir.
e Elle uygunsuz sekilde tutma, mekanik hasara neden olacak ve agilma/kapanma islemini et-

kileyecektir.

e Hava girisi panelini zorla kapatmayin. Dis panel, glic kaynagi ON (ACIK) konumundayken, oto-

matik olarak kapanacaktir.

2. Hava girigi panelinin nasil ¢ikarilir
(1) Agin

A'nin alt késelerini tutun ve kancayi ana gévd-

eden ¢ikarin.
(2) Cikarin
S .
g L)
Yaklagik 80°

A'yl hemen seviye altina (yaklasik 80 derece) kadar
kaldirin.
Her iki paneli de tutun ve bunlari 6nden gikarin.

(3) Takin

Panel kolunu sagda goésterilen konumdan 6n panel tizerindeki kancaya

gegirin (soklldigiunde ayni aglyla monte edin).

Paneli alt kismin her iki ucundan tutun, yavasca asagiya dogru indirin

ve ardindan yerine geginceye kadar hafifce itin.

/ Her iki paneli de tutun \

Her ikisini de tutarak, A'y1 B ile birlikte yukari
kaldirin.

Bu pargalari itin.
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e Toz vb maddelerle tikanmis bir filtre sogutma/isitmayi etkiler ve galisma sirasindaki gurilti de artar. Ayrica klima daha fazla elektrik

de tiiketebilir. Lutfen filtreleri uygun araliklarla temizleyiniz.

Mevsim sonunda

Mevsim basinda

Fan iglemini 2 - 3 saat siireyle yapin.

wld,

Unitenin igini kurutun.

Toprak kablosunun kopmadigindan veya )
cikmadigindan emin olun.

Uniteyi durdurun ve elektrik kaynagini kesin.

Dis unitenin taban sasisi lizerinde ¢iiriime
veya paslanma olmadigini kontrol edin.

Unite alismiyorken yaklagik 4 W giig tiiketir.
Elektrik kaynagini kesmek enerji tilketimi ve maliyet tasarrufuna
yardimci olacaktir.

Hava filtrelerini temizleyin ve yerine takin.

i¢ ve dig Uinitelerin hava giris ve gikig delikleri
etrafinda hava akisini engelleyecek bir cisim
bulunmadigindan emin olun.

A QO N=

i¢ ve dig iiniteleri temizleyin.

Elektrik kaynagini agin.

Vs

AW N

Uzaktan kumandanin pillerini ¢ikartin. 5

J |\

Uzaktan kumandanin pillerini takin.

Hava temizleyici filtrenin montaji, muayenesi ve degistirilmesi

1. Hava giris panelini agin ve hava filtrelerini ¢ikarin. @ Sayfa 33

2. Alerjen temizleme filtresini (acik portakal rengi) klimadan gikarin ve filtreyi kontrol

edin. Alerjen temizleme filtresinden toz veya kiri temizlemek igin

bir vakumlu

temizleyici kullanin. Eger temizlenmesi mimkin degilse veya yaklasik 1 yildir

kullanihyorsa, alerjen temizleme filtresini degistirin.

(Alerjen temizleme filtresi 1 yil kullanimdan sonra degistirilmelidir. Ancak, gergek

degistirme suresi filtrenin kullanim kosullarina bagli olarak degisebilir.)

Hava tazeleyici deodorant (portakal rengi) klimadan gikarin ve filtreyi

Hava tazeleyici deodorant filtreden toz veya kiri diizenli araliklarla temizleyin. Hava
tazeleyici deodorant ¢ok kirliyse, suyla yikanabilir. Ancak filtre kirilabilir oldugundan
asin kuvvet uygulayarak firgalamayin. Filtreyi yikadiktan sonra, glineste kurutun.

Filtre glineste beklediginde koku giderici etkisi tazelenir.

3. Hava temizleyici filtreyi klimaya takin.

kontrol edin.

« Alerjen temizleme filtresi ve hava tazeleyici deodorant filtre klimanin
sag veya sol tarafina takilabilir.

« Alerjen temizleme filtresi agik turuncu tarafi 6ne gelecek sekilde
takin.

//”‘/ ﬂllll////!//////‘/!} ’

= LY
X

—

4. Hava filtrelerini takin ve hava giris panelini kapatin. @ Sayfa 33
— A\DIKKAT

Hava temizleyici filtre

o Isi esanjori parmaklarinizi yaralayabilir.

saglam bir sekilde basin.

e Hava giris panelini ve filtreleri ¢ikarirken, ayakli merdiven gibi dengeli bir nesnenin lizerine

N\

Hava temizleyici filtrenin degistiriimesi igin yetkili saticiniza bagvurun.

Oge Ozellik

Renk

Allerjen temizleme filtresi . e
enzim gucu kullanihr.

Filtrede biriken alerji yaratan alerjenleri gidermek igin | Agik portakal

rengi

filtre saglanir.

Hava tazeleyici deodorant | Koku kaynaklari filtrede pargalanir ve koku giderici etki Portakal

rengi
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Dogru montaj

Montaj yerinin segimi

i.g Unitenin 6niine diizglin havalandirma ve galismayi engelleyecek herhangi bir engel koymayin.

Uniteyi su yerlerden herhangi birine monte etmeyin.

- Yanici gaz kagag! tehlikesi olan yerler.

— Onemli miktarda yag sigrayabilecek yerler.

Klima sulfirll gazlarin olusabilecegi yerlere ya da deniz riizgarlarina maruz kalan sahillere kurulursa korozyondan kaynaklanan
arizalar gorulebilir. Yetkili servisinize bagvurun.

Klima cihazi ve uzaktan kumanda TV veya radyo alicilarindan en az 1 metre uzaklikta bulunmalidir.

Nem giderme sonucu olusan siviy! i¢ Uniteden drenaji iyi olan bir yere bosaltin.

Calisma sirasinda ¢ikan seslere dikkat edin

Klimay! monte ederken Unitenin agirligini rahatga kaldirabilecek ve galisma sirasinda gikan sesi ve titresimi artirmayacak olan bir
yer segmeye dikkat edin. Eve titresim yayiliyorsa, Uiniteyle baglantilari arasina titresim 6nleyici takozlar yerlestirin.

Soguk ve sicak hava, i¢ ve dis Unitelerden gelen sesin komsularinizi rahatsiz etmeyecedi bir yer segin.

Dis Unite ¢ikisinin yakininda herhangi bir engel birakmayin. Bu, arizaya neden olabilir ve ¢calisma sirasinda gikan sesi artirabilir.
Calisma sirasinda diizensiz bir ses duyarsaniz yetkili servisinize basvurun.

Muayene ve bakim

Calisma ortamina bagh olarak, birkag yillik ¢alisma sonunda klimanin ici kirlenebilir. Bu da performansi dustrir. Normal temizligin
yaninda, kontrol ve bakim yapilmasini tavsiye ederiz. (Bu, klimanin émriiniin sorunsuz bir sekilde uzamasini saglayabilir.)

Muayene ve bakim icin yetkili servisinize veya dagitimci kurulusa basvurun. (Bu hizmet licrete tabidir.)

Muayene ve bakimin sezon disinda yapilmasini tavsiye ediyoruz.

Egder bu cihazin elektrik kordonu zedelenirse, degistirme islemi 6zel aletleri gerekli kildigindan sadece imalatgi tarafindan atanmis
bir tamirci tarafindan degistiriimelidir.

Sorunlarin saptanmasi ve ¢ozulmesi

Servise telefon etmeden énce litfen asagidaki kontrolleri yapin:

N\ Soldaki hususlari kontrol

Klima hi¢ gahgmiyor. ettikten sonra klima gene de

Elektrik salteri kaPall mi? o dogru galismiyorsa ya da sayfa
Zamanlayici “ON” konumuna getirilmis mi? 37’ya baktiktan sonra hala bazi

Sehir cereyani kesilmis mi ya da sigorta atmig mi? siipheleriniz kaldiysa ya da sayfa

Sogutma veya Isitma performansi diigiik 38'de belirtilen seyler oluyorsa,

Termostati uygun bir sicakliga ayarladiniz mi? elektrik salterini kapatip yetkili
Hava filtresi temiz mi? (Tikah degil?) sevisinizle temas kurunuz.

Kapi ve pencerelerden herhangi birini agik mi biraktiniz?
Odaya dogrudan giin 1s1§1 mi giriyor?

Odanin iginde bir 1s1 kaynagi mi var?

Odada ¢ok fazla insan mi var?
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Hava akisi

HEAT (ISITMA) kullanimi baglatildiginda hava iflenmiyor.

RUN 15131 yavas yavas yanip sénuyor
(1,5 saniye ON, 0,5 saniye OFF)

ic I1s1 esanjorii 1sinincaya kadar soguk havanin disariya
verilmesini 6nlemek Uzere hava akimi durduruldu. (2 ila 5
dakika)

HEAT (ISITMA) iil‘emi sirasinda hava 5§ ila 15 dakika digari
iiflenmiyor veya bu esnada soguk hava iifleniyor.

RUN 15131 yavas yavas yanip soniyor
(1,5 saniye ON, 0,5 saniye OFF)

Disaridaki sicaklik diiglik ve nem orani yliksek oldugunda, Uinite
bazen otomatik olarak defrost (buz ¢6zme) islemi yapar. Lutfen
bekleyin. Defrost islemi sirasinda dis Uniteden su veya buhar
ciktigr gordlebilir.

DRY (NEM ALMA) kullanimi baglatildiginda hava iiflenmiyor.

(RUN 15181 yaniyor)

Kurutulmus nemin yeniden buharlagmasini énlemek ve enerji
tasarruf etmek amaciyla i¢ tnitenin fani durabilir.

Guraltu

Hafif bir gurultu sesi duyuyorsunuz.

Buna, Unite iginde hareket eden sogutucu neden olur.

Hafif bir ¢itirti sesi duyuyorsunuz.

Buna, i1si genlesmesi veya daralmasi neden olur.

Ishk ya da sikirdama sesi duyarsiniz

Bu, sogutucu kontrol valflari ya da elektrik aksaminin calismasindan
kaynaklanir

Dis Uiniteden 1shik sesi duyulur.

Bu, kompresoriin ddnme devrinin arttigi veya azaldigi anlamina
gelir.

Kapatilan iiniteden bazen kisa bir siire igin “Sis” diye bir
ses duyulabilir.

Bu, bagka bir i¢ Unite durduruldugu zaman duyulan sestir.

Digerleri

Unite, siz durdurduktan hemen sonra yeniden galismiyor.

(RUN 15181 yaniyor)

Uniteyi korumak igin, siz galigmayi durdurduktan sonraki 3
dakika boyunca yeniden galisma engellenir.

Mikroislemci igindeki 3 dakikalilk koruma zamanlayicisi
otomatikman yeniden calistirir.

COOL kullanimi esnasinda bir miktar buhar cikiyor.

Oda sicakligi ve nem orani ¢ok ylksek oldugunda bu durum gérilebilir.
Sicaklik ve nem azaldiginda bu sorun hemen ortadan kalkar.
Disaridaki nemin iceriye girmesini énlemek icin tim pencere ve
kapilar kapatin.

Hafif bir koku var.

Calilma sirasinda disari Uflenen hava kokabilir. Bunun nedeni
Uiniteye yapisan tltlin veya kozmetik maddelerdir.

Elektrik kesintisi sonrasinda, elektrik geldigi halde {inite
tekrar gcalismiyor.

Otomatik yeniden galisma fonksiyonu ayarlanmamissa, (nite
otomatikman yeniden galismayacaktir. Uniteyi galistirmak igin
uzaktan kumanday! kullanin.

Uzaktan kumanda sinyalleri alinmiyor.

Klimanin Gzerindeki sinyal alici, dogrudan dogruya glines
IsIgina veya baska bir parlak 1s1ga maruz kaliyorsa uzaktan
kumanda sinyalleri alinmayabilir.

Bu durumda giines 1s1gini engelleyin veya baska 1s1§1 azaltin.

Hava c¢ikis 1zgaralarinda nem olusabiliyor.

Unite uzun sireyle fazla rutubetli bir ortamda galistirildiysa,
hava ¢ikis 1zgaralarinda nem olusup damlamaya baslayabilir.

Fan, Gnitenin galismasi durdurulduktan sonra hemen
durmaz.

Ig fan : Eger SELF CLEAN calistirmasina ayarlanmissa, fan 2
saat sonra durmaz.

Dis fan: Uniteyi korumak amaciyla fan 1 dakika sire igin
durmaz.

Calistirma durduruldugu halde RUN 1s131 acik kalir.

SELF CLEAN iglemi sirasinda RUN 15131 acik kalir.
SELF CLEAN islemi bittikten sonra RUN 15131 sOner.
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Yetkili saticinizla temasa gegin

B Asagidaki durumlarda salteri derhal kapatip bayinizi arayin:
-

e Otomatik sigorta siirekli atiyorsa.

e Kablo son derece kizgin hale geliyorsa.

Kablonun kaplamasi ¢atlamigsa.

TV, radyo veya diger aletlerde ariza meydana geliyorsa.

Digmelerden biri diizglin bigimde ¢alismiyorsa.

Calisma esnasinda garip bir ses duyuluyor.

Anormallik olusursa, elektrik kaynagini kapatin ve 3 dakika sonra agin. Uzaktan kumandanin ON/OFF (ACMA/KAPAMA) diigmesiyle

calismayi tekrar baslatin ve anormallikler hala devam eder.

¢ Unite ekranindaki RUN (CALISMA) ve TIMER (ZAMANLAYICI) isiklari hizh sekilde (0,5 saniye ON, 0,5 saniye OFF) yanip séniiyor
veya Isiklar ¢alismiyor.

Otomatik yeniden ¢alistirma fonksiyonu

B Otomatik yeniden galistirma, klima elektrik kesintisi yliziinden kapanmadan hemen 6nce klimanin galisma durumunu kaydeder ve elektrik
geldiginde ¢alismasina otomatikman devam eder.

B Asagida belirtilen ayarlar iptal edilir:
@ Zamanlayici ayarlari
® HIGH POWER (yiksek gug) islemleri

e Otomatik yeniden galistirma fonksiyonu klimanin fabrika gikisinda ayarlanir. Eger bu fonksiyonun kapatilmasini istiyorsaniz, yetkili
servisinize danisin.
e Gig kesintisi meydana geldiginde zamanlayici ayari iptal edilir. Giig tekrar geldiginde zamanlayiciyi tekrar ayarlayin.

Coklu klimalar hakkinda

Ayni anda galistirma

s "
e Klima cihazlarn ayni anda degisik modlarda galisamazlar. Ornegin bir tnite “Cool” modunda diger bir tnite “Heat” modunda

olamaz.

e Farkli calismalar yurutildiginde, ilk galistirilan klimaya éncelik verilecektir. Boylece sonradan galistirilan klima hava Ufleyici olarak
caligir.

e Sonradan c¢alstirilan klimaya 6ncelik vermek isterseniz, dnceligi olan klimayi durdurabilirsiniz ya da ilk ¢ahlistirilan Gnitenin calisma
tipini, ikinci olarak galistirilanin tipi olarak degistirin.

o Diger ic uniteler farkli modlarda calisirken, RUN 15131 yanar (0,5 saniye araliklarla).

Otomatik ¢alistirma

(. Uzaktan kumanda calistirma anahtart AUTO modundayken, klima cihazi oda sicakligina bagl olarak ¢alismaya basladiinda, )
otomatik olarak COOL ya da HEAT seger.

e Klima Unitelerinin ayni anda calismasi sirasinda, ayri ayri odalarin sicakliklarina bagh olarak ¢alisma modlar otomatik olarak
degisebilir. Bunun sonucunda dis Unitenin ¢alismasi duracaktir. Bu durumda AUTO yerine COOL veya HEAT modu kullaniimahdir
(bu yalnizca birden fazla klima cihazinin kullanildigi durumlarda gecerlidir).

Sogutucu (yag) geri alma iglemi

( .

e ¢ Unitelerin tim0 ayni anda, uzun bir sire galistirimadiginda, sogutma veya isitma performansi gegici olarak azalabilir. Bunun
amaci durdurulan i¢ Unite(ler)deki sogutucuyu (yadi) geri almaktir. Bu esnada, sogutucunun akis sesi durdurulan i¢ Unite(ler)de
duyulabilir.

Somine iglevi

(KAPATMA) modunda otomatik olarak degistirilebilir.

p
e Calistirma durumuna bagl olarak, klimanin korunmasi igin S6mine islevine ayarlanmis Unitenin fan hizi isitma termo - OFF ]
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Otomatik ariza tespit fonksiyonu

B Her islevin galismasinda normalin diginda bir durumu gésteren kontroller monte ederek, miiterilerimize daha iyi hizmet sunmak igin strekli galigiyoruz:

RUN (calistirma) 15131 Arizanin niteligi Arniza nedeni

<::‘I

_ i ic 151 esanjérii sensérii 1 hatasi B_t_)z__uk IsI sanjori sensorl 1 kablosu, konektor baglantisi
Yanip s8niiyor (saniyede 1-kez) kotu

Yanip soniyor (saniyede 2-kez) Oda sicakligi sensorii hatasi Arizali oda sicakligi sensori teli, zayif konnektér baglantisi

Yanip soniyor (saniyede 3-kez) ¢ 11 esanjori sensrii 3 hatasi Bozuk 1s1 sanjorli sensori 3 kablosu, konektor baglantisi

kotl
TIMER (zamanlayicr)
I1$1g1 yaniyor

n|

Yanip soniiyor (saniyede 5-kez) Devre hatasi

Devre arizasi veya zayif baglayici baglantisi

Yanip soniiyor (saniyede 6-kez) Oda igi fan motor hatasi

|

Bozuk fan motoru, zayif konnektor baglantisi

Sogutucu gaz yetersiz
Kapali servis valfi

Sogutucu gaz yetersiz, sizinti var

Yanip s6nlyor (saniyede 7-kez) Kapall servis valfi

TIMER (zamanlayict) 1sigi

Y

Yanip sdniiyor (saniyede 1-kez)

Disari sicakhigi sensor hatasi

Arizal agik hava sensorii teli, zayif konnektor baglantisi

Yanip soniiyor (saniyede 2-kez) Dis 1sI esanjorii sensorii hatasi Arizali 1s1 esanjorii sensorii kablosu, zayif konektér baglantisi

RUN (galistirma)
15191 yanip soniyor

Yanip séniiyor (saniyede 4-kez) Bosaltma borusu sensér hatasi

Bosaltma borusu sensor teli kopuk, zayif konektor baglantisi

Emis borusu senséri hatasi Arizali emis borusu sensorii kablosu, zayif konektor

Yanip sdniiyor (saniyede 5-kez) baglantisi

Kompresor kilitteme, kompresor gikisinda agik faz, glg tran-

Yanip sényor saniyede f-kez) Akim kesilmis sistoriinde kisa devre, kapali servis supabi

Arizali kompresor kablosu

Yanip sdniyor (saniyede 2-kez) Aclk hava Unitesi arizal .
Kompresor tikall

Yanip sdniiyor (saniyede 3-kez) Asiri akim

Asir ylk islemi, sogutmanin fazla yiiklenmesi

|

Yanip s8niiyor (saniyede 4-kez) Gug transistor hatasi

Bozuk gii¢ transistori

RUN (galistirma) 1s1g1 agik %

Gaz yetersiz,bozuk bosaltma borusu sensorii, kapali servis
supabi

Yanip séniiyor (saniyede 5-kez) Kompresor isindi

Kusurlu glic kaynagi, kopmus sinyal kablosu, arizali i¢/dis

Yanip soniiyor (saniyede 6-kez) Sinyal transmisyon hatasi {inite kartian

Yanip soniyor (saniyede 7-kez) Distaki vantilator motoru hatasi Kusurlu vantilatér motoru, zayif konektdr baglantisi

Sogutmanin fazla yiklenmesi, dis mekan Unitesinin kisa
devre yapmasi

Strekli yanip sénme Sogutma ylksek basing korumasi

il

Arizali kompresor
Kompresoérde agik faz
Arizali dig Unite kartlar

Yanip sdniiyor (saniyede 2-kez) Rotor kilidi

RUN (galistirma)
15191 2 kere yanip soner

|

Yanip séniiyor (saniyede 1-kez) Kapali servis valfi

Kapali servis valfi

RUN (caligtirma)
18191 7 kere yanip s6ner

1513 kapali Sturekli yanip sénme ic tinite hava girisi panelini agik o g linite hava girisi panelini agik

’ RUN (galistirma)

|
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EU DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration
conforms with the following directives.

Description of apparatus:

Model name:

Conformity model list

[Indoor Unit]

Split Type Air Conditioner

[Outdoor Unit]

Category Model Category Model

SRK Series SRK20ZSX-W SRC Series SRC20ZSX-W
SRK25ZSX-W SRC25ZSX-W
SRK35ZSX-W SRC35ZSX-W
SRK50ZSX-W SRC50ZSX-W
SRK60ZSX-W SRC60ZSX-W
SRK20ZSX-WB SRC20ZSX-WA
SRK25ZSX-WB SRC25ZSX-WA
SRK35ZSX-WB SRC35ZSX-WA
SRK50ZSX-WB
SRK60ZSX-WB
SRK20ZSX-WT
SRK25ZSX-WT
SRK35ZSX-WT
SRK50ZSX-WT
SRK60ZSX-WT

Relevant EU Directives :
Machinery 2006/42/EC

Applied Standards / Regulations :

EN 60335-1
EN 60335-2-40

Authorised Representative in the EU :
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom

¢ miTsuBiIsSHI

AV N HEAVY INDUSTRIES




¢ MmiITSUBISHI

A HEAVY INDUSTRIES

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan
http://www.mhi-mth.co.jp/en/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.
5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
http://www.mhiae.com/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.
Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143 PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143
Tel : +61-2-8774-7500
Fax: +61-2-8774-7501
https://www.mhiaa.com.au/



