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Takk for at du kjopte et MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. For &
oppna den beste langvarige ytelsen bes du lese denne bruksanvisningen neye for du bruker kli-
maanlegget. Etter lesning ma bruksanvisningen oppbevares pa et trygt sted, og refereres til for
driftsmessige sparsmal, eller ved uregelmessig drift og feil.

_______________ -
Klimaanlegget ditt er merket med dette symbolet. Det betyr at avfall fra elektrisk og

elektronisk utstyr (WEEE som i direktiv 2012/19/EU) ikke bgr blandes med generelt
husholdningsavfall. Klimaanlegget bar behandles ved et autorisert behandlingsan-

legg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning, og ikke kastes i kommunalt avfall. I
Kontakt montaren eller lokale myndigheter for mer informasjon. J
e e T e e e e e e e e e ——— 1
| Dette symbolet trykket pa batteriene vedlagt ditt klimaanlegg, er informasjon for |
I sluttbrukere i henhold til EU-direktiv 2006/66/EC, artikkel 20, bilag II. |
Ved slutten av levetiden bor batterier avhendes separat fra generelt husholdnings-
I avfall. Hvis et kjemisk symbol er trykket under symbolet |
| vist over, betyr dette kjemiske symbolet at batteriene inneholder et tungmetall i en |
| viss konsentrasjon. Dette vil indikeres som falger: Hg: kvikksglv (0,0005 %), Cd: |
| kadmium (0,002 %), Pb: bly (0,004 %) |
Avhend batteriene pa korrekt mate ved ditt lokale avfallsinnsamlingssted eller re-
L sirkuleringssenteret. J
Avgitt lydtrykkniva for hver innenders- og utendgrsenhet er under 70 dB(A).
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Sikkerhetsforholdsregler

e For du tar systemet i bruk, les disse «sikkerhetsforholdsreglene» naye for & sikre korrekt drift av
systemet.

e Ta vare pa denne bruksanvisningen nar du har lest den. Hvis noen andre tar over som bruker,
ma du serge for at bruksanvisningen ogsa gis til den nye brukeren.

Indikerer en potensielt farlig situasjon som, om den ikke unngas,
A\ ADVARSEL kan fare til alvorlige konsekvenser som dad eller kraftig skade.

Indikerer en potensielt farlig situasjon som, om den ikke unngas,
A\ FORSIKTIG kan fare til personskade eller skade pa eiendom.

Folg disse forholdsreglene naye, ettersom de er vesentlige for din sikkerhet.

e Enheten er utviklet for 2 typer kjolemidler (R32 eller R410A). Se etiketten pa utendarsenheten
for informasjon om kjalemidler.

e Symboler som dukker hyppig opp i teksten har falgende betydning:

® Strengt forbudt 0 Eg;%instruksjonene 9 Serg for god jording

|| | Les bruksanvisningen grundig. U tstyret bar hin d_teres v
Bruksanvisningen ogleller @ servicepersonell i henhold ti
I:::i:l installasjonshandboken installasjonshandboken.

inneholder informasjon.

I Folgende sikkerhetstiltak gjelder kun for R32.

Dette utstyret bruker brennbare kjolemidler. Dersom kjalemiddelet lekker ut,
kan det antennes hvis det kommer i kontakt med en ekstern antennelseskilde.

A\ ADVARSEL |
e Avhending av apparatet skal kun skje i o Apparatet skal lagres i et godt ventilert
henhold til nasjonal lovgivning. rom med en starrelse som tilsvarer
e Forsgk ikke a gke hastigheten pa spesifikasjonene for bruk.

avisingsprosessen eller rengjare pa andre e Ansatte i serviceavdelingen méa veert
mater enn de som er anbefalt av produsenten.  kvalifisert i henhold til nasjonale eller andre

e Apparatet skal lagres i et rom uten relevante krav.
antennelseskilder i kontinuerlig bruk (f.eks. e Innendgrsenheten skal lagres i et rom med et
apen ild, gassapparater eller elektriske minimumsareal pa 4,0 m2, *
varmeapparater). *Denne verdien gjelder for splittsystem.

o Ma ikke stikkes hull pa eller brennes. For multisystemer, se utendarsenhetens

e \Veer oppmerksom pa at kjslemiddelet kan installasjonsark.

vaere luktfritt.
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I Sikkerhetsforholdsregler

IFORHOLDSREGLER FOR MONTERING

A ADVARSEL

o Systemet er for husholdnings- og hjemmebruk.

Hvis det blir brukt i krevende omgivelser, som et teknisk verksted, kan utstyret fungere
darlig.

« Systemet ma monteres av forhandleren din eller en kvalifisert monter.

Det anbefales ikke a installere systemet selv, da feil handtering kan fare til
vannlekkasje, elektrisk stet eller brann.

A FORSIKTIG

o lkke monter det der brannfarlig gass kan lekke.

Gasslekkasjer kan fare til brann.

o Sorg for a installere en

e Sorg for at dreneringsslangen er

jordstrembryter. korrekt montert, slik at alt vannet
Hvis du ikke monterer en jordstrambryter, ~ dreneres.
kan du fa elektrisk stot. Feilmontering kan fgre til vanndrypp i

rommet og gi fuktige mabler.

o Sorg for at systemet har blitt korrekt jordet.

Jordledningen ber aldri kobles til et gassrer, vannrar, lynavieder eller
telefonjordledning. Feil montering av jordledning kan fare til elektrisk stet.

Dette produktet inneholder fluoriserte klimagasser.

- lkke slipp R32 ut i atmosfaeren. R32 er en fluorisert klimagass med et globalt
oppvarmingspotensiale (Global Warming Potential, GWP) = 675.

- lkke slipp R410A ut i atmosfeeren: R410A er en fluorinert klimagass med et globalt
oppvarmingspotensial (Global Warming Potential, GWP) = 2088.

Se etikett pa utendarsenhet for vekten av fluorisert klimagass og COz-ekvivalent.
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I Sikkerhetsforholdsregler

IFORHOLDSREGLER FOR DRIFT

/A ADVARSEL
® e Barn skal ikke leke med e Rengjering og vedlikehold skal ikke
klimaanlegget. utferes av barn med mindre de er
e lkke utsett deg selv for kaldluft i en under oppsyn.
lang periode. o Ikke for noen ting inn i luftutlepet.
Dette kan pavirke din fysiske tilstand og ~ Dette kan fare til skade, da de interne
fare til helseproblemer. viftene roterer med hgy hastighet.

o Dette klimaanlegget kan brukes av barn som er 8 ar eller eldre, personer med
0 reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller av personer som mangler
erfaring og kjennskap, hvis de har blitt observert eller har fatt opplaring med
hensyn til bruken av klimaanlegget pa en trygg mate og forstar farene som er
involvert.
e Oppbevar fjernkontrollen utenfor barns rekkevidde.
Forsgmmelse av dette kan fare til at batteriene blir svelget eller andre uhell.

A FORSIKTIG

o Bruk kun godkjente sikringer. o Ma ikke brukes til bevaring av mat,
® Bruk av stal- eller kobberwire i stedet for  planter eller dyr, presisjonsapparater
en godkjent sikring er strengt forbudt, da  eller kunstverk.
det kan fare til maskinskade eller brann.  Systemet er kun tiltenkt for bruk i vanlige
o Ikke handter brytere med vate hender.  rom i hjemmet. Enhver annen bruk av

Dette kan fore til elektrisk stet. system kan skade kvaliteten pa maten,

o Ikke heng fra innendersenheten. osV.

Hvis innendarsenheten faller ned, kan du © lkke plasser noe som inneholder
bli skadet. vann, som f.eks. vaser, pa toppen av

o [kke plasser et brannfarlig enheten.
insektsmiddel eller malingsspray i Vann som kommer inn i enheten, kan
naerheten av klimaanlegget, eller spray  skade isoleringen og derfor fare til
det direkte pa systemet. elektrisk stot.

Dette kan fare til brann. e lkke monter klimaanlegget der

o lkke eksponer noe luftstrommen er rettet direkte mot
forbrenningsapparat direkte for planter eller dyr.
luftstrammen fra klimaanlegget. Dette vil skade helsen deres.
Forbrenningsapparatet kan fa o Ikke tra/sitt pa enheten eller plasser
funksjonsfeil gjenstander pa den.

e Klimaanlegget ma aldri rengjeres med  Hvis enheten faller ned eller ting faller fra
vann. den, kan mennesker komme til skade.
Dette kan fare til elektrisk stt. o Etter en lang bruksperiode ber
Bruk av haytrykksspyler kan skade enhetens stattestruktur kontrolleres

aluminiumsribbene og fare il ytelsestap. ~ jevnlig.
Hvis du ikke utbedrer eventuelle skader

med en gang, kan enheten falle ned og
fare til personskade.
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I Sikkerhetsforholdsregler

A FORSIKTIG

O

e Ikke bergr aluminiumsribbene pa
varmeveksleren.

Dette kan forérsake skade.

o Ikke plasser elektriske kjokkenmaski-
ner eller utstyr under innendors- eller
utendgrsenheter.

Kondensasjon som faller fra enheten kan
misfarge gjenstander, og fare il ulykker
eller elektrisk stat.

o Ikke bruk systemet uten luftfilteret.
Dette kan fare til funksjonsfeil i systemet
grunnet tilstopping av varmeveksleren.

o [kke steng av stremkilden umiddelbart
etter at driften stoppes.

Vent i minst 5 minutter ellers er det en
risiko for vannlekkasje eller maskinskade.

e lkke kontroller systemet med
hovedstrambryteren.

Dette kan fare til brann eller
vannlekkasie. | tillegg kan viften
starte uventet, noe som kan fare til
personskade.

e lkke tom vaske inn i enheten eller
plasser en vannbeholder pa enheten.
Vann som kommer inn i enheten, kan
skade isoleringen og derfor fgre til
elektrisk stat.

e Hvis du bruker klimaanlegget sammen
med et forbrenningsapparat, ma du
jevnlig ventilere innendersluften.
Utilstrekkelig ventilasjon kan fare til
ulykker grunnet oksygenmangel.

o Sta stedig pa en trappestige eller en
annen stabil gjenstand nar du fjerner
inntakspanelet og filtre.

Forssmmelse av dette kan fare til skade
grunnet ustadige gjenstander som faller.

e VVed rengjering av klimaanlegget ma
enheten stoppes og stremkilden slas
av.

Apne aldri panelet mens den interne
viften roterer.

e lkke plasser gjenstander i na@rheten
av utendersenheten eller la lov samle
seg rundt enheten.

Hvis det er gjenstander eller Igv rundt
utendarsenheten, kan sma dyr komme
seg inn i enheten og i kontakt med
elektriske deler. Dette kan fare il
maskinskade, rayk eller brann.

¢ Kontakt forhandleren din
for innvendig rengjering av
innendorsenheten, ikke prov a gjere
dette selv.

Bruk av ikke-godkjente vaskemidler eller
feil vaskemetode kan skade enhetens
plastkomponenter og fare til lekkasjer.
Skade, rayk eller ild kan ogsa inntreffe
hvis vaskemiddel kommer i kontakt med
elektriske deler eller enhetens motor.

o Stopp enheten og sla av strommen
hvis du herer torden, eller hvis det er
fare for lyn.

Dette kan skade enheten.

e Hvis stramkabelen blir skadet, ma
du kontakte din forhandler eller en
kvalifisert monter.

Om den ikke byttes ut, kan det fare til
maskinskade eller brann.
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I Sikkerhetsforholdsregler

IFORHOLDSREGLER FOR FLYTTING ELLER REPARASJONER

A ADVARSEL |

O

o Ikke utfar noen reparasjoner eller modifikasjoner selv. Kontakt forhandleren

hvis enheten trenger reparasjon.

Hvis du reparerer eller modifiserer enheten, kan det fore til vannlekkasjer, elektriske

stot eller brann.

&

¢ Snakk med forhandleren din om
reparasjoner.

Feil reparasjoner kan fare til elektrisk
stat, brann osv.

o Kontakt forhandleren din eller en
kvalifisert monter hvis klimaanlegget
ditt skal flyttes.

Feilmontering kan fgre til vannlekkasje,
elektrisk stat, brann osv.

e Hvis du merker noe unormalt (lukt av
reyk osv.), ma du stoppe systemet,
sla av stremkilden og snakke med
forhandleren din.

Fortsatt bruk av systemet under
unormale omstendigheter kan fare til
funksjonsfeil, elektrisk stat, brann osv.

e Hvis klimaanlegget ikke klarer a kjole
ned eller varme opp rommet, kan det
ha en kjglemiddellekkasje. Kontakt
forhandleren din.

Hvis du ma fylle pa kjolemiddel, ma
du snakke med forhandleren din for
korrekte instruksjoner.

Hvis kjelemiddelet kommer i kontakt med
bar hud, kan det fare til en kuldeskade.
Hvis kjelegassen inhaleres, kan det
fare til skade pa nervefunksjoner og gi
svimmelhet og hodepine eller skade

pa hjertefunksjonen, og gi ujevne
hjerteslag og midlertidig hjertebank.
Hvis kjglemiddel uventet lekker fra
enheten pa en vifteovn, kokeplate eller
annen varmekilde, kan skadelige gasser
dannes.

Tips for effektiv drift

B Observer folgende for den mest gkonomiske og komfortable bruken av din enhet.

f o Still inn en passende romtemperatur.
Overdrevent haye eller lave temperaturer er ikke bra for helsen din og slgser med elektrisitet.
« Rengijor filtrene hyppig.
Tilstoppede filtre kan blokkere luftstrammen og fare til mindre effektiv drift.
o Unnga direkte sollys og trekk.
Kutt ut direkte sollys ved a trekke for gardiner eller persienner nar du kjsler ned rommet. Hold vinduer og darer lukket, unntatt nar
du lufter.
o Juster luftstrommen korrekt.
Juster opp/ned- og venstre/hgyre-luftstrammen for & sikre en stabil romtemperatur.
e Bruk enheten kun ved behov.
Bruk timeren korrekt til & bruke enheten kun ved behov.
¢ Hold varmekilder unna ved kjoling.
Hold varmekilder ute av rommet sa mye som mulig.

@ Side 33
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Navn pa hver del og dens fu

INNENDGRSENHET

nksjon

-

Luftrensefilter

ﬁ» Side 35

Luftinntakspanel Romtemperaturfoler

ﬁ» Side 33, 34

Luftinntak

Luftfiltre

@ Side 33

| Modellbetegnelse

o Allergenfilter

(lyst oransje)

Fotokatalytisk vaskbart
luktreduserende filter
(oransje)

Vifte
e Enhetens

innside

|\ J
=3
Luftutlep Do not wash the inside of the air
Varmeveksler Bevegelsesfoler conditioner Water leakage and
C ! permanent damage may result.

(Aluminiumstibbe) Electrical hazard exists.
Lufthetter /\ WARNING
(Vertikale blader) ‘88‘ Enhetsdis-
* Venstre/hgyre-luft- playdel Cautionhigh voltage,shut off power

stromsjustering Rﬁg%gﬁggﬁng Side 8 efore senvicing fan and fan motor

—_— l ; By the following operation,forced
. Dette utstyret cooling operation i possible.
Spjeld bruker brennbar Isoate the power supply.
(Horisontale blader) gass. S?IC/OOHFT:ECI I_Jtﬂmr Sumf!\v.giold lhéi1
» Opp/ned-luftstramsju- ) jurT SWICh U0un 0y Seconds
. ntl hear a begp.
stering @ Side 2 until hear a beep.
[
Luftinntak A Sy
(bak og pa siden) MOVING FAN BLADES | | SHARP EDGE OF FINS m
DO NOT INSERT ANYTHING DO NOT TOUCH THE DO NOT STEP ON TOP OF THIS UNIT.
o | | Q) Mot cus i

P
Vifte
e Enhetens innside

Modellbetegnelse og
kjolemiddeltype

Kjolemiddelrer og
elektrisk ledning

/N

Don't touch
the terminal
block.

A

Drenerings-
slange

Varmeveksler
(Aluminiumsribbe)

Modellnavnetikett
(SRC50-60ZSX-W)

Luftutlep Dreneringshull

*Etiketten gjelder bare for R32-modeller.
NO-7

Don't touch
refrigerant
pipings and
connections.

—

* Dette utstyret bruker
brennbar gass.

@ Side 2



Navn pa hver del og dens funksjon

Enhetsdisplaydel

TIMER-lys (gult) )

( Enhets-AV/PA-knapp ) Lyser ved TIMER-drift.

J

Denne knappen kan brukes til & sla av/pa
enheten nar fiernkontrollen ikke er tilgjengelig.

ﬁ- Side 9

ﬁ. Side 18-24

RUN-lys (grenn/bla) )

( Mottaker for fijernkontrolisignal )— —e

Tenner under drift.

Tilbehor

]

Fjernkontroll

grent : unntatt ECO-drift

bla : ECO-drift

Blinker sakte under SELVRENSINGS-drift
(3 sekunder PA, 1 sekund AV).

e RUN-lys blinker raskt under ugyldig driftsmodus. ﬁn Side 29

ﬁ» Side 38

Blinker nar luftstremmen stoppes
for a forhindre at kald luft blases ut
under varmedrift. (1,5 sekunder PA,
0,5 sekund AV)

ﬁ. Side 37

Blinker sakte ved AUTO OFF-drift
under standby (3,5 sekunder PA,
0,5 sekunder AV).

G Side 28

‘T 4

Batteri x 2 Allergenfilter
(RO3 (AAA, mikro)) (lyst oransje)
[Comng
@mmn»
Fjernkontrollholder Treskruer x 2 Fotokatalytisk vaskbart
(for montering av luktreduserende filter
fiernkontrollholder) (oransje)

— A\ FORSIKTIG

svikter.
\

o lkke ror luftinntakspanelet og spjeldet nar den er i drift.
- Luftinntakspanelet apnes nar systemet er i drift.
Ikke monter enheten slik at luftinntakspanelet ikke kan &pnes eller plasser gjenstander i naerheten av
innendgrsenheten.
- Luftinntakspanelet og spjeldet lukkes nar driften stopper.
Fingrene dine kan fanges nar panelet eller spjeldet lukkes.
o lkke bruk overdreven kraft pa luftinntakspanelet og spjeldet. Dette kan fore til at disse delene

B

] ]
[ ] [ ]
s %
Pip Pip

« Summelyd for fjernkontroll
En summelyd (pip-pip) produseres nar
forhandsinnstilt temperatur er satt til 24 °C, eller
AUTO-driftsmodus er valgt, eller
automatisk luftstrom er valgt (unntatt VIFTE-modusdrift).

Summelyd (pip) produseres nar .
klimaanlegget slas av ved a trykke AV/PA-knappen (unntatt SELVRENSING-drift).

Luftstreminnstilling Forhandsinnstilt temperatur

> ~w ¥ cezoiziddzosedh

Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
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Fjernkontroll

Innsetting av batterier

e |

o |kke bruk gamle og nye batterier sammen.

e Ta batteriene ut av fiernkontrollen nar den ikke skal brukes i en lang periode.

o Den anbefalte effektive perioden for et batteri som overholder JIS eller IEC,

Sett inn nye batterier. ber veere 6 til 12 maneder ved normal bruk. Hvis det brukes lenger, eller

RO3 (AAA, mikro) x 2 nar et uspesifisert batteri brukes, kan vaeske lekke fra batteriet og fore til at
fiernkontrollen svikter.

e Den anbefalte effektive perioden er trykt pa batteriet. Denne kan veere kor-
tere pa grunn av enhetens produksjonstid. Batteriet kan imidlertid fremdeles

fungere etter utlep av den palydende levetiden.
| S

p
1 Dra ut dekselet.

Veer oppmerk-
som pa @- og
(©-merkene

B Nar displayet viser en unormal tilstand, trykk pa ACL-bryteren med spissen pa
en kulepenn.

Bruk fjernkontrollholderen

3 Lukk dekselet. Fjernkontrollen kan festes til en vegg eller sgyle ved
hjelp av fjernkontrollholderen. Kontroller at klimaan-

legget mottar signalene korrekt for fjernkontrollen

Trykk pa ACL-bryteren med monteres.

spissen av en kulepenn.

e Still inn korrekt tid.

@ Side 14, Gjeldende
L klokkeslettinnstillingtrinn 2~ | .
Folgende tilfeller viser tomme batterier. Bytt ut gamle batterier med nye.

o Mottakspip heres ikke nar et signal sendes.
o Displayet svinner bort.

For & montere eller fierne fiernkontrollen flyttes den opp
eller ned i holderen.

Advarsel med hensyn til fjernkontrollen

© strengt forbudt
e lkke ha fiernkontrollen i naerheten « lkke legg fiernkontrollen der den o lkke mist fjernkontrollen.
av steder med hay temperatur, blir utsatt for direkte sollys eller Handter den med forsiktighet.

som et elektrisk varmeteppe eller annen sterk belysning.

en ovn.
* lkke plasser blokkeringer mellom o lkke sol vaeske pa fjernkontrollen. o Ikke plasser tunge gjenstander pa
fjernkontrollen og enheten. fiernkontrollen eller tra pa den.
\ J

Feil med fjernkontrollen

o Er batteriene i ferd med & ga tomme? ¢ Hvis operasjonen mislykkes, kjorer du enheten med midlertidig

driftsfunksjon.

ﬁ'«lnnsetting av batterier» over.
@ «Midlertidig drift»> nedenfor.

Bytt ut batteriene med nye, og prev operasjonen
pa nytt. Kontakt forhandleren din for & fa fiernkontrollen sjekket.

Midlertidig drift

o Enhetens AV/PA-knapp kan brukes til & sla enheten AV/PA midlertidig nar fiernkontrollen ikke brukes.
Driftsprogram

» DRIFTSMODUS : AUTO
* VIFTEHASTIGHET : AUTO
* LUFTSTRGM : AUTO

o Drift starter ved a trykke pa enhetens AV/PA-knapp og stopper nar du trykker pa
knappen igjen.

( Enhets-AV/PA-knapp )

o Ikke fortsett & trykke pa enhetens AV/PA-knapp i 5 sekunder eller mer.
(Trykking i 5 sekunder eller mer stiller inn tvunget kjolingsdrift under vedlikehold eller ved flytting av klimaanlegget.)
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Montering av to klimaanlegg i samme rom

B Nar to klimaanlegg monteres i samme rom, brukes denne innstillingen nar de to klimaanleggene ikke betjenes med én fiernkontroll. Still
inn fiernkontrollen og innendgrsenheten.

Stille inn fjernkontrollen Stille inn en innendorsenhet

p
1 Trekk ut dekslet og ta ut batteriene. 1 Sla av stromkilden og sla den pa igjen etter 1 minutt.

Koble fra koblingsledningen ved si- 2 Pek fjernkontrollen (som har blitt innstilt i henhold til
den av batteriet med en avbitertang. prosedyren beskrevet pa venstre side) mot innendor-
senheten og send et signal ved a trykke pa ACL-bryte-
ren pa fjernkontrollen.
Ettersom signalet sendes

& ca. 6 sekunder etter at du
'% ) trykker pa ACL-bryteren,
1 ma du peke fjernkontrol-
— |e len mot innendgrsenheten
N en stund.
Frakobling

Sett inn batteriene.,
Lukk dekselet.

Kontroller at mottakssummelyden, «pip», hores fra
innendgrsenheten.

Ved fullfering av innstillingen avgir innendgrsenheten en summelyd,
«pip». (Hvis ingen mottakslyd hares, startes innstillingen fra begyn-
nelsen igjen.)

Barnelas

B Denne funksjonen laser bruk av fiernkontrollen for a forhindre en driftsfeil.

Trykk SET-knappen i 3 sekunder eller mer.

2) vises. Nar barnelasen er satt, kan kun AV/PA-knappen brukes.

\ J

— Hvordan avbryte
Sla av lyset l ved & trykke SET-knappen i 3 sekunder eller mer.

— |TEmMP 5
HI
H ECO ‘ LY ‘\s EDH _m
AIRFLOW
— o Nar barnelasen er pa, kan innstillinger for driftsmodus, temperatur, vifte-
LR | hastighet og luftstramsretning ikke endres. For & endre innstillingene, méa

barnelasen nullstilles.
e Barnelasen vil ikke fungere under ALLERGEN CLEAR-drift.

(ienT)

(SN N a NCserg 1
(O )Ly [eancel]
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Innstilling av luftstremsrekkevidde

B Ta hensyn til plasseringen av klimaanlegget, og juster venstre/hayre-luftstramsrekkevidde for & maksimere luftkondisjoneringen.

~
Hvis klimaanlegget er i gang, trykker du pa AV/PA-
knappen for & stoppe det.

Innstilling av luftstramsrekkevidde kan ikke gjeres mens enheten er i gang.

Trykk pa AIR FLOW U/D (UP/DOWN)-knappen og
AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT)-knappen samtidig i
5 sekunder eller mer.

Displayet for innstillinger av luftstramsrekkevidde lyser. )

2 3 Stille inn luftstromsrekkevidde.
J

7[7 AIRFLOW Trykk pa AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT)-knappen og juster til ansket plas-
| LR || u/D | [Boaurg sering.

— = Hver gang du trykker pa AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT)-knappen, bytter
— W S displayet i rekkefalgen:

[ — — [
(Sentermontering) (Hoyre (Venstre
endemontering) endemontering)

”WEEKLYH seep | [ /7 | 2 )
e Trykk pa AV/PA-knappen.

MENU TIME éETUP ACL Klimaanleggets Iuftstramsrekkevidde er satt.
Trykk innen 60 sekunder etter innstilling av luftstremsrekkevidden (mens
displayet for innstilling av luftstremsrekkevidde lyser).

| Monteringssted og luftstramsrekkevidde for klimaanlegg |

Diagrammet under indikerer luftstramsrekkeviddene som tilsvarer klimaanleggets monteringssted. Vurder hvordan rommet er arran-
gert og innstill luftstremsrekkevidden for & maksimere luftkondisjoneringen.

| — - |

/ N
| — N |
Luftstromsrekkevidde Luftstramsrekkevidde Luftstremsrekkevidde
(Venstre endemontering) (Sentermontering) (Hoyre endemontering)
k D,

o Narinnstillingen av luftstramsrekkevidden er konfigurert, lagres den i klimaanlegget selv om stremkilden slas av. For & endre innstil-
lingen av luftstramsrekkevidden stiller du inn rekkevidden pa nytt med fiernkontrollen.

o Luftstramsrekkevidde kan ikke stilles inn under drift.

e Narklimaanlegget er montert innen 50 cm fra veggen, anbefales det & endre innstillingen av luftstramsrekkevidden til <Hoyre ende-
montering» eller «Venstre endemontering».
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Innstilling av bevegelsesfaoler

W Drei foleren til hayre eller venstre, etter monteringsstedet for innendgrsenheten, til den klikker pa plass.
(Orienteringen av apparatets rekkevidde kan endres lateralt med ca. 20 grader.

Monteringssted

Venstre Sent teri Hoyre o
endemontering entermontering endemontering 1 Apne luftinntakspanelet.
ﬁ side 33

2 Endre orienteringen til bevegelsesfo-
leren.

bevegelsesfoler % @ &

Drei til hoyre Senter Drei til venstre

Juster orienteringen til bevegelsesfaleren ved a trykke
pa enden av foleren.

Lukk luftinntakspanelet.
side 33

Om bevegelsesfoleren

B Bevegelsesfoleren paviser bevegelse fra mennesker (varmegenererende kropper) for a fastsla om det er noen i rommet, og hvor mye de
beveger seg.

Apparatets rekkevidde er som falger. Juster vinkelen pa bevegelsesfgleren i henhold til monteringsstedet for innendgrsenheten.

Horisontal vinkel 100° (toppvisning)

ﬁ» over

Avhengig av forholdene i rommet og/eller monteringsstedet, vil bevegelsesfgleren kanskje ikke kunne pavise mennesker korrekt.
Bevegelsesfaleren vil kanskje ikke kunne pavise mennesker i fglgende tilfeller:

Nar person(er) er direkte under eller ved siden av klimaanlegget

Nar romtemperaturen er 30 °C eller hgyere

Nar det er et hinder, som megbler eller et glassvindu, mellom klimaanlegget og person(er)

Nar person(er) har dekket til mesteparten av huden med ekstremt tunge kleer, eller de eksponerer ryggen mot klimaanlegget

Nar person(er) beveger seg ekstremt lite, noe som kan inntreffe for eksempel nar man sover

| falgende tilfeller kan bevegelsesfaleren pavise at det er noen i rommet, selv om det faktisk ikke er tilfellet:

Nar det er et dyr som en hund eller katt i rommet

Nar planteblader vaier i vinden

Nar et varmeapparat (f.eks. en oscillerende varmeinnretning) eller en annen varmegenererende gjenstand beveger seg
Nar det er en betydelig temperaturendring i rommets vegger eller gulv nar driften starter
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Operasjons- og displaydel for fjernkontroll

Sendingsdel )

| |

(Knapp for valg av DRIFTSMODUS)— AV/PA-knapp (lysende) )

Modus endres hver gang man trykker Trykk for & starte drift, trykk igjen for &
pa knappen. stoppe.

@ Side 14,16
( TEMPERATUR-knapp )— FAN SPEED-knapp )

Denne knappen setter romtemperaturen. Hver gang knappen trykkes inn, endres

viftehastigheten.
# Side 15
( HI/ECO-knapp )—

AIR FLOW (UP/DOWN)-knapp)
Denne knappen velger HOYEFFEKT/ Denne knappen endrer retning pa
OKO-drift. . QcO-ONE«Pfimm luftstrommen (opp/ned).
ﬁ» Side 25 CEIO%)':' L'H; o gﬁ‘_l ﬁ Side 17
¢ LU c [asav=y

Q\IR FLOW (LEFT/RIGHT)-knaph = owon® J0- 0O
Denne knappen endrer retningen pa

EBP‘I P2P3P4

\UTO Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

luftstrom (venstre/hayre). ., ﬁ Side 17
Side 17 N

& oo [ 4 ‘{ o) |J

|

|

|

3D AUTO-knapp )
Denne knappen velger 3D AUTO-drift.

|MODE e
( SILENT-knapp - - —-TEMP ) N NIGHT SETBACK-knapp )
Denne knappen starter STILLE-drift. 1 H v m FAN LH Denne knappen velger
, |LECO ] _ ¥ _J ISPEED) NATTTILBAKESTILLING-drift.
ﬁ; Side 26 f Side 26
AR FLOYV y

( ALLERGEN CLEAR-knapp L [ L/R J ‘{ U/D I]‘ ‘[3[) AUTGl J SET/barnelas-knapp )
Denne knappen velger : Bruk denne knappen for & stille inn timer
ALLERGENFJERNING-drift. W 7NIGHT L og barnelas.

ﬁ Side 20 ”\5@@“ “9@‘ m@% K @ Side 10

TIMER ™0
( ON TIMER-knapp ) ‘W ON ] a | [ ST 1 CANCEL-knapp )
= — : — Ny Denne knappen avbryter PA-timer-,

Denne knappen velger PA TIMER drift. OFF . AV-timer- og HVILE-drift.

(5= Side 19 CoiaE v [ lcancer:
( OFF TIMER-knapp weekLy| Lsteep | [ p/% 3 L( TIMER-knapp )
Denne knappen velger AV TIMER-drift. 5 . - Denne knappep brukes t”.é angi

f Side 18 venu [TiveseTue| acL klokkeslett og timer-funksjon.
( WEEKLY-knapp \ﬁ J%\_/ PROGRAM-knapp )
Denne knappen skrur UKENTLIG j Denne knappen velger UKENTLIG
TIMER AV/PA. I e e e TIMER. Side 21

ﬁ. Side 21 — @

( [Visning med dekselet &pent]

MENU-bryter ACL-bryter )

Denne bryteren velger MENU- Denne bryteren nullstiller programmet til

funksjonen. standardinnstillingen. :
ﬁ. Side 27 @ Side 9, 14

TIME SET UP-bryter )

( SLEEP-knapp )_4 llustrasjonen over viser alle kontrollknappene, men i Denne bryteren brukes il 4 stille
praksis er kun de relevante delene vist. klokkeslettet. ,_, Side 14

e

Denne knappen velger HVILE-drift.

@ Side 18

(__ Display ioFF-staus ) Sendingsprosedyre
Gjeldende tidspunkt, ukedag og Nar hver knapp pa fiernkontrollen trykkes,
navaerende DRIFTSMODUS vises med fiernkontrollen rettet mot klimaanlegget,
) o sendes et signal.
mens klimaanlegget slés pa. Nar klimaanlegget mottar signalet korrekt, vil __
det pipe. -

p—
—_
Py
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Gjeldende klokkeslettinnstilling

B Nar batteriene settes inn, stilles gjeldende klokkeslett automatisk til modus for klokkeslettinnstilling. Man og 13:00 vises som gjeldende

tidspunkt. Angi korrekt ukedag og klokkeslett.
N

ooe] [ ] [

i _ | TEMP}
ECO v SPEED
Leo | L v J [séfy
AR FLOW

[un)

[OFF)
|_TiMER

[WEEKLV} {SLEEP‘ [P/7

&

MENU  TIME SETUP ACL

J_ JU

Eksempel: Still inn til lor 10:30.

Trykk pa TIME SET UP-bryter

Trykk med spissen av en kulepenn e.l.
Visning av ukedag blinker, og ukedag kan stilles inn.

Trykk pa “aA- eller v (TIMER)”-knappen.
(Still til ler)

Trykk pa SET-knappen.

Visning av ukedag slutter a blinke, og ukedag er derved stilt inn, og visning
av klokkeslett blinker.

Sorg for & trykke pa knappen for det har gatt 60 sekunder fra siste operasjon
itrinn 2, ellers vil ikke ukedag veere stilt inn.

Trykk pa “a- eller v (TIMER)”-knappen.

(still til 10:30)

Trykk pa SET-knappen.

Klokkeslettvisningen slutter a blinke, og innstillingen er fullfort.

Sorg for & trykke pa knappen for det har gatt 60 sekunder fra siste operasjon
i trinn 4, ellers vil ikke klokkeslett veere stilt inn.

o Timer-funksjonen baseres pa klokken, sa still den inn korrekt.
e Fjernkontrolldata vil bli nullstilt nar klokkeslettet stilles.
o Nar batteriet i fiernkontrollen byttes ut, eller nar du trykker pa

ACL-bryteren, vil fiernkontrollen innstilles til den opprinnelige

tilstanden. Ettersom UKENTLIG TIMER-programmet ikke er
stilt inn i den opprinnelige tilstanden, ma programmet stilles inn
i henhold til innstillingsprosedyren.

AUTO-modusdrift

B Velger automatisk driftsmodus (KJGLING, VARMING) avhengig av romtemperaturen nar den slés pa.

s

TEMP i
v Jl g )

(5] L )

fcanced

Trykk pa MODE-knappen.

Modus endres hver gang du trykker pa knappen.
still til ©.

Trykk pa AV/PA-knappen.

-~

For & stoppe:| Trykk pa AV/PA-knappen.

\

| tilfelle luft ikke blaser ut under

drift.
ﬁ» Side 37

e Hvis du ikke gnsker AUTO-modusprogrammet, kan
du endre til KIGLE, VARME eller VIFTE i stedet for

AUTO.
Side 16
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Temperaturjustering i AUTO-modus

B Standard forhandsinnstilt temperatur i AUTO-modus er 24 °C for bade kjgle- og varmemodus. Den kan imidlertid justeres (minimum
18 °C, maksimum 30 °C) med A-knappen eller ¥.knappen.

Trykk pa “a- eller v (TEMP)”-knappen.

Nar det er litt kaldt
Trykk pa A-knappen.

B Hver gang A-knappen trykkes inn, inntreffer overgangen i felgende rekkefalge
18519 — ... 23524525

Nér 30 er indikert, endres ikke indikatoren selv om A-knappen trykkes inn.

] Nar det er litt varmt

Trykk pé V-knappen.

B Hver gang V—knappen trykkes inn, inntreffer overgangen i falgende rekkefglge
30 >29 — ... 2524 -23

Nar 18 er indikert, endres ikke indikatoren, selv om ¥-knappen trykkes inn.

4 ™

Trykk pa FAN SPEED-knappen.

Hver gang knappen trykkes inn, endres viftehastigheten.

—
— ]
- ] ]
[ ] ] ]
S — 8 — 8 — 8 — &
_OFF AJTO
S AUTO ULo La Me Ho
[ ] m FAN 1
ECO v SPEED] | 4 J
AIRECON Driftskapasitet etter ditt valg VIFTEHASTIGHET
Innstilles automatisk av mikrodatamaskin AUTO
Stille-drift ULo
Energisparende drift La
Standard drift Me
“T%IEIR‘ [ a ‘ \,SET Kraftig drift med hgy kapasitet Heo
(OFE ] [ v | [eanced

e Nar VIFTEHASTIGHET endres fra Hg til La eller ULo, kan lyden av
kjolemiddelet hores.

o Nar KJOLE-modusdrift brukes ved lave utendgrstemperaturer, kan
VIFTEHASTIGHET endres automatisk for & beskytte klimaanlegget.
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KJGLE-/VARME-TORKE-/VIFTE-modusdrift

Trykk pa MODE-knappen.

Velg ensket modus

sk (KJOLE), £ (VARME), (AVFUKTING), £(VIFTE)

Trykk pa AV/PA-knappen.

_ |TEMP|

& L) —4 )
AR FLOW : Trykk pa TEMP-knappen.

Trykk pa A- eller Y-knappen for ansket temperatur.

‘,3D AUTO
“J 3 Anbefaling

NIGHT )
SILENT) L) (serea) KJOLE VARME | AVFUKTING VIFTE

TMER O 26 °C—28 °C | 22°C—24°C | 24 °C-26 °C —
A || SET |

LR [up ]

4

.

|_TIMER

(OFE )Ly | [eance]

TIMER

Trykk pa FAN SPEED-knappen

Prosedyre for justering av luftstremsretning Still inn viftehastigheten som foretrukket.

Side 17 Viftehastighet kan ikke innstilles under AVFUKTINGSdrift.
J
N
o Huvis det ikke kommer luft ut n&r varmedrift startes. For a stoppe:| Trykk pa AV/PA-knappen.
Side 37 J
o Driftsmodus kan ogsa angis eller endres nar klimaanlegget
ikke er i drift.

Klimaanleggets driftstemperaturomrade

B Bruk innenfor folgende driftsomrade. Drift utenfor dette omradet kan fare til at verneinnretninger aktiveres og noe som forhindrer
enheten fra & fungere.

KJGLE-modusdrift VARME-modusdrift

Ytre temperatur | Ca. 15 til 46 °C Ca.-20til24 °C

Indre temperatur | Ca. 18 til 32 °C Ca. 10til 30 °C

Under ca. 80 %

Langsiktig bruk av enheten med et fuktighetsniva
Indre fuktighet | over 80 % kan fare til at kondensasjon dannes pa
overflaten av innendarsenheten, noe som farer til
vanndraper.

Kjennetegn ved drift i VARME-modus

Mekanismen i og kapasiteten til VARME-modusdrift

o Enheten trekker varme fra den kalde ytre luften, overfgrer den innenders og varmer opp rommet. Et kiennetegn ved varmepumpesystemet
er at varmekapasiteten reduseres nar den ytre lufttemperaturen blir kaldere.

e Det kan ta litt tid for det kommer varmiuft etter & ha slatt pa klimaanlegget.

e Hvis den ytre temperaturen blir ekstremt lav, vil det veere bedre & bruke en ekstra varmekilde.

Avriming

Hvis den ytre temperaturen blir lav og fuktigheten er hgy, kan varmeveksleren i utendarsenheten fryse over, noe som forhindrer effektiv
oppvarming.
Hvis dette skjer, aktiveres den automatiske avrimingsfunksjonen, og varmedriften stopper i 5 til 15 minutter under avrimingen.

e Bade innendgrs- og utendgrsvifter stopper, og RUN-lyset blinker sakte (1,5 sekunder PA, 0,5 sekunder AV) under avriming.
e Utendgrsenheten kan slippe ut noe damp under avriming. Dette er for & hjelpe avrimingsprosessen og er ikke en defekt.

o VARME-operasjonen gjenopptas sa snart avrimingen er fullfart.

NO-16



Justering av luftstremsretning

s A
B Opp/ned-retningen kan justeres med AIR FLOW U/D (UP/DOWN)-knappen pa fiernkontrollen. Hver gang du trykker pa denne knap-
pen, endres modusen som falger:

Endre LUFTSTRO@M (OPP/NED)-modus. ’_‘ CI i ﬂ - ﬂ e L—I nd [—I —_— ﬂ — (L—I —|
i
(S

pjeld stoppet) (Sving)

B Venstre/hgyre-retningen kan justeres med AIR FLOW L/R (LEFT/RIGHT)-knappen pa fiernkontrollen. Hver gang du trykker pa denne
knappen, endres modusen som falger:

Endring med LUFTSTROM (VENSTRE/HJYRE)-modus.

—J— E—I—J L—J L—J —»L—J

(Lufthette stoppet)

- —— (] () )
V/\V/\N \¥] 4 ) LY
(Sving)

« Den faktiske posisjonen til spjeld og lufthette kan variere fra det som vises.

MERKNAD FOR VARMEDRIFT

o Nar varmedriften starter, er spjeld- og lufthette-retningen fast ved horisontal-/senterposisjonen for & unnga kald trekk. De returnerer
til innstilt posisjon nar varmluftforsyningen starter.

e Spjeld- og lufthetteretningen vil kontrolleres til horisontal-/senterposisjon nar romtemperaturen nar den angitt temperaturen, og
kompressoren stopper, eller nar avriming er i gang.

o Luftstramsretning kan ikke innstilles under perioden nevnt over. Endre luftstramsretningen etter at varmluftsforsyningen har startet,
og spjeld/lufthette gar til innstilt posisjon.

| Minnespijeld (spjeld eller lufthette stoppet) |

Nar du trykker pa AIR FLOW (U/D eller L/R)-knappen én gang nar spjeld eller lufthette er i drift, slutter det & svinge inn i po-
sisjon. Ettersom denne vinkelen huskes av mikrodatamaskinen, vil spjeldet eller lufthetten automatisk stilles til denne vinkelen
nér neste operasjon startes.

A ADVARSEL « Anbefalt vinkel pa spjeldet ved stopp
[ o |kke utsett deg selv for luftstrammen fra klimaanlegget en lang stund.

.
Y - .
A\ FORSIKTIG VARME |/ / oy
o Nar enheten er i KIOLE- eller AVFUKTINGS-drift, ma den ikke brukes en o
lang stund med luftstremmen blasende rett ned. Ellers kan kondensasjon
dukke opp pa utlgpsristen og dryppe ned. _M
o Ikke prov & justere spjeldene og lufthettene for hand, da kontrollvinkelen KJGLE, AV-| +— = h(B,'és"t‘gh
kan endres, eller spjeldet eller lufthetten vil kanskje ikke lukkes fullstendig. FUKTING & orisontaft)

3D AUTO-drift

B Viftehastighet og luftstremsretning kontrolleres automatisk, og lar hele rommet bli effektivt luftkondisjonert.
Start fra trinn 1 med klimaanlegget slatt av. Start fra trinn 2 med klimaanlegget slatt pa.

e A )

Trykk pa AV/PA-knappen.
J
N
Trykk pa 3D AUTO-knappen.
Hver gang 3D AUTO-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefalgen:
|ooe| TE‘MP % S 1 3DAUTO Tomt display
m - m N SE éEND[ k (3D AUTO) (Normal drift) _I ]
— Hvordan avbryte
2 Trykk pa 3D AUTO-knappen for & sla av 3D AUTO-displayet.

B

e 3D AUTO-drift avbrytes nar du bytter driftsmodus.

e Hvis 3D AUTO-drift avbrytes, endres luftstramsretningen til den som ble
brukt for 3D AUTO ble startet.

e 3D AUTO-drift kan kun startes i AUTO-, KJDLE- eller VARME-driftsmo-
dus.
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NATTSENKING

B Enheten vil stoppe automatisk etter at den angitte tiden er over.
Den innstilte temperaturen justeres automatisk i henhold til tidsinnstillingen for & unnga for mye kjgling eller oppvarming. ﬁ» Side 20

Trykk pa SLEEP knappen. ]

B Hvis den trykkes inn mens enheten er av

NATTSENKING starter med forrige driftsinnstillinger, og klimaanlegget slas av
etter at den angitte tiden har gatt.

B Hvis den trykkes mens enheten er i gang
Klimaanlegget sl&s av etter at den angitte tiden har gatt.

Hver gang knappen trykkes inn, endres displayet som folger:

(2] l (2] -' g
H ='H - 5 en ti
’ —_— ’ —_— ’ ... (Enheter pa en time)
[Tomt display =l g |
— H «—m - H
(avbrutt) (11| _,
T‘MER‘ Eksempel: Du vil at den skal stoppe etter 3 timer.

L T\MER SET @ -'

Sill til -, H
! TIMER CANCE =

1 Timer-lyset (gult) er pa.
(weekwy]| [ steep | EP[ lpis
~ Endre angitt tid e Enheten stopper etter at den angitte tiden har gatt.

Angi en ny tid ved & trykke pa SLEEP knappen.

— Hvordan avbryte

Trykk p4 CANCEL-knappen for & sla av SOVE-
displayet.

OFF TIMER-drift

B Enheten stopper automatisk nar det angitte klokkeslettet kommer.
Start fra trinn 1 med klimaanlegget slatt av. Start fra trinn 2 med klimaanlegget slatt pa.
e ~N Eksempel: Du vil at den skal stoppe kl. 22:30.

e SOVE-drift vil ikke fungere under ALLERGEN CLEAR-drift.
e SOVETIMER kan ikke angis samtidig med AV-TIMER.

Trykk pa AV/PA-knappen.

Trykk pa OFF TIMER-knappen.
AV-TIMER-displayet OFF) blinker.

Trykk pa “a- eller v (TIMER)”-knappen.
Hver gang A-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefelgen:

Enheter pa ti

|—.o:oo—>o:10—>0:20—>---*1:00—"110—’ minutter

Hver gang VY-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefalgen:
Enheter pa

|—>0:00->23:50 =+23:40 = --- +23:00 +22:50 = ti minutter '|

Still til 22:30.

(sicent)

Trykk pa SET-knappen

Displayet endres fra blinking til fast lys, og innstillingen er fullfort.

[ON )i [a ] [seT

) - 3 Timer-lyset (gult) er pa.

\QMFEH .Y | [CANCEL )
MEEKLVJ

0 OO

o)

— Endre angitt tid e Enheten stopper pa slutten av den angitte tidsperioden.
Still inn et nytt tidspunkt med OFF TIMER- e Sorg for a trykke pa knappen for det har gatt 60 sekunder fra siste opera-
knappen. sjon i trinn 3, ellers vil ikke innstillingen veere fullfart.
e Naveerende tidspunkt vises ikke under AV TIMER-drift.
— Hvordan avbryte e AV TIMER-drift vil ikke fungere under ALLERGEN CLEAR-drift.
Trykk p4 CANCEL-knappen for & sla av timer- o Til forskjell fra NATTSENKING blir automatisk temperaturjustering
displayet. ikke utfart under AV TIMER-drift.
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ON TIMER-drift

W Driften starter 5 til 60 minutter for det angitte tidspunktet, slik at romtemperaturen nar optimal temperatur til fastsatt tid. ﬁ Side 20
PA-TIMER-drift kan stilles uansett om klimaanlegget er i gang eller ikke.

v | lspeen)

AIR FLOW
(LR ] [um ] poavrg

( “NIGHT ) ”
) \SETBACK))

\&
N

[ON ][ a SETLJ
(OFF ]

}bWEEKLYl LSLEEP“ P/% ﬂ

— Endre angitt tid

3
2

pen.

Still inn et nytt tidspunkt med ON TIMER-knap-

— Hvordan avbryte

timerdisplayet.

Trykk pA CANCEL-knappen for a sla av

Eksempel: Nar foretrukket romtemperatur er nedvendig klokken 8:00.

Trykk ON TIMER-knappen.

PA-TIMER-displayet @V blinker.

Trykk pa “a- eller v (TIMER)”-knappen.
Hver gang A-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefalgen:

| : ) . . Enheter pa ti
|_’0‘00_>0'10_>0'20_W —1:00—>1:10— minutter

Hver gang Y-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefelgen:

Enheter pa

|—>0:00->23:50 =+23:40 = - +23:00 +22:50 - ti minutter '|

Still til 08:00.

Trykk pa SET-knappen.

Displayet endres fra blinking til fast lys, og innstillingen er fullfort.
Timer-lyset (gult) er pa.

Hvis PA-TIMER-innstillingen utferes mens klimaanlegget er i gang,
stopper klimaanlegget.

N BB

i

o Drift starter 5 til 60 minutter for det angitte tidspunktet.
e Timer-lyset (gult) slukker pa det angitte tidspunktet.

e Sorg for & trykke pa knappen for det har gatt 60 sekunder fra siste ope-
rasjon i trinn 2, ellers vil ikke innstillingen veere fullfort.

o Naveerende tidspunkt vises ikke under PA-TIMER-drift.
o PA-TIMER-drift vil ikke fungere under ALLERGEN CLEAR-dfrift.

o Hvis AV/PA-knappen trykkes inn etter at PA-TIMER har blitt innstilt, vil
innstillingen bli avbrutt.

B Dette er den kombinerte timerdriften for SOVE-TIMER og PA-TIMER.

_OFF |

HI VP %\

”\ ECO N LY MJ
AIR FLOW
(wr ] (un]

|_TIMER

(weexwy] \SLEEP [°/7] \

Still inn et nytt tidspunkt med SLEEP- eller ON

|r Endre angitt tid

TIMER-knappen.

Eksempel: Nar det er nodvendig & stoppe etter 3 timer og deretter starte drift kl. 8:00, nzer den
angitte temperaturen.

1 SOVETIMER-innstilling

Angi i henhold til prosedyrene pa side 18.

A |

Still il -, H
2 Innstilling av PA-TIMER-drift

Angi i henhold til prosedyren over for PA-TIMER.

Stilltiloyn @ )

E‘LILI
Innstilling av tenningen av timer-lyset (gult) for denne enheten er fullfort.

o Etter at den angitte tiden for SOVETIMER har gatt, stopper driften og starter fra
5 til 60 minutter for PA-TIMERS angitte tid.

o Timer-lyset slas av nar det angitte klokkeslettet for PA-TIMER kommer.

Hvordan avbryte
[ Trykk pa CANCEL-knappen for & sla av timerdisplayet.
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ON TIMER + OFF TIMER-drift

B Dette er den kombinerte timerdriften for PA-TIMER og AV-TIMER.

Ve ~N Eksempel: Klokken er 21:00. Klimaanlegget er i gang.
Det foretrekkes at det stopper kl. 22:30, og starter igjen kl. 8:00, naer den angitte
temperaturen.

1 Innstilling av AV-TIMER-drift
Angi i henhold til prosedyrene pa side 18. Still til @EEHD

2 Innstilling av PA-TIMER-drift
Angi i henhold til prosedyrene pa side 19. Still til on+orm @ 'SIUU

Timer-lyset (gult) pa enheten vil lyse nar innstillingen er fullfert.

M Angitt tid vil vises pa fiernkontrollen. Displayet vil endres avhengig av
driftsstatus.

« Klimaanlegget stopper.

> @ Farst starter klimaanlegget med PA-TIMER.

Etterpa stopper klimaanlegget med AV-TIMER.

J Y « Klimaanlegget i gang.
<- Forst starter klimaanlegget med AV-TIMER.
7"-0 OFF @ Etterpa stopper klimaanlegget med PA-TIMER.

SiLen)

(2N B[ & |iLser
OFF | v I canced .
: : — Endre angitt tid
(weekey] |[sieer | [p/3 ] Still inn et nytt tidspunkt med OFF TIMER- eller ON TIMER-
knappen.
— Hvordan avbryte
Trykk pa CANCEL- eller AV/PA-knappen for & sla av timerdis-
o Timerdrift kan kun stilles for de neste 24 timene. plgyet.p PP
——{  Komfortoppstart ) N ( SOVE-TMER  }——
| PA-TIMER-drift starter enheten driften litt tidligere, slik at rommet kan Nar SOVE-TIMER er valgt, justeres den angitte temperaturen etter en
na optimal temperatur til PA-tiden. Dette kalles «komfortoppstart». stund for & sikre at rommet ikke er for kaldt under kjgling eller for varmt
e Mekanisme under oppvarming.
Romtemperaturen kontrolleres
28he?éif‘g“;}/eér;g;razfé . ti gé- > | KIJGLE-drift < > KJOLE-drift < » VARME-drift <
det tidspunktet, vil drift starte (Stopp) Drift starter
5 til 60 minutter for timeren nar Angi temperatur
PA. (Drift) +1,0°C -1,0°C
. S . . -2,0°C
o Funksjonen er kun tilgjengelig  Angitt temperatur Angi -3.0°C
for driftsmodiene KJOLE, ~  f-----------% ) ’
VARME og AVFUKTING ! -1,0°C .
(inkludert AUTO). — L 6,0 °CL-
Kontroller romtemp. Angitt tid Angi tid 1time 2 timer Angi tid 0minuter 1time  2timer

1 time for.

B Enzymkraft brukes til & eliminere allergiskapende allergener som akkumuleres i
4 I allergenfilteret.

Trykk pa ALLERGEN CLEAR-knappen.

J U

. | Trykk pa AV/PA- eller
For @ stoppe:| A} ERGEN CLEAR-knappen.

[ AL |

E e Ettersom romtemperaturen kan endres ganske mye, anbefales det at
dette brukes nar det ikke er noen i rommet. (Det fullfores automatisk pa
ca. 90 minutter.)

[ LR “ e Under ALLERGEN CLEAR-drift kan endringer av temperatur,

B 1 viftehastighet, luftstramsretning og timerdrift ikke gjores.

(SienT) | e Ved SCM-multisystem er ALLERGEN CLEAR-kontrollfunksjonen ugyldig.

— % e Ved SCM-multisystem, hvis ALLERGEN-knappen trykkes inn ved en feil,
vil innendersenheten som mottar en slik kommando, stoppe.

(SBR[ MSET\
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UKENTLIG TIMER-drift

W Opptil 4 programmer med timer-drift (PA-TIMER/AV-TIMER) er tilgjengelig for hver ukedag. Maksimalt 28 programmer per uke er
tilgjengelige. Nar dette er innstilt, vil timerdriften gjentas med de samme programmene hver uke til UKENTLIG TIMER avbrytes.

‘ Prove (i kjolesesong) ‘

|:> : UKENTLIG TIMER-innstilling

i > : MANUELL innstilling

6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
Mon P[ogram 1 Program 2 Program 3 Program 4
(Man) PA 6:00 AV 8:30 PA 17:00 AV 22:00
KJOL 27 °C KJOL 28 °C
Vifte: AUTO Vifte: Lo
Tue Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
(Tir) PA 5:30 Endre innstilling AV 12:00  PA PA 17:00 AV 22:00
KJOL 27 °C TAUTO 27 °C TORR26°C T [kJoL2s C
Vifte: AUTO Vifte: Me | Vifte: Lo
Wed R Progr'am 1 ] Program 2 P[ogrlam 3 Program 4
(Ons) PA L AV 10:00 PA|] AV 14:00 PA 18:00 AV 22:00
~ 1KJOL 28 °C N | TORR 25 °C KJOL 28 °C
Fri ! Vifte: ULo E E ; Vifte: ULo
(Fre) L, [ .~
Sat P[ogram 1 Program 2,3 Program 4
(Ler) PA7:30 Endre innstiling  ]Ingen [r]r]gt_iﬂi_qg ____________ Endre innstiling | AV 22:00
KJOL 26 °C | KJOL 25 °C IKJoL 28 °C
Vifte: Hi | Vifte: Hi ! Vifte: ULo ®
Sun Progre‘im 2 Program 1 Program 3 Program 4
(Sen) PA 7:00 AV |PA12:00 PA 19:00 AV 22:00
KJOL 28 °C KJOL 26 °C KJOL 27 °C
Vifte: Hi Vifte: Hi Vifte: ULo

| UKENTLIG TIMER AV/PA-innstilling |
W Sl& UKENTLIG TIMER til AV/PA med WEEKLY-knappen.

4r~:' '_'
C T
(11

Trykk pa WEEKLY-knappen.

UKENTLIG TIMER settes i gang.
Hver gang WEEKLY-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefalgen:

Tomt display
(UKENTLIG TIMER pa) (UKENTLIG TIMER av)

Nar UKENTLIG TIMER er satt til PA, er timer-lyset (gult) pa klimaanlegget pa.
Nar batteriet i fiernkontrollen byttes ut eller nar ACL-bryteren trykkes inn, vil
fiernkontrollen stilles til den opprinnelige tilstanden. Ettersom UKENTLIG
TIMER-programmet ikke er stiltinn i den opprinnelige tilstanden, mé program-
met stilles inn i henhold til innstillingsprosedyren.

er i gang eller ikke.
PA-TIMER-driften til UKENTLIG TIMER er i funksjon ua
om klimaanlegget er i gang eller ikke.

Fjernkontrollens display endres ogsa til angitt driftsinn

driften til UKENTLIG TIMER.

Falgende innhold kan angis med PA-TIMER.
Driftsmodus, viftehastighet, temperatur, luftstramsret
@GKO, 3D AUTO, NATTTILBAKESTILLING, STILLE
Komfortoppstart utfores ikke for UKENTLIG TIMER
TIMER-drift.

o UKENTLIG TIMER settes pa AV/PA uansett om klimaanlegget

nsett

Nar angitt tidspunkt for PA-TIMER kommer, fungerer
fiernkontrollen i henhold til innholdet som er angitt.

hold.

Innstillingen kan endres fra fiernkontrollen etter PA-TIMER-

ning,

PA-

AV-TIMER-driften til UKENTLIG TIMER er i funksjon uansett
om klimaanlegget er i gang eller ikke. Nar tidspunktet angitt
for AV-TIMER kommer, stopper klimaanlegget.

Nar flere programnumre er angitt for gjeldende dag (ukedag),
utfores operasjonen fra det tidligst angitte tidspunktet.

Ved timer-drift (PA-TIMER, AV-TIMER eller SOVETIMER)
i tillegg til UKENTLIG TIMER-drift, vil driften ikke starte i
henhold til PA-TIMER- / AV-TIMER-innstillingene som er
spesifisert med UKENTLIG TIMER-driften.

Kanseller alle andre typer timer-drift (PA-TIMER, AV-TIMER
og SOVETIMER) og sla pa UKENTLIG TIMER-drift.
PA-TIMER eller AV-TIMER for samme tid pa samme ukedag
kan ikke angis.

Hvis UKENTLIG TIMER-innstillingen ikke sendes til enheten,
vil TIMER-lyset ikke tennes, selv om man trykker pd WEEKLY-
vises pa fiernkontrollen.
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Innstillingsmodus <individuell innstilling> ‘

~

AIR FLOW

SLEEP LP/s,

MIME SETUP  ACL

1

Angi etter & ha angitt gjeldende ukedag og klokkeslett.

2,4 3,5

~
Trykk pa PROGRAM-@ knappen. pr
og gjeldende ukedag blinker.
| (I71-171171
Sy, ILru
Wion =
Eal
J
A
Trykk pa “A- eller v (TIMER)”’-knappen.
Velg en ukedag som skal reserveres. -
Hver gang A-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefalgen: 1
l—»Mon =»Tue=>Wed= --- =Sun=Vis alle ukedager -|
AN V2 (-
) . ) —m—- (LIS,
Hver gang Y-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefalgen: ey = Sun
I 1
I—>Mon-> Vis alle ukedager —=»Sun=— Sat=... = Tue -|
J
1\
Trykk pa SET-knappen. —
RIS
Ukedagen er fastsatt, og programnummeret blinker.
N, _ -
P1 —
_@I'\ Sun
|
S
\
Trykk pa “a- eller v (TIMER)”-knappen.
Velg et programnummer. Sk
Hver gang A-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefalgen:
|—» P1 P2 P3 P4 -l
N sa, -l—-
—[-=5- ED
Hver gang Y-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefelgen: |
|—. P1 P4 P3 P2 1
- 7
N
Trykk pa SET-knappen. 3
Nar det ikke er noe angitt innhold (PA-TIMER eller AV-TIMER)
tilgjengelig, blinker bade ON- og QFF-timerne.
o —
Nar angitt innhold (PA-TIMER eller AV-TIMER) er |
tilgiengelig, blinker enten ON- eller OFF-timerne. -
RS
I —q
L lclhai™
[oN - AL
:._\_ b 10U
|
(. J
N
Trykk pa ON TIMER- eller OFF TIMER-knappen.
PA-TIMER eller AV-TIMER fastsettes, og tidsdisplayet blinker.
PA-TIMER er valgt AV-TIMER er valgt
-1 L1
l-om- _ - _L
—™ ey
|
L y,
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S

o o

MENU  |TIME SETUP

> -
a0
o

oY

N 7 Wara

- "0
X (I EEEy
v | [cancel

v

7 10

8,9,10

Trykk pa “a- eller v (TIMER)”-knappen.

Angi et tidspunkt. w
Hver gang A-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefalgen: ?ﬁ_ _
0:00—+0:10—+0:20—-- —1:00—» 1:10—» ENNEtEr pati =g
| . ’ . . : minutter ’ ,"C Y
Ig-i' ]
Hver gang Y-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefalgen: | % m ez | 'LISLI
: ) ) ) . Enheter pa -
|—>0A00->23A50 =+23:40 = - =»23:00 +22:50 = ti minutter -|

Nar PA-TIMER er valgt, ga il trinn 8.
Nar AV-TIMER er valgt, ga til trinn 9.

Angi driftsinnhold.

Nar PA-TIMER er valgt, kan driftsmodus, viftehastighet og luftstramsretning endres, og @KO-
, STILLE- eller NATTTILBAKESTILLING-drift kan angis.

Trykk pa SET-knappen.

Tids- og driftsinnholdet bestemmes og og @ blinker.

< For a ta i bruk innstillinger >
Pek fjernkontrollen mot mottakeren pa innendorsenheten.

Trykk pa knappen PROGRAM | /% |.

Innstillingene sendes til klimaanlegget.

Pek fiernkontrollen mot mottakeren pa innendgrsenheten, trykk pa knappen PROGRAM og
vent i 3 sekunder.

Etter 3 sekunder blir innstillingene sendt til klimaanlegget, og dette avgir en summelyd tre gan-
ger (pip, pip, pip). Dersom du ikke hgrer noen summelyd, trykker du pa knappen PROGRAM
pa nytt for & sende innstillingene.

< For a fortsette a gjore innstillinger >
Trykk pa SET-knappen.

Fortsett fra trinn 2 for & gjere innstillinger for andre programmer.

‘ Innstillingsmodus <kollektiv innstilling>

B Angi samme driftsinnhold til samme programnummer for alle ukedager. | trinn 2 over velges «alle ukedager». Nar det finnes innhold som
ble individuelt angitt i samme programnummer, blir innholdet overskrevet.

B

e Huvis det ikke utfores noen operasjon pa 60 sekunder i innstillingsmodus, blir innstillingsendringene som har blitt gjort frem til da,

ugyldige, og innstillingsmodus avsluttes. Deretter blinker og alle programnumre (P1, P2, P3 og P4) i 10 sekunder.
(Denne blinkingen observeres ikke hvis innstillingsmodus avsluttes nar kun et program stilles inn.)

e Pa slutten av innstillingsmodusen rettes fiernkontrollen mot klimaanlegget, og PROGRAM-knappen trykkes inn. | dette tilfellet ma
du kontrollere at klimaanlegget avgir en summelyd for mottak tre ganger (pip, pip, pip). Hvis summelyden ikke hares, ma modus
endres til innstillingsmodus igjen ved & trykke pa PROGRAM-knappen og kontrollere at summelyden hores.
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Hvordan avbryte innstillingen <individuell innstilling> ‘

( h Trykk pa PROGRAM-| /5 |
og gjeldende ukedag blinker.

knappen.

Trykk pa “a- eller v (TIMER)”-knappen.

Velg en ukedag som skal kanselleres.

Trykk pa SET-knappen.

Ukedagen er fastsatt, og programnummeret blinker.

AIRFLOW

J (un]
) (&) ‘@%‘éi&m J-3

Trykk pa “a- eller v (TIMER)”-knappen.

Velg et programnummer som skal kanselleres.

Ikke trykk pa SET-knappen nar du kansellerer. Hvis SET-knappen trykkes pa,
endres modus til innstillingsmodus.

: TIMER
EX \ SET 2 4
"OFF | 5y

[QEF | Ly | [cances ]
VWEEKLV:‘ SLEEP | | P/ 5

@] 0] @]
MENU  TIME SETUP  ACL

M

Trykk pa CANCEL-knappen.

Angitt innhold for PA- eller AV-TIMER kanselleres og =. = = vises pa
tidsdisplaydelen.

Pek fiernkontrollen mot mottakeren pa innendgrsenheten. A

{
>

Trykk pa PROGRAM-| r/5 | knappen.

Nar PROGRAM-knappen trykkes inn, sendes innstillingen til
klimaanlegget.

Nar innstillingen er mottatt, hares en summelyd (pip, pip, pip).
Innstillingene for hvert program kanselleres. Utfar operasjonen over for
hvert program som skal kanselleres.

- RO RN S

‘ Hvordan avbryte innstillingen <kollektiv innstilling>

B Nar samme driftsinnhold finnes i samme programnummer for alle ukedager, er kollektiv sletting tillatt. | trinn 2 over velges «alle ukeda-
ger». Prosedyren fra trinn 3 er den samme som indikert over.
Hvis driftsinnholdet har blitt endret eller slettet av individuell innstilling etter den kollektive innstillingen beskrevet pa side 23, noe som forte
til avvik mellom innstillingsinnholdet for ukedagene, er kollektiv sletting ikke tillatt.

‘ Bekreft-modus UKENTLIG TIMER-innstillinger kan bekreftes.

Trykk PROGRAM -knappen i 3 sekunder eller mer.
blinker, og innstillingene lyser opp.

Trykk pa “a- eller v (TIMER)”-knappen.

hlf-

Velg en ukedag og et programnummer som skal bekreftes.

Displayet starter fra gjeldende ukedag. For programmet uten innstilling vises
== —.Nar PROGRAM-knappen trykkes inn i Bekreftelsesmodus, angis en
innstillingsmodus.

P
’ o m m FAN m — Mon P1 — P2 — P3 — P4 —
| ECO J LY _J [SPEED I
r Tue P1 —» P2 — P3 — P4 —
AR FLOW I
| LR 30 AUTO H
— N S Sun P1 — P2 = P3 — P4 7]
(SILENT) H { SQ‘T‘S,'Q& T
~ TIMER 0 Vis alle ukedager P{ —> P2 —» P3 — P4 _|
[ A SET | 2 L ]
(OFF] LY | [eancey — Hvordan avbryte
— — 1 Bekreftelsesmodusen kan avsluttes ved a trykke AV/PA-, CANCEL- eller
weekLy)| [ steep | [ P/7 5 SET-knappen.
O @] (@)
MENU  TIME SETUP  ACL _m

e Hvis ingen operasjon utfares pa 60 sekunder i Bekreftelsesmodus, blir
Bekreftelsesmodusen avsluttet.
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HIGH POWER/ECO-drift

W Start fra trinn 1 med klimaanlegget slatt av. Start fra trinn 2 med klimaanlegget slatt pa.

~
Trykk pa AV/PA-knappen.
J
A
Trykk pa HI/ECO-knappen.
o Nar driftsmodus er AUTO, KJGLE eller VARME
_ _ Hver gang HI/ECO-knappen trykkes, bytter displayet i rekkefalgen:
PR < eco) Tomt display
o] [+ | [@——1 g
7 TEMP 7 (HOYEFFEKT) (OKO) (Normal drift)
m HI o H FAN
LECOJ \SPEED) 2 o Nar driftsmodus er AVFUKTING eller PA-TMER + AV-TIMER
Hver gang HI/ECO-knappen trykkes, bytter displayet i rekkefalgen:
AR FLOW
—— —— ec) Tomt display
[ LR ][ um | fpoauvro \)
S (QKO) (Normal drift)
(ent) (8P ()
TIMER ™0
E) | =2
=l — L J
— HOYEFFEKT-drift

Det a trykke pa HI/ECO-knappen forsterker driftseffekten og starter en kraftig kjelings- eller varmedrift i 15 minutter uten stans.
Fjernkontrollens EQﬂ vises, og VIFTEHASTIGHET-displayet forsvinner.

b e 3

e Under HOYEFFEKT-drift blirikke romtemperaturen kontrollert. o Nar folgende operasjoner blir innstilt, vil HOYEFFEKT-drift

Hvis kjelingen eller oppvarmingen blir overdreven, trykker du bli kansellert.
HI/ECO-knappen igjen for & avbryte HOYEFFEKT-drift. @ Nar HI/ECO-knappen trykkes igjen.
o HOYEFFEKT-drift er ikke tilgiengelig under AVFUKTING- og (Driftsmodus vil bli endret til @KO-drift)
PA-TIMER- + AV-TIMER-dfrift. @ Nar driftsmodus endres. )
o Nar HOYEFFEKT-drift er angitt etter & ha angitt ® Nar det har gatt 15 minutter siden HOYEFFEKT-
PA-TIMER-drift, vil HOYEFFEKT-drift starte fra det angitte driften startet. )
S R
. . . . . - nn.
. sEttI:[ﬂerrnl;ln%:(EngE(T—dnﬂ vil kanskje lyden av kjelemiddel som ® Nér NIGHT SETBACK-knappen trykkes inn.

o Ikke tilgjengelig nar klimaanlegget er AV.

— ECO-drift
Trykk for HI/ECO-knappen igjen for & starte en myk drift med effekten dempet for & unngéd overdreven kjoling eller oppvarming.
Fjernkontrollens €2} vises.

Angitt temperatur vil justeres i henhold til mengden bevegelse gjort av personen(e) som bevegelsesfaleren har registrert.
MODUS:AUTO-modusdrift

Varmekilde og bevegelse Lav Normal Hoy Ingen Nar omfanget av
33°C Lav menneskelig bevegelse er
KJOLIG/ e +2°C lavt
AVFUKTING ) Nar omfanget av
Angitt :
o e | =] Hoy menneskelig bevegelse er
temperatur
hoyt
VARME " Inaen Nar det ikke er noen i
2C 9 rommet
15°C

e Den angitte temperaturen justeres

MODUS:KJOLE-/VARME-/AVFUKTINGS-modusdrift automatisk | GKO-drift, men

Varmekilde og bevegelse Lav Normal Hoy Ingen indikasjonen pa fiernkontrolldisplayet
33°C endres ikke.
Ao + Nér SOVETIMER-, AV-TIMER- og
Angitt PA-TIMER + AV-TIMER-drift er
———————  temperatur D angitt, justerer bevegelsesfgleren
ikke temperaturen.
VARME - LLLLL‘_ e Hvis «Ingen» bevegelse fortsetter i
1 time, settes VIFTEHASTIGHET til
1% ULo.
e Det vil g4 inn i @KO-drift neste gang klimaanlegget er i gang, ® Nar operasjonen har kommet tilbake etter
i folgende tilfelle. SELVRENSING- eller ALLERGEN CLEAR-drift.
@ Nar klimaanlegget stoppes med AV/PA-knappen o Narfglgende operasjoner er innstilt, vil @KO-drift bli kansellert.
under GKO-drift. @ Nar HI/ECO-knappen trykkes igjen.
® Nér klimaanlegget stoppes i SOVE- eller AV-TIMER- @ Nér driftsmodus endres fra AVFUKTING til VIFTE.
drift under GKO-drift. ® Nar NIGHT SETBACK-knappen trykkes inn.

o Ikke tilgjengelig nar klimaanlegget er AV.
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NATTSENKING -drift

B Under den kalde sesongen kan romtemperaturen opprettholdes pa et behagelig niva ved fravaer, om natten og mens rommet er uten
tilsyn. Klimaanlegget opprettholder en konstant temperatur pa ca. 10 °C.

Vs

(un)

TEMPQ ‘[Li“
AR FLOW

3D AUTO

|

Trykk pa NIGHT SETBACK-knappen.

Hver gang NIGHT SETBACK-knappen trykkes inn, bytter displayet i rek-
kefalgen:

i

[Ru] Tomt display
NATTTILBAKESTILLING pa) (NATTTILBAKESTILLING av)

— Hvordan avbryte

Trykk pa NIGHT SETBACK-knappen eller MODE-knappen for & sla av NIGHT
SETBACK-displayet.

APk

e Under NATTTILBAKESTILLING-drift opprettholder klimaanlegget den
angitte temperaturen pa ca. 10 °C.

e Under NATTTILBAKESTILLING-drift, kan temperaturinnstillinger ikke gjores.

e Ettersom romtemperaturen kan endres ganske mye, anbefales det at
dette brukes nér det ikke er noen i rommet.

e Under NATTTILBAKESTILLING-drift kan ikke HOYEFFEKT- og @KO-drift angis.

e Nar NATTTILBAKESTILLING-drift avbrytes ved & trykke pa NIGHT
SETBACK-knappen, nullstilles driftsmodus tilbake til modusen rett for
NATTTILBAKESTILLING-driften.

e Med denne funksjonen vil klimaanlegget holde romtemperaturen pa 10 °C
i kalde perioder (varmedrift).
Klimaanlegget vil ikke holde temperaturen pa 10 °C i varme perioder
(kjoledrift).
Nar romtemperaturen er hgyere enn 10 °C, vil viften stoppe eller kjgre pa
lav hastighet.

B Nar STILLE-drift angis, opererer enheten enda mer stille ved a redusere stoyen fra utendersenheten.
Start fra trinn 1 med klimaanlegget slatt av. Start fra trinn 2 med klimaanlegget slatt pa.

(LY

(weexwy] [seeer | [p/%

\

Trykk pa AV/PA-knappen.

Trykk pa SILENT-knappen.

o Nar driftsmodus er AUTO, KJOLE, VARME eller NATTTILBAKESTILLING
Hver gang SILENT-knappen trykkes inn, bytter displayet i rekkefalgen:

m Tomt display

(STILLE pa) (STILLE av)

— Hvordan avbryte

Trykk pa SILENT-knappen for & sla av STILLE-displayet.

Pk

e Under STILLE-drift er de maksimale kjole- og oppvarmingskapasitetene
reduserte.

e STILLE-drift vil ikke fungere under AVFUKTINGS- og VIFTE-drift.

« | forbindelse med de folgende operasjonene vil klimaanlegget gjenoppta
STILLE-drift nar det slas PA igjen.

@ Nar klimaanlegget stoppes med AV/PA-knappen under STILLE-
drift.

@ Nar klimaanlegget stoppes i SOVE- eller AV-TIMER-drift under
STILLE-drift.

® Nar operasjonen har kommet tilbake etter SELVRENSING- eller
ALLERGEN CLEAR-drift.

o Ikke tilgjengelig nar klimaanlegget er AV.

e Stoynivaet fra utendersenheten vil kanskje ikke bli mindre avhengig av
forholdene.

e Ved bruk av SCM-multisystem er STILLE-kontroll ugyldig.
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B MENU-funksjonen brukes til & Justering av displaylysstyrke, AUTO AV-drift, SELVRENSING-drift, Viftekontroll ved termo-oppvarming -
AV, FORHANDSPROGRAMMERT drift, Tradlas LAN tilkoblingsinnstillinger og Tradlas LAN kommunikasjonsinnstillinger.

4 N

N\

Hver gang MENU-bryteren trykkes inn med spissen av
en kulepenn e.l., endres displayet i rekkefolgen:

| El » LI_ » ) » L _
L (NInj LL [N
Justering av AUTO AV-drift SELVRENSING- Viftekontroll ved termo-
displaylysstyrke drift oppvarming - AV
) < 5: p 35 =3q
1" L L -
Tradles LAN Tradles LAN FORHANDSPROGRAMMERT
kommunikasjonsinnstillinger tilkoblingsinnstillinger drift
|

J

(RN R )Cser ]
QMFE';,, v | [eancel]

(weekwy [steep | (/3 |

é o o
MENU TIMESETUP ACL

‘ Justering av displaylysstyrke ‘

B Denne funksjonen kan brukes nar det er ngdvendig a justere lysstyrken pa enhetens display.

4 I )
Velg Justering av displaylysstyrke ved a trykke pa
MENU-bryteren.
N
Velg lysstyrkeniva ved a trykke pa “a- eller v (TIMER)”-
knappen.
[ [ [y
LLC < L < LU
100 % 50 % 0%
(Opprinnelig) (slatt av)
AR FLOW =\
(LR ] (U ] froaurg Trykk pa SET-knappen.
uen) (%) (555 3 ’

TIMER m0

0 o o 1

MENU TIMESETUP ACL

N

NO-27



AUTO AV-drift

B For & forhindre at klimaanlegget fortsetter & fungere selv om personen(e) allerede har forlatt rommet, vil klimaanlegget stoppe automatisk
ca. 1 time (eller 2 timer) etter at foleren avgjor at det ikke er noen i rommet.

4 N )
Velg AUTO AV-drift ved & trykke pa MENU-bryteren.

Velg AUTO AV-niva ved a trykke pa “a- eller v (TIMER)”-
knappen.

T’ o) Ho & & | & &

[wooe]
“@ N @ ( AUT{S AV ) ( AUTp(z AV ) ( AUTpgAV )

AIR FLOW )
LR ] (u | foaurd Trykk pa SET-knappen.

uew) (%) (6% J— 3 g

JUE oY Innstillinger for AUTO AV

SN A a |B(sET
2 1 H* Stopp driften 1 time etter at fgleren avgjer at det ikke er noen
QR LY [cancel] i rommet

M iﬂ “ P/IT 1 2H Stopp driften 2 timer etter at faleren avgjgr at det ikke er noen

Vs ~ — i rommet.
(O] @] O

MENU  TIME SETUP ACL

* Standardinnstilling

Hvordan avbryte

I trinn 2 velges AUTO AV av, og SET-knappen trykkes inn. Kontroller at
AUTO AV-indikatoren har blitt slatt av.

APk

e Avgir en varsellyd, «pip, pip, pip» og stopper driften automatisk nar det
ikke er noen i rommet ved innstilt tid (standby)

Nar bevegelsesfaleren oppdager en person 12 timer etter at driften ble
stoppet, gjenopptas driften med de samme innstillingene.

Driften gjenopptas ikke selv om en person pavises etter at 12 timer har
gatt. (RUN-lyset blinker sakte under standby.)

o Det anbefales a sette AUTO AV-funksjonen til «Av» hvis det er personer
som utfarer minimale bevegelser, som et spedbarn eller en syk person, i
rommet.

(Bevegelsesfaleren kan avgjore at det ikke er noen i rommet og stoppe
driften.)

o Nar SOVETIMER-, AV-TIMER- og PA-TIMER + AV-TIMER-drift er angitt,
er AUTO AV-funksjonen deaktivert.

e AUTO AV-funksjonen aktiveres ikke hvis driften startes av PA-TIMER nar
det ikke er noen hjemme.

o Nar det har gatt 12 timer etter at driften ble stoppet av AUTO AV-
funksjonen, gjenopptas ikke driften selv om en person kommer inn i
rommet. Men fijernkontrolldisplayet vil indikere drift.

NO-28



SELVRENSING-drift

B SELVRENSING-drift bor kjgres etter AUTO-, KIDLE- og AVFUKTINGS-drift for & fierne fuktigheten fra innsiden av innendgrsenheten og
kontrollere veksten av mugg og bakterier.

4 N

Velg SELVRENSING-drift ved & trykke pa MENU-
bryteren.

Velg SELVRENSING pa ved a trykke pa “a- eller v
(TIMER)”-knappen.

I ]
LL S Ll

”MODEN A (SELVRENSING av) (SELVRENSING pa)
— |TEM
Lo L v _
Trykk pa SET-knappen.
AIR FLOW

A DD

LR | [up

TIMER

i

e To timer senere stopper klimaanlegget SELVRENSING-driften
automatisk. For & stoppe klimaanlegget umiddelbart, trykker du AV/PA-
knappen.

e SELVRENSING-drift kjores ikke etter at VARME-, VIFTE, AV-TIMER-,
SOVE- og ALLERGEN CLEAR-drift har blitt fullfort.

WEEKLY m e Innendersenhetens vifte gar i ca. to timer i SELVRENSING-drift.
p 1 o RUN-lyset lyser under SELVRENSING-drift.
& 0] 3 sekunder
MENU TIMESETUP ACL PA L
AV
1 sekund

e Hvis SLEEP knappen, ALLERGEN CLEAR-knappen eller NIGHT
SETBACK-knappen trykkes inn under SELVRENSING-drift, blir
SELVRENSING-driften avbrutt, og enheten settes til SOVE-, ALLERGEN
CLEAR- eller NATTTILBAKESTILLING-drift.

o Dette er ikke en funksjon for & fierne mugg, bakterier eller skitt som
allerede har festet seg til enheten.
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Viftekontroll ved termo-oppvarming - AV

B Nar romtemperaturen nar den innstilte temperaturen under varmedrift, slar termostaten seg AV.

Viftekontroll ved termo-oppvarming - AV kan velges.

4 N

AIR FLOW

(LR ] [un ] foaurd

A a0 @At
(ient) (%g°) (68

3
=T
2

TIMER ™0
I
(QEE L ¥ | [eancel

(weeay] [steer ] [P/
pr @) 1
MENU TIMESETUP ACL

FORHANDSPROGRAMMERT drift

N
Velg Viftekontroll ved termo-oppvarming - AV ved a
trykke pa MENU-bryteren.

J

N

Velg Viftekontroll ved a trykke pa “a- eller v (TIMER)”

-knappen.
e Ff

Stoppfunksjon

I ]
Frn o FP e F|

Normalfunksjon

Peisfunksjon Intervallfunksjon

_ Klimaanlegget kontrollerer automatisk
N VIFTEHASTIGHET.

Enheten driftes med VIFTEHASTIGHETEN angitt av
fiernkontrollen.

[N Varme fra andre varmekilder kan sirkuleres i rommet
ved at innendearsviften benyttes kontinuerlig.

r Innendgrsviften starter og stopper med jevne
I intervaller for & forhindre kaldt trekk nar termo-
oppvarming er slatt AV.

Innendgrsviften stopper. Det kreves ekstra arbeid for
a bruke denne funksjonen. Kontakt forhandleren.
Ellers kan det ta tid & ga tilbake til oppvarming, og
varmekapasiteten kan veere utilstrekkelig.

Trykk pa SET-knappen.

e Dersom du benytter SCM multisystem, kan peisfunksjonen varme opp
rommet for mye.

B Denne operasjonen kan lagre foretrukket innstilling for fremtidig drift.

4 N

AR FLOW

| LR | [up I} 2
TIMER ™0

) o o
MENU TIMESETUP ACL

Velg FORHANDSPROGRAMMERT drift ved & trykke pa
MENU-bryteren.

Velg foretrukket DRIFTSMODUS, TEMPERATUR, VIF-
TEHASTIGHET og LUFTSTROM-retning.

E Trykk pa SET-knappen.

Nar klimaanlegget kjorer AUTO, KJOLE, VARME, AV-
FUKTING, VIFTE og NATTTILBAKESTILLING, trykkes
MODE-knappen i 3 sekunder eller mer. FORHANDS-
PROGRAMMERT drift vil starte.

o Nar MODE-knapp trykkes for FORHANDSPROGRAMMERT drift under
3D AUTO- eller HOYEFFEKT-drift, vil det bli kansellert.

o Nar MODE-knappen trykkes inn for FORHANDSPROGRAMMERT drift
under @KO-drift, vil den fortsette.
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Tradlos LAN tilkoblingsinnstillinger

B Klimaanlegget kan styres med en smarttelefon. For & bruke denne funksjonen er en tradles LAN-grensesnittpakke (Valgfri del) nedvendig.
For detaljer, kontakt din forhandler.

~

({) o @]
MENU  TIMESETUP ACL

Dersom klimaanlegget er i drift, sla det av ved & trykke
pa AV/PA-knappen.

Tradlgs LAN tilkoblingsinnstillinger kan ikke angis nar enheten er i drift.

\

Last ned “Smart M-Air’-appen pa din smarttelefon.

Android smarttelefon
Apne Google Play, sgk etter “Smart M-Air,” og last ned.

iOS smarttelefon
Apne App Store, sgk etter “Smart M-Air,” og last ned.

Velg Tradlgs LAN tilkoblingsinnstillinger ved a trykke
pa MENU-bryteren.

Velg tradles LAN tilkoblingsmodus ved & trykke pa
“A- eller v (TIMER)”-knappen.

(o]
aL A

e
™y

i
I e r

WPS-modus (*1) AP-

3

odus (*2)

(*1) Kan velges nar du bruker en WPS-ruter.
(*2) Kan velges nar du bruker en ruter som ikke er kompatibel med WPS.

Trykk pa SET-knappen.

Nar innstillingen er fullfert, vil det heres en pipelyd fra innendersenheten, og
RUN-lyset og TIMER-lyset blinker samtidig (hvert andre sekund).
(Hvis ingen pipelyd hgres, start innstillingen fra begynnelsen igjen.)

Nar du velger E1, gijennomfer prosedyren angitt i Trinn 6.
Nar du velger E2, se brukerveiledningen for Tradles LAN-grensenittpakken
(Valgfri del).

Etter pipelyden, trykk pa WPS-knappen pa ruteren in-
nen det har gatt 2 minutter.

-

ler.

A ADVARSEL
o Ikke sla PA tradias LAN-grensenittkommunikasjonen i naerheten av automatiske artikler slik som en automatisk der eller reykvars-

o Plutselige temperaturendringer innenders/utenders kan pavirke helsen din. Sjekk driftsstatusen med jevne mellomrom.
(.

APk

pen (Smart M-Air).

o Nar du betjener klimaanlegget fra utsiden, stadfeste statusen til enheten, nzerliggende omrader og personer i rommet pa forhand.

e Nar noen er i rommet, gi ham/henne beskjed om at klimaanlegget skal betjenes fra utsiden.

e Hvis kommunikasjonsstatusen er darlig pa grunn av forstyrrelser fra for eksempel en mikrobglgeovn, kan det hende at driftsinnholdet
ikke vises. Sjekk driftsstatusen med jevne mellomrom.

o Driftsinnholdet pa smarttelefonen din vises ikke pa displayet pa fiernkontrollen. Innholdet som er angitt av fiernkontrollen vises i ap-
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Tradles LAN kommunikasjonsinnstillinger

B Tradies LAN kommunikasjonsinnstillinger kan slas PA og AV.
Tradles LAN kommunikasjonsinnstillinger kan angis uavhengig av om klimaanlegget er i drift eller ikke.

Ve

~

TIMER ™0

N (| (S
(S Ly _J feanced]
HWEEKLVH [ sieep \P \
([ o @)
MENU TIMESETUP ACL

Velg Tradles LAN kommunikasjonsinnstillinger ved a
trykke pa MENU-bryteren.

N
Velg tradles LAN kommunikasjon ved a trykke pa
“a- eller Y (TIMER)”-knappen.

) ) J
I n < in < in
Tradles LAN kommunikasjon Tradles LAN
PA kommunikasjon AV
J/
Y
Trykk pa SET-knappen.

Initialisering av tradles LAN-grensesnittet

B Hvis du ensker & nullstille LAN-grensesnittet, kan det tilbakeferes til den status det hadde pa tidspunktet for kjop.
Nar tradlos LAN-grensesnittet er initialisert, blir data slik som nettverksinnstillinger slettet.

~

(LR]

(Seny)

ON |
|_TIMER

P

”fc@o)” ‘&ETBECKN
TMER O
[a ][ ser !

v | [cance

AR FLOW

)|

\3[) AUTCh

o

MENU  TIME SETUP ACL

C=]l]

(@)

N N

Dersom klimaanlegget er i drift, sla det av ved & trykke
pa AV/PA-knappen.

Initialisering av tradles LAN-grensesnittet kan ikke gjennomferes mens en-
heten er i drift.

Trykk pa AV TIMER-knappen og 3D AUTO-knappen
samtidig i minst 5 sekunder.

AC-displayet pa fiernkontrollen blinker.

Trykk pa SET-knappen i 5 sekunder.

AN B

— Hvordan avbryte
Trykk pa CANCEL-knappen.

i

e Sorg for & initialisere grensesnittet dersom klimaanlegget far en ny bruker
eller nar klimaanlegget skal kasseres.
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Vedlikehold

For vedlikehold

o lkke sol vaeske pa enheten.

o lkke bergr aluminiumsribbene pa
varmeveksleren.

o Sta stodig pa en trappestige eller en
annen stabil gjenstand ved fjerning
av luftinntakspanelet og filteret.

Sla av stromkilden.

Ikke bruk folgende artikler:

Varmt vann (40 °C eller mer)

Det kan deformere eller misfarge en-
heten.

Bensin, tynner, lettbensin eller rengjo-
ringsmiddel osv. Det kan deformere
eller ripe opp enheten.

Under driftssesong

p
Rengjoring av luftfilteret

Fjern luftfilteret

Standardintervall er en gang
hver andre uke

¢ Dra luftinntakspanelet forover.
Hold knottene pa begge sider og loft litt for &

fierne panelet forover.

Rengjoring

Hvis filteret er sveert skittent, kan det rengjeres med
varmt vann (ca. 30 °C) og deretter torkes grundig.

AFORSIKTIG

o |kke rengjor filtrene med kokende vann.
o |kke tark dem over apen ild.

e Dra dem forsiktig ut.

3 Sett luftfilteret inn igjen.
o Hold filteret godt pa begge sider, som vist til hgyre, og

sett det trygt pa plass.

Drift uten luftfiltre vil gjore enheten stovete og kan fare

til skade.

Rengjoring av enheten

Tork av enheten med en myk, tarr klut eller bruk en
stovsuger.

Hvis enheten er svaert skitten, torker du av den med
en klut fuktet i varmt vann.

Fjerning, installasjon av
luftinntakspanelet.

Rengjoring av luftinntakspanelet

Tark av panelet med en myk, tarr klut.

AFORSIKTIG
I o |kke vask luftinntakspanelet med vann.

Hvordan apne og lukke luftinntakspanelet ‘

Apne Lukk

Plasser fingrene pa hjernene pa begge sider av panelet, og dra
panelet forover slik at det &pnes med ca. 60 grader.
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Hvordan fjerne og montere luftinntakspanelet

1. Grunnleggende struktur

A:Ytre panel pa
luftinntakspanelet

B: Indre panel
pa luftinntaks-
panelet

o Apningen og lukkingen av Iuftinntakspanelet pa denne enheten drives av en elektrisk motor.
e Feil handtering for hand vil fare til mekanisk skade og pavirke apne-/lukkefunksjonen.

o Ikke lukk luftinntakspanelet med kraft. .
Ytre panel skal lukkes automatisk nar stremkilden er PA.

2. Hvordan fjerne luftinntakspanelet
(1) Apne

Hold de nedre hjernene pa A, og frigjer kroken
fra hoveddelen.

(2) Fjern
- b )
| ﬁ/\‘F —

Ca. 80°

Laft A opp til litt under horisontalt (ca. 80 grader).
Hold begge panelene, og trekk dem ut i fronten.

(3) Monter

For panelarmen inn i haken pa frontpanelet fra posisjonen vist til heyre
(sett inn i samme vinkel som ved fijerning).

Hold panelet i begge ender av den nedre delen, senk det sakte og skyv
forsiktig til det smetter pa plass.
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APk

« Kijgling/oppvarming pavirkes av et luftfilter tilstoppet av stov osv., og driftsstayen blir hgyere. Det kan ogsa forbruke ekstra strom.
Rengjor Iuftfilteret med passende intervaller.

Pa slutten pa sesongen Ved starten av sesongen

-~

1 Utfor vifteoperasjonen i 2 til 3 timer. Sikre at jordledningen ikke er brutt eller fra-

koblet.

Tork innsiden av enheten.

Sorg for at det ikke er korrosjon eller rust pa
grunnrammen til utendarsenheten.

Stopp enheten og sla av stromkilden.

Enheten forbruker ca. 4 W selv nar enheten ikke er i gang.

Sorgforatdetikkeernoenhindreforluftstrammen
Ved a sla av stramkilden spares bade energiforbruk og kostnader.

rundt luftinntaks- og utlepsapningene pa
innendors- og utendorsenhetene.

Rengjor og sett luftfiltrene pa plass.

A QN =

Sla pa stromkilden.

. . 5 Sett batteriene inn i fiernkontrollen.
Ta batteriene ut av fjernkontrollen.

J .

-

ontering, inspisering og erstatning av luftfilte

4 Rengjor bade innendors- og utendarsenheten.
M

1. Apne Iuftinntakspanelet og fiern luftfiltrene. @ Side 33

2. Fjern allergenfilteret (lyst oransje) fra klimaanlegget og inspiser det. Bruk en
stovsuger til & fierne stov og skitt fra allergenfilteret. Bytt ut allergenfilteret hvis det
ikke kan rengjores, eller hvis det har veert brukt i ca. 1 ar.

(Allergenfilteret bar byttes ut etter ca. 1 ars bruk. Den faktiske utbyttingsperioden kan
imidlertid variere avhengig av forholdene filteret brukes under.)

Fjern det fotokatalytiske, vaskbare, luktreduserende filteret (oransje) fra
klimaanlegget og inspisere det. Fjern stav eller skitt fra det fotokatalytiske, vaskbare,
luktreduserende filteret med jevne mellomrom. Hvis det fotokatalytiske, vaskbare,
luktreduserende filteret er spesielt skittent, kan det vaskes med vann. Filteret er
imidlertid skjort, sa ikke skrubb med overdreven kraft. La filteret torke i sollys etter
vasking. Ved & plassere filteret i sollys gjenopprettes den luktreduserende effekten.

3. Monter luftrensefilteret i klimaanlegget.

o Allergenfilteret og det fotokatalytiske, vaskbare, luktreduserende filteret kan .
monteres enten pa hayre eller venstre side av klimaanlegget. Luftrensefilter
o Monter allergenfilteret med den lys-oransje siden foran.

4. Monter luftfiltrene og lukk luftinntakspanelet. @ Side 33

A\ FORSIKTIG
o Varmeveksleren kan skade fingrene dine.

» Sta stadig pa en trappestige eller en annen stabil gjenstand nar du fierner luftinntakspanelet
og filtre.

Kontakt forhandleren din for bytting av luftrensefilteret.

Artikkel Funksjon Farge

Enzymkraft brukes til & eliminere allergiskapende
allergener som akkumuleres i filteret.

Fotokatalytisk, vaskbart, | Luktkilder i filteret brytes opp, noe som gir en luktreduse-
luktreduserende filter rende effekt.

Allergenfilter Lyst oransje

Oransje
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Korrekt montering

Passende monteringssted

o |kke plasser hindre foran innendersenheten som forhindrer korrekt ventilering og funksjon.

* Ikke monter enheten pa noen av de folgende stedene:
— Der det er en fare for lekkasje av brannfarlige gasser.
— Der det er betydelig sal av olje.

o Funksjonssvikt grunnet korrosjon kan inntreffe hvis enheten installeres i et spa hvor sulfidgasser dannes eller i et feriested ved havet

som er utsatt for bris fra sjgen. Kontakt forhandleren din.

¢ Klimaanlegget og fiernkontrollen ma veere minst 1 meter unna TV-apparat eller radio.
o Drener den fiernede fuktigheten fra innendarsenheten pa et sted som drenerer godt.

Var oppmerksom pa driftsstoy

¢ Nar du monterer enheten, ma du vaere naye med & velge et sted som komfortabelt kan takle enhetens vekt, og ikke forsterker drifts-
stoy eller vibrasjon. Hvis vibrasjon overfares gjennom huset, festes enheten ved hjelp av vibrasjonssikre puter mellom enheten og

beslagene.

¢ Velg et sted hvor kald eller varm luft og driftsstey fra innenders- eller utendgrsenhetene ikke er til besveer for naboene dine.
* lkke la det vaere noen hindre naerme utlopet og inntaket pa utendersenheten. Disse kan fare til funksjonsfeil og gkt driftsstay.
e Hvis du herer uvanlig stey under drift, ma du kontakte forhandleren din.

Inspeksjon og vedlikehold

Avhengig av driftsmiljget kan innsiden i klimaanlegget bli skitten etter noen ars drift. Dette vil redusere ytelsen. | tillegg til normal rengje-
ring anbefaler vi inspeksjon og vedlikehold. (Dette kan fare til at klimaanlegget far lengre levetid uten problemer.)
* Kontakt forhandleren din, eller enhver distributer, for inspeksjon og vedlikehold. (Denne tjenesten ma betales for.)

* Vianbefaler at inspeksjon og vedlikehold utferes utenfor sesongen.

* Huvis stramkabelen til apparatet er skadet, ma den kun erstattes av et verksted utnevnt av produsenten, da det er nadvendig med

spesialverktay.

Feilsgking

Utfar falgende kontroller fgr du tilkaller service.

( Klimaanlegget fungerer ikke i det hele tatt.

o Har strombryteren blitt slatt av?

o Har timeren blitt satt i <PA»-posisjon?

e Er det stramavbrudd eller har en sikring gatt?
Darlig kjoling eller oppvarming

e Har du stilt termostaten til en passende temperatur?
o Er luftfilteret rent? (lkke tilstoppet?)

e Har du latt noen darer eller vinduer sta apne?
o Kommer det direkte sollys inn i rommet?

e Erdet en varmekilde i rommet?

e Er det for mange mennesker i rommet?
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Hvis klimaanlegget ikke fungerer
korrekt etter at du har kontrollert
punktene til venstre, eller hvis
det fremdeles er tvil etter at du
har sett pa side 37, eller hvis
ting inntreffer som vist pa side
38, méa du sl av stremmen og
kontakte forhandleren din.



Luftstrom

Luft blaser ikke ut nar VARME-driften starter.
RUN-lys blinker sakte
(1,5 sekunder PA, 0,5 sekund AV)

Luftstremmen har stoppet for & forhindre at kald Iuft blases ut
til innenders varmeveksler er varmet opp. (2 til 5 minutter)

Luft blases ikke ut pa 5 til 15 minutter, eller kjolig luft
blases ut i et gyeblikk ved VARME-drift.
RUN-lys blinker sakte
(1,5 sekunder PA, 0,5 sekund AV)

Nar utendgrstemperaturen er lav og fuktigheten hay, utfarer
enheten noen ganger avriming automatisk. Vennligst

vent. Under avriming kan vann eller damp frigjgres fra
utendgrsenheten.

Luft blases ikke ut nar AVFUKTINGS-drift starter.
(RUN-lys er pa)

Innendersviften kan stoppe for & forhindre ny fordamping av
fuktighet, og for a spare energi.

Stoy

Du horer en lett gurglende lyd.

Dette forarsakes av kjglemiddel som beveger seg i enheten.

Du herer en lett knakende lyd.

Dette forarsakes av varmeekspansjon eller sammentrekning.

Du herer en vislende eller klikkende lyd.

Dette forarsakes av kjglekontrollventilene eller elektriske
komponenter.

Plystrende lyd heres fra utendersenheten.

Dette betyr at roteringshastigheten til kompressoren gker eller
minsker.

Noen ganger hores en «sjooooo»-lyd en liten stund fra en
enhet som er slatt av.

Dette er lyden som kommer nar en annen innendgrsenhet
stoppes.

Annet

Enheten starter ikke pa nytt umiddelbart etter at du har

stoppet den.
(RUN-lys er pa)

Omstart er blokkert i 3 minutter etter at du har stoppet drift, for
a beskytte enheten.

3-minutters beskyttelsestimeren i mikrodatamaskinen starter
den automatisk opp igjen.

Litt damp slippes ut under KJGLE-drift.

Dette kan skje hvis temperaturen og fuktigheten i rommet

er sveert hgy. Den forsvinner sa snart temperaturen og
fuktigheten minker.

Lukk alle vinduer og dgrer for & forhindre at utenders fuktighet
kommer inn.

Det kommer litt lukt.

Luft som blases ut under drift kan lukte. Dette er forarsaket av
tobakk eller kosmetikk som har festet seg i enheten.

Enheten starter ikke pa nytt etter et strambrudd, selv om
stremmen har kommet tilbake.

Hvis auto-omstartsfunksjonen ikke er innstilt, vil enheten ikke
starte pa nytt automatisk. Bruk fiernkontrollen til & starte driften
igjen.

Signalene fra fjernkontrollen mottas ikke.

Signalene fra fijernkontrollen mottas kanskje ikke hvis
signalmottakeren pa klimaanlegget er utsatt for direkte sollys
eller annet sterkt lys.

Huvis dette er tilfellet, blokker sollyset eller reduser annet lys.

Fuktighet kan dannes pa luftuttaksristene.

Hvis enheten kjares lenge i hay fuktighet, kan fuktighet
dannes pa luftuttaksristene og begynne a dryppe.

Viften stopper ikke oyeblikkelig etter at enheten har blitt
stoppet.

Innendgrsvifte : Viften vil ikke stoppe etter 2 timer hvis den
er satt til SELVRENSING-drift.
: Viften vil ikke stoppe i en 1-minuttersperiode

for & beskytte enheten.

Utendgrsvifte

RUN-lys er pa selv om driften ble stoppet.

RUN-lyset lyser under SELVRENSING-drift.
RUN-lyset vil slukke nar SELVRENSING-drift er ferdig.
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Kontakt din forhandler

B SIa av strembryteren umiddelbart, og informer forhandleren din i falgende situasjoner:

~

o Sikringen eller bryteren gar kontinuerlig.
e Kabelen blir ekstremt varm.

e o o o

o RUN-og TIMER-lysene pa enhetens displaydel blinker raskt (0,5 sekunder PA, 0,5 sekunder AV), eller lysene fungerer ikke.

Det ytre laget pa kabelen er sprukket.

TV, radio eller annet utstyr begynner & utvise funksjonsfeil.

En bryter aktiveres ikke korrekt.

En merkelig lyd hores under drift.

Nar unormale ting inntreffer, sla stramkilden av umiddelbart, og sl& den pa igjen etter 3 minutter. Start driften pa nytt med AV/PA-
knappen pa fiernkontrollen, og de unormale tingene fortsetter.

o Automatisk omstartsfunksjon settes pa nar klimaanlegget sendes fra fabrikken. Snakk med forhandleren din hvis denne funksjonen

o Nar stramavbrudd inntreffer, blir timer-innstillingen avbrutt. Nar strem gjenopprettes, ma timeren stilles inn pa nytt.

Automatisk omstartsfunksjon

Den automatiske omstartsfunksjonen registrerer driftsstatusen til klimaanlegget umiddelbart for det slas av ved et strembrudd, og gjenop-
ptar automatisk driften etter at streammen har blitt gjenopprettet.

Folgende innstillinger vil bli kansellert:
@ Timer-innstillinger
©® HOYEFFEKT-drift

ma slas av.

Om flere klimaanlegg

Samtidig drift

.

Klimaanlegg kan ikke vaere i forskjellige driftsmoduser samtidig, f.eks. en enhet i «Kjale»-modus og en enhet i «Varme»-modus.

Nar forskjellige operasjoner utferes, far klimaanlegget som var i drift forst, prioritet, slik at klimaanlegget som drives etter det, vil
utfore luftblasedrift.

Nar du gnsker & gi prioritet til kimaanlegget som ble startet senere, kan du enten stoppe klimaanlegget som har prioritet, eller endre
driftstypen til enheten som startet forst, slik at den stemmer med enheten som startet etterpa.

Nar andre innendgrsenheter drives i forskjellige moduser, tennes RUN-lyset (hvert 0,5 sekund).

Automatisk drift

-
.

Nar driftsknappen til fiernkontrollen er i AUTO-modus, velger klimaanlegget automatisk enten KJGLE- eller VARME-modus nar drift
startes, avhengig av romtemperaturen.

Under samtidig drift av klimaanlegg, kan driftsmoduser endres automatisk i respons pa temperaturene i de individuelle rommene.
Dette vil fare til at drift av utendersenheten stoppes. | slikt tilfelle bar KIGLE- eller VARME-modus brukes i stedet for AUTO-modus.
(Dette er kun relevant hvor mer enn en klimaanleggsenhet brukes.)

Kjolemiddels-(olje)gjenvinningsdrift

Hvis alle innendarsenhetene ikke drives samtidig i en lengre periode, kan kjole- eller oppvarmingsytelsen reduseres midlertidig.
Dette er for & kontrollere gjenvinningen av kjglemiddel (olje) i innendersenhetene som er stoppet. Pa dette tidspunktet kan lyden av
kiglemiddel som strammer hgres fra stoppede innendarsenheter.

Peisfunksjon

Avhengig av driftssituasjon kan viftehastigheten pa enheter som er satt i peisfunksjon endres automatisk i termo-oppvarming - AV,
for & beskytte klimaanlegget.

NO-38



Selvdiagnose-funksjon

B Vi forsoker kontinuerlig & gi kundene vare bedre service ved & installere vurderingsenheter som viser unormale tilstander for hver funksjon som falger

TIMER-lys PA

!

RUN-lys

Beskrivelse av problem

Arsak

1-gangsblink

Innenders varmevekslerfaler 1 feil

Qdelagt varmevekslerfoler 1 ledning, darlig kobling

2-gangsblink

Romtemperaturfoler-feil

Q@delagt romtemperaturfoler-ledning, darlig kobling

3-gangsblink

Innenders varmevekslerfaler 3 feil

@delagt varmevekslerfaler 3 ledning, darlig kobling

RUN:-lys blinker

RUN-lys PA

5-gangsblink

Kretsfeil

Kretsteil eller darlig kobling

6-gangsblink

Innenders viftemotorfeil

Defekt viftemotor, darlig kobling

7-gangsblink

Utilstrekkelig kjolemiddel
Lukket driftsventil

Utilstrekkelig kjolemiddel, lekker
Lukket driftsventil

TIMER-lys

1-gangsblink

Utendors temperaturfoler-feil

Qdelagt utendersfoler-ledning, darlig kobling

2-gangsblink

Utendors varmevekslerfolerfeil

@delagt varmevekslerfoler-ledning, darlig kobling

4-gangsblink

Feil i utlopsrorfoler

Qdelagt utlepsrerfeler-ledning, darlig kobling

5-gangsblink

Feil i sugerorfoler

@delagt sugerarfoler-ledning, darlig kobling

1-gangsblink

Strem kuttet

Kompressor lases, apen fase i kompressorutgang,
kortslutning i krafttransistor, lukket driftsventil

2-gangsblink

Problem med utendarsenhet

@delagt kompressorledning
Kompressorblokkering

3-gangsblink

Overstrom

Overbelastningsdrift, for mye kjolemiddel

4-gangsblink

Krafttransistorfeil

@delagt krafttransistor

5-gangsblink

Overoppheting av kompressor

Mangel pa kjolemiddel, defekt utlopsrarfoler,
lukket driftsventil

6-gangsblink

Feil ved signaloverfaring

Defekt stramkilde, edelagt signalledning, defekt
innendors-/utendorsenhetskort

7-gangsblink

Utenders viftemotorfeil

Defekt viftemotor, darlig kobling

RUN-lys 2-gangsblink

RUN-lys 7-gangsblink

RUN-lys AV

i
I

Fortsetter & blinke

Kjolende hoytrykksbeskyttelse

For mye kjelemiddel, kortslutning av utendersenhet

T T

2-gangsblink

Defekt kompressor

1-gangsblink

Rotorlas « Apen fase pa kompressor
» Defekte utendersenhetskort
Lukket driftsventil o Lukket driftsventil

Fortsetter & blinke

Innenders luftinntakspanel apent

Innenders luftinntakspanel apent
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EU DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration
conforms with the following directives.

Description of apparatus: Split Type Air Conditioner
Model name:

Conformity model list

[Indoor Unit] [Outdoor Unit]

Category Model Category Model

SRK Series SRK20ZSX-W SRC Series SRC20ZSX-W
SRK25ZSX-W SRC25ZSX-W
SRK35ZSX-W SRC35ZSX-W
SRKS50ZSX-W SRC50ZSX-W
SRK60ZSX-W SRC60ZSX-W
SRK20ZSX-WB SRC20ZSX-WA
SRK25ZSX-WB SRC25ZSX-WA
SRK35ZSX-WB SRC35ZSX-WA

SRKS50ZSX-WB
SRK60ZSX-WB
SRK20ZSX-WT
SRK25ZSX-WT
SRK35ZSX-WT
SRK50ZSX-WT
SRK60ZSX-WT

Relevant EU Directives :
Machinery 2006/42/EC
Applied Standards / Regulations :
EN 60335-1
EN 60335-2-40

Authorised Representative in the EU :

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.
5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom

¢ MITSUBISHI
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan
http://www.mhi-mth.co.jp/en/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.
5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
http://www.mhiae.com/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.
Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143 PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143
Tel : +61-2-8774-7500
Fax: +61-2-8774-7501
https://www.mhiaa.com.au/



