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※1【試験機関】 一般財団法人日本食品分析センター 【試験番号】 第20022054001-0101号 【試験方法】 25m³の試験室内にウイルス（1種類）を浮遊させ、エアコンを運転［空清運転（バイオク
リアフィルター）＋ナノミストイオン］。 一定時間後に試験室内の浮遊ウイルスを捕集し、ウイルス感染価を測定。【試験対象】 浮遊ウイルス（１種類）【試験結果】 264分後で99％抑制※2【試験
機関】一般財団法人日本食品分析センター 【試験番号】 第20022054001-0201号 【試験方法】 25m³の試験室内に細菌（1種類）を浮遊させ、エアコンを運転［空清運転（バイオクリアフィル
ター）＋ナノミストイオン］。一定時間後に試験室内の浮遊細菌を捕集し、細菌数を測定。【試験対象】浮遊細菌（1種類）【試験結果】197分で99％抑制　※3【試験機関】一般財団法人日本食品
分析センター 【試験番号】 第20022054001-0301号 【試験方法】 25m³の試験室内にカビ菌（1種類）を浮遊させ、エアコンを運転［空清運転（バイオクリアフィルター）＋ナノミストイオン］。一定
時間後に試験室内の浮遊カビ菌を捕集し、カビ数を測定。【試験対象】浮遊カビ菌（1種類）【試験結果】189分後で99％抑制　※4【試験条件】 JEM1467：2015に準じ23m³の空間にて、たばこ5
本を燃焼させ、30分後の除去率を測定。【試験結果】67％低減　※5【試験番号】試170100856 【試験方法】JEM1467：2015「家庭用空気清浄機」附属書B脱臭性能試験に準じ23m³空間に臭気
物質を入れ、120分後の濃度を測定 【試験対象】アンモニア 【試験結果】67％低減　※6【試験条件】JEM1467：2015「家庭用空気清浄機」附属書B脱臭性能試験に準じ、タバコ脱臭試験を4回繰
り返した後、フィルターを水洗いして光再生処理を施す。これを5サイクル実施して、繰り返し再生性能を検証 【試験結果】フィルターの初期脱臭性能を100％として99％以上に回復　※7【試験
機関】当社調べ  【試験方法】スギ花粉を付着させたバイオクリアフィルターをユニットに搭載し、バイオクリア運転を90分間実施したフィルターから抽出した抗原をELISA法で測定。【環境条
件】当社環境試験室（約12畳相当）。室内温度35℃、湿度80％ 【試験結果】スギ花粉99.3％抑制　※8【試験機関】一般財団法人日本食品分析センター 【試験番号】 第17067139001-0201号 【試
験方法】JIS Z 2911:2010（カビ抵抗性試験方法）【試験結果】4週目のカビ抵抗性試験結果、2未満。対象部位：送風ファン、エアフィルター　※9【試験機関】 一般財団法人日本食品分析センター 
【試験番号】 第17067139001-0101号 【試験方法】 JIS Z 2801:2012（抗菌加工製品-抗菌試験方法・抗菌効果）【試験結果】 抗菌活性値2.0以上 対象部位：送風ファン、ダストボックス　※10 
SRK40SY2で測定。電力料金目安単価は、1kWh=27円（税込）で試算。（平成26年4月改定）

【バイオクリア運転を90分間
実施したフィルターから抽
出した抗原をELISA法で測
定。12畳相当の試験室での
結果であり、実使用空間で
の実証結果ではありません】

お部屋の空気をスッキリさわやかに

気になる花粉を抑制

バイオクリアフィルター付近の温度・湿度をコントロールして、アレル物質（花粉）の
抑制効果を促進します。花粉の飛ぶ時季などにお使いになると効果的です。

ワープ運転バイオクリア運転 約1.5時間で完了！

バイオクリアフィルターに吸着した汚れを酵素と尿素の力で抑制※7します。

空清運転（バイオクリアフィルター）／ナノミストイオン

汚れた空気やニオイをキレイに。

【室内に浮遊するウイルス・菌・カビ菌抑制に効果があ
ることを、日本電機工業会の試験規格「JEM1467（附
属書D）」に準拠し確認。25m³の試験室内で、ウイルス
は264分後、浮遊菌は197分後、カビ菌は189分後の
効果です。タバコ臭は23m³の空間での120分後の効
果です。実使用空間での実験結果ではありません。】

フィルターホルダーに の
茶殻を有効活用しています。

●自然由来の材料を使用していますので、
　個体により色・模様などが異なる場合があります。

バイオクリアフィルター

フィルターホルダー

＊バイオクリアフィルターは水洗い
による再生はできません

お部屋にただようニオイの分子を捕集して脱臭※5します。
■水洗いサンフィルター

水で洗って天日干しするだけで脱臭性能が回復するので、
繰り返し使えます。※6
●常時発生し続けるニオイ成分（建材臭・ペット臭など）はすべて除去できるわけで
はありません。また、タバコの有害物質（一酸化炭素）などは除去できません。
●ホコリ・油などでフィルターが著しく汚れた場合は交換が必要です。

ナノミストイオンとバイオクリアフィルターの空気清浄効果で快適空間に。
ナノレベルの超微細な水の粒子がウイルス※1、菌※2、カビ菌※3などを抑制・
脱臭※5します。

※7
花粉

※4※5
タバコ臭

※1
ウイルス

※2
菌

※3
カビ菌

●運転中は室温が変化することがありますので在室を避けることをおすすめします。

エアコン内部の余分な水分を乾燥。

4 乾　燥

フィルター付近の温度と湿度を高め
て抑制効果を促進。

3 抑　制

バイオクリアフィルター表面の湿度
を高めます。

2 吸　湿

空気中の汚れを集めます。

1 捕　集

四層構造でウイルス飛沫・細菌・花粉の      侵入を抑制
ビーバーエアコンに使用されているバイオクリアフィルターの成分をマスクに採用。
フィルターに捕集したウイルス飛沫・細菌・花粉などのアレル物質を酵素と尿素の力で抑制します。

外側不織布

空気 ウイルス飛沫

 内側不織布
超極細繊維フィルター

       ウイルス飛沫
アレル物質

（イメージ図）

【フィルター部の捕集性能】 
BFE（細菌飛沫ろ過効率）99％
PFE（微粒子ろ過効率）99％

ウイルス飛沫
花粉

菌

ビーバーからのお知らせ

三菱重工の技術を
ウイルス飛沫・花粉対策用マスクに応用

＊1 バイオクリアフィルターはマスク専用に開発されたフィルターを使用しています。 

https://www.amazon.co.jp/dp/B08NJQW45J?ref=myi_title_dp

　　お問合せ先　https://www.mhi-mth.co.jp/services/?product_category=1&form_number=5

               *1バイオクリアフィルター
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