
①取消③入タイマ

ワイヤレスリモコン　室内機能設定説明書
本説明書は、据付（電源投入）後に室内機機能を設定する方法を示します。
記載事項以外の設定方法は、室内機付属の据付説明書を参照してください。

１. 機能設定モードに入り方
　　リモコンスイッチを順番に操作してください。

　①運転／停止を押し運転状態にする
　②風量『急』に設定する
　③風向表示をスイング状態にする

　④運転モード『送風』に設定する
　⑤温度『30℃』に設定する
　⑥入りタイマーに設定する
　⑦
　⑧

有効中は、パネルLED黄が２秒毎に点滅します。

１分経過すると標準モードに戻ります。
　⑩　  ⇒ もう一度押すと標準モードに戻ります。

２. 機能設定
機能設定モード中に表の信号を送ると各設定がされます。

①タイマー取消し　
②リモコンを見ながら表の設定「除湿」「送風」「温度」を行う。
③本体に向けて「入タイマ」を送信する。
　有効な設定を受信した時のみ、ピッと受信確認音が鳴ります。

『ラクリーナパネル降下長さ』『高天井設定』『暖房室温補正』の
   有効中は、パネルLED黄が2秒毎に点滅します。

記事１.　受信基板ＳＷ1-3  OFF『ブザー無効』に設定していても、室内機機能設定モード中はブザー音が鳴ります。
２.　機能設定モードを終了するには、 を送信するか

機能設定信号を送信後、1分間お待ちください。
3.　本設定は、1回設定すると室内機に記憶され電源が切られても保持されます。
設定後は、通常のラクリーナパネル［ 　下がる ］操作で設定まで降ります。

4. 『ラクリーナパネル降下長さ』『高天井設定』『暖房室温補正』の項目毎に最後に設定した
内容が有効になります。  PJF012D015

　⑨　  ⇒ ピッ ピッ と２度ブザーが鳴り、有効になります。
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①運転
③スイング

④送風

⑤30℃

⑥入タイマ

②急

⑦
⑧
⑨

項目

ラクリーナ

パネル

降下長さ

高天井設定

暖房室温補正

信号

降下 2.0m

降下 2.6m

降下 2.8m

降下 3.0m

降下 3.2m

降下 3.4m

降下 3.6m

降下 3.8m

降下 4.0m

標準

高天井  1

高天井  2

補正なし

室温補正
＋3.0℃

除湿 スイング 入タイマー急 20℃

ワイヤレスリモコン信号

除湿 スイング 入タイマー急 21℃

除湿 スイング 入タイマー急 22℃

除湿 スイング 入タイマー急 23℃

除湿 スイング 入タイマー急 24℃

除湿 スイング 入タイマー急 25℃

除湿 スイング 入タイマー急 26℃

除湿 スイング 入タイマー急 27℃

除湿 スイング 入タイマー急 28℃

送風 スイング 入タイマー急 26℃

送風 スイング 入タイマー急 27℃

送風 スイング 入タイマー急 28℃

暖房 スイング 入タイマー急 26℃

暖房 スイング 入タイマー急 28℃

送風 スイング 入タイマー急 30℃

パネルLED黄

TIMER
CHECK RUN

（受信基板は、この中にあります。）


