
本送風機特性は、角ダクト接続を想定したものです。
吹出しアタッチメント（別売品）　SPJ-AT80G　と吹き出し延長ダクトφ１２５（別売品）３本を装着する場合は

風速（丸ダクト0m）は10m/s　１スポット当たりの風量　２４/３＝ ８m
3
/minとなります。

丸ダクト延長による風速（風量）変化は、別紙「延長ダクト（吹出）について」を参照してください。

PJD001Z404　02

風量下限 15　m
3
/min 風量上限 24　m

3
/min

SPUP803AG



1)  延長ダクトの制限

最大延長長さは曲げＲを含んだ長さです。

2)  延長ダクトの使用にあたって
　　　（ａ）　長くなればなるほど　風速（風量）がダウンしますので、必要長さとしてください。

風量が低下すると、フロスト防止制御に入ることがあります。
　　　（ｂ）　曲げ箇所が多くなると抵抗が大きくなり、風速（風量）がダウンしますので、曲げは少なくし曲げＲは

280mm以上としてください。
　　　（c）　ダクトには断熱を施し吹き出し温度の上昇を防いでください。また露がダクト表面につき滴下すること

があります。特に曲げ部分は気をつけてください。

3)  延長ダクトによる風速（風量）変化の目安
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内径　　　　　　　　　（ｍｍ） φ125

最小曲げＲ　　　　　（ｍｍ） 280

最大延長長さ　実長さ（ｍ） 20
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