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3.5.4 冷媒配管系統図

APJ150DC

受液器�

フレア接続�

サイトグラス�

圧力計（高圧・低圧）�

冷　却　器�

感　温　筒�

ディストリビュータ�

接続フランジ�

接続フランジ�

膨　張　弁�

ストレーナ� 圧縮機�

高圧圧力開閉器� ベンチュリー管� 比例式冷媒流量制御弁�

アキュムレータ�

ガス管�

液　管a

（Φ15.88）�

（Φ9.52）�

電磁弁（容量制御用三方弁）�

低圧圧力開閉器�

ストレーナ�

再　熱　器�

溶　栓�

チャージポート�
（Φ6.35銅管接続）�

凝　縮　器�

液ライン閉塞電磁弁�

高圧コントロール弁�

高圧圧力開閉器�

操作弁（フレア接続）�

機器の気密試験�

Mpa (kgf/cm2G)

高 圧�

低 圧 �

3.0（30）�

1.3（13）�

→冷房サイクル�

APJ212DC

�

高圧コントロール弁�

凝縮器�

操　作　弁�

サイトグラス�

圧力計（高圧・低圧）�

冷　却　器�

感　温　筒�

ディストリビュータ�

接続フランジ�

接続フランジ�

膨　張　弁�

ストレーナ� 圧縮機�

高圧圧力開閉器� ベンチュリー管�

比例式冷媒流量制御弁�

アキュムレータ�

ガス管�
ロー付�
（現地）�

液　管�

（Φ22.22）�

（Φ15.88）�

電磁弁（容量制御用三方弁）�

低圧圧力開閉器�

ストレーナ�

再　熱　器�

機器の気密試験�

Mpa (kgf/cm2G)

高 圧�

低 圧 �

3.0（30）�

1.3（13）�

→冷房サイクル�

チャージポート�

（Φ6.35銅管接続）�

ロー付�
（現地）�

溶栓�

液ライン開閉電磁弁�

操作弁�

チャージポート�
（Φ6.35銅管接続）�

受液器�

室外ユニット下・15�
室外ユニット上・20未満�

室外ユニット上・20～40�

25　未　満� ∅9.52mm�

25～45未満� ∅12.7mm�

45　～　60� 不　可�
∅9.52mm

高さ(m)

全長(m)

注a 液管サイズは下表をご覧ください。


