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1. 仕　　　様

HCSV120M

注（１）騒音値は，反響の少ない無響室などの部屋で，運転条件：製品周囲温度32℃，蒸発温度-10℃，吸入ガス温度18℃，ファン特性低騒音モード，インバ
ータ圧縮機運転周波数60Hz，定速圧縮機運転，測定位置：製品正面1m，高さ1mにおける値（Aスケール）を示します。実際の据付状態では，周囲の反
響などの影響を受け，表示値より大きくなります。

（２）圧縮機の吐出量，法定冷凍能力は，インバータ圧縮機運転周波数80Hz，定速圧縮機運転時の値を示します。
（３）始動電流は，インバータ圧縮機（運転周波数80Hz）運転時に，定速圧縮機が始動した場合の値を示します。

型式
項目（単位）

R404A
-45～-5

AC 3φ 200V 50/60Hz
32
-10
18

35.7/38.5（75Hz+定格運転時）
16.9/18.8（75Hz+定格運転時）
53.4/57.0（75Hz+定格運転時）

91/95
284/258
6.84/7.62
届出不要

ナチュラルグレー（1.0Y 8.5/0.5）（上面：ベージュ（2.5Y8/2））
1,910
750
1,645

4.5+7.4
56.1/62.48
冷媒液冷却方式

ダフニーハーメチックオイル FVC32D

多通路クロスフィン式
φ644プロペラファン×2

330/354
275（6）×2
50

運転/停止
運転，警報（各種コード表示）
ファンスピード制御
0－22/20～100
3.0 OFF（手動復帰）

0.0 OFF（出荷時）（応急運転時のみ使用）
5
72

75（定速圧縮機用）
50（インバータ圧縮機用）

5
10

送風機インターナルサーモスタット内蔵，逆相防止器
φ45.0（ロー付接続）
φ22.0（ロー付接続）
φ25.4（ロー付接続）

525
525

55/56（低騒音モード）
ドライヤ，サイトグラス

FL600DLV-90A3×1

2.1

30
120（自動復帰）

FL1000EL-180A3×1

5.0

70
110（自動復帰）

使用冷媒
蒸発温度使用範囲

電源
周囲温度
蒸発温度

吸入ガス温度
冷凍能力
消費電力
運転電流
力率
始動電流

外装（マンセル記号）
幅
奥行
高さ

性

能

電
気
特
性

外

形

圧

縮

機

擬

縮

器

冷機
凍油

型式×台数
定格出力
吐出量
冷却方式
種類
封入量
型式

運転スイッチ
表示灯

擬縮圧力制御
容量制御

高圧圧力遮断装置
低圧圧力遮断装置

電流センサ（CT）設定値（圧縮機用）
吐出ガス過熱防止サーミスタ
配線用遮断器

その他
ガス入口
液出口

ホットガス配管
製品質量
梱包質量

受液器内容積

型式×台数
風量（最大）

定格出力（極数）×台数

口径
溶解温度

動力回路用
操作回路用

コンデンサファンモータ用

整
装
置

運
転
調

制装
御置

騒音値
内蔵品

─
℃
─
℃
℃
℃
kW
kW
A
％
A
トン
─
─
mm
mm
mm
─
kW
m3/h
─
─
R
─
─
m3/min
W
R
─
─
─
％
MPa
MPa
mm
℃
A
℃
A
A
A
A
─
mm
mm
mm
kg
kg
dB
─

法定冷凍能力
高圧ガス保安法区分

送風機

溶栓

ヒューズ

モータ

保

護

装

置

冷
媒
配
管

質
量

（50/60Hz）
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注（１）騒音値は，反響の少ない無響室などの部屋で，運転条件：製品周囲温度32℃，蒸発温度-10℃，吸入ガス温度18℃，ファン特性低騒音モード，インバ
ータ圧縮機運転周波数60Hz，定速圧縮機運転，測定位置：製品正面1m，高さ1mにおける値（Aスケール）を示します。実際の据付状態では，周囲の反
響などの影響を受け，表示値より大きくなります。

（２）圧縮機の吐出量，法定冷凍能力は，インバータ圧縮機運転周波数75Hz，定速圧縮機運転時の値を示します。
（３）始動電流は，インバータ圧縮機（運転周波数75Hz）運転時に，定速圧縮機が始動した場合の値を示します。

型式
項目（単位）

R404A
-45～-5

AC 3φ 200V 50/60Hz
32
-10
18

届出不要
ナチュラルグレー（1.0Y 8.5/0.5）（上面：ベージュ（2.5Y8/2））

750
1,645

冷媒液冷却方式
ダフニーハーメチックオイル FVC32D

φ644プロペラファン×2
330/354
275（6）×2
50

運転/停止
運転，警報（各種コード表示）
ファンスピード制御

3.0 OFF（手動復帰）
0.0 OFF（出荷時）（応急運転時のみ使用）

5
72

0－18/17～100 0－13/11～100

φ644プロペラファン×3
495/530
275（6）×3
80

5
10

送風機インターナルサーモスタット内蔵，逆相防止器

ドライヤ，サイトグラス

FL1000ELV-144A3×1
7.4×2

68.4/74.78
7.4×3

99.5/112.26

5.0×2
多通路クロスフィン式

5.0×3

49
120（自動復帰）

75

φ45.0（ロー付接続）
φ22.0（ロー付接続）
φ25.4（ロー付接続）

570
570

56/57（低騒音モード）

φ50.8（ロー付接続）
φ25.4（ロー付接続）
φ38.1（ロー付接続）

845
845

57/58（低騒音モード）

FL1000EL-180A3×1 FL1000ELV-144A3×1 FL1000EL-180A3×2

70
110（自動復帰）

75

49
120（自動復帰）

75

70×2
110（自動復帰）
75×2

使用冷媒
蒸発温度使用範囲

電源
周囲温度
蒸発温度
吸入ガス温度
冷凍能力
消費電力
運転電流
力率

始動電流

外装（マンセル記号）
幅
奥行
高さ

性

能

電
気
特
性

外

形

圧

縮

機

擬

縮

器

HCSV150M HCSV210M

冷機
凍油

型式×台数
定格出力
吐出量
冷却方式
種類
封入量
型式

運転スイッチ
表示灯

擬縮圧力制御
容量制御

高圧圧力遮断装置
低圧圧力遮断装置

電流センサ（CT）設定値（圧縮機用）
吐出ガス過熱防止サーミスタ
配線用遮断器（圧縮機用）

その他
ガス入口
液出口

ホットガス配管
製品質量
梱包質量

受液器内容積

型式×台数
風量（最大）

定格出力（極数）×台数

口径
溶解温度

操作回路用
コンデンサファンモータ用

整
装
置

運
転
調

制装
御置

騒音値
内蔵品

─
℃
─
℃
℃
℃
kW
kW
A
％
A
トン
─
─
mm
mm
mm
─
kW
m3/h
─
─
R
─
─
m3/min
W
R
─
─
─
％
MPa
MPa
mm
℃
A
℃
A
A
A
─
mm
mm
mm
kg
kg
dB
─

法定冷凍能力
高圧ガス保安法区分

送風機

溶栓

ヒューズ

モータ

保

護

装

置

冷
媒
配
管

質
量

42.9/45.4（75Hz+定格運転時）
22.4/24.6（75Hz+定格運転時）
69.1/74.1（75Hz+定格運転時）

94/96
300/274
8.34/9.08

64.5/70.4（75Hz+定格運転時）
32.7/36.5（75Hz+定格運転時）
105.2/112.9（75Hz+定格運転時）

90/93
332/311
12.13/13.69

2,8701,910

（50/60Hz）
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2. 使 用 範 囲
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3. 外　形　図

HCSV120M
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HCSV150M



7

HCSV210M
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4. 構　造　図

HCSV120M

HCSV150M

圧縮機出力

No.1圧縮機
（インバータ機）

4.5kW

7.4kWNo.2圧縮機
（定速機）

圧縮機出力

No.1圧縮機
（インバータ機）

7,.4kW

7.4kWNo.2圧縮機
（定速機）
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HCSV210M

圧縮機出力

No.1圧縮機
（インバータ機）

7,.4kW

7.4kWNo.2圧縮機
（定速機）

7.4kWNo.3圧縮機
（定速機）
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5. 能　力　表

（1）能力一覧表

注（１）冷媒R404A、電源電圧200V、コンデンサ周囲温度32℃の場合を示します。
（２）蒸発温度とは吸入圧力の飽和温度のことで、吸入ガス温度18℃の時の値を示します。

単位：kW

形　　　式

出力周波数

蒸
発
温
度
（
℃
）

－45

－40

－35

－30

－25

－20

－17

－15

－10

－5

HCSV120M

75Hz＋50Hz

9.3

11.8

14.4

17.5

21.2

25.5

28.3

30.4

35.7

41.9

75Hz＋60Hz

9.8

12.5

15.6

19.2

23.3

27.9

30.9

33.0

38.5

44.5

75Hz＋50Hz

11.0

14.0

17.6

21.6

26.2

31.2

34.5

36.8

42.9

49.5

75Hz＋60Hz

12.3

15.0

18.5

22.6

27.4

32.7

36.3

38.8

45.4

52.7

75Hz＋50Hz

15.5

20.0

25.2

31.4

38.4

46.2

51.4

54.9

64.5

74.9

75Hz＋60Hz

17.7

22.4

27.9

34.5

42.0

50.5

56.1

60.0

70.4

81.8

HCSV150M HCSV210M
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（2）能力表

HCSV120M HCSV150M

HCSV210M
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HCSV120M

HCSV150M

HCSV210M

（3）消費電力曲線
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HCSV120M

HCSV150M

HCSV210M

（4）運転電流特性
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HCSV210M

冷凍能力補正率（%） 補正冷凍能力（kW）

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

HCSV150M

冷凍能力補正率（%） 補正冷凍能力（kW）

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

HCSV120M

冷凍能力補正率（%） 補正冷凍能力（kW）

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

蒸発温度
（℃）

配管長
（m）

－40

－35

－30

－25

－20

－15

－10

－5

0

30

50

80

100

0

30

50

80

100

0

30

50

80

100

0

30

50

80

100

0

30

50

80

100

0

30

50

80

100

0

30

50

80

100

0

30

50

80

100

100.0

97.2

95.3

92.7

90.9

100.0

97.3

95.5

93.8

92.1

100.0

97.4

95.7

94.1

92.5

100.0

97.5

95.9

94.4

92.9

100.0

97.6

96.1

94.7

93.2

100.0

97.8

96.3

94.9

93.6

100.0

97.9

96.5

95.2

93.9

100.0

98.0

96.7

95.5

94.3

100.0

96.5

94.3

91.2

89.3

100.0

96.7

94.6

92.6

90.7

100.0

96.8

94.9

92.9

91.1

100.0

97.0

95.1

93.3

91.5

100.0

97.2

95.4

93.6

92.0

100.0

97.3

95.6

94.0

92.4

100.0

97.5

95.9

94.3

92.8

100.0

97.6

96.1

94.7

93.2

11.8

11.5

11.2

10.9

10.7

14.4

14.0

13.8

13.5

13.3

17.5

17.0

16.7

16.5

16.2

21.2

20.7

20.3

20.0

19.7

25.5

24.9

24.5

24.1

23.8

30.4

29.7

29.3

28.8

28.5

35.7

35.0

34.5

34.0

33.5

41.9

41.1

40.5

40.0

39.5

12.5

12.1

11.8

11.4

11.2

15.6

15.1

14.8

14.4

14.1

19.2

18.6

18.2

17.8

17.5

23.3

22.6

22.2

21.7

21.3

27.9

27.1

26.6

26.1

25.7

33.0

32.1

31.5

31.0

30.5

38.5

37.5

36.9

36.3

35.7

44.5

43.4

42.8

42.1

41.5

100.0

96.5

94.3

91.2

89.2

100.0

96.6

94.5

92.5

90.5

100.0

96.7

94.7

92.7

90.8

100.0

96.9

94.9

93.0

91.2

100.0

97.0

95.1

93.2

91.5

100.0

97.1

95.3

93.5

91.8

100.0

97.2

95.4

93.7

92.1

100.0

97.3

95.6

94.0

92.4

100.0

95.6

93.0

89.3

87.0

100.0

95.8

93.2

90.8

88.5

100.0

96.0

93.5

91.1

88.9

100.0

96.1

93.7

91.5

89.3

100.0

96.3

94.0

91.8

89.7

100.0

96.4

94.2

92.1

90.1

100.0

96.6

94.5

92.4

90.5

100.0

96.8

94.7

92.8

90.9

14.0

13.5

13.2

12.8

12.5

17.6

17.0

16.6

16.3

15.9

21.6

20.9

20.5

20.0

19.6

26.2

25.4

24.9

24.4

23.9

31.2

30.3

29.7

29.1

28.5

36.8

35.7

35.1

34.4

33.8

42.9

41.7

40.9

40.2

39.5

49.5

48.2

47.3

46.5

45.7

15.0

14.3

14.0

13.4

13.1

18.5

17.7

17.2

16.8

16.4

22.6

21.7

21.1

20.6

20.1

27.4

26.3

25.7

25.1

24.5

32.7

31.5

30.7

30.0

29.3

38.8

37.4

36.5

35.7

35.0

45.4

43.9

42.9

41.9

41.1

52.7

51.0

49.9

48.9

47.9

100.0

96.2

93.8

90.5

88.5

100.0

96.3

94.0

91.8

89.9

100.0

96.4

94.2

92.1

90.1

100.0

96.5

94.4

92.3

90.4

100.0

96.6

94.5

92.6

90.7

100.0

96.8

94.7

92.8

91.0

100.0

96.9

94.9

93.1

91.3

100.0

97.0

95.1

93.3

91.6

100.0

95.1

92.1

88.2

85.8

100.0

95.3

92.4

89.8

87.4

100.0

95.4

92.7

90.1

87.7

100.0

95.6

93.0

90.5

88.1

100.0

95.8

93.2

90.8

88.5

100.0

96.0

93.5

91.1

88.9

100.0

96.2

93.8

91.5

89.3

100.0

96.3

94.0

91.8

89.7

20.0

19.2

18.8

18.1

17.7

25.2

24.3

23.7

23.1

22.7

31.4

30.3

29.6

28.9

28.3

38.4

37.1

36.2

35.4

34.7

46.2

44.6

43.7

42.8

41.9

54.9

53.1

52.0

50.9

50.0

64.5

62.5

61.2

60.0

58.9

74.9

72.7

71.2

69.9

68.6

22.4

21.3

20.6

19.8

19.2

27.9

26.6

25.8

25.1

24.4

34.5

32.9

32.0

31.1

30.3

42.0

40.2

39.1

38.0

37.0

50.5

48.4

47.1

45.9

44.7

60.0

57.6

56.1

54.7

53.3

70.4

67.7

66.0

64.4

62.9

81.8

78.8

76.9

75.1

73.4

（5）配管表による能力補正値
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（6）吸入ガス過熱度による冷凍能力補正
R404A対応スクロール冷凍機の冷凍能力については、冷媒の物性によりユニットの吸入ガス過熱度（スーパーヒート）の低

下にて冷凍能力が低下します。

このため、カタログ表示の温度条件（吸入ガス温度18℃）と実際に使用される温度条件が異なる場合は、負荷計算の際冷凍
能力を補正して機種選定をする必要があります。

カタログ表示を吸入ガス過熱度（スーパーヒート）を考慮した冷凍能力に換算する係数（外気温度32℃）

●吸入ガス温度18℃表示を吸入ガス過熱度（TsSH）別に換算する補正率（%）

注記）冷媒R404A、外気温度32℃

【参考】吸入ガス過熱度（TsSH）に対する実際の吸入ガス温度（℃）

ET（℃）／TsSH（deg）

－ 5

－10

－15

－17

－20

－25

－30

－35

－40

－45

10

96.1

94.5

93.1

92.6

91.5

90.3

89.2

87.7

86.3

84.9

15

97.6

96.3

94.7

94.1

92.9

91.8

90.7

89.1

87.8

86.3

20

99.2

97.7

96.2

95.6

94.4

93.3

92.1

90.7

89.2

87.8

25

－

99.1

97.7

97.0

95.9

94.8

93.5

92.1

90.7

89.3

30

－

－

99.2

98.5

97.4

96.2

95.0

93.6

92.2

90.7

ET（℃）／TsSH（deg）

－ 5

－10

－15

－17

－20

－25

－30

－35

－40

－45

10

5

0

－5

－7

－10

－15

－20

－25

－30

－35

15

10

5

0

－2

－5

－10

－15

－20

－25

－30

20

15

10

5

3

0

－5

－10

－15

－20

－25

25

－

15

10

8

5

0

－5

－10

－15

－20

30

－

－

15

13

10

5

0

－5

－10

－15
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6. 電気配線図
HCSV120M
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HCSV150M
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20

HCSV210M



21
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7. 配
管
系
統
図

H
C
S
V
1
2
0
M



23

H
C
S
V
1
5
0
M



24

H
C
S
V
2
1
0
M



25

8. 制　　　御

zユニットコントローラーの制御項目一覧
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xユニットコントローラーの制御説明
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28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44

c設　定



45

vファンスピードコントローラー
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47
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9. 製品の様子がおかしい時の処置

z型式などの確認（製品のサービスについてのお問い合わせの時は必ず型式のご連絡をお願いします。）

x電源・結線の点検
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c設定状態の確認
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vセグメントの読み方（詳細は26ページ参照）
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bアラームコードによる故障診断
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53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74
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nインバーター駆動用部品の点検要領
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77



78
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m現象別原因分析
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,圧縮機の故障原因
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10. 据付工事関連事項

10. 1 はじめに

10. 2 安全のため必ずお守りください

z設備設計・工事される方へ
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x日常運転管理される方へ
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10. 3 スクロール冷凍機としてのご注意
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10. 4 インバーター冷凍機としてのご注意

z進相コンデンサーは取付不可

xノイズによるトラブルを避けるためのご注意

c他機器への電波障害を避けるために

v取り扱いについてのご注意

bその他のご注意
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10. 5 施工概要



88

10. 6 搬入時のご注意
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10. 7 据付場所の選定
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10. 8 降雪地域における積雪防止

10. 9 ユニットの据え付け
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10. 10 現地冷媒配管要領

z一般的なご注意
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x吸入配管、液配管

cホットガス配管
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v気密試験

b真空引き
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n冷媒封入
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10. 11 電気配線

z配線容量

電気特性 

R404A

HCSV150M HCSV210MHCSV120M

12.0

284/258

17.9/19.7

56.0/60.0

38

5.5

100

100

14.8

AC3 ø200V 50/60Hz

300/274

23.8/26.4

73.5/79.8

60

2.0

125

22.2

332/311

33.7/39.3

108.5/120.3

100

200

14

200以下

公 称 出 力  

電 源  

始 動 電 流  

操 作 回 路 の 太 さ  

ア ー ス 線 の 太 さ  

消費電力  

運転電流  

最小電線太さ 蒸発温度－5℃ 

電 気 特 性  
（注1） 

定格電流  

定格感度電流 
漏 電 遮 断 器  
（ELB） 

項目 

機種 

（kW）

（注2）

（A）

（kW）

（A）

（㎜2）

（㎜2）

（A）

（mA）

（㎜2）
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10. 12 試運転時の手順・ご注意

z始動前の確認事項

x逆相運転防止について
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cショートサイクル運転の防止

v高圧遮断装置の設定

b運転制御圧力の設定



98



99



100

n冷凍機の運転

m冷凍機の油封入量と補給について



101



102

,冷凍機油の補給方法
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.冷凍機油の排油

⁄0保護装置の作動確認

⁄1液インジェクションの動作確認



104

⁄2サイトグラスの表示色確認

⁄3冷媒種類・冷媒充填量の表示
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10. 13 引き渡し時の指導

10. 14 保守点検のお願い

z保守・点検
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x保護装置が作動した場合の処置

名　　　　　称

保護装置作動値

高圧遮断装置（圧縮機用） 63H1〜3

CT1〜3

THM1〜3

49FC1〜3

FFB1〜3

PF1,2

EFR1,S1,1,2

EF3〜8

63F

電流センサー（圧縮機用）

吐出ガス過熱防止用サーミスター

配線用遮断器（動力回路用）

ヒューズ（動力回路用）

ヒューズ（操作回路用）

ヒューズ（凝縮機用電動機用）

高圧遮断装置（ファン全速用）

インターナルサーモスタット
（凝縮器用電動機に内蔵）

記　　号 作動値

作動値／解除値3.00／2.30MPa（手動復帰）

��30A（4.5kWインバーター圧縮機用）

��49A（7.4kWインバーター圧縮機用）

70A（7.4kW定速圧縮機用）

�作動値／解除値＝110／75℃（自動復帰）

75A

50A

5A

10A

作動値／解除値＝2.54／2.25MPa

�作動値／解除値＝135／65℃（自動復帰）
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108
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10. 15 応急運転方法

z応急運転手順

x応急運転方法



110



111



112

警報システムの設置について
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10. 16 サービス方法

z一般的な注意事項

x冷媒の補給（→94ページを参照してください。）

c冷媒の回収
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v真空引き（→93ページを参照してください。）

b冷凍機油の補給（→102ページを参照してください。）

n冷凍機油の排出（→103ページを参照してください。）

m圧縮機焼損時の処置
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,圧縮機の交換
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11. 高圧ガス施設などの明細

種　　　　　　　　　　　類

法 定 冷 凍 ト ン（50/60Hz）

冷　　　　　�　　　　　　　媒

高圧遮断装置の設定圧力（MPa）

圧　縮　機

台　　　　　数

型　　　　　式

許容圧力（MPa）

高 圧 部（MPa）

低 圧 部（MPa）

台　　　　　数

型　　　　　式

許容圧力（MPa）

台　　　　　数

型　　　　　式

許容圧力（MPa）

台　　　　　数

型　　　　　式

許容圧力（MPa）

台　　　　　数

型　　　　　式

許容圧力（MPa）

口　　�径（mm）

溶解温度（℃）

設 計 圧 力

圧　縮　機

凝　縮　器

受　液　器

アキュームレーター

溶　　　栓

HCSV120M HCSV150M HCSV210M

6.84/7.62

円筒式（RB2676-G） 円筒式（RB2676-H）

8.34/9.08

3.0

3.0

1.7

5

75

多通路クロスフィン式

3.0

R404A（HFC）

3.0

1.7

3.0

12.13/13.69

1 1 2

円筒式（AB2676-L） 円筒式（AB2676-K）円筒式（AB2676-J）

1 1 1

1

FL600DLV

1

�

�

2

1

FL1000EL�

3.0

2

2

3

1 1

FL1000ELV

据え付けの際には、現地で冷媒配管を施工した設備は配管部分の気密試験を許容圧力で実施してください。
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12. コンデンシングユニットの保証条件
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13. 基本運転パターン
基本運転パターン(HCSV150M例）

注1）定速圧縮機始動条件が成立すると起動バイパスをオンし始動制御を開始します。

注2）定速圧縮機液インジェクション用電磁弁は吐出ガス温度によりON/OFFします。（詳細は37ページを参照）

注3）吐出ガス圧力が低下した場合は送風機をOFFします。（詳細は46ページを参照）

注4）オイルバック運転機能を選択している場合は、定期的にオイルバック運転動作をします。(詳細は41ページを参照）

　　　その他制御機能（インチング防止制御、強制フル）により動作が変化する場合があります。（詳細は38ページ参照）

注5）吸入ガス圧力により圧縮機台数制御を実施します。(詳細は33ページを参照）

元電源(ELB)

ON

OFF

運転/停止スイッチ(S1)

基板(PWB1,2)

庫内サーモ(23R)・液電磁弁(20C)

PsU

PsD吸入ガス圧力

停止圧力

起動バイパス(20B1)

圧縮機(MC1)

液インジェクション(20A1-1)

電子流量弁(MV)

起動バイパス(20B2)

圧縮機(MC2)

液インジェクション(20A2-1)

液インジェクション(20A2-2)

N
o
.
1

N
o
.
2

凝縮器用送風機(左/52F1)

凝縮器用送風機(右/52F2)

油分離器(20o)

30秒

30秒

(注4)

(注4)
(注1)

(注2)

(注2)

(注3)

(回転数可変)

(回転数可変)

TdSH制御
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14. ホットガス配管取出要領
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参 考 資 料
1 運転データ記入シート
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2 インバーター冷凍機とは

z概　要



122

x構　成



123
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3 代替冷媒（R404A）の概要

z代替冷媒の概要　　　　
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4
R
404A

 モ
リ
エ
ル
線
図
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5 R404A 飽和温度と飽和圧力表
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6 運転音

HCSV120M

HCSV210M

HCSV150M
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7 耐震設計参考資料

アンカボルト 

アンカボルト施工図 

12
8

14
0

18
0

製品型式

項目（単位）

アンカボルト本数 －

アンカボルト径 d mm

アンカボルト種類 －

必要スラブ厚さ mm

埋込長さ L mm

HCSV150M HCSV210M

6

12

箱抜式LA形

180

128

HCSV120M

１．アンカボルト選定

屋上・塔屋及び最上階

1.0

0.5

570 615 917

58.4 56.9 55.7

38.1 36.8 36.7

76.0

6

3

1.13

0.96 1.02 1.10

4.71

0.82 0.89 0.99

13.23

0.85 0.90 0.98

17.64

23.38 23.27 23.11

合格

製品型式

項目（単位）

設置階（仮定） －

設計用水平震度 KH －

設計用垂直震度 KV －

製品質量（運転質量） W kg

重心高さ hG cm

ボルト～重心間距離 VG cm

アンカボルト間距離 V1 cm

アンカボルト本数 n0 －

アンカボルト片側本数 nt －

アンカボルト断面積 A cm2

アンカボルト
引抜荷重

判
　
　
　
　
　
定

計算値 Rb kN

計算値 Ta kN

計算値 τ kN/cm2

計算値 fs kN/cm2

計算値 σ kN/cm2

計算値 ft kN/cm2

fts kN/cm2

せん断応力

引張応力

判　定　結　果 －

HCSV150M HCSV210MHCSV120M

２．検討計算（設計用震度は局部震度法による）
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注記

本計算書は「官庁施設の総合耐震計画基準及び同説明」（社団法人　公共建築協会）によっております。

製品の転倒し易い方向 

建築物 

屋上，塔屋及び 

最上階 

（2階床以上） 

KH=1. 0
(KV=0. 5)

KH=0. 6
(KV=0. 3)

KH=0. 4
(KV=0. 2)

中間階 

1階及び地階 

重心 

（VG≦ VG
V1

V1） 

hG

計算モデル図 

局部震度法による設計用震度 
通常の建築設備 
地域係数＝1

1 
2

計算式

Rb = (KH・W・hG-(1-KV)・W・VG)・9. 8
L1・nt

τ = KH・W・9. 8
no・A

σ = Rb
A

判定

1.Rb<Ta （選定したアンカボルトの短期許容引抜力）
2. τ<fs （ボルトの短期許容せん断応力=13. 23N/cm2・・SS400）
3. σ<ft （ボルトの短期許容引張応力=17. 64N/cm2・・SS400）
σ<fts （引張とせん断を同時に受けるボルトの引張応力）

fts=1. 4・ft-1. 6・τ

他の種類のアンカボルトを使用される場合は、計算結果の引抜荷重が使用されるアンカボルトの許容引
抜荷重以下であることを確認してください。

3. 特記項目

8 振動値

HCSV120M

HCSV150M

HCSV210M

570�

615�

917

運転質量
（㎏）

20.2〜77.2

24.0〜72.0

振 動 数
（㎐）

3〜5

　振　幅（μ）
（両振幅）
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