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℃
℃

A
％

A

31.5/35.5
15.9/19.4
55.7/63.2
82/89
0.96/1.16
4.0/4.4
HCS120M
6.06/7.32

37.5/42.5
20.7/25.4
71.1/80.1
84/92
1.44/1.74
6.0/6.6
HCS150M
7.58/9.14

50.0/56.0
26.4/32.4
91.7/103.8
83/90
1.44/1.74
6.0/6.6
HCS195M
9.85/11.89

56.0/63.0
30.9/38.1
106.5/120.3
84/91
2.16/2.61
9.0/9.9
HCS210M
11.37/13.71

67.0/75.0
38.1/46.9
129.8/146.4
85/92
2.16/2.61
9.0/9.9
HCS270M
13.64/16.46

6.0×2 7.4×2 6.0×2+7.4 7.4×3 6.0×2+7.4×2

トン

mm
mm
mm

FL800EL-144A3×2 FL1000EL-180A3×2 FL800EL-144A3×2+
FL1000EL-180A3×1

FL800EL-144A3×2+
FL1000EL-180A3×2FL10001EL-180A3×3

ダフニーハーメチックオイル FVC32D
r

型式×台数

風量(最大) m3/min

m3/min

定格出力×台数

除霜
ドレンパン
ファンガード
端子台
ドレンホース

ガス出口

液入口

コントローラー

ユニットクーラー送風機
除霜ヒーター

リモコンスイッチ

mm

mm
kg
dB 55/56

1, 850

59
59/64

79
67/71

101
67/71

79
67/71

101
67/71

112/128 153/180

mm
mm
mm 620

mm

400ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ
ﾌｧﾝ×2

400ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ×3

W 200×2

38.1(ﾛｰ付接続)

mm

mm

mm

mm
mm

kg

dB

A

A

高さ

型式×台数

風量
定格出力×台数
除霜方式

種類
封入量
型式

送風機

電動機

液出口

幅
奥行
高さ
型式
フィンピッチ

出力

送風機

除霜装置

保護装置

冷凍機油 5.0×3 5.0×4

凝縮器

多通路クロスフィン式

電動機

－20～40
AC3 , 200V, 50/60Hz

ユ
ニ
ッ
ト
ク
｜
ラ
｜

外形寸法

冷却器

冷媒製御装置

配管

製品質量

構成部品
制御方式

騒音値
付属品
型式

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

外形寸法
（縦×横×厚さ）

電磁接触器
定格電流

保護装置

冷媒配管

製品質量
騒音値
型式
電源

ガス入口

ヒ
｜
タ
｜

圧縮機 型式

庫内温度範囲

消費電力
運転電流

冷却
運転時

除霜
運転時

外形寸法
幅
奥行

使用冷媒

外気温度範囲
電源

性
能

電源

冷却能力

電
気
特
性

力率

消費電力
運転電流

型式
法定冷凍能力

AC3 , 200V, 50/60Hz

冷媒

ドレン

温度式自動膨張弁

50.8(ﾛｰ付接続)

項目(単位)
形式 PUA120EE6-SD PUA195EE6-SDPUA150EE6-SD PUA220EE6-ST PUA270EE6-ST

44.45(ロー付接続)

644ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ×2 644ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ×3

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

5.0×2

22.0(ロー付接続)

540

2, 430

56/57
550

57/58

2, 430

830
60/61

2, 270

960

750
1, 910 2, 870

1, 645

（50/60Hz）

R404A(現地封入)
3～15

495/530

275×3

330/354

275×2

多通路クロスフィン式

AC3 , 200V, 50/60Hz

25.4(ロー付接続)

4.0

56/57
PUA55EE6-EX2 PUA75EE6-EX2 PUA75EE6-EX3 PUA90EE6-EX3PUA90EE6-EX2

2, 270

524620

815

360
524

28.0(ロー付接続)

－
－
0.007

オフサイクル
－

200×3

－
－

－

15.88(ロー付接続) 19.05(ﾛｰ付接続)

PT1（オネジ）

ドレンホース
PUCC-E

256×322×130
120×120×20

リモコンスイッチ， コントローラー
マイコン制御

20

31.75(ロー付接続) 38.1(ﾛｰ付接続) 31.75(ﾛｰ付接続)

15.88(ﾛｰ付接続) 19.05(ﾛｰ付接続)

kW
kW

kW

kW

W

kW
kW
kW
kW
kW

高低圧遮断装置, 電流ｾﾝｻｰ, 配線遮断器, 吐出ｶﾞｽ過熱防止ｻｰﾐｽﾀｰ,
溶栓, 送風機用ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓｽﾀｯﾄ(内蔵), ﾋｭｰｽﾞ, 逆相防止器

注 (1) ユニットクーラーは 2台以上の組み合わせとなります。ユニットクーラーの仕様は 1台分を示します ｡
　 (2) 冷却能力、電気特性は庫内温度 5℃、外気温度 32℃、冷媒配管長 (水平片道 )5mで無着霜の場合を示します ｡
　 (3) 騒音値は反響の少ない無響室などの部屋で、運転条件：庫内温度 5℃、外気温度 32℃、ファン特性低騒音モード (コンデンシング

ユニット）、測定位置：(コンデンシングユニット )製品正面 1m、高さ 1m、(ユニットクーラー )製品正面 1.5m、高さ下方 1.5m
の位置における値（Aスケール）を示します。実際の据え付け状態では、周囲の反響などの影響を受け、表示値より大きくなります。
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℃
℃

A
％

A

28.0/31.5
15.6/19.1
55.2/62.0
82/89
6.36
20.4

HCS120M
6.06/7.32

33.5/37.5
20.3/24.8
70.3/78.4
83/91
8.66
27.0

HCS150M
7.58/9.14

45.0/50.0
26.0/31.8
90.7/101.7
83/90
10.4
35.2

HCS195M
9.85/11.89

50.0/56.0
30.2/37.3
104.2/116.7
84/92
12.5
42.2

HCS210M
11.37/13.71

60.0/67.0
37.3/45.7
127.7/142.6
84/93
15.6
52.8

HCS270M
13.64/16.46

6.0×2 7.4×2 6.0×2+7.4 7.4×3 6.0×2+7.4×2

トン

mm
mm
mm

FL800EL-
144A3×2

FL1000EL-
180A3×2

FL800EL-144A3×2+
FL1000EL-180A3×1

FL800EL-144A3×2+
FL1000EL-180A3×2

FL10001EL-
180A3×3

ダフニーハーメチックオイル FVC32D
r

型式×台数

風量(最大) m3/min

m3/min

定格出力×台数

除霜
ドレンパン
ファンガード
端子台
ドレンホース

ガス出口

液入口

コントローラー

ユニットクーラー送風機
除霜ヒーター

リモコンスイッチ

mm

mm
kg
dB 55/56

1, 850

71
59/64

88
67/71

110
67/71

130
70/73

110
67/71

PUCC-HLT
256×402×130

45×345×2

112/128

mm
mm
mm

mm

400ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ
ﾌｧﾝ×2

W 200×2

200/240

400ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ
ﾌｧﾝ×4

200×4

153/180

400ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ
ﾌｧﾝ×3

200×3

38.1
(ロー付接続)

mm

mm

mm

mm
mm

kg

dB

A

A

高さ

型式×台数

風量
定格出力×台数
除霜方式

種類
封入量
型式

送風機

電動機

液出口

幅
奥行
高さ
型式
フィンピッチ

出力

送風機

除霜装置

保護装置

冷凍機油 5.0×3 5.0×4

凝縮器

多通路クロスフィン式

電動機

－20～40
AC3 , 200V, 50/60Hz

ユ
ニ
ッ
ト
ク
｜
ラ
｜

外形寸法

冷却器

冷媒製御装置

配管

製品質量

構成部品
制御方式

騒音値
付属品
型式

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

外形寸法
（縦×横×厚さ）

電磁接触器
定格電流

保護装置

冷媒配管

製品質量
騒音値
型式
電源

ガス入口

ヒ
｜
タ
｜

圧縮機 型式

庫内温度範囲

消費電力
運転電流

冷却
運転時

除霜
運転時

外形寸法
幅
奥行

使用冷媒

外気温度範囲
電源

性
能

電源

冷却能力

電
気
特
性

力率

消費電力
運転電流

型式
法定冷凍能力

AC3 , 200V, 50/60Hz

冷媒

ドレン

温度式自動膨張弁

50.8(ロー付接続)

項目(単位)
形式 PUA120HE6-SD PUA195HE6-SDPUA150HE6-SD PUA220HE6-SD PUA270HE6-ST

44.45(ロー付接続)

644ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ×2 644ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ×3

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

5.0×2

22.0(ロー付接続)

540

2, 430

56/57
550

57/58

2,690

830
60/61

2, 270

960

750
1, 910 2, 870

1, 645

（50/60Hz）

R404A(現地封入)
3～15

495/530

275×3

330/354

275×2
高低圧遮断装置, 電流ｾﾝｻｰ, 配線遮断器, 吐出ｶﾞｽ過熱防止ｻｰﾐｽﾀｰ,
溶栓, 送風機用ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓｽﾀｯﾄ(内蔵), ﾋｭｰｽﾞ, 逆相防止器

多通路クロスフィン式

AC3 , 200V, 50/60Hz

25.4(ロー付接続)

4.23

PUA55HE6-EX2 PUA75HE6-EX2 PUA120HE6-EX2 PUA90HE6-EX3PUA90HE6-EX2

2, 270

620

815

360
524

28.0(ロー付接続)

－
0.007

電気ヒーター

153/180

0.95×2,0.86×1 1.40×4 1.17×41.26×2,1.25×1

0.42 0.64 0.520.56

1.17×4

0.52

400ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ×3

200×3

0.025
過熱防止用サーモスタット

15.88(ロー付接続) 19.05
(ロー付接続)
PT1（おねじ）

ドレンホース， ドレンヒーター（25W， 1m）
PUCC-HLD
256×322×130

120×120×20
リモコンスイッチ， コントローラー

マイコン制御
20

31.75(ロー付接続) 38.1
(ロー付接続)

φ 45.0
(ロー付接続)

φ 22.0
(ロー付接続)

19.05
(ロー付接続)

kW
kW

kW

kW

W

kW
kW
kW
kW
kW

注 (1) ユニットクーラーは 2台以上の組み合わせです。ユニットクーラーの仕様は 1台分を示します ｡
　 (2) 冷却能力、電気特性は庫内温度 0℃、外気温度 32℃、冷媒配管長 (水平片道 )5mで無着霜の場合を示します ｡
　 (3) 騒音値は反響の少ない無響室などの部屋で、運転条件：庫内温度 0℃、外気温度 32℃、ファン特性低騒音モード (コンデンシング

ユニット）、測定位置：(コンデンシングユニット )製品正面 1m、高さ 1m、(ユニットクーラー )製品正面 1.5m、高さ下方 1.5m
の位置における値（Aスケール）を示します。実際の据え付け状態では、周囲の反響などの影響を受け、表示値より大きくなります。
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℃
℃

A
％

A

15.0/17.0
14.4/17.1
52.2/55.8
80/88
7.24
24.0

HCS120AM
6.06/7.32

17.0/20.0
18.4/21.9
65.6/69.6
81/91
9.88
32.0

HCS150AM
7.58/9.14

23.6/26.5
23.8/28.4
85.7/91.2
80/90
11.5
35.4

HCS195AM
9.85/11.89

25.0/30.0
27.3/32.9
97.4/103.4
81/92
13.9
42.6

HCS220AM
11.37/13.71

28.0/33.5
33.1/39.5
118.0/124.9
81/91
17.0
52.2

HCS270AM
13.64/16.46

31.5/35.5
36.7/43.5
130.8/137.5
81/91
17.0
52.2

HCS300AM
15.16/18.28

6.0×2 7.4×2 6.0×2+7.4 7.4×3 6.0×2+7.4×2 7.4×4

トン

mm
mm
mm

FL800EL-
144A3×2

FL1000EL-
180A3×2

FL1000EL-
180A3×3

FL1000EL-
180A3×4

FL800EL-
144A3×2+
FL1000EL-
180A3×1

FL800EL-
144A3×2+
FL1000EL-
180A3×2

ダフニーハーメチックオイルFVC32D
r

型式×台数

風量(最大) m3/min

m3/min

330/354

定格出力×台数

除霜
ドレンパン
ファンガード
端子台
ドレンホース

ガス出口

液入口

コントローラー

ユニットクーラー送風機
除霜ヒーター

リモコンスイッチ

mm
mm
kg
dB 53/54 54/55

PUA75LE6-EX2PUA55LE6-EX2 PUA90LE6-EX2 PUA120LE6-EX2 PUA150LE6-EX2

1,850 2,430 2,270 2,690 3,290

70
59/64

85
67/71

106
67/71

125
70/73

150
72/76

mm
mm
mm

mm

W

112/128

400ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ
ﾌｧﾝ×2

200×2

250/300

400ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ
ﾌｧﾝ×5

200×5

200/240

400ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ
ﾌｧﾝ×4

200×4

153/180

0.95×2,0.86×1 1.70×41.40×4

0.42 0.800.64
0.44 0.900.70

1.26×2,1.25×1

0.56
0.61

1.17×4

0.52
0.56

400ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ
ﾌｧﾝ×3

200×3

45.0
(ロー付接続)
22.0

(ロー付接続)
mm

mm

mm

mm
mm

kg

dB

A

A

高さ

型式×台数

風量
定格出力×台数
除霜方式

種類
封入量
型式

送風機

電動機

液出口

幅
奥行
高さ
型式
フィンピッチ

出力

送風機

除霜装置

保護装置

冷凍機油 5.4×4

凝縮器

多通路クロスフィン式

電動機

1, 910

－20～40
AC3 ，200V，50/60Hz

2,870

ユ
ニ
ッ
ト
ク
｜
ラ
｜

外形寸法

冷却器

冷媒製御装置

配管

製品質量

構成部品
制御方式

騒音値
付属品
型式

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

外形寸法
（縦×横×厚さ）

電磁接触器
定格電流

保護装置

冷媒配管

製品質量
騒音値
型式
電源

ガス入口

ヒ
｜
タ
｜

圧縮機
型式

庫内温度範囲

消費電力
運転電流

冷却
運転時

除霜
運転時

外形寸法
幅
奥行

使用冷媒

外気温度範囲
電源

性
能

電源

冷却能力

電
気
特
性

力率

消費電力
運転電流

型式
法定冷凍能力

AC3 , 200V, 50/60Hz

冷媒

ドレン

5.0×3

温度式自動膨張弁

620

50.8(ロー付接続)

項目(単位)
形式 PUA120LE6-SD PUA150LE6-SD PUA195LE6-SD PUA220LE6-SD PUA270LE6-SD PUA300LE6-SD

44.45(ロー付接続)

644ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ×2

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

5.0×2

22.0(ロー付接続)

550540 815
55/56
830

58/59
960

59/60
980

750
1, 645

（50/60Hz）

R404A(現地封入)
－35～－5

275×3275×2

高低圧遮断装置, 電流ｾﾝｻｰ, 配線遮断器, 吐出ｶﾞｽ過熱防止用ｻｰﾐｽﾀｰ,
溶栓, 送風機用ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓｽﾀｯﾄ(内蔵), ﾋｭｰｽﾞ, 逆相防止器

多通路クロスフィン式
644ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ×3

495/530

AC3 , 200V, 50/60Hz

25.4(ロー付接続)

6.35

360
524

28.0(ロー付接続)

0.007

電気ヒーター

0 025
過熱防止用サーモスタット

15.88(ロー付接続)

PT1（おねじ）

ドレンホース， ドレンヒータ（25W， 1m）
PUCC-HLD
256×322×130
120×120×20

リモコンスイッチ， コントローラー
マイコン制御

20
45×2

31.75(ロー付接続)
38.1

(ロー付接続)

19.05
(ロー付接続)

kW
kW

kW

kW

W

kW
kW
kW
kW
kW

注 (1) ユニットクーラーは 2台の組み合わせとなります。ユニットクーラーの仕様は 1台分を示します ｡
　 (2) 冷却能力、電気特性は庫内温度－ 20℃、外気温度 32℃、冷媒配管長 (水平片道 )5mで無着霜の場合を示します ｡
　 (3) 騒音値は反響の少ない無響室などの部屋で、運転条件：庫内温度－ 20℃、外気温度 32℃、ファン特性低騒音モード (コンデンシ

ングユニット）、測定位置：(コンデンシングユニット )製品正面 1m、高さ 1m、(ユニットクーラー )製品正面 1.5m、高さ下方 1.5m
の位置における値（Aスケール）を示します。実際の据え付け状態では、周囲の反響などの影響を受け、表示値より大きくなります。
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℃
℃

A
％

A

31.5/35.5
15.9/19.4
55.7/63.2
82/89
0.96/1.16
4.0/4.4
HCS120M
6.06/7.32

37.5/42.5
20.7/25.4
71.1/80.1
84/92
1.44/1.74
6.0/6.6
HCS150M
7.58/9.14

50.0/56.0
26.4/32.4
91.7/103.8
83/90
1.44/1.74
6.0/6.6
HCS195M
9.85/11.89

56.0/63.0
30.9/38.1
106.5/120.3
84/91
2.16/2.61
9.0/9.9
HCS210M
11.37/13.71

67.0/75.0
38.1/46.9
129.8/146.4
85/92
2.16/2.61
9.0/9.9
HCS270M
13.64/16.46

6.0×2 7.4×2 6.0×2+7.4 7.4×3 6.0×2+7.4×2

トン

mm
mm
mm

FL800EL-144A3×2 FL1000EL-180A3×2 FL800EL-144A3×2+
FL1000EL-180A3×1

FL800EL-144A3×2+
FL1000EL-180A3×2FL10001EL-180A3×3

ダフニーハーメチックオイル FVC32D
r

型式×台数

風量(最大) m3/min

m3/min

定格出力×台数

除霜
ドレンパン
ファンガード
端子台
ドレンホース

ガス出口

液入口

コントローラー

ユニットクーラー送風機
除霜ヒーター

リモコンスイッチ

mm

mm
kg
dB 55/56

1, 850

59
59/64

79
67/71

101
67/71

79
67/71

101
67/71

112/128 153/180

mm
mm
mm 620

mm

400ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ
ﾌｧﾝ×2

400ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ×3

W 200×2

38.1(ﾛｰ付接続)

mm

mm

mm

mm
mm

kg

dB

A

A

高さ

型式×台数

風量
定格出力×台数
除霜方式

種類
封入量
型式

送風機

電動機

液出口

幅
奥行
高さ
型式
フィンピッチ

出力

送風機

除霜装置

保護装置

冷凍機油 5.0×3 5.0×4

凝縮器

多通路クロスフィン式

電動機

－20～40
AC3 , 200V, 50/60Hz

ユ
ニ
ッ
ト
ク
｜
ラ
｜

外形寸法

冷却器

冷媒製御装置

配管

製品質量

構成部品
制御方式

騒音値
付属品
部位別防食仕様
型式

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

外形寸法
（縦×横×厚さ）

電磁接触器
定格電流

保護装置

冷媒配管

製品質量
騒音値
型式
電源

ガス入口

ヒ
｜
タ
｜

圧縮機 型式

庫内温度範囲

消費電力
運転電流

冷却
運転時

除霜
運転時

外形寸法
幅
奥行

使用冷媒

外気温度範囲
電源

性
能

電源

冷却能力

電
気
特
性

力率

消費電力
運転電流

型式
法定冷凍能力

AC3 , 200V, 50/60Hz

冷媒

ドレン

温度式自動膨張弁

50.8(ﾛｰ付接続)

項目(単位)
形式 PUA120EE6-SDS PUA195EE6-SDSPUA150EE6-SDS PUA220EE6-STS PUA270EE6-STS

44.45(ロー付接続)

644ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ×2 644ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ×3

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

5.0×2

22.0(ロー付接続)

540

2, 430

56/57
550

57/58

2, 430

830
60/61

2, 270

960

750
1, 910 2, 870

1, 645

（50/60Hz）

R404A(現地封入)
3～15

495/530

275×3

330/354

275×2

多通路クロスフィン式

AC3 , 200V, 50/60Hz

25.4(ロー付接続)

4.0

56/57
PUA55EE6-ESX2 PUA75EE6-ESX2 PUA75EE6-ESX3 PUA90EE6-ESX3PUA90EE6-ESX2

2, 270

524620

815

360
524

28.0(ロー付接続)

－
－
0.007

オフサイクル
－

200×3

－
－

－

15.88(ロー付接続) 19.05(ﾛｰ付接続)

PT1（オネジ）

ドレンホース

PUCC-E
11ページを参照

256×322×130
120×120×20

リモコンスイッチ， コントローラー
マイコン制御

20

31.75(ロー付接続) 38.1(ﾛｰ付接続) 31.75(ﾛｰ付接続)

15.88(ﾛｰ付接続) 19.05(ﾛｰ付接続)

kW
kW

kW

kW

W

kW
kW
kW
kW
kW

高低圧遮断装置, 電流ｾﾝｻｰ, 配線遮断器, 吐出ｶﾞｽ過熱防止ｻｰﾐｽﾀｰ,
溶栓, 送風機用ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓｽﾀｯﾄ(内蔵), ﾋｭｰｽﾞ, 逆相防止器

注 (1) ユニットクーラーは 2台以上の組み合わせです。ユニットクーラーの仕様は 1台分を示します ｡
　 (2) 冷却能力、電気特性は庫内温度 5℃、外気温度 32℃、冷媒配管長 (水平片道 )5mで無着霜の場合を示します ｡
　 (3) 騒音値は反響の少ない無響室などの部屋で、運転条件：庫内温度 5℃、外気温度 32℃、ファン特性低騒音モード (コンデンシング

ユニット）、測定位置：(コンデンシングユニット )製品正面 1m、高さ 1m、(ユニットクーラー )製品正面 1.5m、高さ下方 1.5m
の位置における値（Aスケール）を示します。実際の据え付け状態では、周囲の反響などの影響を受け、表示値より大きくなります。
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℃
℃

A
％

A

28.0/31.5
15.6/19.1
55.2/62.0
82/89
6.36
20.4

HCS120M
6.06/7.32

33.5/37.5
20.3/24.8
70.3/78.4
83/91
8.66
27.0

HCS150M
7.58/9.14

45.0/50.0
26.0/31.8
90.7/101.7
83/90
10.4
35.2

HCS195M
9.85/11.89

50.0/56.0
30.2/37.3
104.2/116.7
84/92
12.5
42.2

HCS210M
11.37/13.71

60.0/67.0
37.3/45.7
127.7/142.6
84/93
15.6
52.8

HCS270M
13.64/16.46

6.0×2 7.4×2 6.0×2+7.4 7.4×3 6.0×2+7.4×2

トン

mm
mm
mm

FL800EL-
144A3×2

FL1000EL-
180A3×2

FL800EL-144A3×2+
FL1000EL-180A3×1

FL800EL-144A3×2+
FL1000EL-180A3×2

FL10001EL-
180A3×3

ダフニーハーメチックオイル FVC32D
r

型式×台数

風量(最大) m3/min

m3/min

定格出力×台数

除霜
ドレンパン
ファンガード
端子台
ドレンホース

ガス出口

液入口

コントローラー

ユニットクーラー送風機
除霜ヒーター

リモコンスイッチ

mm

mm
kg
dB 55/56

1, 850

71
59/64

88
67/71

110
67/71

130
70/73

110
67/71

PUCC-HLT
256×402×130

45×345×2

112/128

mm
mm
mm

mm

400ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ
ﾌｧﾝ×2

W 200×2

200/240

400ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ
ﾌｧﾝ×4

200×4

153/180

400ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ
ﾌｧﾝ×3

200×3

38.1
(ロー付接続)

mm

mm

mm

mm
mm

kg

dB

A

A

高さ

型式×台数

風量
定格出力×台数
除霜方式

種類
封入量
型式

送風機

電動機

液出口

幅
奥行
高さ
型式
フィンピッチ

出力

送風機

除霜装置

保護装置

冷凍機油 5.0×3 5.0×4

凝縮器

多通路クロスフィン式

電動機

－20～40
AC3 ，200V，50/60Hz

ユ
ニ
ッ
ト
ク
｜
ラ
｜

外形寸法

冷却器

冷媒製御装置

配管

製品質量

構成部品
制御方式

騒音値
付属品
部位別防食仕様
型式

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

外形寸法
（縦×横×厚さ）

電磁接触器
定格電流

保護装置

冷媒配管

製品質量
騒音値
型式
電源

ガス入口

ヒ
｜
タ
｜

圧縮機 型式

庫内温度範囲

消費電力
運転電流

冷却
運転時

除霜
運転時

外形寸法
幅
奥行

使用冷媒

外気温度範囲
電源

性
能

電源

冷却能力

電
気
特
性

力率

消費電力
運転電流

型式
法定冷凍能力

AC3 , 200V, 50/60Hz

冷媒

ドレン

温度式自動膨張弁

50.8(ロー付接続)

項目(単位)
形式 PUA120HE6-SDS PUA195HE6-SDSPUA150HE6-SDS PUA220HE6-SDS PUA270HE6-SDS

44.45(ロー付接続)

644ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ×2 644ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ×3

コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

5.0×2

22.0(ロー付接続)

540

2, 430

56/57
550

57/58

2,690

830
60/61

2, 270

960

750
1, 910 2, 870

1, 645

50/60Hz

R404A(現地封入)
－5～15

495/530

275×3

330/354

275×2
高低圧遮断装置, 電流ｾﾝｻｰ, 配線遮断器, 吐出ｶﾞｽ過熱防止ｻｰﾐｽﾀｰ,
溶栓, 送風機用ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓｽﾀｯﾄ(内蔵), ﾋｭｰｽﾞ, 逆相防止器

多通路クロスフィン式

AC3 , 200V, 50/60Hz

25.4(ロー付接続)

4.23

PUA55HE6-ESX2 PUA75HE6-ESX2 PUA120HE6-ESX2 PUA90HE6-ESX3PUA90HE6-ESX2

2, 270

620

815

360
524

28.0(ロー付接続)

－
0.007

電気ヒーター

153/180

0.95×2,0.86×1 1.40×4 1.17×41.26×2,1.25×1

0.42 0.64 0.520.56

1.17×4

0.52

400ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ×3

200×3

0.025
過熱防止用サーモスタット

15.88(ロー付接続) 19.05
(ロー付接続)
PT1（おねじ）

ドレンホース， ドレンヒーター（25W， 1m）
11ページを参照

PUCC-HLD
256×322×130

120×120×20
リモコンスイッチ， コントローラー

マイコン制御
20

31.75(ロー付接続) 38.1
(ロー付接続)

45.0
(ロー付接続)

22.0
(ロー付接続)

19.05
(ロー付接続)

kW
kW

kW

kW

W

kW
kW
kW
kW
kW

注 (1) ユニットクーラーは 2台以上の組み合わせとなります。ユニットクーラーの仕様は 1台分を示します ｡
　 (2) 冷却能力、電気特性は庫内温度 0℃、外気温度 32℃、冷媒配管長 (水平片道 )5mで無着霜の場合を示します ｡
　 (3) 騒音値は反響の少ない無響室などの部屋で、運転条件：庫内温度 0℃、外気温度 32℃、ファン特性低騒音モード (コンデンシング

ユニット）、測定位置：(コンデンシングユニット )製品正面 1m、高さ 1m、(ユニットクーラー )製品正面 1.5m、高さ下方 1.5m
の位置における値（Aスケール）を示します。実際の据え付け状態では、周囲の反響などの影響を受け、表示値より大きくなります。
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●ユニットクーラ防食仕様

対象製品
PUA15, 22, 30, 37, 45, 55EE6 － ES
PUA15, 22, 30, 37, 45, 55HE6－ ES

仕　様
防食仕様

（カチオン電着塗装）

適　用　箇　所 素　材 塗　装　仕　様

外板（ドレンパン含む） アルミニウム －

熱交換器

フィン アルミニウム カチオン電着塗装（20μm）

管板 アルミニウム カチオン電着塗装（20μm）

配管 鋼管 カチオン電着塗装（20μm）

配管ロー付部 リン銅ロー カチオン電着塗装（20μm）

送風機
電動機 鋼板 メラミン樹脂系塗装

羽根 アルミニウム メラミン樹脂系塗装

ファンガード 鉄線 塩ビコーティング

その他配管
（膨張弁，電磁弁除く）

銅管 エポキシ樹脂系塗装（15μm）

対象製品
PUA75, 90EE6 － ES
PUA75, 90, 120HE6 － ES

仕　様
防食仕様
（樹脂塗装）

適　用　箇　所 素　材 塗　装　仕　様

外板（ドレンパン含む） アルミニウム －

熱交換器

フィン アルミニウム アクリル系樹脂コーティング（15μm）

管板 アルミニウム －

配管 鋼管
ヘアピン：錫メッキ
Uベンド、ヘッダ：エポキシ樹脂系塗装（15μm）

配管ロー付部 リン銅ロー エポキシ樹脂系塗装（15μm）

送風機
電動機 鋼板 メラミン樹脂系塗装

羽根 アルミニウム メラミン樹脂系塗装

ファンガード 鉄線 塩ビコーティング

その他配管

（膨脹弁，電磁弁除く）
銅管 エポキシ樹脂系塗装（15μm）

注 (1) 本仕様が冷蔵庫の貯蔵品を保証するものではありません。
　 (2) 本仕様は腐食に対して万全ではありません。

設置所や設置後のメンテナンスに十分留意してください。
　 (3) 貯蔵品による腐食性ガスの種類や濃度あるいは使用環境によっては

短時間でガス漏れ等の故障が発生する場合があります。
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2. 使 用 範 囲
使用範囲を下表に示します。この範囲内でご使用ください。

冷藏オフサイクル 冷蔵電気ヒータ 冷凍電気ヒータ

庫内（蒸発器吸込空気）温度 ̊C 3～15 －5～15 －35～－5
外気（凝縮器吸込空気）温度 ̊C －20 ～－40
配管長（最大相当長さ） m 100
電源電圧 V 200 ± 10％

区分
項目（単位）

上表の使用範囲と合わせ，コンデンシングユニットの使用範囲内でご使用くださるよう試運転時の調整を行っ

てください。

コンデンシングユニット使用範囲

シシダルタイプ
マルチタイプ

HCS-AM HCS-M
冷媒 R404A
蒸発温度 ̊C －45～－5℃ －45～－5 －20～－5

低圧側圧力 MPa 0～ 0.42 0 ～ 0.42
（0～ 0.33 ※1）

0.2 ～ 0.42
（0.2 ～ 0.33 ※1）

吸入ガス温度 ̊C 18 以下※2
吸入ガス過熱度 ̊C 10 以下 15以上
吐出ガス温度 ̊C 120 以下
周囲温度 ̊C －20 ～ 40
電源電圧 3 φ 200V± 10％以内
電圧不平衡率 2％以内
最低始動電圧 170V以上
配管（有效）長 m 100 以下※3

区分
項目（単位）

注 1. ※1印の（　）内数値はHCS300AM，HCA300Mを示します。
　 2. ※2印吸入ガス過熱度は温度 5～40̊C 範囲に入るよう調整してください。
　 3. ※3印配管長により冷凍能力の補正が必要です。また，配管サイズのアップ及び冷凍機油の追加等が必要
　　　　となる場合があります。

注
1． 吸入配管には十分な断熱を施してください。保冷材の
厚さは冷蔵用で50mm、冷凍用で75mmが概略の目安
となりますがユニットの寿命と経済運転のためにも必
ず適正な保冷を行ってください。

2．  ユニットの運転、停止の繰り返しは1時間に6回以内、
運転時間は5分間以上、停止時間は5分以上になるよう
各機器を調整してください。

3． ユニットの周囲は、規定のスペースを確保してくださ
い。

4． ユニットから発生する騒音が近隣に迷惑がかからない
場所に据え付けてください。

5． 次のような場所には設置しないでください。ユニット
が故障する原因となります。

  　●油（機械油含む）の飛沫、蒸気の多い場所
  　●温泉地など硫化ガスの多い場所
  　●可燃性ガスの発生、流入などの恐れがある場所
  　●海岸地帯などの塩分の多い場所
  　●酸性またはアルカリ性の雰囲気の場所

  　●雨風が侵入するような場所
  　 （屋内設置仕様：空冷リモコン型、水冷式の場合）
  　● 排熱ができない場所（設置スペースが確保できない

場所など）
6． 電磁波を発生する機器の付近に据え付ける場合は、電
磁波放射器の発信面が直接ユニット本体の電気品箱に
対向しない位置に据え付けてください。

7． ノイズ空中伝播の影響を避けるため、ラジオなどの受
信機よりユニット本体および電源線を 3m以上離して
ください。

8． この製品は国内向一般冷凍・冷蔵用のコンデンシング
ユニットです。高度な品質管理を必要とする血清、ワ
クチン、医療品などの貯蔵、および動植物、精密機械、
美術品、学術資料の保管などの特殊用途には使用しな
いでください。

9． 貯蔵物の解凍事故などへの拡大につながらないよう警
報装置の設置および温度管理システムの確立をお願い
します。
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3. 能 力 表
3.1 冷蔵オフサイクルシリーズ

電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

5 4.00 4.75

10 4.40 5.22

15 4.77 5.65

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA15EE6
PUA15EE6-SS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

60Hz

50Hz

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0
0 5 10 15

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

10.5

10.0

9.5

9.0

8.5

8.0

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

0 5 10 15

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

0 5 10 15

庫内温度（℃）庫内温度（℃）
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

5 6.00 6.70

10 6.57 7.37

15 7.00 7.95

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA22EE6
PUA22EE6-SS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

60Hz

50Hz
9.0

8.0

7.0

6.0

5.0
0 5 10 15

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

14.0

13.5

13.0

12.5

12.0

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

0 5 10 15

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

0 5 10 15

庫内温度（℃）庫内温度（℃）
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

5 7.50 8.50

10 8.15 9.25

15 8.66 9.80

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA30EE6
PUA30EE6-SS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

10.0

9.0

8.0

7.0

庫内温度（℃）

0 5 10 15

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

18.0

17.0

16.0

15.0

14.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

0 5 10 15

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

0 5 10 15

庫内温度（℃）庫内温度（℃）

3.5
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

5 9.50 10.6

10 10.4 11.6

15 11.1 12.4

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA37EE6
PUA37EE6-SS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz
14.0

12.0

10.0

8.0

庫内温度（℃）

0 5 10 15

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

22.0

21.0

20.0

19.0

18.0

7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

0 5 10 15

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

0 5 10 15

庫内温度（℃）庫内温度（℃）

4.5
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

5 14.0 16.0

10 15.4 17.4

15 16.6 18.4

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA45EE6
PUA45EE6-SS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz
20.0

18.0

16.0

14.0

庫内温度（℃）

0 5 10 15

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

30.0

29.0

28.0

27.0

26.0

9.5

9.0

8.5

8.0

7.5

0 5 10 15

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

0 5 10 15

庫内温度（℃）庫内温度（℃）

7.0

12.0

25.0

24.0

6.5
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

5 17.0 19.0

10 18.3 20.5

15 19.3 21.6

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA55EE6
PUA55EE6-SS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

22.0

20.0

18.0

庫内温度（℃）

0 5 10 15

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

33.3

32.0

31.0

30.0

29.0

10.5

10.0

9.5

9.0

8.5

0 5 10 15

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

0 5 10 15

庫内温度（℃）庫内温度（℃）

8.0

16.0

28.0

27.07.5
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

5 20.0 22.4

10 21.6 24.5

15 23.2 26.2

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA75EE6
PUA75EE6-SS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz
30.0

25.0

20.0

庫内温度（℃）

0 5 10 15

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

45.0

40.0

15.0

14.0

13.0

12.0

11.0

0 5 10 15

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

0 5 10 15

庫内温度（℃）庫内温度（℃）

10.0 35.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

5 21.2 23.6

10 23.0 25.6

15 24.3 27.4

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA90EE6
PUA90EE6-SS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz
30.0

25.0

20.0

庫内温度（℃）

0 5 10 15

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

45.0

40.0

15.0

14.0

13.0

12.0

11.0

0 5 10 15

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

0 5 10 15

庫内温度（℃）庫内温度（℃）

10.0 35.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

5 31.5 35.5

10 34.8 39.1

15 37.8 42.3

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA120EE6-SD
PUA120EE6-SDS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

40.0

35.0

30.0

庫内温度（℃）

0 5 10 15

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

65.0

60.0

21.0

20.0

19.0

18.0

17.0

0 5 10 15

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

0 5 10 15

庫内温度（℃）庫内温度（℃）

16.0

55.0

15.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

5 37.5 42.5

10 41.2 46.6

15 44.7 50.2

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA150EE6-SD
PUA150EE6-SDS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

50.0

40.0

30.0

庫内温度（℃）

0 5 10 15

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

90.0

80.0

30.0

25.0

20.0

0 5 10 15

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

0 5 10 15

庫内温度（℃）庫内温度（℃）

70.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

5 50.0 56.0

10 55.1 61.7

15 59.4 67.0

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA195EE6-SD
PUA195EE6-SDS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz
70.0

60.0

50.0

庫内温度（℃）

0 5 10 15

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

110.0

100.0

35.0

30.0

25.0
0 5 10 15

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

0 5 10 15

庫内温度（℃）庫内温度（℃）

90.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

5 56.0 63.0

10 62.0 69.4

15 67.3 75.4

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA220EE6-ST
PUA220EE6-STS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz80.0

70.0

60.0

庫内温度（℃）

0 5 10 15

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

120.0

40.0

35.0

30.0

0 5 10 15

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

0 5 10 15

庫内温度（℃）庫内温度（℃）

110.0

50.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

5 67.0 75.0

10 73.7 82.7

15 79.6 89.9

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA270EE6-ST
PUA270EE6-STS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

90.0

80.0

70.0

庫内温度（℃）

0 5 10 15

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

160.0

50.0

40.0

0 5 10 15

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

0 5 10 15

庫内温度（℃）庫内温度（℃）

150.0

60.0

140.0

130.0

120.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 5 3.10 3.70

0 3.55 4.25

5 4.00 4.75

10 4.40 5.22

15 4.77 5.65

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA15HE6
PUA15HE6-SS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

10.5

10.0

9.5

9.0

8.5

8.0

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

7.5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5
1.0

3.2 冷蔵電気ヒータシリーズ
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 5 4.57 5.23

0 5.30 6.00

5 6.00 6.70

10 6.57 7.37

15 7.00 7.95

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA22HE6
PUA22HE6-SS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

14.0

13.5

13.0

12.5

12.0

11.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

4.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 5 5.70 6.40

0 6.70 7.50

5 7.50 8.50

10 8.15 9.25

15 8.66 9.80

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA30HE6
PUA30HE6-SS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz
10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

18.0

17.0

16.0

15.0

14.0

13.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

5.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 5 7.49 8.36

0 8.50 9.50

5 9.50 10.6

10 10.4 11.6

15 11.1 12.4

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA37HE6
PUA37HE6-SS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

22.0

21.0

20.0

19.0

18.0

7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

4.5

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 5 10.6 11.9

0 12.5 14.0

5 14.0 16.0

10 15.4 17.4

15 16.6 18.4

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA45HE6
PUA45HE6-SS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

20.0

18.0

16.0

14.0

12.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

30.0

29.0

28.0

27.0

26.0

9.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

10.0

25.0

24.0

23.0

6.5
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 5 12.8 14.3

0 15.0 17.0

5 17.0 19.0

10 18.3 20.5

15 19.3 21.6

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA55HE6
PUA55HE6-SS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

20.0

18.0

16.0

14.0

12.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

33.0

32.0

31.0

30.0

29.0

10.5

10.0

9.5

9.0

8.5

8.0

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

22.0

28.0

27.0

7.5
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 5 14.8 16.6

0 18.0 20.0

5 20.0 22.4

10 21.6 24.5

15 23.2 26.2

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA75HE6
PUA75HE6-SS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

25.0

20.0

15.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

45.0

40.0

15.0

14.0

13.0

12.0

11.0

10.0

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

30.0

35.0

9.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 5 16.7 18.9

0 19.0 21.2

5 21.2 23.6

10 23.0 25.6

15 24.3 27.4

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA90HE6
PUA90HE6-SS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

25.0

20.0

15.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

45.0

40.0

15.0

14.0

13.0

12.0

11.0

10.0

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

30.0

35.0

9.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 5 24.3 27.4

0 28.0 31.5

5 31.5 35.5

10 34.8 39.1

15 37.8 42.3

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA120HE6-SD
PUA120HE6-SDS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

35.5

30.0

25.5

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

65.0

60.0

21.0

20.0

19.0

18.0

17.0

16.0

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

40.0

55.0

15.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 5 29.5 32.3

0 33.5 37.5

5 37.5 42.5

10 41.2 46.6

15 44.7 50.2

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA150HE6-SD
PUA150HE6-SDS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

40.0

30.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

90.0

80.0

30.0

25.0

20.0

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

50.0

70.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 5 38.7 43.7

0 45.0 50.0

5 50.0 56.0

10 55.1 61.7

15 59.4 67.0

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA195HE6-SD
PUA195HE6-SDS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

60.0

50.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

110.0

100.0

35.0

30.0

25.0

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

70.0

90.0

40.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 5 43.4 48.8

0 50.0 56.0

5 56.0 63.0

10 62.0 69.4

15 67.3 75.4

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA220HE6-SD
PUA220HE6-SDS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

60.0

50.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

120.0

111.0

40.0

35.0

30.0

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

70.0

100.0

40.0

80.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 5 52.0 58.0

0 60.0 67.0

5 67.0 75.0

10 73.7 82.7

15 79.6 89.9

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA270HE6-ST
PUA270HE6-STS

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

70.0

60.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

160.0

150.0

50.0

40.0

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

庫内温度（℃）

0 5 10 15－5

80.0

140.0

50.0

90.0

130.0

122.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 35 0.95 1.20

－ 30 1.27 1.53

－ 25 1.58 1.88

－ 20 1.90 2.24

－ 15 2.22 2.63

－ 10 2.53 3.01

－ 5 2.85 3.40

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA15LE6

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

4.0

3.0

2.0

1.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

60Hz

50Hz

60Hz
50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

3.3 冷凍電気ヒータシリーズ

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 35 1.48 1.85

－ 30 1.90 2.33

－ 25 2.34 2.84

－ 20 2.80 3.35

－ 15 3.26 3.86

－ 10 3.73 4.36

－ 5 4.22 4.88

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA22LE6

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

4.0

3.0

2.0

1.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

12.0

11.5

11.0

10.5

10.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

60Hz

50Hz

60Hz
50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

5.0

2.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 35 1.94 2.38

－ 30 2.47 2.90

－ 25 3.00 3.43

－ 20 3.55 4.00

－ 15 4.12 4.63

－ 10 4.73 5.30

－ 5 5.38 6.07

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA30LE6

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

4.0

3.0

2.0

6.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

4.5

4.0

3.5

3.0

60Hz

50Hz

60Hz
50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

5.0

5.0



42

電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 35 2.54 3.00

－ 30 3.24 3.73

－ 25 4.00 4.51

－ 20 4.75 5.30

－ 15 5.50 6.10

－ 10 6.25 6.98

－ 5 7.00 7.88

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA37LE6

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

4.0

2.0�

8.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

20.0

19.0

18.0

17.0

16.0

5.5

5.0

4.5

4.0

60Hz

50Hz

60Hz
50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

6.0

6.0

15.03.5
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 35 3.45 4.09

－ 30 4.52 5.20

－ 25 5.60 6.35

－ 20 6.70 7.50

－ 15 7.72 8.75

－ 10 8.89 10.0

－ 5 10.1 11.5

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA45LE6

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

8.0

6.0

12.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

27.0

26.0

25.0

24.0

23.0

7.0

7.5

7.0

6.5

60Hz

50Hz

60Hz
50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

10.0

8.5

22.06.0

4.0

2.0

21.05.5
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 35 3.80 4.90

－ 30 5.00 6.23

－ 25 6.20 7.60

－ 20 7.50 9.00

－ 15 8.92 10.4

－ 10 10.4 11.9

－ 5 11.9 13.5

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA55LE6

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

10.0

8.0

14.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

30.0

29.0

28.0

27.0

26.0

9.0

8.5

8.0

7.5

60Hz

50Hz

60Hz
50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

12.0

9.5

25.07.0

6.0

4.0

24.06.5
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 35 4.80 5.61

－ 30 6.15 6.97

－ 25 7.54 8.43

－ 20 9.00 10.0

－ 15 10.5 11.6

－ 10 12.0 13.4

－ 5 13.6 15.2

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA75LE6

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

5.0

15.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

40.0

35.0

12.0

11.0

10.0

9.0

60Hz

50Hz

60Hz
50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

10.0

13.0

30.08.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 35 5.53 6.37

－ 30 6.90 7.76

－ 25 8.31 9.34

－ 20 10.0 11.2

－ 15 11.7 13.1

－ 10 13.5 15.2

－ 5 15.6 17.6

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA90LE6

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

5.0

15.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

40.0

35.0

12.0

11.0

10.0

9.0

60Hz

50Hz

60Hz
50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

10.0

13.0

30.08.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 35 7.34 8.66

－ 30 9.86 11.4

－ 25 12.4 14.1

－ 20 15.0 17.0

－ 15 17.3 19.7

－ 10 19.8 22.6

－ 5 22.3 25.4

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA120LE6-SD

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

15.0

25.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

60.0
18.0

17.0

16.0

15.0

60Hz

50Hz

60Hz
50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

20.0

19.0

14.0

10.0

55.0

50.0

13.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 35 8.56 10.0

－ 30 11.2 13.9

－ 25 14.0 16.6

－ 20 17.0 20.0

－ 15 19.9 23.2

－ 10 23.1 26.6

－ 5 26.3 29.9

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA150LE6-SD

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

10.0

30.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

80.0

20.0

60Hz

50Hz

60Hz
50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

20.0

25.0

15.0

70.0

60.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 35 12.1 14.3

－ 30 15.8 18.2

－ 25 19.6 22.3

－ 20 23.6 26.5

－ 15 27.4 31.1

－ 10 31.4 35.8

－ 5 35.4 40.7

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA195LE6-SD

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

20.0

40.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

100.0

25.0

60Hz

50Hz

60Hz
50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

30.0

30.0

20.0

90.0

80.0

10.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 35 13.0 15.6

－ 30 16.8 20.2

－ 25 20.8 25.0

－ 20 25.0 30.0

－ 15 29.8 35.0

－ 10 34.7 40.1

－ 5 39.9 45.5

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA220LE6-SD

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

20.0

40.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

110.0

30.0

60Hz

50Hz

60Hz
50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

30.0

35.0

25.0

100.0

90.0

10.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 35 14.6 17.0

－ 30 19.0 22.2

－ 25 23.5 27.8

－ 20 28.0 33.5

－ 15 33.5 39.2

－ 10 39.0 45.0

－ 5 44.9 51.3

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA270LE6-SD

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

30.0

50.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

150.0

30.0

60Hz

50Hz

60Hz
50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

40.0

40.0

140.0

20.0

130.0

120.0

110.0
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電源周波数 50Hz 60Hz

庫
内
温
度
（
℃
）

－ 35 16.7 18.2

－ 30 21.4 23.5

－ 25 26.2 29.3

－ 20 31.5 35.5

－ 15 37.5 42.2

－ 10 43.9 49.3

－ 5 50.5 57.0

単位 : kW

注（1） 外気温度 32℃、冷媒配管長（水平片道）5mで
無着霜の場合を示します。

PUA300LE6-SD

冷却能力一覧表 冷却能力曲線

冷
却
能
力
（
kW
）

60Hz

50Hz

40.0

60.0

消費電力曲線 運転電流曲線

運
転
電
流
（
A
）

150.0

45.0

60Hz

50Hz

60Hz
50Hz

消
費
電
力
（
kW
）

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

庫内温度（℃）

－35－30－25－20－15－10 －5

50.0

50.0

140.0

30.0

130.0

120.0

20.0

40.0

35.0
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形　式
配管長（相当長 : m）

冷蔵 冷凍
5 30 50 80 100 5 30 50 80 100

PUA15 1.00 0.93 0.89 0.86 0.82 1.00 0.92 0.88 0.85 0.77
PUA22 1.00 0.91 0.86 0.82 0.78 1.00 0.88 0.82 0.78 0.73
PUA30 1.00 0.96 0.94 0.91 0.89 1.00 0.95 0.92 0.90 0.87
PUA37 1.00 0.95 0.93 0.91 0.87 1.00 0.94 0.90 0.91 0.85
PUA45 1.00 0.98 0.96 0.95 0.94 1.00 0.97 0.94 0.92 0.90
PUA55 1.00 0.96 0.93 0.91 0.89 1.00 0.95 0.90 0.91 0.86
PUA75 1.00 0.95 0.92 0.89 0.87 1.00 0.95 0.92 0.88 0.85
PUA90 1.00 0.96 0.93 0.90 0.88 1.00 0.95 0.92 0.89 0.86
PUA120 1.00 0.97 0.96 0.94 0.93 1.00 0.97 0.95 0.94 0.91
PUA150 1.00 0.96 0.94 0.92 0.90 1.00 0.96 0.94 0.91 0.88
PUA195 1.00 0.97 0.95 0.93 0.91 1.00 0.96 0.94 0.93 0.91
PUA220 1.00 0.96 0.94 0.91 0.89 1.00 0.96 0.93 0.90 0.86
PUA270 1.00 0.95 0.92 0.88 0.86 1.00 0.95 0.91 0.87 0.85
PUA300 － － － － 1.00 0.95 0.91 0.87 0.85

（単位 : kW）

3.4 能力補正係数
　　  配管長により下記の能力補正係数を乗にて補正してください。

3.5 ユニットクーラ能力表（単体）

伝熱面積
（m2）

冷却能力（kW）
TD（℃）

5 7 10
PUA15EE6-E（S） 11.9 1.51/1.66 2.27/2.49 3.40/3.73
PUA22EE6-E（S） 17.4 2.57/2.83 3.85/4.24 5.79/6.40
PUA30EE6-E（S） 22.8 2.99/3.27 4.47/4.90 6.70/7.36
PUA37EE6-E（S） 28.1 3.99/4.49 5.95/6.71 8.94/10.1
PUA45EE6-E（S） 32.2 4.31/4.85 6.43/7.24 9.64/10.9
PUA55EE6-E（S） 38.2 5.38/6.03 8.00/9.02 12.0/13.6
PUA75EE6-E（S） 52.4 7.80/8.58 11.7/12.8 17.5/19.3
PUA90EE6-E（S） 59.3 8.48/9.37 12.7/14.0 19.0/21.1
PUA15HE6-E（S） 11.3 1.50/1.64 2.23/2.45 3.36/3.70
PUA22HE6-E（S） 16.5 2.53/2.78 3.80/4.19 5.72/6.31
PUA30HE6-E（S） 21.7 2.94/3.22 4.41/4.83 6.63/7.28
PUA37HE6-E（S） 26.6 3.92/4.41 5.87/6.60 8.83/9.97
PUA45HE6-E（S） 30.6 4.24/4.77 6.35/7.13 9.52/10.7
PUA55HE6-E（S） 36.2 5.28/5.93 7.90/8.90 11.9/13.4
PUA75HE6-E（S） 49.7 7.67/8.43 11.5/12.6 17.3/19.0
PUA90HE6-E（S） 56.4 8.34/9.22 12.5/13.8 18.8/20.8
PUA120HE6-E（S） 68.2 10.7/11.9 15.9/17.8 23.9/26.9
PUA15LE6-E 7.9 1.21/1.31 1.83/1.99 2.77/3.01
PUA22LE6-E 11.6 2.01/2.20 3.05/3.33 4.63/5.05
PUA30LE6-E 15.3 2.38/2.58 3.59/3.91 5.44/5.92
PUA37LE6-E 18.8 3.15/3.50 4.76/5.30 7.20/8.03
PUA45LE6-E 21.6 3.44/3.81 5.19/5.76 7.83/8.71
PUA55LE6-E 25.5 4.24/4.72 6.41/7.13 9.67/10.8
PUA75LE6-E 35.1 6.14/6.69 9.26/10.1 14.0/15.3
PUA90LE6-E 39.6 6.70/7.33 10.1/11.1 15.3/16.8
PUA120LE6-E 48.0 8.52/9.42 12.8/14.2 19.4/21.5
PUA150LE6-E 60.1 10.7/11.8 16.1/17.8 24.3/27.0

（50/60Hz）
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4. 外 形 図
PUA15EE6，PUA15HE6，PUA15LE6
PUA15EE6-SS，PUA15HE6-SS
⑴ ユニットクーラ
　 PUA15EE6-E，PUA15HE6-E，PUA15LE6
    PUA15EE6-ES，PUA15HE6-ES

⑵ コンデンシングュニット
　 HCS15A
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PUA22EE6，PUA22HE6，PUA22LE6
PUA22EE6-SS，PUA22HE6-SS
⑴ ユニットクーラ
　 PUA22EE6-E，PUA22HE6-E，PUA22LE6-E
    PUA22EE6-ES，PUA22HE6-ES

⑵ コンデンシングユニット
　 HCS22A
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PUA30EE6，PUH30HE6，PUA30LE6
PUA30EE6-SS，PUA30HE6-SS
⑴ ユニットクーラ
　 PUA30EE6-E，PUA30HE6-E，PUA30LE6-E
    PUA30EE6-ES，PUA30HE6-ES

⑵ コンデンシングユニット
　 HCS30A
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PUA37EE6，PUA37HE6，PUA37LE6
PUA37EE6-SS，PUA37HE6-SS
⑴ ユニットクーラ
　 PUA37EE6-E，PUA37HE6-E，PUA37LE6-E
    PUA37EE6-ES，PUA37HE6-ES

⑵ コンデンシングユニット
　 HCS37A
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PUA45EE6，PUA45HE6，PUA45LE6
PUA45EE6-SS，PUA45HE6-SS
⑴ ユニットクーラ
　 PUA45EE6-E，PUA45HE6-E，PUA45LE6-E
    PUA45EE6-ES，PUA45HE6-ES

⑵ コンデンシングユニット
　 HCS45A
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PUA55EE6，PUA55HE6，PUA55LE6
PUA55EE6-SS，PUA55HE6-SS
⑴ ユニットクーラ
　 PUA55EE6-E，PUA55HE6-E，PUA55LE6-E
    PUA55EE6-ES，PUA55HE6-ES

⑵ コンデンシングユニット
　 HCS55A
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PUA75EE6，PUA75HE6，PUA75LE6
PUA75EE6-SS，PUA75HE6-SS
⑴ ユニットクーラ
　 PUA75EE6-E，PUA75HE6-E，PUA75LE6-E
    PUA75EE6-ES，PUA75HE6-ES

⑵ コンデンシングユニット
　 HCS75A
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PUA90EE6，PUA90HE6，PUA90LE6
PUA90EE6-ES，PUA90HE6-ES
⑴ ユニットクーラ
　 PUA90EE6-E，PUA90HE6-E，PUA90LE6-E
    PUA90EE6-ES，PUA90HE6-ES

⑵ コンデンシングユニット
　 HCS90A
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PUA120EE6-SD，PUA120HE6-SD，PUA120LE6-SD
PUA120EE6-SDS，PUA120HE6-SDS
⑴ ユニットクーラ
　 PUA55EE6-E × 2，PUA55HE6-E × 2，PUA55LE6-E × 2
    PUA55EE6-ES × 2，PUA55HE6-ES × 2

⑵ コンデンシングユニット
　 HCS120M，HCS120AM
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PUA150EE6-SD，PUA150HE6-SD，PUA150LE6-SD
PUA150EE6-SDS，PUA150HE6-SDS
⑴ ユニットクーラ
　 PUA75EE6-E × 2，PUA75HE6-E × 2，PUA75LE6-E × 2
    PUA75EE6-ES × 2，PUA75HE6-ES × 2

⑵ コンデンシングユニット
　 HCS150M，HCS150AM
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PUA195EE6-SD，PUA195HE6-SD，PUA195LE6-SD
PUA195EE6-SDS，PUA195HE6-SDS
⑴ ユニットクーラ
　 PUA90EE6-E × 2，PUA90HE6-E × 2，PUA90LE6-E × 2
    PUA90EE6-ES × 2，PUA90HE6-ES × 2

⑵ コンデンシングユニット
　 HCS195M，HCS195AM
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PUA220EE6-ST
⑴ ユニットクーラ
　 PUA75EE6-E × 3
    PUA75EE6-ES × 3

⑵ コンデンシングユニット
　 HCS210M
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PUA220HE6-SD，PUA220LE6-SD
PUA220HE6-SDS
⑴ ユニットクーラ
　 PUA120HE6-E × 2，PUA120LE6-E × 2
    PUA120HE6-ES × 2

⑵ コンデンシングユニット
　 HCS210A，HCS220AM
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PUA270EE6-ST，PUA270HE6-ST
PUA270EE6-STS，PUA270HE6-STS
⑴ ユニットクーラ
　 PUA90EE6-E × 3，PUA90HE6-E × 3
    PUA90EE6-ES × 3，PUA90HE6-ES × 3

⑵ コンデンシングユニット
　 HCS270M
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PUA270LE6-SD，PUA300LE6-SD
⑴ ユニットクーラ
　 PUA150LE6-E × 2

⑵ コンデンシングユニット
　 HCS270AM，HCS300AM
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コントローラー

PUCC-E/PUCC-HL/PUCC-HLD PUCC-HLT

コントローラー用りモコンスイッチ（コントローラー付属）

注　コントローラの詳細にっいては別册発

　　行のクーリングコントローラー技術資

　　料（2-246-1-D）を参照してください。
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ユニットクーラ構造図

PUCA15, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90EE6-E(S)
PUCA15, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 120HE6-E(S)
PUCA15, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 120, 150LE6-E

冷媒配管入口

冷媒配管出口

排水管
（PT1）

記　号　表

品番 部　品　名
製　品　区　分

備　考高温
（EE）

中温
（HE）

低温
（LE）

1 蒸発器 ○ ○ ○
2 膨張弁 ○ ○ ○
3 電磁弁 ○ ○ ○
4 送風機 ○ ○ ○
5 送風機用電動機 ○ ○ ○
6 ドレンパン ○ ○ ○
7 除霜ヒータ － ○ ○ 背面用
8 除霜ヒータ － ○ ○ 下面用
9 ドレンパンヒータ － ○ ○
10 ファンガードモータ － － ○
11 サーモスタット － ○ ○ 除霜終了検出用
12 サーモスタット － ○ ○ 過熱防止用
13 シャンクションボックス ○ ○ ○
14 端子台 ○ ○ ○
15 ターミナルヒータ ○ ○ ○

注（1）本図は正面（送付機面）より右側面図を示します。
 　（2）本図は全機種共通とします。



71

PUA15EE6, PUA15HE6, PUA15LE6, PUA15EE6-SS, PUA15HE6-SS
PUA22EE6, PUA15LE6, PUA151LE6, PUA22EE6-SS, PUA22HE6-SS
5. 電

気
配
線
図

5.1 コ
ン
デ
ン
シ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト

記　　号 名　　称 備　　考
MC 電動機（圧縮機用）
MFC 電動機（送風機用）
52C 電磁接触器（圧縮機用）
PF1，2 動力用ヒューズ（動力用）
EF3，4 ヒューズ 5A
TB1 端子台（電源用）
TB2 端子台（操作回路用）
X1，2 補助機電器
20A1，2 電磁弁（液インジェクション制御用）
20B 電磁弁（起動パイパス制御用）
C コンデンサ（送風機用）
63H 高圧遮断装置
63L 低圧遮断装置
63F 圧力スイッチ
49FC インターナルサーモスタット（送風機用）MFC=内藏
CN1，2 コネクタ
R 固定抵抗器
RL 表示灯（警報用）
PWB プリント板
EF1，2 ヒューズ PW1B上（5A）
Tr1 トランス
CT 変流器（圧縮機運転電流検出用）
THL サーミスタ（液温検出用）
THD サーミスタ（吐出ガス温度検出用）
NK スパークキラー
SW1 運転スイッチ
Y52C 補助機電器（液インジェクション制御用）DCコイル
Y52CS 補助機電器（圧縮機用，電磁接触器用） DCコイル
Y21 補助機電器（起動パイパス制御用） DCコイル
YCH 補助機電器（連転，警報信号出力用）DCコイル
YR 補助機電器（送風機用） DCコイル
PSW1 スイッチ PWB1上
PSW2 スイッチ PWB1上
DSW1 スイッチ PWB1上
DSW2 スイッチ PWB1上
DSW3 スイッチ PWB1上
DSW4 スイッチ PWB1上
DSW5 スイッチ PWB1上
ELB 漏電遮断器 不付

記　号　表

線の種類 区　分
動　力　用
操作回路用
現地工事用

配線の区分

形　式
配　線　容　量 漏電遮断器（ELB）容量

動力線の太さ 操作回路の太さ アース線の太さ 定格電流 定格感度電流
HCS15A

3.5mm2 2.0mm2 2.0mm2 30A
30mA

（動作時間0.1秒以内）HCS22A

配線及び漏電遮断器（ELB）容量

漏電遮断器の設置とアース線工事が必要となります。

正しく行わないと、感電 ・ 火災の原因となることがあります。6．端子台（TB2）の◎①～◎⑤の短絡線は、必ず外してください．外さない場合、コンデンシング

ユニットの運転スイッチ（SW1）を投入と同時に運転を開始します。

7．漏電遮断器は高速形（動作時間 0.1 秒以内）とし、感度電流は指定のものを取付けてください。

又、アース線工事は必ず実施してください。（D種接地工事）

注　記

1．図中、破線部分は現地工事区分を示します。

2．図中、　　　はプリント基板を示します。

3．図中、◎①～◎⑳端子台（ＴＢ 2）を示します。

4．接点部の矢印は、接点の動作方向を示します。

5．現地工事の配線太さは、本図の配線容量を参考にしてください。配線の長さが 20mを越える

場合の配線容量は、電圧降下を考慮する必要があります。



72 PUA30EE6, PUA30HE6, PUA30LE6, PUA30EE6-SS, PUA30HE6-SS
PUA37EE6, PUA37HE6, PUA37LE6, PUA37EE6-SS, PUA37HE6-SS

記　　号 名　　称 備　　考
MC 電動機（圧縮機用）
52C 電磁接触器（圧縮機用）
51C 過電流継電器
X1～ 7 補助継電器
47C 逆転防止継電器（圧縮機用）
63D（H，L） 高低圧遮断装置
20A1，2 電磁弁（液インジェクション用）
20B 電磁弁 (起動バイバス用 )
EF1，2 ヒューズ 3A
SW1 運転スイッチ
TB1 端子台（主電源用）
TB2 端子台（操作回路用◎①～⑭）
WL1 運転表示灯
RL1 警報表示灯（高圧）
RL2 警報表示灯（過電流）
RL3 警報表示灯（吐出ガス過熱）
RL4 警報表示灯（逆相）
26TL サーモスタット（過熱防止用）
26TF サーモスタット（液インジェクション用）
2 限時継電器 30秒
NK1～ 3 ノイスキラー
R 固定抵抗器
MFC1，2 電動機（凝縮器用） インターナルサーモスタット内藏
63H 圧力スイッチ
EF3，4 ヒューズ 5A
TB3 端子台（凝縮器電源用）
PWB プリント板
Tr トランス
THL サーミスタ（液温検知用）
C1，2 コソテソサ
MFF 送風機（電気箱冷却用）
ELB 漏電遮断器 不付

記　号　表

線の種類 区　分
動　力　用
操作回路用
現地工事用

配線の区分

形　式
配　線　容　量 漏電遮断器（ELB）容量

動力線の太さ 操作回路の太さ アース線の太さ 定格電流 定格感度電流
HCS30A 5.5mm2

2.0mm2
2.0mm2

50A
30mA

（動作時間0.1秒以内）HCS37A 8.0mm2 3.5mm2

配線及び漏電遮断器（ELB）容量

漏電遮断器の設置とアース線工事が必要となります。

正しく行わないと、感電 ・ 火災の原因となることがあります。

6．端子台（TB2）の◎①～◎⑤の短絡線は、必ず外してくたさい。外さない場合、コンデンシング

ユニットの運転スイッチ（SW1）を投入と同時に運転を開始します。

7．漏電遮断器は高速形（動作時間 0.1 秒以内）とし、感度電流は指定のものを取付けてください。

又、アース線工事は必ず実施してください。（D種接地工事）

注　記

1．図中、破線部分は現地工事区分を示します。

2．図中、　　　はプリント基板を示します。

3．図中、◎①～◎⑭端子台（ＴＢ 2）を示します。

4．接点部の矢印は、接点の動作方向を示します。

5．現地工事の配線太さは、本図の配線容量を参考にしてください．配線の長さが 20mを越える

場合の配線容量は、電圧降下を考慮する必要があります。
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PUA45EE6, PUA45HE6, PUA45LE6, PUA45EE6-SS, PUA45HE6-SS
PUA55EE6, PUA55HE6, PUA55LE6, PUA55EE6-SS, PUA55HE6-SS
PUA75EE6, PUA75HE6, PUA75LE6, PUA75EE6-SS, PUA75HE6-SS

記　　号 名　　称 備　　考
MC 電動機（圧縮機用）
MFC1 電動機（送風機用）
52C 電磁接触器（圧縮機用）
EF1～ 4 ヒューズ（5A）
EF5，6 ヒューズ（10A）
FFB 配線遮断器（圧縮機用）
TB1 端子台（主電源用）
TB2 端子台 (操作回路用 )
X1 ～ 4 補助機電器
20A1 電磁弁（液インジェクション制御用）
20A2 電磁弁（液インジェクション制御用）
20B 電磁弁（起動パイパス制御用）
C1 コンデンサ（送風機用）
63H 高圧遮断装置
63F 圧力スイッチ
49FC インターナルサーモスタット（送風機用）
CN1～ 3 コネクタ
R 固定抵抗器
PWB1 プリント板（制御用）
PWB2 プリント板（ファンコントロール用）
Tr1，2 トランス
CT 交流器（圧縮機電流検知用）
THL サーミスタ（液温検出用）
THM7 サーミスタ（外気温度検出用）
THM9 サーミスタ（吐出ガス温度検出用）
NK1，2 ノイズキラー
SW1 運転スイッチ
Ps 圧力センサ（吸入側）
Pd 圧力センサ（吐出側） オプション
THM8 サーミスタ（吸入ガス温度検出用） オプション
THM10 サーミスタ（液温検出用） オプション
ELB 漏電遮断器 不付

記　号　表

線の種類 区　分
動　力　用
操作回路用
現地工事用

配線の区分

形　式
配　線　容　量 漏電遮断器（ELB）容量

動力線の太さ 操作回路の太さ アース線の太さ 定格電流 定格感度電流
HCS45A

14mm2 2.0mm2 5.5mm2
60A

100mA
（動作時間0.1秒以内）

HCS55A
75A

HCS75A

配線及び漏電遮断器（ELB）容量

漏電遮断器の設置とアース線工事が必要となります。

正しく行わないと、感電 ・ 火災の原因となることがあります。6．端子台（TB2）の◎①～◎⑤の短絡線は、必ず外してくたさい。外さない場合、コンデンシング

ユニットの運転スイッチ（SW1）を投入と同時に運転を開始します。

7．寒冷地（低外気）の起動時に低圧設定をシフトする場合は端子台（TB2）の◎㉔～◎㉖間にスイッ

チ又はリレー接点を取付けてください。

8．漏電遮断器は高速形（動作時間 0.1 秒以内）とし、感度電流は指定のものを取付けてください。

又、アース線工事は必ず実施してください。（D種接地工事）

注　記

1．図中、破線部分は現地工事部分（一例）を示します。

2．図中、　　　はプリント基板を示します。

3．図中、◎①～◎㉖端子台（TB2）を示します。

4．接点部の矢印は、接点の動作方向を示します。

5．現地工事の配線太さは、本図の配線容量と参考にしてください。配線の長さが 20mを越える

場合の配線容量は、電圧降下を考慮する必要があります。
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記　　号 名　　称 備　　考
MC 電動機（圧縮機用）
MFC1 電動機（送風機用）
52C 電磁接触器（圧縮機用）
EF1～ 4 ヒューズ（5A）
EF5，6 ヒューズ（10A）
FFB 配線遮断器（圧縮機用）
TB1 端子台（主電源用）
TB2 端子台（操作回路用）
X1～ 3 補助継電器
20A1 電磁弁（液インジェクション制御用）
20A2 電磁弁（過冷却器制御用）
20B 電磁弁（起動バイパス制御用）
MV 電子流量弁（液インジェクション用）
C1 コンデンサ（送風機用）
63H 高圧遮断装置
63F 圧力スイッチ
49FC インターナルサーモスタット（送風機用）
CN1～ 3 コネクタ
R 固定抵抗器
PWB1 プリント板（制御用）
PWB2 プリント板（ファンコントロール用）
TR1，2 トランス
CT 交流器（圧縮機電流検知用）
THL サーミスタ（液温検出用）
THM7 サーミスタ（外気温度検出用）
THM9 サーミスタ（吐出ガス温度検出用）
NK ノイスキラー
SW1 運転スイッチ
Ps 圧力センサ（吸入例）
Pd 圧力センサ（吐出例） オプション
THM10 サーミスタ（吸入ガス温度検出用） オプション
THM8 サーミスタ（液温検出用） オプション
ELB 漏電遮断器 不付

記　号　表

線の種類 区　分
動　力　用
操作回路用
現地工事用

配線の区分

形　式
配　線　容　量 漏電遮断器（ELB）容量

動力線の太さ 操作回路の太さ アース線の太さ 定格電流 定格感度電流

HCS90A 14mm2 2.0mm2 5.5mm2 75A
100mA

（動作時間0.1秒以内）

配線及び漏電遮断器（ELB）容量

漏電遮断器の設置とアース線工事が必要となります。

正しく行わないと、感電 ・ 火災の原因となることがあります。1．図中、破線部分は現地工事部分（一例）を示します。

2．図中、　　はプリント基板を示します。

3．図中、◎①～◎㉖端子台（TB2）を示します。

4．接点部の矢印は、接点の動作方向を示します。

5．現地工事の配線太さは、本図の配線容量を参考にしてください。配線の長さが 20mを越える

場合の配線容量は、電圧降下を考慮する必要があります。

注　記

6．端子台（TB2）の◎①～◎⑤の短絡線は、必ず外してくたさい。外さない場合、コンデンシングユニッ

トの運転スイッチ（SW1）を投入と同時に運転を開始します。

7．寒冷地（低外気）の起動時に低圧設定をシフトする場合は端子台（TB2）の◎㉔～◎㉖間にスイッ

チ又はリレー接点を取付けてください。

8．漏電遮断器は高速形（動作時間 0.1 秒以内）とし、感度電流は指定のものを取付けてください。

又．アース線工事は必ず実施してください。（D種接地工事）

PUA90EE6, PUA90HE6, PUA90LE6, PUA90EE6-SS, PUA90HE6-SS

19 20

10 11 12 13 14 16 8 15 17 18
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PUA120EE6-SD, PUA120HE6-SD, PUA120LE6-SD, PUA120EE6-SDS, PUA120HE6-SDS
PUA150EE6-SD, PUA150HE6-SD, PUA150LE6-SD, PUA150EE6-SDS, PUA150HE6-SDS

1．図中、破線部分は現地工事部分（一例）を示します。

2．図中、　　部分はプリント基板を示します。

3．図中、◎①～◎⑲（TB2）はコンデンシングユニット本体の操作回路用端子台を示します。

4．接点部の矢印は、圧力が上昇した場合の、接点の動作方向を示します。

5． 現地工事の配線太さは、本図の配線容量を参考にしてください。配線の長さが 20mを

超える場合の配線容量は。電圧降下を考慮する必要がありますので。取扱説明書を参照

してください。

6． 端子台（TB2）の◎⑥、◎⑦の短絡線は、必ず外してくたさい。外さない場合、コンデ

ンシングユニットの運転スイッチ（S1）を投入と同時に運転を開始します。

7． 低圧遮断装置（63L）は応急運転用です。応急運転時は◎⑫、◎⑬短絡線を外してくだ

さい．尚、応急運転はディッブスイッチの設定変更が必要となりますので詳細は取扱説

明書を参照してください。

注　記

8．寒冷地制御が必要な場合は、外気温度サーミスタ（THM6）を取付けます（現地準備）。 

9． 漏電遮断器は高速形（動作時間 0.1 秒以内）とし、感度電流は指定のものを取付けてく

ださい。200mA以下のものは、同じか、より感度の高いものを取付けてください。又．

アース線工事は必ず実施してください。（D種接地工事）

6

7

9

8

12

13
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記　　号 名　　　称 備　　考
MC1～ 2 電動機（圧縮機用）
MFC1～ 2 電動機（送風機用）
52C1～ 2 電磁接触器（圧縮機用）
52F1～ 2 電磁接触器（送風機用）
CT1～ 2 交流器（圧縮機電流検知用）
X1～ 3 補助継電器
63H1～ 2 高圧遮断装置（圧縮機）
63F 高圧遮断装置（ファン全速用）
63L 低圧遮断装置（応急運転用）
THM1～ 2 サーミスタ（吐出ガス温度）
THM5 サーミスタ（吸入ガス温度）
THL サーミスタ（液温度）
PS 圧力センサ（吸入側）
Pd 圧力センサ（吐出側）
49FC1～ 2 インターナルサーモスタット（送風機用） 電動機に内蔵
20A1－ 1～ 2－ 2 電磁弁（液インジェクション用）
20B1～ 2 電磁弁（起動バイパス用）
20O 電磁弁（油戻し用）
EFR1，S1，1，2 ヒューズ 5A
EF3～ 6 ヒューズ 10A

FFB1，2 配線用遮断器
（圧縮機用）

KX－ RM16A，AM 60A
KX－ RM20A，AM 75A

TB1 端子台（主電源用）
TB2 端子台（操作回路用）
Tr1～ 3 トランス
PWB1 プリント板（制御用）
PWB2 プリント板（ファンコントローラ）
C1～ 2 コンデンサ（送風機用）
WL1～ 2，5 運転表示灯
RL 警報表示灯
S1 運転スイッチ
R 抵抗器
THM6 寒冷地制御用サーミスタ（外気温度）
ELB 漏電遮断器 不付

記　号　表

型　　式
配　線　容　量 漏電遮断器容量（ELB）

動力線の太さ 操作回路の太さ アース線の太さ 定格電流 定格感度電流

HCS120M
HCS120AM 22mm2 2.0mm2 5.5mm2 100A

100mA
（動作時間0.1秒以内）

HCS150M
HCS150AM 38mm2 2.0mm2 14mm2 125 A

200 mA以下
（動作時間0.1秒以内）

配線及び漏電遮断器（ELB）容量
線の種類 区　分

動　力　用
操作回路用
現地工事用

配線の区分

漏電遮断器の設置とアース線工事が必要となります．

正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります．

14

15

16

17
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PUA195EE6-SD, PUA195HE6-SD, PUA195LE6-SD, PUA195EE6-SDS, PUA195HE6-SDS
PUA220EE6-ST, PUA220HE6-SD, PUA220LE6-SD, PUA220EE6-STS, PUA220HE6-SDS

注　記

1．図中、破線部分は現地工事部分（一例）を示します。

2．図中、     部分はプリント板を示します。

3．図中、◎①～⑲（TB2）はコンデンシングユニット本体の操作回路用端子台を示します。

4．接点部の矢印は、圧力が上昇した場合の、接点の動作方向を示します。

5．現地工事の配線太さは、本図の配線容量を参考にしてください、配線の長さが 20mを超える場合の

配線容量は、電圧降下を考慮する必要がありますので、取扱説明書を参照してください。

6．端子台（TB2）の◎⑥、◎⑦の短路線は、必ず外してください。外さない場合、コンデンシングユニッ

トの運転スイッチ（S1）を投入と同時に運転を開始します。

7．低圧遮断装置（63L）は応急運転用です。応急運転時は◎⑫、◎⑬短絡線を外してください。

尚．応急運転はディップスイッチの設定変更が必要となりますので詳細は取扱説明書を参照ください。

8．寒冷地制御が必要な場合は、外気温度サーミスタ（THM6）を取付けます（現地準備）。

9．漏電遮断器は高速形（動作時間 0.1 秒以内）とし、感度電流の指定は上限値を示しますので、同じか

より感度の高いものを取付けてください。又．アース線工事は必ず実施してください。（D種接地工事）

6 8

9

7

12

13
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記　　号 名　　　称 備　　考
MC1～ 3 電動機（圧縮機用）
MFC1～ 3 電動機（送風機用）
52C1～ 3 電磁接触器（圧縮機用）
52F1～ 3 電磁接触器（送風機用）
CT1～ 3 交流器（圧縮機電流検知用）
X1～ 3 補助継電器
63H1～ 3 高圧遮断装置（圧縮機）
63F 高圧遮断装置（ファン全速用）
63L 低圧遮断装置（応急運転用）
THM1～ 3 サーミスタ（吐出ガス温度）
THM5 サーミスタ（吸入ガス温度）
THL サーミスタ（液温度）
PS 圧力センサ（吸入側）
Pd 圧力センサ（吐出側）
49FC1～ 3 インターナルサーモスタット（送風機用） 電動機に内蔵
20A1－ 1～ 3－ 2 電磁弁（液インジェクション用）
20B1～ 3 電磁弁（起動バイパス用）
20O 電磁弁（油戻し用）
EFR1，S1，1，2 ヒューズ 5A
EF3～ 8 ヒューズ 10A

FFB1～ 3 配線用遮断器
（圧縮機用）

KX－RM26A，AM（1、2号機）60A
KX－ RM26A，AM（3号機） 75A
KX－ RM30A，AM 75A

TB1 端子台（主電源用）
TB2 端子台（操作回路用）
TB3 端子台（圧縮機用）
Tr1～ 3 トランス
PWB1 プリント板（制御用）
PWB2 プリント板（ファンコントローラ）
C1～ 3 コンデンサ（送風機用）
WL1～ 2，5 運転表示灯
RL 警報表示灯
S1 運転スイッチ
R 抵抗器
THM6 寒冷地制御用サーミスタ（外気温度）
ELB 漏電遮断器 不付

記　号　表

型　　式
配　線　容　量 漏電遮断器容量（ELB）

動力線の太さ 操作回路の太さ アース線の太さ 定格電流 定格感度電流

HCS195M
HCS195AM 60mm2 2.0mm2 14mm2 150A

200mA以下
（動作時間0.1秒以内）

HCS210M 100mm2
2.0mm2 14mm2 200A

200 mA以下
（動作時間0.1秒以内）HCS220AM 60mm2

配線及び漏電遮断器（ELB）容量
線の種類 区　分

動　力　用
操作回路用
現地工事用

配線の区分

漏電遮断器の設置とアース線工事が必要となります．

正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります．

14 16

1715
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PUA270EE6-ST, PUA270HE6-ST, PUA270LE6-SD, PUA270EE6-STS, PUA270HE6-STS
PUA300LE6-SD

注　記

1．図中、破線部分は現地工事部分（一例）を示します。

2．図中、     部分はプリント板を示します。

3．図中、◎①～⑲（TB2）はコンデンシングユニット本体の操作回路用端子台を示します。

4．接点部の矢印は、圧力が上昇した場合の、接点の動作方向を示します。

5．現地工事の配線太さは、本図の配線容量を参考にしてください、配線の長さが 20mを超える場合の

配線容量は、電圧降下を考慮する必要がありますので、取扱説明書を参照してください。

6．端子台（TB2）の◎⑥、◎⑦の短路線は、必ず外してください。外さない場合、コンデンシングユニット

の運転スイッチ（S1）を投入と同時に運転を開始します。

7．低圧遮断装置（63L）は応急運転用です。応急運転時は◎⑫、◎⑬短絡線を外してください。

尚．応急運転はディップスイッチの設定変更が必要となりますので詳細は取扱説明書を参照ください。

8．寒冷地制御が必要な場合は、外気温度サーミスタ（THM6）を取付けます（現地準備）。

9．漏電遮断器は高速形（動作時間 0.1 秒以内）とし、感度電流の指定は上限値を示しますので、同じか

より感度の高いものを取付けてください。又．アース線工事は必ず実施してください。（D種接地工事）

6 8

9

7

12

13
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記　　号 名　　　称 備　　考
MC1～ 4 電動機（圧縮機用）
MFC1～ 3 電動機（送風機用）
52C1～ 4 電磁接触器（圧縮機用）
52F1～ 3 電磁接触器（送風機用）
CT1～ 4 交流器（圧縮機電流検知用）
X1～ 3 補助継電器
63H1～ 4 高圧遮断装置（圧縮機）
63F 高圧遮断装置（ファン全速用）
63L 低圧遮断装置（応急運転用）
THM1～ 4 サーミスタ（吐出ガス温度）
THM5 サーミスタ（吸入ガス温度）
THL サーミスタ（液温度）
PS 圧力センサ（吸入側）
Pd 圧力センサ（吐出側）
49FC1～ 3 インターナルサーモスタット（送風機用） 電動機に内蔵
20A1－ 1～ 4－ 2 電磁弁（液インジェクション用）
20B1～ 4 電磁弁（起動バイパス用）
20O 電磁弁（油戻し用）
EFR1，S1，1，2 ヒューズ 5A
EF3～ 8 ヒューズ 10A

FFB1～ 4 配線用遮断器
（圧縮機用）

KX－RM36A4，AM4（1、2号機） 60A
KX－ RM36A4，AM4（3、4号機） 75A
KX－ RM40A4，AM4 75A

TB1 端子台（主電源用）
TB2 端子台（操作回路用）
Tr1～ 3 トランス
PWB1 プリント板（制御用）
PWB2 プリント板（ファンコントローラ）
C1～ 3 コンデンサ（送風機用）
WL1～ 5 運転表示灯
RL 警報表示灯
S1 運転スイッチ
R 抵抗器
THM6 寒冷地制御用サーミスタ（外気温度）
ELB 漏電遮断器 不付

記　号　表

型　　式
配　線　容　量 漏電遮断器容量（ELB）

動力線の太さ 操作回路の太さ アース線の太さ 定格電流 定格感度電流

HCS270M
HCS270AM 100mm2 2.0mm2 14mm2 200/225A

200mA以下
（動作時間0.1秒以内）

HCS300AM 100mm2 2.0mm2 22mm2 225/250A
200 mA以下

（動作時間0.1秒以内）

配線及び漏電遮断器（ELB）容量
線の種類 区　分

動　力　用
操作回路用
現地工事用

配線の区分

漏電遮断器の設置とアース線工事が必要となります．

正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります．

14 16

1715
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PUA15EE6-E(S), PUA22EE6-E(S), PUA30EE6-E(S), PUA37EE6-E(S)
PUA45EE6-E(S), PUA55EE6-E(S), PUA75EE6-E(S), PUA90EE6-E(S)

5.2 ユニットクーラ

送風機用
電動機

操作回路

FM1   ：PUA15EE6-E(S)
FM1, 2：PUA22EE6-E(S), PUA30EE6-E(S)
             PUA55EE6-E(S)
FM1～3：PUA37EE6-E(S), PUA45EE6-E(S)
             PUA75EE6-E(S), PUA90EE6-E(S)

記　号 名　称 備　考
FM1～ 3 送風機用電動機
JH 端子台ヒータ
20C 電磁弁 冷媒液用
TB 端子台
FFB 配線遮断器 不付

記　号　表
注　記

1．アース線工事は必ず実施してください。（D種接地工事）

配線及び遮断器容量

セット型式

配線容量 遮断器容量

送風機用電動機

（mm2）

操作回路

（mm2）

アース線

（mm2）

配線遮断器（FFB）
送風機用電動機
定格電流（A）

PUA15EE6-E(S) 2.0 2.0 2.0 5
PUA22EE6-E(S) 2.0 2.0 2.0 5
PUA30EE6-E(S) 2.0 2.0 2.0 5
PUA37EE6-E(S) 2.0 2.0 2.0 5
PUA45EE6-E(S) 2.0 2.0 2.0 5
PUA55EE6-E(S) 2.0 2.0 2.0 5
PUA75EE6-E(S) 2.0 2.0 2.0 5
PUA90EE6-E(S) 2.0 2.0 2.0 5

配線遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。



82

PUA15HE6-E(S), PUA22HE6-E(S), PUA30HE6-E(S), PUA37HE6-E(S)

電気ヒータ

FM1   ：PUA15HE6-E(S)
FM1, 2：PUA22HE6-E(S), PUA30HE6-E(S)
FM1～3：PUA37HE6-E(S)

記　号 名　称 備　考
FM1～ 3 送風機用電動機
DH1, 2 除霜ヒータ
DPH ドレンパンヒータ
JH 端子台ヒータ
PH ドレンヒータ 付属品
23D 温度調節器 除霜解除用
26H 温度調節器 除霜ヒータ過熱防止用
20C 電磁弁 冷媒液用
TB 端子台
ELB 漏電遮断器

不付
FFB 配線遮断器

注　記

1．漏電遮断器は高速形（動作時間0.1秒以内）とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
　 又、アース線工事は必ず実施してください。（D種接地工事） 

配線及び遮断器容量

セット型式

配線容量 遮断器容量
電気ヒータ

（mm2）

送風機用
電 動 機
（mm2）

操作回路

（mm2）

アース線

（mm2）

漏電遮断器（ELB） 配線遮断器（FFB）
電気ヒータ 送風機用電動機

定格電流（A）定格感度電流（mA） 定格電流（A）

PUA15HE6-E(S) 2.0 2.0 2.0 2.0 10 30
(動作時間 0.1 秒以内 ) 5

PUA22HE6-E(S) 2.0 2.0 2.0 2.0 10 30
(動作時間 0.1 秒以内 ) 5

PUA30HE6-E(S) 2.0 2.0 2.0 2.0 15 30
(動作時間 0.1 秒以内 ) 5

PUA37HE6-E(S) 2.0 2.0 2.0 2.0 15 30
(動作時間 0.1 秒以内 ) 5

漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

送風機用
電動機

操作回路

記　号　表
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PUA45HE6-E(S), PUA55HE6-E(S), PUA75HE6-E(S)

電気ヒータ

FM1, 2：PUA55HE6-E(S)
FM1～3：PUA45HE6-E(S), PUA75HE6-E(S)

記　号 名　称 備　考
FM1～ 3 送風機用電動機
DH1～ 3 除霜ヒータ
DPH ドレンパンヒータ
JH 端子台ヒータ
PH ドレンヒータ 付属品
23D 温度調節器 除霜解除用
26H 温度調節器 除霜ヒータ過熱防止用
20C 電磁弁 冷媒液用
TB 端子台
ELB 漏電遮断器

不付
FFB 配線遮断器

注　記

1．漏電遮断器は高速形（動作時間0.1秒以内）とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
　 又、アース線工事は必ず実施してください。（D種接地工事） 

配線及び遮断器容量

セット型式

配線容量 遮断器容量
電気ヒータ

（mm2）

送風機用
電 動 機
（mm2）

操作回路

（mm2）

アース線

（mm2）

漏電遮断器（ELB） 配線遮断器（FFB）
電気ヒータ 送風機用電動機

定格電流（A）定格感度電流（mA） 定格電流（A）

PUA45HE6-E(S) 3.5 2.0 2.0 2.0 15 30
(動作時間 0.1 秒以内 ) 5

PUA55HE6-E(S) 3.5 2.0 2.0 2.0 15 30
(動作時間 0.1 秒以内 ) 5

PUA75HE6-E(S) 3.5 2.0 2.0 2.0 20 30
(動作時間 0.1 秒以内 ) 5

漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

送風機用
電動機

操作回路

記　号　表
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PUA90HE6-E(S), PUA120HE6-E(S)

電気ヒータ

FM1～3：PUA90HE6-E(S)
FM1～4：PUA120HE6-E(S)

記　号 名　称 備　考
FM1～ 4 送風機用電動機
DH1～ 4 除霜ヒータ
DPH ドレンパンヒータ
JH 端子台ヒータ
PH ドレンヒータ 付属品
23D 温度調節器 除霜解除用
26H 温度調節器 除霜ヒータ過熱防止用
20C 電磁弁 冷媒液用
TB 端子台
ELB 漏電遮断器

不付
FFB 配線遮断器

注　記

1．漏電遮断器は高速形（動作時間0.1秒以内）とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
　 又、アース線工事は必ず実施してください。（D種接地工事） 

配線及び遮断器容量

セット型式

配線容量 遮断器容量
電気ヒータ

（mm2）

送風機用
電 動 機
（mm2）

操作回路

（mm2）

アース線

（mm2）

漏電遮断器（ELB） 配線遮断器（FFB）
電気ヒータ 送風機用電動機

定格電流（A）定格感度電流（mA） 定格電流（A）

PUA90HE6-E(S) 5.5 2.0 2.0 2.0 30 30
(動作時間 0.1 秒以内 ) 5

PUA120HE6-E(S) 8.0 2.0 2.0 3.5 30 30
(動作時間 0.1 秒以内 ) 10

漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

送風機用
電動機

操作回路

記　号　表
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PUA15LE6-E, PUA22LE6-E, PUA30LE6-E, PUA37LE6-E

電気ヒータ

FM1   ：PUA15LE6-E
FM1, 2：PUA22LE6-E, PUA30LE6-E
FM1～3：PUA37LE6-E

記　号 名　称 備　考
FM1～ 3 送風機用電動機
DH1, 2 除霜ヒータ
DPH ドレンパンヒータ
FH ファンカードヒータ
JH 端子台ヒータ
PH ドレンヒータ 付属品
23D 温度調節器 除霜解除用
26H 温度調節器 除霜ヒータ過熱防止用
20C 電磁弁 冷媒液用
TB 端子台
ELB 漏電遮断器

不付
FFB 配線遮断器

注　記

1．漏電遮断器は高速形（動作時間0.1秒以内）とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
　 又、アース線工事は必ず実施してください。（D種接地工事） 

配線及び遮断器容量

セット型式

配線容量 遮断器容量
電気ヒータ

（mm2）

送風機用
電 動 機
（mm2）

操作回路

（mm2）

アース線

（mm2）

漏電遮断器（ELB） 配線遮断器（FFB）
電気ヒータ 送風機用電動機

定格電流（A）定格感度電流（mA） 定格電流（A）

PUA15LE6-E 2.0 2.0 2.0 2.0 10 30
(動作時間 0.1 秒以内 ) 5

PUA22LE6-E 2.0 2.0 2.0 2.0 10 30
(動作時間 0.1 秒以内 ) 5

PUA30LE6-E 3.5 2.0 2.0 2.0 15 30
(動作時間 0.1 秒以内 ) 5

PUA37LE6-E 3.5 2.0 2.0 2.0 15 30
(動作時間 0.1 秒以内 ) 5

漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

送風機用
電動機

操作回路

記　号　表
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PUA45LE6-E, PUA55LE6-E, PUA75LE6-E

電気ヒータ

FM1   ：PUA55LE6-E
FM1～3：PUA45LE6-E, PUA75LE6-E

記　号 名　称 備　考
FM1～ 3 送風機用電動機
DH1～ 3 除霜ヒータ
DPH ドレンパンヒータ
FH ファンガードヒータ
JH 端子台ヒータ
PH ドレンヒータ 付属品
23D 温度調節器 除霜解除用
26H 温度調節器 除霜ヒータ過熱防止用
20C 電磁弁 冷媒液用
TB 端子台
ELB 漏電遮断器

不付
FFB 配線遮断器

注　記

1．漏電遮断器は高速形（動作時間0.1秒以内）とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
　 又、アース線工事は必ず実施してください。（D種接地工事） 

配線及び遮断器容量

セット型式

配線容量 遮断器容量
電気ヒータ

（mm2）

送風機用
電 動 機
（mm2）

操作回路

（mm2）

アース線

（mm2）

漏電遮断器（ELB） 配線遮断器（FFB）
電気ヒータ 送風機用電動機

定格電流（A）定格感度電流（mA） 定格電流（A）

PUA45LE6-E 3.5 2.0 2.0 2.0 15 30
(動作時間 0.1 秒以内 ) 5

PUA55LE6-E 3.5 2.0 2.0 2.0 15 30
(動作時間 0.1 秒以内 ) 5

PUA75LE6-E 5.5 2.0 2.0 2.0 20 30
(動作時間 0.1 秒以内 ) 5

漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

送風機用
電動機

操作回路

記　号　表
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PUA90LE6-E, PUA120LE6-E, PUA150LE6-E

電気ヒータ

FM1～3：PUA90LE6-E
FM1～4：PUA120LE6-E
FM1～5：PUA150LE6-E

記　号 名　称 備　考
FM1～ 5 送風機用電動機
DH1～ 4 除霜ヒータ
DPH ドレンパンヒータ
FH ファンガードヒータ
JH 端子台ヒータ
PH ドレンヒータ 付属品
23D 温度調節器 除霜解除用
26H 温度調節器 除霜ヒータ過熱防止用
20C 電磁弁 冷媒液用
TB 端子台
ELB 漏電遮断器

不付
FFB 配線遮断器

注　記

1．漏電遮断器は高速形（動作時間0.1秒以内）とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
　 又、アース線工事は必ず実施してください。（D種接地工事） 

配線及び遮断器容量

セット型式

配線容量 遮断器容量
電気ヒータ

（mm2）

送風機用
電 動 機
（mm2）

操作回路

（mm2）

アース線

（mm2）

漏電遮断器（ELB） 配線遮断器（FFB）
電気ヒータ 送風機用電動機

定格電流（A）定格感度電流（mA） 定格電流（A）

PUA90LE6-E 5.5 2.0 2.0 2.0 30 30
(動作時間 0.1 秒以内 ) 5

PUA120LE6-E 8.0 2.0 2.0 3.5 30 30
(動作時間 0.1 秒以内 ) 10

PUA150LE6-E 8.0 2.0 2.0 3.5 50 30
(動作時間 0.1 秒以内 ) 10

漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

送風機用
電動機

操作回路

記　号　表



88 （
1）
冷
蔵
オ
フ
サ
イ
ク
ル
シ
リ
ー
ズ

5.3 ユ
ニ
ッ
ト
ク
ー
ラ
ー
+
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

PUA15EE6, PUA15EE6-SS
PUA22EE6, PUA22EE6-SS
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PUA30EE6, PUA30EE6-SS
PUA37EE6, PUA37EE6-SS



90 PUA45EE6
PUA45EE6-SS



91

PUA55EE6, PUA55EE6-SS
PUA75EE6, PUA75EE6-SS



92 PUA90EE6, PUA90EE6-SS



93

PUA120EE6-SD, PUA120EE6-SDS
PUA150EE6-SD, PUA150EE6-SDS



94 PUA195EE6-SD, PUA195EE6-SDS



95

PUA220EE6-ST, PUA220EE6-STS



96 PUA270EE6-ST, PUA270EE6-STS



97

PUA15HE6, PUA15HE6-SS
PUA22HE6, PUA22HE6-SS
（
2）
冷
蔵
電
気
ヒ
ー
タ
デ
フ
ロ
ス
ト
シ
リ
ー
ズ



98 PUA30HE6, PUA30HE6-SS
PUA37HE6, PUA37HE6-SS



99

PUA45HE6, PUA45HE6-SS



100 PUA55HE6, PUA55HE6-SS
PUA75HE6, PUA75HE6-SS



101

PUA90HE6, PUA90HE6-SS



102 PUA220HE6-SD, PUA220HE6-SDS



103

PUA150HE6, PUA150HE6-SD



104 PUA195HE6-SD, PUA195HE6-SDS
PUA220HE6-SD, PUA220HE6-SDS



105

PUA270HE6-ST, PUA270HE6-STS



106 PUA15LE6
PUA22LE6
（
3）
冷
凍
電
気
ヒ
ー
タ
デ
フ
ロ
ス
ト
シ
リ
ー
ズ



107

PUA30LE6
PUA37LE6



108 PUA45LE6



109

PUA55LE6
PUA75LE6



110 PUA90LE6



111

PUA120LE6-SD
PUA150LE6-SD



112 PUA195LE6-SD
PUA220LE6-SD



113

PUA270LE6-SD
PUA300LE6-SD
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①機外配線

5.4 電気配線容量

電源

電源

リモコンコード（5mm）

ユニットクーラ

No.1
ユニットクーラ

No.2
ユニットクーラ

No.3
ユニットクーラ

リモコンコード（5mm）

リモコンスイッチ

リモコンスイッチ

コントローラ

コントローラ

機外配線系統図（ユニットクーラ 1台の場合）

機外配線系統図（ユニットクーラ 2, 3 台の場合）

コンデンシング

ユニット

コンデンシング

ユニット

リモコン

リモコン

ELB

ELB

ELB

ELB

FFB

FFB

Ⓖ

Ⓐ
Ⓒ

Ⓕ
Ⓝ

Ⓗ Ⓘ

Ⓜ

Ⓚ
Ⓓ

Ⓑ

Ⓔ

Ⓖ

ⓃⒻ
Ⓐ Ⓘ

Ⓒ
Ⓗ

Ⓜ Ⓜ

Ⓙ

Ⓚ

Ⓛ

Ⓑ

ⒹⒺ
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②配線容量
（1）標準仕様

区　
　

分

形　　　　　　　式 配線太さ 漏電遮断器 配線遮断器

セット形式 コンデンシング
ユニット

ユニット
クーラ

コント
ローラー

電気・動力回路 アース線
制御
回路
（mm2）

ⒸⓀⓁ

コンデンシングユニット ユニットクーラー ユニットクーラー

コンデンシン
グユニット
（mm2）

Ⓐ

ユニットクーラー
コンデンシン
グユニット
（mm2）

Ⓓ

ユニット
クーラー
（mm2）

Ⓜ

コント
ローラー
（mm2）

Ⓝ

定格
電流
（A）

定格感
度電流
（mA）

除霜ヒーター 送風機

送風機
（mm2）

ⒻⒽⒿ

除霜
ヒーター
（mm2）
ⒼⒾ

定格
電流
（A）

定格感
度電流
（mA）

定格電流
（A）

冷　

蔵　

オ　

フ　

サ　

イ　

ク　

ル

PUA15EE6 HCS15A PUA15EE6-E

PUCC-E

3.5 2.0 － 2.0 2.0 2.0 2.0 30 30 － － 5
PUA22EE6 HCS22A PUA22EE6-E 3.5 2.0 － 2.0 2.0 2.0 2.0 30 30 － － 5
PUA30EE6 HCS30A PUA30EE6-E 5.5 2.0 － 2.0 2.0 2.0 2.0 50 30 － － 5
PUA37EE6 HCS37A PUA37EE6-E 8.0 2.0 － 3.5 2.0 2.0 2.0 50 30 － － 5
PUA45EE6 HCS45A PUA45EE6-E 14 2.0 － 5.5 2.0 2.0 2.0 60 100 － － 5
PUA55EE6 HCS55A PUA55EE6-E 14 2.0 － 5.5 2.0 2.0 2.0 75 100 － － 5
PUA75EE6 HCS75A PUA75EE6-E 14 2.0 － 5.5 2.0 2.0 2.0 75 100 － － 5
PUA90EE6 HCS90A PUA90EE6-E 14 2.0 － 5.5 2.0 2.0 2.0 75 100 － － 5
PUA120EE6-SD HCS120M PUA55EE6-EX2 22 2.0 － 5.5 2.0×2 2.0 2.0 100 100 － － 10
PUA150EE6-SD HCS150M PUA75EE6-EX2 38 2.0 － 14 2.0×2 2.0 2.0 125 200以下 － － 10
PUA195EE6-SD HCS195M PUA90EE6-EX2 60 2.0 － 14 2.0×2 2.0 2.0 150 200以下 － － 10
PUA220EE6-ST HCS210M PUA75EE6-EX3 100 2.0 － 14 2.0×3 2.0 2.0 200 200以下 － － 15
PUA270EE6-ST HCS270M PUA90EE6-EX3 100 2.0 － 14 2.0×3 2.0 2.0 200/225 200以下 － － 15

冷　

蔵　

電　

気　

ヒ　

ー　

タ

PUA15HE6 HCS15A PUA15HE6-E

PUCC-HL

3.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 30 30 10 30 5
PUA22HE6 HCS22A PUA22HE6-E 3.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 30 30 10 30 5
PUA30HE6 HCS30A PUA30HE6-E 5.5 2.0 3.5 2.0 2.0 2.0 2.0 50 30 15 30 5
PUA37HE6 HCS37A PUA37HE6-E 8.0 2.0 3.5 3.5 2.0 2.0 2.0 50 30 15 30 5
PUA45HE6 HCS45A PUA45HE6-E 14 2.0 3.5 5.5 2.0 2.0 2.0 60 100 15 30 5
PUA55HE6 HCS55A PUA55HE6-E 14 2.0 3.5 5.5 2.0 2.0 2.0 75 100 15 30 5
PUA75HE6 HCS75A PUA75HE6-E 14 2.0 3.5 5.5 2.0 2.0 2.0 75 100 20 30 5
PUA90HE6 HCS90A PUA90HE6-E 14 2.0 5.5 5.5 2.0 2.0 2.0 75 100 30 30 5
PUA120HE6-SD HCS120M PUA55HE6-EX2

PUCC-HLD

22 2.0 3.5×2 5.5 2.0×2 2.0 2.0 100 100 15×2 30×2 10
PUA150HE6-SD HCS150M PUA75HE6-EX2 38 2.0 3.5×2 14 2.0×2 2.0 2.0 125 200以下 20×2 30×2 10
PUA195HE6-SD HCS195M PUA95HE6-EX2 60 2.0 5.5×2 14 2.0×2 2.0 2.0 150 200以下 30×2 30×2 10
PUA220HE6-SD HCS210M PUA120HE6-EX2 100 2.0 8.0×2 14 3.5×2 2.0 2.0 200 200以下 30×2 30×2 15
PUA270HE6-ST HCS270M PUA90HE6-EX3 PUCC-HLT 100 2.0 5.5×3 14 2.0×3 2.0 2.0 200/225 200以下 30×3 30×3 15

冷　

凍　

電　

気　

ヒ　

ー　

タ

PUA15LE6 HCS15A PUA15LE6-E

PUCC-HL

3.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 30 30 10 30 5
PUA22LE6 HCS22A PUA22LE6-E 3.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 30 30 10 30 5
PUA30LE6 HCS30A PUA30LE6-E 5.5 2.0 3.5 2.0 2.0 2.0 2.0 50 30 15 30 5
PUA37LE6 HCS37A PUA37LE6-E 8.0 2.0 3.5 3.5 2.0 2.0 2.0 50 30 15 30 5
PUA45LE6 HCS45A PUA45LE6-E 14 2.0 3.5 5.5 2.0 2.0 2.0 60 100 15 30 5
PUA55LE6 HCS55A PUA55LE6-E 14 2.0 3.5 5.5 2.0 2.0 2.0 75 100 15 30 5
PUA75LE6 HCS75A PUA75LE6-E 14 2.0 3.5 5.5 2.0 2.0 2.0 75 100 20 30 5
PUA90LE6 HCS90A PUA90LE6-E 14 2.0 5.5 5.5 2.0 2.0 2.0 75 100 30 30 5
PUA120LE6-SD HCS120AM PUA55LE6-EX2

PUCC-HLD

22 2.0 3.5×2 5.5 2.0×2 2.0 2.0 100 100 15×2 30×2 10
PUA150LE6-SD HCS150AM PUA75LE6-EX2 38 2.0 3.5×2 14 2.0×2 2.0 2.0 125 200以下 20×2 30×2 10
PUA195LE6-SD HCS195AM PUA90LE6-EX2 60 2.0 5.5×2 14 2.0×2 2.0 2.0 150 200以下 30×2 30×2 10
PUA220LE6-SD HCS220AM PUA120LE6-EX2 60 2.0 8.0×2 14 3.5×2 2.0 2.0 200 200以下 30×2 30×2 15
PUA270LE6-SD HCS270AM PUA150LE6-EX2 100 2.0 8.0×2 14 3.5×2 2.0 2.0 200/225 200以下 50×2 30×2 15
PUA300LE6-SD HCS300AM PUA150LE6-EX2 100 2.0 8.0×2 22 3.5×2 2.0 2.0 225/250 200以下 50×2 30×2 15

注）1. 漏電遮断器は高速形（動作時間 0.1 秒以内）とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。
　　　200mA以下の指定のものは、同じか、より感度の高いものを取り付けてください。また、アース線工事は必ず実施してください。

漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。
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（2）防食仕様

区　
　

分

形　　　　　　　式 配線太さ 漏電遮断器 配線遮断器

セット形式 コンデンシング
ユニット

ユニット
クーラ

コント
ローラー

電気・動力回路 アース線
制御
回路
（mm2）

ⒸⓀⓁ

コンデンシングユニット ユニットクーラー ユニットクーラー

コンデンシン
グユニット
（mm2）

Ⓐ

ユニットクーラー
コンデンシン
グユニット
（mm2）

Ⓓ

ユニット
クーラー
（mm2）

Ⓜ

コント
ローラー
（mm2）

Ⓝ

定格
電流
（A）

定格感
度電流
（mA）

除霜ヒーター 送風機

送風機
（mm2）

ⒻⒽⒿ

除霜
ヒーター
（mm2）
ⒼⒾ

定格
電流
（A）

定格感
度電流
（mA）

定格電流
（A）

冷　

蔵　

オ　

フ　

サ　

イ　

ク　

ル

PUA15EE6-SS HCS15A PUA15EE6-ES

PUCC-E

3.5 2.0 － 2.0 2.0 2.0 2.0 30 30 － － 5
PUA22EE6-SS HCS22A PUA22EE6-ES 3.5 2.0 － 2.0 2.0 2.0 2.0 30 30 － － 5
PUA30EE6-SS HCS30A PUA30EE6-ES 5.5 2.0 － 2.0 2.0 2.0 2.0 50 30 － － 5
PUA37EE6-SS HCS37A PUA37EE6-ES 8.0 2.0 － 3.5 2.0 2.0 2.0 50 30 － － 5
PUA45EE6-SS HCS45A PUA45EE6-ES 14 2.0 － 5.5 2.0 2.0 2.0 60 100 － － 5
PUA55EE6-SS HCS55A PUA55EE6-ES 14 2.0 － 5.5 2.0 2.0 2.0 75 100 － － 5
PUA75EE6-SS HCS75A PUA75EE6-ES 14 2.0 － 5.5 2.0 2.0 2.0 75 100 － － 5
PUA90EE6-SS HCS90A PUA90EE6-ES 14 2.0 － 5.5 2.0 2.0 2.0 75 100 － － 5
PUA120EE6-SDS HCS120M PUA55EE6-ESX2 22 2.0 － 5.5 2.0×2 2.0 2.0 100 100 － － 10
PUA150EE6-SDS HCS150M PUA75EE6-ESX2 38 2.0 － 14 2.0×2 2.0 2.0 125 200以下 － － 10
PUA195EE6-SDS HCS195M PUA90EE6-ESX2 60 2.0 － 14 2.0×2 2.0 2.0 150 200以下 － － 10
PUA220EE6-STS HCS210M PUA75EE6-ESX3 100 2.0 － 14 2.0×3 2.0 2.0 200 200以下 － － 15
PUA270EE6-STS HCS270M PUA90EE6-ESX3 100 2.0 － 14 2.0×3 2.0 2.0 200/225 200以下 － － 15

冷　

蔵　

電　

気　

ヒ　

ー　

タ

PUA15HE6-SS HCS15A PUA15HE6-ES

PUCC-HL

3.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 30 30 10 30 5
PUA22HE6-SS HCS22A PUA22HE6-ES 3.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 30 30 10 30 5
PUA30HE6-SS HCS30A PUA30HE6-ES 5.5 2.0 3.5 2.0 2.0 2.0 2.0 50 30 15 30 5
PUA37HE6-SS HCS37A PUA37HE6-ES 8.0 2.0 3.5 3.5 2.0 2.0 2.0 50 30 15 30 5
PUA45HE6-SS HCS45A PUA45HE6-ES 14 2.0 3.5 5.5 2.0 2.0 2.0 60 100 15 30 5
PUA55HE6-SS HCS55A PUA55HE6-ES 14 2.0 3.5 5.5 2.0 2.0 2.0 75 100 15 30 5
PUA75HE6-SS HCS75A PUA75HE6-ES 14 2.0 3.5 5.5 2.0 2.0 2.0 75 100 20 30 5
PUA90HE6-SS HCS90A PUA90HE6-ES 14 2.0 5.5 5.5 2.0 2.0 2.0 75 100 30 30 5
PUA120HE6-SDS HCS120M PUA55HE6-ESX2

PUCC-HLD

22 2.0 3.5×2 5.5 2.0×2 2.0 2.0 100 100 15×2 30×2 10
PUA150HE6-SDS HCS150M PUA75HE6-ESX2 38 2.0 3.5×2 14 2.0×2 2.0 2.0 125 200以下 20×2 30×2 10
PUA195HE6-SDS HCS195M PUA90HE6-ESX2 60 2.0 5.5×2 14 3.5×2 2.0 2.0 150 200以下 30×2 30×2 10
PUA220HE6-SDS HCS210M PUA120HE6-ESX2 100 2.0 8.0×2 14 3.5×2 2.0 2.0 200 200以下 30×2 30×2 15
PUA270HE6-STS HCS270M PUA90HE6-ESX3 PUCC-HLT 100 2.0 5.5×3 14 2.0×3 2.0 2.0 200/225 200以下 30×3 30×3 15

注）1. 漏電遮断器は高速形（動作時間 0.1 秒以内）とし、感度電流は指定のものを取り付けてください。
　　　200mA以下の指定のものは、同じか、より感度の高いものを取り付けてください。また、アース線工事は必ず実施してください。

漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。
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5.5 現
地
結
線
図

（
1）
オ
フ
サ
イ
ク
ル
デ
フ
ロ
ス
ト
シ
リ
ー
ズ
（
冷
蔵
）

PUA15EE6, PUA15EE6-SS 
PUA22EE6, PUA22EE6-SS



118 PUA30EE6, PUA30EE6-SS 
PUA37EE6, PUA37EE6-SS



119

PUA45EE6, PUA45EE6-SS



120 PUA55EE6, PUA55EE6-SS 
PUA75EE6, PUA75EE6-SS



121

PUA90EE6, PUA90EE6-SS



122 PUA120EE6-SD, PUA120EE6-SDS 
PUA150EE6-SD, PUA150EE6-SDS



123

PUA195EE6-SD, PUA195EE6-SDS



124 PUA220EE6-ST, PUA220EE6-STS 



125

PUA270EE6-ST, PUA270EE6-STS



126

（
2）
電
気
ヒ
ー
タ
デ
フ
ロ
ス
ト
シ
リ
ー
ズ
（
冷
蔵
・
冷
凍
）

PUA15HE6, PUA15HE6-SS 
PUA15LE6
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PUA22HE6, PUA22HE6-SS 
PUA22LE6



128 PUA30HE6, PUA30HE6-SS 
PUA30LE6



129

PUA37HE6, PUA37HE6-SS 
PUA37LE6



130 PUA45HE6, PUA45HE6-SS 
PUA45LE6



131

PUA55HE6, PUA55HE6-SS 
PUA55LE6



132 PUA75HE6, PUA75HE6-SS 
PUA75LE6



133

PUA90HE6, PUA90HE6-SS 
PUA90LE6



134 PUA120HE6-SD, PUA120HE6-SDS 
PUA120LE6-SD



135

PUA150HE6-SD, PUA150HE6-SDS 
PUA150LE6



136 PUA195HE6-SD, PUA195HE6-SDS 
PUA220HE6-SD, PUA220HE6-SDS 
PUA195LE6-SD, PUA220LE6-SD



137

PUA270HE6-ST, PUA270HE6-STS 



138 PUA270LE6-SD 
PUA300LE6-SD 
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6
. 冷
媒
系
統
図

PUA15EE6, PUA15EE6-SS, PUA22EE6, PUA22EE6-SS
PUA15HE6, PUA15HE6-SS, PUA22HE6, PUA22HE6-SS
PUA15LE6, PUA22LE6



140 PUA30EE6, PUA30EE6-SS, PUA37EE6, PUA37EE6-SS 
PUA30HE6, PUA30HE6-SS, PUA37HE6, PUA37HE6-SS 
PUA30LE6, PUA37LE6
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PUA45EE6, PUA45EE6-SS 
PUA45HE6, PUA45HE6-SS 
PUA45LE6



142 PUA55EE6, PUA55EE6-SS 
PUA55HE6, PUA55HE6-SS 
PUA55LE6



143

PUA75EE6, PUA75EE6-SS 
PUA75HE6, PUA75HE6-SS 
PUA75LE6



144 PUA90EE6, PUA90EE6-SS 
PUA90HE6, PUA90HE6-SS 
PUA90LE6



145

PUA120EE6-SD, PUA120EE6-SDS 
PUA120HE6-SD, PUA120HE6-SDS 
PUA120LE6-SD



146 PUA150EE6-SD, PUA150EE6-SDS 
PUA150HE6-SD, PUA150HE6-SDS 
PUA150LE6-SD



147

PUA195EE6-SD, PUA195EE6-SDS 
PUA195HE6-SD, PUA195HE6-SDS 
PUA195LE6-SD



148 PUA220EE6-ST, PUA220EE6-STS 



149

PUA220HE6-SD, PUA220HE6-SDS 
PUA220LE6-SD



150 PUA270EE6-ST, PUA270EE6-STS 
PUA270HE6-ST, PUA270HE6-STS 



151

PUA270LE6-SD 
PUA300LE6-SD
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7. ユニットクーラ据付工事関連事項
　本書はユニットクーラについて記載しています。コンデンシングユニット及びクーリングコントローラに関
しては別冊発行の三菱重工コンデンシングユニットHCS技術資料（2-241-1-D）及び三菱重工冷蔵冷凍ユニッ
トクーリングコントローラ技術資料（2-246-1-D）を参照してください。

7.1 安全上の注意
　＊ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
　＊ ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お客様や他の人々への危害や損害の大きさの

程度を明示するために誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3
つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。
絵表示の例

△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場
合は接触禁止）が描かれています。
●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は必ずアースを接続してください）が描かれています。

＊お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

・アース工事がされているか確認してください。
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

・漏電遮断器の動作を確認してください。
漏電遮断器が故障のまま使用すると漏電のときに感電する恐れがあります。

・冷却器、電気ヒータ、冷媒配管には手を触れないでください。
やけどや凍傷をすることがあります。

・送風機運転中は、ファンガードには手を触れないでください。
けがをする恐れがあります。

・冷却器、ドレンパンの保守・点検には手袋を着用してください。
清掃時にさまざまな異物や金属部の角に手を触れることによりけがをすることがあ
ります。

・ 保守・点検時は必ずユニットクーラの電源を切り、点検中であることを知らせる「掛
札」等により他の人が電源を投入しないような処置を講じてください。重大なけが
の原因になります。

・ 熱交換器内に規定の「フルオロカーボン」以外の冷媒や空気などを混合させないで
ください。
異常高圧、高温になり破裂、発火の恐れがあります。

・機器を分解したり、改造したりしないでください。
感電、火災、けがの恐れがあります。
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7.2 使用上のご注意

庫内に引火しやすいものは入れない
でください。

危険物の近くには設置しないでくだ
さい。

エーテル、ベンジン、LPガス、アルコール、ガソリン、
灯油、接着剤など揮発しやすく引火しやすいものは
庫内にいれないでください。

可燃性ガスや引火性のある危険物の近くには設置し
ないでください。
爆発、引火の恐れがあります。

腐食性雰囲気の中への設置はさけて
ください。

高品質が要求されるものは貯蔵しな
いでください。

酸、塩分、硫黄分を含む商品を直接庫内に入れない
でください。

冷蔵庫内には血清、ワクチン、医薬品等を貯蔵しな
いでください。

使用範囲は次の範囲で使用してくだ
さい。

可燃性スプレーはご注意ください。
冷蔵オフ
サイクル

冷蔵電気
ヒータ

冷凍電気
ヒータ

引火する危険がありますから、冷蔵庫の近くで使用
しないでください。

庫内温度 ＋15～＋3℃ ＋15～－5℃ －5～－35℃

電　圧 200V±10％以内

用　途
既に冷蔵又は凍結されたものの
保冷用

水が直接かかるところでは、使用し
ないでください。
漏電、感電の恐れがあります。

船舶、車輌等の振動の多い場所には
設置しないでください。

油（機械油も含む）の飛沫蒸気の多
い場所には設置しないでください。

温泉地など硫化ガスの多い場所への
設置はさけてください。
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海岸地帯などの塩分の多い場所への

設置はさけてください。

風雨が侵入するような場所には設置

しないでください。

動植物、精密機械および美術品の保

持など、特殊用途には使用しないで

ください。

貯蔵物の解凍事故などの拡大につな

がらないよう、警報装置の設置およ

び温度管理システムを確立してくだ

さい。

7.3 取扱上のご注意

異常時（発煙、発火、異常音、異常振動）は直ちに電源を「OFF」にしてください。

そのままで使用すると火災、感電の恐れがあります。

修理は必ず専門の修理業者へ依頼してください。

修理に不備があると感電、火災、けがの恐れがあります。

災害で機器が水没したり、水がかかったりした場合、電気部品類は、すべて交換してください。

そのまま使用すると火災、感電の恐れがあります。

機器の運搬、設置時は配管、配線を持たないでください。落下してけがをする恐れがあります。

機器の運搬、設置時は手袋を着用してください。けがの恐れがあります。

本機を廃棄する場合は、専門業者に依頼してください。環境汚染の恐れがあります。

木枠の廃棄時、釘の飛び出しに注意してください。けがの恐れがあります。

長時間で据付架台、金具などが傷んでいないか定期的に点検してください。本体の落下転倒

につながりケガ等の原因になることがあります。
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7.4 各部の名称

7.5 取付け時の注意事項

a） 取付け前にお買求めの製品かどうか本体に張り付けてあるユニットクーラの銘板を見て

型式、電圧、周波数を確認してください。

電動機の焼損を招く恐れがあります。

b）保管中または輸送中の事故で破損していないか点検してください。

○　取付け前の点検

○　取付け位置

a）冷蔵庫のドアからできるだけ離してください。

ドア付近に設置しますと、ドアの開閉時に外気を吸込み霜付の原因となり冷えなくなり

ます。

b）冷気の循環をよくし、均等にいきわたるようにしてください。

c） ユニットクーラの吸込み側及び両側面は、400mm以上のすきまをあけて冷気の対流、

取付工事、サービス等を考えて取付けてください。

デフロストヒータ
（ヒータ除霜のみ）

ファン ファンカード 端子台ヒータ 膨張弁
（システムタイプのみ）

除霜終了サーモスタット
（ヒータ除霜のみ）

電磁弁
（システムタイプのみ）

過熱防止サーモスタット
（ヒータ除霜のみ）

ドレンパンファンガードヒータ
（低温用、冷凍用のみ）

ドレンパンヒータ
（ヒータ除霜のみ）

ジャンクションボックス
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a）取付け要領に、従って取付けてください。

b） 設置部（取付ける相手側）は機器の質量に十分耐えるようにしてください。

不十分だと落下してけがをする恐れがあります。

c）設置部は水平で、この部分に吊りボルトにて確実に固定してください。

本体の水平が出ていないかったり、取付けが不安定な場合は、地震時に落下したり、運

転中に振動が生じたり、能力の低下の原因となります。

○　取付け時の点検

「取付け要領」の＊印ナット先端部は「ゆるみ止め防止」のためネジロック等を塗布してく

ださい。

○　取付け要領

「取付要領」

⑴　天井に取付穴φ12mmをあけ、ボルトを通して下側からナットでユニットクーラを固定してください。天
井が弱い場合は補強材を入れてください。
⑵　水平天井面に普通に取付けると、ドレンパンは傾斜がつくようになっています。取付け後、水を流し水は
けを確認してください。

⑶　ドレンパンは左右変更できるように捨穴がついています。
　ドレンパンを右→左へ変更したいときは、ドレンパンの取付けネジを外し、ドレンパンヒータを外してド
レンパンを左右変更した後、ドレンパンヒータを元の位置に固定してから再度取付けてください。このとき
捨穴を利用して取付けます。

⑷　除霜ダンパー・除霜フード（別売品）の取付けについて
　本体には除霜時、庫内の温度上昇を防止してより効率よく除霜を終了させるために、除霜ダンパー・除霜
フード（別売品）を取付けすることができるように取付け用穴を加工しています。別途ご注文ください。

M10ボルト

平座金

平座金

バレ座金

※
ナット
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a）配管要領に従って配管してください。

b）配管溶接時、溶接の炎が感温筒に当たらないようにしてください。

また、溶接部以外の部分に炎を向けないでください。機器を焼損したり火災の恐れがあ

ります。

c）低圧配管は保温処理し、電気部品の上を通さないでください。

結露水の落下で焼損、漏電、感電の恐れがあります。

⑴　冷媒配管

「配管要領」

⒜ ドレンホースの取付方法

7.6 配管時の注意事項

1） 図1のようにユニットクーラーの排水口んいドレンホースを付属の
ホースバンドで締め、庫外に出してください。

　  庫外にはUトラップを約250mm取ってください。
　   Uトラップは外気の侵入を防ぐため必ず設けてください。なお、庫
外温度によりUトラップ内で凍結を起こさないように注意してくだ
さい。。

　  ドレンホースが短い場合は、ドレンパイプ（25A塩ビパイプ）
　  （現地準備品）を継ぎ足してください。
　  また、ドレンホースは、15°異常勾配を取ってください。
2） 庫内温度が0℃以下で使用される場合、並びに寒冷地で冬期運転され
る場合は、ドレンヒーターを取付けてください。

　  付属のドレンホースには、保温材（断熱材）を巻付けないでください。
　  また、塩ビパイプ（現地準備品）も保温材（断熱材）を巻付けないでください。
　   ただし、庫内温度－20℃から－30℃でドレンホース内の排水が凍結をする場合は、付属のドレンホース
の庫内側のみ厚さ10mmの保温材（現地準備品）を巻付けでください。塩ビパイプ（現地準備品）には
保温材（断熱材）を巻付けないでください。

　   また、庫内温度が－30℃以下でドレンホース内の排水が凍結する場合は、ドレンパイプを金属管にして
庫内側のみ保温材（断熱材）を巻付けてください。

3）ドレン配管は、他の汚水、排水系統と直結しないで別配管にしてください。
4）ドレン配管は、冷媒配管と一緒に固定しないでください。
5）庫外のドレン配管は、劣化防止のため直射日光が当たらないようにしてください。
6）最後にドレン水が流れるかドレンパンから水を流して確認してください。

ユニットクーラを現地にて配管接続する際、次の点にご注意ください。
　　① 　工場出荷時は気密確認用窒素ガスが封入されています。ピンチ管切断の上、封入ガスを完全に排出し

てください。その際、必ず冷媒出口管側（ガス配管側）よ り行ってください。冷媒入口管側より行いま
すと電磁弁に逆圧がかかり故障する恐れがあります。

　② 　感温筒を冷媒出口管より取外してください。感温筒の取付けバンドは凸起部を押すと容易に外れます。
　③溶接後、感温筒を元通り取付けてください。

a）配管要領に従って配管してください。

b）ドレン配管は他の汚水、排水系統と直結しないで別配管にしてください。

ドレン配管の詰まりや逆流の恐れがあります。

また、汚水の発生ガスにより熱交換器等が腐食する恐れがあります。

c）ドレン配管は冷媒配管と一緒に固定しないでください。

冷媒配管の伸縮により破損の恐れがあります。

⑵　ドレン配管

ユニット
クーラー

ホース
バンド
（付属）
ドレンホース

伸縮変化を逃けるため、
バンド等で固定して
ください

塩ビパイプ
（現地準備品）リトラッブ

シールして
ください
（全周）

ホース
バンド
（付属）

2.
50

1.
5°

以
上

図1
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a）負荷側機器の取扱説明書も必ず参照の上施工してください。

b） 配線に当たっては優良な配線器具を使い、「電気設備に関する技術基準」及び「内

線規程」に従ってください。

c） 電源は３φ200Vを標準としていますが、異電圧仕様もありますので必ず確認して

ください。まちがえますと電動機焼損を招きます。

d） アース工事は必ず行ってください。アース工事を行わないと感電事故の危険が生じ

ます。（電気工事業者によるD種接地工事が必要です。）

e）過負荷保護装置は必ず電動機毎に設置してください。

f） 漏電遮断器も必ず設置してください。この場合、電流動作形漏電遮断器を使用して

ください。

g）接続コードは可動部に接触させないでください。

電気部品が焼損し、漏電、感電の恐れがあります。

h）接続コードは、機器の定格以上のものを使用してください。

焼損の恐れがあります。

i）接続コードは傷つきを防止してください。

漏電、感電の恐れがあります。

j）端子台の配線コードの接続は規定トルクで締付けてください。

　　　［M4ネジ］0.98 ～ 1.27Nm

　　　［M5ネジ］1.96 ～ 2.45Nm

締付けがゆるいと発熱し、焼損、漏電、火災の恐れがあります。

端子台に他の機器は接続しないでください。

焼損の恐れがあります。

長くご使用頂くため、必ず確認の上施工ください。

7.7 電気配線工事について

⒝ ドレンヒーターの取付方法
PUA15～120HE6-E(S)、PUA15～150LE-Eには1m長さのドレンヒータ（単
相200V、25W）が付属しています。
庫内温度が0℃以下で使用される場合、並びに寒冷地で冬期運転される場合
は、ドレンヒーターを取付けてください。
ヒーターの取付は、ドレンホースの内側に挿入します。
ヒーターの発熱部が、庫外側へ出ないようにドレンヒーターを選定、取付
けください。
1） ドレンヒーターは常時通電とし、図2のように取付けてください。
2） ドレンヒーターがドレンホースの内部で重なり、ヒータ同士が接触しな
いように挿入してください。

3） ドレンヒーターのリード線がたわまないようにジャンクションボックス
に導き端子台の端子に結線してください。結線する端子番号は、ユニットクーラーの取扱説明書を参照
してください。

　   リード線の余りは、ジャンクションボックス内に収納してください。また、ドレンヒーターの発熱部及
びリード線がユニットクーラーのデフロストヒーターやドレンパンヒーターやファンガードヒーターに
接触しないように固定してください。

4）付属のドレンホールには、保温材（断熱材）を巻付けないでください。
　   ただし、庫内温度－20℃から－30℃でドレンホース内の排水が凍結をする場合は、付属のドレンホース
の庫内側のみ厚さ10mmの保温材（現地準備品）を巻付けてください。塩ビパイプ（現地準備品）には
保温材（断熱材）を巻付けないでください。

　   また、庫内温度が－30℃以下でドレンホース内の排水が凍結する場合は、ドレンホースを金属管にして
庫内側のみ保温材（断熱材）を巻付けてください。

ドレンヒーター ドレンパン

ドレンホース

折り
重ねない

シールして
ください
（全周）

庫外に
出さない

（庫内） （庫外）

図2
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PUA15、PUA22、PUA30、PUA37、PUA45、PUA55、PUA75、PUA90
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0
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7.8 冷媒封入量の目安

PUA120、PUA150、PUA195、PUA220、PUA270、PUA300
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a）ボルトの緩んでいるところはありませんか。

b）ファンがケーシングに当たっていませんか。

c）本体は水平に据付けられていますか。

d）取付けにガタつきはありませんか。

e）取付けボルトは確実に締付けられていますか。

取付け作業中に製品が損傷していないか点検してください。

7.9 取付け後の点検

No 項　　目 点　　検

1. 取付位置はよいか

・扉の入口付近に設置されていませんか。

・複数台設置の場合、指定通りの配置になっていますか。

・本体後部と壁面は指定寸法以上開いていますか。

2.
ドレンパイプの取付けは

よいか

・庫内のドレンパイプに下り勾配 15°以上もたせてありますか。

・庫外側でUトラップを設けましたか。

・庫内温度を 0℃以下で使用の場合には、ドレンヒータを取付けましたか。

3. 電源は正常か ・電圧、周波数、相数を確認してください。

4.

・アースは接続されていますか。

・端子接続部はゆるみはありませんか。

端子接続部はよいか

関係法規は必

ず遵守くださ

い。

a）電気配線工事は、電気設備技術基準に従って施工ください。

b）冷媒配管、工事終了後「高圧ガス取締法」に基づき気密試験を実施してください。

7.11 関係法規について

形　式
冷風到達距離（m）
50Hz 60Hz

PUA15EE6-E 19 22
PUA22EE6-E 18 21
PUA30EE6-E 19 22
PUA37EE6-E 18 21
PUA45EE6-E 18 22
PUA55EE6-E 31 35
PUA75EE6-E 28 33
PUA90EE6-E 28 33
PUA120EE6-E 27 33
PUA150EE6-E 27 33

7.10 冷風到達距離
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ユニットクーラの運転については、この「取扱説明書及び据付説明書」の他に、負荷側機器

の取扱説明書も参照してください。

7.12 試運転についての注意事項

運転順序について

順序に従って

行ってくださ

い。

① 　ユニットクーラの送風機のスイッチを入れ、送風方向を確かめてください。送風方向は、
キャビネットに「矢印」で表示してあります。
・ファンに異常音・異常振動がありませんか。

②　負荷側機器のスイッチを入れます。
③　運転して、庫内が所定の温度まで冷却することを確認してください。
　冷却が悪いとき
・冷気がショートパスしていませんか。
・過熱度は合っていますか。（過熱度の基準値：5℃）
・過熱度調整は膨張弁にて次の通り行います。

膨張弁の調整は、使用する冷凍機の使用条件に合わせて行ってください。
（a） 過熱度調整は、膨張弁下部のシールキャップを外し、付属のハンドル又は、（－）ドラ

イバー等で行ってください。
時計方向（右回転）に回すと……過熱度は増加します。
反時計方向（左回転）に回すと…過熱度は減少します。

膨張弁型式 WCX型 WHX型 BHX型
変化量（MPa） 約 0.045 約 0.035 約 0.055

（参考）膨張弁 1回転当りの過熱度変化量の目安を下記に示します。
　　　 1）冷蔵仕様（庫内温度－5～15℃）　：5～2℃
　　　 2）冷凍仕様（庫内温度－35～－5℃）：8～5℃
　　　 ※庫内温度が低いほうが 1回転当りの過熱度変化量は大きくなります。

（b）膨張弁の調整は時間をかけて安定させながら調整してください。
（c）調整後、シールキャップを確実に締め付けてください。（締め付けトルク約 15Nm）
④ 　除霜運転時はヒーター等が正常に作動し、冷却器、送風機の羽根、ドレンパンに霜が残
らないことを確認してください。
・除霜回数は適当ですか。
・除霜時間は指定値にセットしましたか。
・除霜終了サーモスタットは作動していますか。

除霜回数の目安は次の通りです。
ユニットクーラは、霜付きが多くなると、冷凍能力が減少し、色々なトラブルの原因となり
ます。除霜は下記の回数を目安にし霜付状態により回数を設定してください。 

除　霜　方　式 一日当りの
設定回数（目安）

一日当りの
設定時間（目安）

オフサイクル除霜 ６ 10～15分
ヒータ除霜 ６ 40分

ユニットクーラ運転中は危険ですから送風機内部には絶対に手を突込んだり物を入れたりし

ないでください。

＜停止しているからといって、手を入れると突然回転することがあります。＞



162

注点検、掃除のときは必ず運転スイッチを停止（OFF）にし、本機の元電源を切ってくださ

い。

回転物、高温部、低温部、充電部に触れるとけが、やけど、凍傷、感電の恐れがあります。

ユニットクーラを長時間使用するために、正しい使い方と同時に定期的な保守点検が必要です。各部の保守・

点検を下記のとおり行ってください。

7.13 保守・点検について

No 項　　目 時期 保　守・点　検

1. 随時

・ 柔らかい布でからぶきしてください。よごれのひどいときは家庭用

中性洗剤を含ませよく絞った布でふいたあと、きれいにふきとりか

らぶきしてください。

シンナー・ベンジン・ミガキ粉などは、製品を傷めますので使わな

いでください。キャビネットの掃除

2. 随時

・ フィンの目に詰ったホコリなどは水で洗い流してください。この際、

ファンモータに水がかからないように養生してください。また、冷

却器の清掃をされるときは、フィンを傷めないように目にそって、

ハケ、ブラシなどで清掃し直接手を触れないようにしてください。

（フィンに手を触れるとけがをすることがあります。）

＜掃除の際は、必ず手袋を着用して行ってください。＞
冷却器の掃除

3. ドレンパンの掃除 随時
・ドレンパンを外し、底部を清掃してください。

布で内側のよごれをふきとってください。

4. 随時

・ ファンガードを外し、送風機の羽根を清掃してください。

布で表面のよごれをふきとってください。

ジャンクションボックスやファンモータには、水をかけないでくだ

さい。

事故（漏電）の原因となります。送風機の羽根の掃除

5.
ユニットクーラ

本体の点検
随時

・ 本体及び各部が異常に振動していないか、異常音を発していないか

点検してください。

6. 除霜の点検 随時
・ 除霜終了後において、冷却器や送風機に霜が残っていないか点検し、

霜つきの状態に応じて除霜回数を増減してください。

別売部品については三菱重工空調システム㈱に問合せください。

7.14 別売部品




