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　本資料は外付膨張弁セットに関する事項を記載しております。
　記載事項以外については，2014年冷熱ハンドブック設計・施工編および
　サービス編をご覧ください。
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1. 仕　　様

形式 外付膨張弁セット　AP-EEV

適用機種 マルチエアコン室内機　P22 ～ P80

組合せ室外機

ビル空調シリーズ

ガスヒートポンプエアコン

個別発停マルチ

配管制限
室内ユニットからの距離　　   5m 以内

室内ユニットとの高低差　　2.5m 以内

付属配線 6m　60℃以下で使用可

１． 据付場所は、 下記条件に合う場所を選んでください。

・ 膨張弁ボックスは液管に取付け、 水の掛からない天井内に設置してください。

・ 膨張弁ボックス点検可能な位置に、 必ず点検口を設けてください。

・ 膨張弁ボックス周囲の露点温度が２８℃以下、 相対湿度８０％以下の所。

本ユニットは JIS 露付条件にて試験を行い、 不具合のないことを確認しておりますが、 ユニット周囲が

上記条件以上の高湿度の状態で運転すると水滴が落下する恐れがあります。 厳しい条件の場所に据

え付ける際は、 断熱材を貼付ける等、 必要に応じて結露対策をお願いします。

２． 工事概容　（詳しくは付属の据付工事説明書をご覧ください）。

・ 液ラインの室内ユニットから分岐管の間に膨張弁ボックスを取り付けます。

・ 室内ユニット形式 P22 ～ P56 の場合は、 φ 6.35 フレア部で接続してください。

・ 室内ユニット形式 P71,P80 の場合は、 異径継手配管 （付属） を使用してφ 9.52 配管へ接続してください。

・ 膨張弁ボックス付属の配線を室内ユニットへ接続してください。

３． 注意事項

・ �膨張弁ボックスは、 付属の取付板を使用して固定してください。 箱の傾斜は上下で 20mm 以内としてく

ださい。

・ �膨張弁ボックスへ接続する現地配管は、 適宜固定して膨張弁ボックスの配管が引っ張られる等の荷重

が掛からない様にしてください。

・ �液配管への取り付け方向があります。 ラベルに記載されている “室外ユニット側”， “室内ユニット側”

に合わせてください。

・ �膨張弁ボックスから室内ユニットの間は、 通常マルチエアコンの渡り配管より低温に下がります。

天井内 ・ �壁内を通す場合、 現地配管断熱材厚さ 20mm 以上を推奨します。

・ �膨張弁ボックス付属配線の許容温度は 60℃です。 60℃を超える場所では耐熱用配線に変更すること。

・ 直に配線をステ－プル等で、 柱やボードに固定するのは、 配線損傷の原因になるため行わないこと。

室外ユニット 室外ユニット

制御基板 

膨張弁ボックス 

液配管 

ガス配管 

（分岐管側） 

異径継手配管

（P71,P80） 

配線 
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3. 据付関連事項 PHZ012D001
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技 術 資 料

セゾンエアコン
ハイパーインバータシリーズ

４-452-１-D
’13-11 発  行

　本資料は室内ユニットFDTP1404SXおよび室外ユニットに関する事項を記載しております。
　記載事項以外については，2012年冷熱ハンドブック 設計・施工編，サービス編および技術資
料4-437-1-D（12-10発行），4-443-1-D（13-6発行）をご覧ください。

同時発停仕様
・天井埋込形4方向吹出し（FDT）
・天井埋込形2方向吹出し（FDTW）
・天吊形（FDE）
・天埋カセテリア（FDR）
・高静圧ダクト形（FDU）

個別発停マルチ
室外ユニット

室外ユニット

FDCVP2244HSX, 2804HSX

・天井埋込形4方向吹出し（FDT）
・天井埋込形小容量4方向吹出し（FDTC）
・天井埋込形2方向吹出し（FDTW）
・天井埋込形1方向吹出し（FDTS）
・天井埋込形小容量1方向吹出し（FDTSC）
・天埋カセテリア（FDR）
・高静圧ダクト形（FDU）
・天吊形（FDE）
・天吊耐油形（FDES）
・壁掛形（FDK）
・床置形ローボーイタイプ露出形（FDEL）
・床置形ローボーイタイプ隠蔽形（FDEU）

　　　　　　　　 冷熱事業部

三菱重工冷熱株式会社

●製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

〒452-8561

〒108-0023

愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目1番地

東京都港区芝浦２－11－５

三菱重工業株式会社
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　記載事項以外については，2012年冷熱ハンドブック 設計・施工編，サービス編および技術資
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・天井埋込形4方向吹出し（FDT）
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・天井埋込形4方向吹出し（FDT）
・天井埋込形小容量4方向吹出し（FDTC）
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・天井埋込形小容量1方向吹出し（FDTSC）
・天埋カセテリア（FDR）
・高静圧ダクト形（FDU）
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